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1. Konstrukcja
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II. Zawartosc czesci rysunkowej

Konstrukcyjna
- rzut i przekroje — szczegoty konstrukcyjne
- ptyta postumentowa — szczegdty konstrukcyjne

III1. Spis zatacznikow

- obliczenia statyczne
- kopie uprawnien projektowych i przynaleznosci do Izby

rys. K-1
rys. K-2



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla przedsiewziecia:
Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Chojnowie
adres: jedn. ewid. 020901_1 Chojndéw, Obreb 7, powiat legnicki, woj. dolnoslaskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Janusz Lewandowski
upr. nr Ww/81/75

inz. Peter Bohrandt
upr. nr 35/81/Lw



OPIS TECHNICZNY

1. KONSTRUKCIA.

Zalozenia projektowe

Przy opracowaniu projektu oparto sie na nastepujacych zatozeniach:

- posadowienie fundamentdéw bezposrednie plytkie,

- opinia geotechniczna - warunki gruntowo-wodne zawarto w punkcie I opisu technicznego,
- obowigzujace normy i przepisy.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opracowang oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
budowy kolumbarium wykonano dokumentacje geologiczno-inzynierska przez GeoKoncept Pawet Cedar ul.
Bohateréw Getta 16/9, 58-100 Swidnica, w rozpatrywanym podtozu zalegajg nastepujgce warstwy:

- Grunty niespoiste grubo- i $redniozageszczone

Warstwa Ib — to pospoiki i piaski Sredniozageszczone o ID=0,65.

Warstwa IIIb — to pospéiki i piaski niespoiste srednioziarniste w stanie Sredniozageszczonym o ID=0,53.
- Grunty Srednio spoiste

Warstwa C2 — gliny $rednio spoiste w stanie twardoplastycznym o IL=0,07.

Wody gruntowej w wykonanych odwiertach do gtebokosci 3,0m.ppt nie stwierdzono.

Projektowang budowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Fundamenty kolumbarium w postaci stop fundamentowych wykonac jako monolityczne z betonu C20/25
i zbroi€ stalg A-IIIN i A-I. Ponizej stép wykona¢ podlewke z betonu C8/10 grub. 5cm, na ktérej mozna utozy¢
warstwe izolacji poziomej, taczonej z warstwg izolacji pionowej fundamentéw. Fundamenty posadowic¢ na
gtebokosci 80cm ponizej poziomu terenu. Po wykonaniu wykopodw sprawdzi¢ warunki gruntowe. W
przypadku watpliwosci wezwac geologa. Wszystkie grunty uplastycznione lub nie nosne nalezy wybrac i
uzupetni¢ np. betonem C8/10. Wykop chroni¢ przed uplastycznieniem. Prace wykonywa¢ w suchych porach
roku i chroni¢ wykonany wykop przed wodami opadowymi przez szybkie wykonanie podlewek z chudego
betonu i szybkie wykonanie fundamentu.

Plyta postumentowa wykonana jako element prefabrykowany przez producenta Birkle z betonu
zbrojonego z wykonczeniem powierzchni zewnetrznych na gtadko. Wymiary w rzucie 350x115cm grubos¢
20cm w okolicy $ciany z niszami i 17cm na pozostatej czesci.

Sciana z niszami wykonana jako element prefabrykowany przez producenta Biirkle z betonu zbrojonego z
wykonczeniem powierzchni zewnetrznych na gtadko i piaskowane. Wymiary elementu zawierajgcego 15 nisz
(5 poziomo i 3 pionowo) to:

- dtugos¢ — 320cm

- szeroko$¢ — 50cm

- wysokos¢ — 225cm

Plyta zadaszenia (czapa) projektuje sie ptyte zelbetowg monolityczng prefabrykowang wykonang przez
producenta Biirkle i zamontowang na budowie. Plyta zadaszenia wykonana jako dwuspadowa (daszkowa).

Okladzina granitowa projektuje sie oktadzine granitowg oraz ptyty przykrywajace nisze z granitu gr 3cm.
Oktadzina uktadana na zaprawie mrozoodpornej natomiast ptyty zakrywajace nisze mocowane za pomocg 4
kotew nierdzewnych z przykrecanymi rozetami ozdobnymi.

Zmiana kolorystyki kolumbarium podlega uzgodnieniu z biurem projektowym wykonujgcym
dokumentacje projektowa.

Hydroizolacja izolacje pionowe Sciany fundamentowej — $rodki do pionowej izolacji przeciwwilgociowej,



izolacja pozioma - 1 x folia izolacyjna PE lub 2 x papa asfaltowa i 1 x folia izol. Pozioma izolacja potaczona z
zewnetrzng pionowg izolacja.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej przyjeto jak dla chodnikéw:
e 8cm betonowa kostka brukowa
e 3cm — podsypka cementowo - piaskowa
e 15cm podbudowa zasadnicza kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

Zmiana rodzaju i kolorystyki kostki brukowej podlega uzgodnieniu z biurem projektowym wykonujgcym
dokumentacje projektowa.

Uwagi do wykonawstwa
- wszystkie wymiary projektowanych elementéw nalezy sprawdzi¢ na montazu przed rozpoczeciem danych
prac,
- wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z zasadami BHP,
- nalezy stosowac¢ materiaty budowlane posiadajace atest oraz aktualne aprobaty techniczne.
UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze a wyniki

zatgczy¢ do protokotu odbioru robot.

3. Wytyczenie trasy kabla oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ do uprawnionej
firmy geodezyijnej.

4. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego celem doktadnego wytyczenia ich przebiegu i ustalenia nadzoru nad robotami.

5. Po zakonczeniu projektowanych robdt ziemnych nalezy teren prac uporzadkowac i przywrdci¢ do
stanu pierwotnego

Data: 31.07.2023

Projektant gfowny:

mgr inz. arch. Janusz Lewandowski inz. Piotr Bohrand
upr. nr Ww/81/75 upr. nr 35/81/Lw
branza: architektoniczna, konstrukcyjna i sanitarna branza: konstrukcyjna
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