Projektuje sie systemowe trybuny zewnetrzne w konstrukcji stalowej ocynkowanej.
Miejsca siedzgce rozmieszone w dwoch rzgdach po 12 szt. Projektuje si¢ 4 szt. trybun po 24
miejsca siedzace kazda.
Dane techniczne pojedynczej trybuny:

— dlugos¢ trybun — 6,0 m

— szerokos¢ trybun — 1,40 m

— liczba miejsc - 24

— konstrukcja stalowa ocynkowana,

— podtoga z kraty pomostowej ocynkowanej,

— siedziska sportowe plastikowe- kolor do wyboru przez Inwestora,

— balustrada stalowa ocynkowana,

Projektowane elementy trybun:

- Siedziska:

Zaprojektowano siedziska plastikowe z oparciem o wysokosci 25 cm, montowane srubami do
konstrukcji stalowej — zgodnie z wytycznymi producenta trybun. Siedziska musza spelniaé
nastepujace wymagania:

- siedzisko wykonane metoda wtryskowg z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu.
Powierzchnia siedziska winna by¢ gladka i zapewnia¢ bezpieczenstwo oraz komfort
uzytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi. Konstrukcja
zebrowo-wsporcza odporna na akty wandalizmu,

- siedzisko odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV,

- w Srodkowej czesei siedziska umieszczony ma by¢ odptyw dla wody,

- Miejsca mocowan zamaskowane zaslepkami wykonanymi z materiatu identycznego jak
siedzisko,

- siedzisko musi posiada¢ wglebienie do zamocowania tabliczki z numerem,

- siedzisko musi posiada¢ atesty: trudnopalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowe.

- kolor do wyboru przez Inwestora

- Barierki ochronne:

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z trybun wzdtuz drugiego rzedu trybun projektuje si¢
metalowe balustrady zabezpieczajace wykonane z ksztaltownika 25x25 mm.

- Podest:

Zaprojektowano podest z kraty pomostowej ocynkowanej o oczku 30x32 mm, plaskownik
25x3 mm.

- Konstrukcja nosna:

Ramy nos$ne trybuny wykonane z ksztaltownikow kwadratowych 40x40mm, sprz¢zonych
z sobg poprzeczkami z ksztattownika prostokatnego 60x40mm. Siedziska mocowane do
ceownikow 40x20mm przyspawanych do belki siedzisk wykonanej z ksztattownika
prostokatnego 60x40mm. Stopki umozliwiajace regulacje wysokoscei w celu wypoziomowania
ustawienia trybuny — 8 szt.




