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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
POLEGAJACY NA WYMIANIE POKRYCIA DACHU: HELMOW WIEZ FASADOWYCH,
LATARENKI, DACHU NA ABSYDACH BOCZNYCH | DACHU ABSYDY NAD PREZBITERIUM,
WYMIANIE SKORODOWANYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ W KOSZACH GLOWNEJ
POLACI DACHU, PRZELOZENIE POKRYCIA GLOWNEJ POLACI DACHU NA BUDYNKU
KOSCIOLA PW. NIEPOKALANEGO POCZECIA
NAJSWIETSZEJ MARII PANNY W CHOJNOWIE

UL. g. DABROWSKIEGO 19, CHOJNOW
GMINA CHOJNOW, POWIAT LEGNICKI, DZ. NR 334/10B. 0004
Iv. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj prac i kategoria obiektu budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje program rob6t budowlanych na budynku koSciota pw. Niepokalanego
Poczecia N.M.P w Chojnowie przy ul. Dgbrowskiego 17, polegajacych na:
e wymianie pokrycia dachu:
= hetméw wiez fasadowych;
= [atarenki, dachu na absydach bocznych;
= dachu absydy nad prezbiterium
i pokrycie ich blachg miedziang;
e wymiana skorodowanych elementéw wigzby dachowej w koszach gtéwnej potaci dachu;
e przefozenie pokrycia gtdwnej potaci dachu i pokrycie jej dachéwka ceramiczng tak jak w chwili
obecnej.
Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytkdéw pod nr A/146/583/L z dnia 14 kwietnia 1981 .
Program ten jest zatacznikiem do wniosku o pozwolenie na wykonanie robét budowlanych jiw.
Przedmiotowy obiekt zalicza sie do Kategorii X obiektu budowlanego - budynek kultu religijnego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budynek petni funkcje sakralna. Projektowane zmiany pokrycia dachu nie wptyng na zmiane funkcji w
obiekcie jak i na zmiane zagospodarowania terenu wokét niego.

3. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 334/1, obreb 4 w Chojnowie. Na dziatce zlokalizowane sg
rowniez plebania i dobuddwka do koSciota. Przed wejsciem gtéwnym do koSciota znajduje sie utwardzony plac
z kostki granitowe;j.

Budynek koSciota w ksztatcie tréjnawowym na planie krzyza o waskich nawach bocznych, w uktadzie
bazylikowym. Prezbiterium zakoficzone potokragta absyda. Z prezbiterium prowadzg dwa wyjscia do
pomieszczen (m.in. zakrystii) z ktérych prowadza wyjscia na kruzganki zewnetrzne. Wejscie gtowne do kosciota
to wschodnia dwuwiezowa fasada. Wieze tej fasady stozkowe, na rzucie kwadraty, stanowig najwyzsze elementy
Swiatyni, pokryty tupkiem. Przy elewacji wschodniej, po obu stronach fasady, znajduja sie nizsze wieze z klatkg
schodowg na chor i wieze, pokryte: na elewacji potudniowej — blachg i na elewacji pétnocnej — tupkiem (w bardzo
ztym stanie).

Na zachodniej stronie koSciota absyda w formie stozkowej przykryta jest tupkiem. Na skrzyZzowaniu
dachu nawy gtéwnej z poprzeczng, na szczycie dachu znajduje si¢ oSmioboczna wiezyczka przykryta blachg
miedziang uktadang poziomo.

Nawa gtowna i poprzeczna catej bryty koSciota jest przykryta dachdwka ceramiczna karpiowka uktadana w tuske.
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Obecnie na budynku $wiatyni znajdujg sie wszystkie rodzaje rynien, rynny i rury spustowe z miedzi, pcv,
z blachy powlekanej i aluminiowe;.

4. Rys historyczny

Swigtynia wybudowana dla katolikéw w latach 1909-1911 r. Wzniesiono jg jako neoromariska bazylike.
Zaprojektowana zostata przez berlinskiego architekta Oskara HoRfelda, ktory jest rowniez tworcg oftarzy,
ambony i chrzcielnicy. Kosciét posada dwuwiezowa fasade od strony wschodniej.

Oryginalny wystréj wnetrza nawigzuje do romanskich bazylik. Krétkie prezbiterium zakoriczone potkolista absyda
oraz pétkoliste arkady miedzynawowe sg nawigzaniem do starochrzescijanskich bazylik putapowych.

Jedyna kaplica, w ktorej jest umieszczony witraz $w. Michata Archaniota i noszaca Jego imig, byta wczesniej
uzywana jako kaplica chrzcielna, pdzniej pogrzebowa, a obecnie planuje sie jg przeznaczy¢ na kaplice
Wieczystej Adoracji.

. ie kath. Kirche. f Havnau I. 56h|¢5-

Neue kath. Kirche.
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Patrzac na stare ryciny i pocztéwki przedstawiajace sylwetke kosciota pw. Niepokalanego Poczecia Naj$wigtszej
Marii Panny, jak i czytajac starg niemieckg prase (z 1914 roku) mozna wywnioskowa¢ o materiatach jakimi
pokryte byty wieze i cate zadaszenie koSciota w poczatkowym, pierwotnym swoim ksztatcie. | tak:
o Na gléwnej i poprzecznej nawie kosciota — dachdwka ceramiczna — do chwili obecne;j;
e Na wiezach, na latarence i zadaszeniu nad absydami bocznymi i przy prezbiterium - blacha
miedziana — obecnie poza latarenka, znajduje sie tupek.
Na wszystkich starych rycinach pokazanych jak wyzej i ponizej wieze gtdwne, wieze absyd bocznej i gtdwnej,
i na latarence na skrzyzowaniu naw (bocznej i gtownej ) jest pokrycie z blachy miedziane;.
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5. Parametry obiektu budowlanego

Wszystkie parametry obiektu budowlanego pozostajg bez zamian.

Pow. zabudowy kosciota . 765,0 m2

Powierzchnia uzytkowa - bez zmian

Kubatura wew. - bez zmian

Poziom zera budynku bez zmian

Wysokos$¢ x dtugo$¢ x szerokos¢ budynku (okoto) 3843,0 x 40,57 x 20,02 (bez zmian)

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

W zwigzku z faktem, iz przewidziane prace nie ingerujg w istniejace fundamenty, dlatego nie ma
koniecznosci wykonywania opinii geotechnicznych.

7. Program uzytkowy obiektu

Budynek petni funkcje sakralna ma ksztatt tréjnawowy, na planie krzyza o waskich nawach bocznych, w
ukfadzie bazylikowym. Prezbiterium zakorczone pdtokragta absyda. Z prezbiterium prowadzg dwa
wyjscia do pomieszczen (m.in. zakrystii) z ktorych prowadzg wyj$cia na kruzganki zewnetrzne. Z
przedsionka jest wejscie do dwoch dodatkowych pomieszczen.

8. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Obiekty uzyteczno$ci publicznej. Parter budynku, gtdwna czes¢ kosciota, jest w petni dostepny dla 0sob
niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu

Budynek wielorodzinny jest wyposazony w:
- instalacje elektryczna,
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Projektowany remont dachu budynku kosciota nie spowoduje zwiekszenia wptywu obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Opis stanu zachowania zabytku

10.1. Ocena stanu technicznego

10.1.1. Pokrycie

W przedmiotowym obiekcie pokrycie jest zréznicowane i w zalezno$ci od elementu zostat zastosowany inny
materiat i sposéb poszycia potaci. Na gtéwnych potaci dachu znajduje si¢ pokrycie z dachéwki ceramicznej
karpiowki utozonej w tuske, pokrycie ceramiczne z dachdwki znajduje sie takze w koszach na potgczeniu potaci
poszczegblnych naw. W przypadku pokrycia wiez, absydy nad prezbiterium, absyd bocznych, pokrycie stanowi
tupek, natomiast pokrycie latarenki stanowi blacha miedziana taczona na rabek stojacy w uktadzie poziomym
(potacie) i uktadzie pionowym (Sciany latarenki).

Potaé gtéwna — pokrycie z dachowki ceramicznej uktadanej w fuske, generalnie jest w stanie
dostatecznym, w wyniku ogledziny stwierdzono miejscowe ubytki w poszyciu dachu, w kalenicy od
strony wiez. Najwigksze ubytki znajdujg sie w koszach pomiedzy poszczegdlnymi potaciami, w wyniku
czego nastepuje zalewanie poddasza i kosciota. Mimo podjetych prace zabezpieczajacych nie
zapewniajg one szczelnosci, sa one wykonane w sposdb prowizoryczny odbiegajacy od zastosowanego
oryginalnie materiatu, tj. dachéwki ceramicznej, poniewaz zostaty zastosowane obrébki blacharskie.
Zwraca takze uwage fakt, iz dach nie posiada folii paroprzepuszczalnej, ktora takze zapewnitaby
dodatkowe zabezpieczenie dla ewentualnej pary wodnej skraplanej sie na spodzie pokrycia czy
ewentualnych przeciekéw. Podsumowujgc stan techniczny pokrycia jest dostatecznym, poza
miejscowymi ubytkami powodujacymi zalewanie poddasza i ko$ciota, dachéwka nosi $lady zuzycia,
oraz nalotu biologicznego, jak réwniez widoczne sg nieréwnosci wynikajace z miejscowych ugie¢ na
taceniu;

Wieze gtéwne — pokrycie stanowi tupek, ktéry zostat utozony najprawdopodobniej podczas Il wojny
$wiatowej po Sciggnieciu blachy, ktorg pierwotnie byly pokryte hetmy wiez. Stan techniczny pokrycia
nalezy okreslic jako zly, widoczne sg przerwy w pokryciu, poszczegdlne dachdwki z tupka sg
przesuniete i grozg upadkiem, szczegolnie na przetamaniu potaci, czy na krawedziach. Stan pokrycia
nalezy okresli¢ jako zly i wymaga podjecia natychmiastowych dziatan, tym bardziej iz stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa mienia i zycia;

Pokrycie absyd — w obiekcie znajdujg sie trzy absydy, dwie na Scianach bocznych u podstawy wiez
gtéwnych, a trzecia nad prezbiterium. Absyda potnocna oraz nad prezbiterium zostaty pokryte tupkiem,
w obu pofaciach znajdujg sie ubytku w pokryciu, szczegdlnie spore ubytki stwierdzono w absydzie
potnocnej, ktore zostaly zabezpieczone w sposdb prowizoryczny blachg, co jednak i tak nie
zabezpiecza wnetrza od zalania. W przypadku pokrycia absydy nad prezbiterium, znajduje sie ona w
nie co lepszym stanie, lecz mimo to i tak stwierdzono ubytki w poszyciu, co takze zagraza wnetrzu
koSciota, i najprawdopodobniej bedzie postepowad. Pokrycie absydy potudniowej zostato wykonane z
blachy i jest w stanie dobrym, nie stwierdzono na nim ubytkdw. Podsumowujac pokrycie z tupka na obu
absydach jest w stanie ztym i wymaga podjecia natychmiastowych dziatann w celu wymiany pokrycia,
absyda potudniowa jest w stanie dobrym.

Pokrycie latarenki — zostato wykonane z blachy miedzianej, stan pokrycia jest dobry, nie stwierdzono
ubytkdw, pokrycie pofaci zostato stosunkowo nie dawno wymienione. Jedyng uwage mozna mie¢ do
wykonania porycia, poniewaz zostato wykonane na rabek stojacy w uktadzie poziomym, co nie jest
zgodnie z materiatami archiwalnymi. Podsumowujgc stan techniczny jest dobry.
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10.1.2. Konstrukcja wiezby dachowe;j

Konstrukcje gtownego dachu stanowi wiezba o uktadzie przestrzennym w ktérym mozna wyszczeg6lni¢ wigzary
wieszarowe, wsparte na ramach stolcowych i parach krzyzulcow, w przypadku konstrukcji wiez czy absyd sq to
uktady krokwiowe, stezone krzyzulcami zapewniajacymi stateczno$¢ catego uktadu. W wyniku ogledzin wigzby
dachu i wiez nie stwierdzono nadmiernych ugiec¢ elementéw konstrukcyjnych, jedynie w miejscach przeciekow
zaobserwowano korozje biologiczng wynikajaca z zawilgocenia elementéw drewnianych. Podsumowujgc stan
techniczny konstrukcji nalezy okresli¢ jako dobry, poza miejscowymi ogniskami korozji biologicznej wynikajacej z
nieszczelno$ci pokrycia.

10.1.3. Sciany, tynki

Sciany i tynki znajdujg sie w stanie generalnie dobrym, lecz w wyniku nieszczelnoéci dachu w koszach gtownej
potaci, nieszczelno$ci pokrycia absyd zaobserwowano zawilgocenie $cian w gornej czesci, tj. przy potaczeniu ze
stropem poddasza. Zawilgocenie objawia si¢ widoczng grzybnig i ple$nig, odpryskami farby malowidet wewnatrz
$wiatyni. Poza miejscami zawilgocenia stan techniczny jest dobry, lecz miejsca zawilgocenia wymagajg naprawy
wg odrebnego opracowania programu prac konserwatorskich

10.1.4. Dokumentacja zdjeciowa
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Fot. 2 Widok na wieze pdtnocna od strony potudniowo-zachodniej — widoczne ubytki w poszyciu z tupka

10
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Fot. 6 Widok na absyde nad prezbiterium od strony potudniowo-zachodniej — widoczne ubytki w poszyciu z tupka

1
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Fot. 7 Widok na absyde nad prezbiterium od strony pétnocnej-zachodniej — widoczne ubytki w poszyciu z fupka

Fot.8 Widok na wieze poinocng od strony pétnocno-zachodniej — widoczne ubytki w poszyciu z fupka

12
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Fot. 10 Widok na absyde pétnocng od strony pétnocno-zachodniej — widoczne ubytki w poszyciu z tupka oraz proby uszczelnienia poszycia

13
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Fot. 12 Widok na pota¢ gtéwng od strony pdtnocnej na potaczenie z nawa boczng — widoczne nieréwnosci, korozje oraz uszkodzenia pokrycia w koszu

14
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Fot. 13 Widok na pota¢ gtéwng od strony pétnocnej na potaczenie z nawg boczna — widoczne nieréwnosci, korozje oraz uszkodzenia pokrycia w koszu

Fot. 14 Widok na pétnocna wigzg od strony wschodniej — widoczne ubytki na poszyciu z fupka
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Fot. 15 Widok na zawilgocong $ciang, zawilgocenie w wyniku ktérego powstata grzybnia, plesn, odspojenia powtoki malarskiej

Fot. 16 Widok na zawilgocong $ciane, zawilgocenie w wyniku ktérego powstata grzybnia, ple$n, odspojenia powtoki malarskiej
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=)

Fot. 18 Widok na zawilgocong $ciane, zawilgocenie w wyniku ktérego powstata grzybnia, plesn, odspojenia powtoki malarskiej

17



KOSCIOt. PW. Niepokalanego Poczecia N.M.P. w Chojnowie projekt architektoniczno-budowlany

Fot. 19 Widok na zawilgocong $ciang, zawilgocenie w wyniku ktérego powstata grzybnia, plesn, odspojenia powtoki malarskiej

Fot. 20 Widok na zawilgocona $ciane, zawilgocenie w wyniku ktérego powstata grzybnia, plesn, odspojenia powtoki malarskiej — pétnocna absyda wnetrze
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Fot. 22 Widok na krokiew koszowa, noszaca $lady zawilgocenia
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Fot. 23 Widok na krokiew koszowa, noszaca $lady zawilgocenia

Fot. 24 Widok na krokiew koszowa, noszaca $lady zawilgocenia

Fot. 25 Widok na krokiew koszowa, noszaca $lady zawilgocenia
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Fot. 26 Widok na krokiew koszowa, noszaca Slady zawilgocenia oraz proby uszczelnienia nieszczelnego kosza

Fot. 27 Widok na krokiew koszowa, noszaca $lady zawilgocenia

Fot. 28 Widoczne nieszczelnosci w pokryciu potaci gtownych kosciota
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Fot. 29 Widoczne nieszczelno$ci w pokryciu pofaci gtownych koSciota

Fot. 30 Widoczne nieszczelno$ci w pokryciu pofaci gtownych koSciota

Fot. 31 Widoczne nieszczelnosci w pokryciu potaci gtownych kosciota
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Fot. 32 Widoczne nieszczelnosci w pokryciu potaci gldwnych kosciota

Fot. 33 Widoczne nieszczelnosci w pokryciu potaci gldwnych kosciota

Fot. 34 Widoczne nieszczelnosci w pokryciu potaci gldwnych kosciota
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10.2. Zakres prac remontowych do wykonania przy zabytku

W zwigzku ze stanem technicznym poszycia na przedmiotowym obiekcie, w ktorym wystepujq liczne ubytki,
degradacja czesci elementdw konstrukciji, tynkéw i malowidet, nieciggtosci obrobek, braki w orynnowaniu czy tez
rdzny stan rur spustowych konieczne jest wykonanie prac remontowych. W celu doprowadzenia do bezpiecznego
stanu uzytkowalno$ci obiektu, konieczne jest przetozenie poszycia gtownej potaci dachu, wymiana poszycia wiez,
wymiana lub wzmocnienie skorodowanych elementéw wiezby dachowej, uzupetnienie brakéw w orynnowaniu,
wymiana rur spustowych, i wg odrebnego opracowania naprawa zawilgoconych $cian i odnowienie uszkodzonych
malowidet.

W pierwszej kolejno$ci nalezy przystapi¢ do wymiany poszycia z tupka, ktére znajduje sie na wiezach gtownych,
absydzie pdtnocnej i nad prezbiterium oraz pokrycia z dachowki ceramicznej potaci gtownych kosciota, z
jednoczesnym uzupetnieniem, wymiang elementoéw orynnowania, obrébek, rur spustowych.

W zwigzku z planowanymi pracami, biorac pod uwage rys historyczny i materiaty zrodtowe jak réwniez trwato$¢
poszycia zaleca sie¢ wymiane pokrycia z tupka na blache miedziang na wiezach gtéwnych i absydach kosciota,
uktadang na rabek stojacy w uktadzie pionowym i lezacy w uktadzie poziomym.

11. Przewidywane rozwigzanie budowlane

11.1. Sposdb wykonania prac remontowych

Prace remontowe nalezy wykonywaé na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, prawomocnej decyziji
pozwolenia na budowe oraz projekty technicznego obejmujacego rozbidrke istniejacego pokrycia wszystkich
elementéw przedmiotowego obiektu. Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlang, tak aby
wykonane nowe poszycie zapewniato szczelno$¢, byto trwate, w przypadku pokrycia z blachy nalezy je
wykonywa¢ na podstawie postanowien zawartych w normie PN-61/B-10245, natomiast w przypadku pokrycia z
dachowki ceramicznej nalezy stosowac sie do postanowien zawartych w normie PN-71/B-10241.

11.2. Warunki wykonania prac remontowych

W zwigzku z faktem, iz planowane prace remontowe bedq prowadzone na obiekcie czynnym, jak réwniez
wpisanym do rejestru zabytkéw, konieczne jest zapewnienie odpowiednich $rodkdw, aby zapobiec ewentualnym
zniszczeniom wnetrza kosciota. Przede wszystkim, roboty te nalezy podzieli¢ na etapy, uwzgledniajgc w nich
sposdb zabezpieczenia stropdw przed ewentualnymi uszkodzeniami polichromii w wyniku opadow
atmosferycznych. Istotng kwestig jest takze zabezpieczenie terenéw wokot Swigtyni przed ewentualnymi
spadajacymi fragmentami pokrycia, czy innymi drobnymi elementami jak narzedzia, gwozdzie itp. Poprzez
zastosowanie rusztowan ostonowych, z siatkami ochronnymi. Prace powinny by¢ prowadzone w sposéb zgodnie
z przepisami BHP, zapewniajacymi maksimum bezpieczenstwa dla mienia wewnafrz $wiatyni, jak i dla
bezpieczenstwa pracownikdw i 0sob postronnych.

12. Wskazanie przewidywanych do zastosowania metod, materiatéw i technik
W zwiazku z faktem, iz na obiekcie znajdujg sie rézne materiaty ktérymi zostaty pokryte poszczegoine elementy
pokrycia $wigtyni, majac na uwadze konieczno$¢ przeprowadzenia remontu poszycia z uwzglednieniem
materiatdw zrodtowych dotyczacych pokrycia. Konieczne jest odtworzenie pokrycia pierwotnego tj. w przypadku
absyd bocznych zastosowanie blachy miedzianej uktadanej w karo, natomiast w przypadku absydy nad
prezbiterium, wiez zastosowanie blachy miedzianej uktadanej na rabek stojacy w uktadzie pionowym i lezacy w
uktadzie poziomym, natomiast w przypadku gtéwnych potaci dachu $wigtyni istniejacej dachowki ceramicznej
karpiowki uktadanej w tuske.
= Dach gtowny koSciota — prace zwigzane z wymiang poszycia potaci wykonanych za pomocg dachdwki
ceramicznej karpiowki nalezy wykona¢ na podstawie postanowient zawartych w normie PN-71/B-10241,
z ktorych wynika, iz krycie dachu po demontazu istniejacej dachowki ceramicznej nalezy prowadzi¢ w
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temperaturach powyzej 0°C. Przed przystapieniem do krycia, nalezy takze wykona¢ wszelkie obrdbki,
pasdéw nadrynnowych, jak réwniez na styku elementéw murowych takich jak wieze, attyki itp.. Krycie
dachu nalezy rozpocza¢ przy okapie, a koriczac przy kalenicy. Przed przystgpieniem do krycia, nalezy
zweryfikowa¢ stan faczenia, zaleca sie¢ takze jego demontaz, wykonanie warstwy folii
paroprzepuszczalnej za pomocg odpowiednich membran dachowych o gramaturze ok. 150g/m2, co
pozwoli zabezpieczy¢ przestrzen poddasza przed wiatrem i wilgocia. Istotnym zagadnieniem na ktéry
nalezy zwrdci¢ uwage, jest wykonanie pokrycia kosza, ktore w przypadku przedmiotowego obiektu takze
jest wykonane z dachowki ceramicznej. Krycie w tuske uzyskuje sie przy rozstawie osiowym fat 150mm.
O kazdq tate opiera si¢ tylko jeden rzad dachowki.

Pokrycie absyd bocznych — potudniowa absyda pokryta jest blachg uktadang w karo, w przypadku
absydy potnocnej, znajduje sie na niej pokrycie z tupka, ktére w znacznej czesci jest nieszczelne. Nalezy
rozebraé istniejace pokrycie zweryfikowa¢ stan istniejagcego deskowania, w przypadku stwierdzenia
zawilgocenia, korozji biologicznej nalezy wymieni¢ deskowanie. Tok postepowania nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami zapisdw normy PN-61/B-10245, gdzie potaczenia poszczegdlnych brytow
blachy gr. 0,5mm o ksztalcie kwadratowym, taczy sie na pojedyncze rabki lezace.

’ Przyktad przygotowania blachy do uktadania w karo

Pokrycie absydy nad prezbiterium, wiez — jak w przypadku absyd bocznych, tak w przypadku absydy
nad prezbiterium, jak i wiez po rozebraniu nalezy okresli¢ stan techniczny deskowania, i w przypadku
koniecznosci wymieni¢ na zdrowe elementy gr. 25mm z drewna C24, zabezpieczonych przeciw
grzybicznie, do stopnia NRO za pomocg odpowiednich $rodkéw chemicznych. Tok postepowania
w przypadku pokrycia z blachy na rabek stojacy nalezy wykonywac zgodnie z zapisami normy PN-61/B-
10245. W tym w przypadku zaleca si¢ stosowanie blachy miedzianej, taczenia pionowe nalezy
wykonywa¢ na podwojny rabek stojacy o wysokosci min. 25mm, natomiast w przypadku potaczen
poszczegdinych brytdw blachy nalezy stosowaé potaczenia na rabek pojedynczy lezacy.
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Przyktadowe rozmieszczenie zabek do montazu brytéw blachy

Przyktadowe umocowanie arkusza blachy fapka stojacq

Przyktadowe umocowanie arkusza blachy tapka lezacq
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JAE

Schematyczny przyktad rabka stojacego podwéjnego

Yl [

Schematyczny przyktad rabka lezacego a) pojedynczego b) podwdjnego

13. Charakterystyka ekologiczna

13.1. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego obiektu

Budynek jest wyposazony w energie elektryczna. Istniejace wyposazenie jest wystarczajgce do
funkcjonowania budynku

13.2. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z potaci dachéw budynku beda, tak jak w chwili obecnej, odprowadzane do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

13.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych

Budynek jest nie ogrzewany zwigzku z czym, nie przewiduje sie przekroczenia emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych niz dopuszczalne w aktualnych przepisach i obecnie wystepujacych.

13.4. Odpady komunalne

Odpady komunalne gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach hermetycznych z mozliwo$cig
segregacji, umieszczonych w kontenerach na odpadki state i przekazywane bedg do upowaznionych
stuzb na podstawie umowy — tak jak w chwili obecne;.

13.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi

Z uwagi na wytacznie prace remontowe, nie majace wptywu na wielko$¢ i wysoko$¢ budynku nie
przewiduje sie wiekszego zacienienia otoczenia, ani wiekszego wptywu na uktad korzenny
drzewostanu. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnia zabudowy, dojs¢ i dojazdow.
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14. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych
systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Ze wzgledu brak zmian w remontowanym budynku, nie przewiduje si¢ zmiany zrodfa ciepta i ocieplenie
budynku, bezpodstawne jest wykonanie analizy technicznej, Srodowiskowej i ekologicznej.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

15.1. Klasyfikacja obiektu

e budynek kosciota,

e budynek nie podpiwniczony,

e powierzchnia zabudowy — okofo 765m?2

e wysoko$¢ budynku — 38,5m - budynek wysoki.

15.2. Sasiedztwo innych budynkow

Budynek kosciota przylega do sasiednich budynkéw gospodarczych i znajduje sie w odlegtosci okoto 5 m od
budynku plebani.

15.3. Parametry pozarowe substancji palnych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne. Inne, ktére wystepuja to materiaty palne takie jak: papier,
drewno, tkaniny, tluszcze, tworzywa sztuczne i niewielkie ilosci cieczy palnych.
Warunki pozarowe budynku kosciota po zmianie pokrycia dachu nie zmienia sie.

16. Program i kolejno$é prac

Ponizej przedstawiono kolejno$¢ prac koniecznych do wykonania przy wymianie istniejgcego pokrycia
potaci dachowych na gtéwnej potaci, absydach, wiezach:
++ demontaz istniejacego pokrycia dachu;
demontaz obrdbek blacharskich i orynnowania;
ocena stanu technicznego deskowania, tacenia;
wykonanie zabezpieczen terenéw zewnetrznych poprzez zastosowanie rusztowania
zabezpieczajgcego wraz z siatkami ochronnymi;
» wymiana skorodowanych elementéw deskowania, facenia, krokwi, ewentualne ich
wzmocnienie;
% zabezpieczenie istniejgcej wiezby preparatami grzybobojczymi, przeciw rozprzestrzenianiu sie
ognia do NRO
na potaci gtdwnej $wiatyni montaz membrany paroprzepuszczalnej;
montaz kontrtat i fat pod pokrycie z dachéwki ceramicznej;
montaz nowych obrobek blacharskich, pasow nadrynnowych, rynhakéw itp.
ponowne utozenie nowego pokrycia na potaci gtdwnej z dachowki ceramicznej karpiowki,
utozenie pokrycia wiez z blachy miedzianej w karo na bocznych absydach, na wiezach i
absydzie nad prezbiterium na rabek stojacy;
montaz orynnowania obiektu wraz z nowymi rurami spustowymi
Opracowat:
architektura: mgr inz. arch. Gabriela Zajgc-Kowalczyk
konstrukcja: mgr inz. Grzegorz Grodek
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-95/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
ZzpoZn.zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poéin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

z p6zZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Jan Grodek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 20 lipca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 4/DOS/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Jan Grodek jest uprawniony:
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektoéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczenr w zakresle wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-

budowlane;j.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Jan Grodek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktykg zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSLASKR OKREGO'
1ZEA INZYHTER UDOW K1
azimierz Czeplin§ki
Przewaodniczge
Okrggowsj Komisiji K K&Tyine|
1. prof. dr inz. Kazimierz Czapliriski

Otrzymuja;

1. Pan Grzegorz Jan Grodek
Ul. Kawaleryjska 2d/21
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

=ML
2. inz. Elzbie Supé)an
3. mgr inz. Mafgorz‘ét ikofajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D6I-FS9-RYX *

Pan Grzegorz Jan Grodek o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/0372/11

adres zamieszkania ul. Kawaleryjska 2d/21, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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