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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) ze Projekt Techniczny:

NAZWA ZAMIERZENIA Remont instalacji elektrycznej w czesci szatni gospodarzy i
BUDOWLANEGO: kottowni w budynku zaplecza sportowego

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Chojnow

ADRES INWESTORA: Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnéw

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 020901_1

OBREB: 0004.15 Chojnéw

ADRES OBIEKTU: Chojnéw, ul. Matachowskiego

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
Projektant:

ZESPOL AUTORSKI SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OpPRACOWANIA | OPRACOWANIA

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci instalacyjno-

Projektant: inzyniervinei Y
ynieryjnej w zakresie sieci :

tech. Marek elektrycznych niskiego i sredniego Instalacje 29.02.2024

C|CHONSK| napiecia oraz inst. elektrycznych elektryczna

upr. Nr 111/91/Lw
DOSI/IE/0184/02
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sposobu wykonania remontu
poawaryjnego instalacji elektrycznej rozdzielnicy licznikowej RL, gtéwnego wyt. p/poz.,
rozdzielnicy RG, RR i RK i w szatni gospodarzy, kottowni w zakresie instalacji gniazd
wtykowych, oswietleniowej w budynku zaplecza sportowego i adaptacji istniejgcej instalacji
elektrycznej, ktéra pozostaje bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sa:
1. Zlecenie inwestora
2. Rzuty kondygnaciji
3. Obowigzujgce normy i przepisy:
PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001
PN-IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

3. Charakterystyka energetyczna — bilans mocy
Energia elektryczna bedzie uzytkowana do celow:

- oSwietlenia
- zasilania urzgdzen z napedem elektrycznym

Szczytowy pobdor mocy dla zasilania obiektu okresla sie na: 15 kW

4. Charakterystyka ekologiczna

Instalacja elektryczna nie bedzie zawierata urzadzen i materiatdw szkodliwych dla
Srodowiska naturalnego.
5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zagrozenie pozarowe ze strony instalacji elektrycznych wiz, o$wietleniowej i gniazd
wtykowych bedzie minimalizowane przez zastosowanie:

- gtbwnego wytgcznika przeciwpozarowego zlokalizowanego w rozdz. gtéwnego wyt. p/poz.

- wtaéciwego doboru zabezpieczen przecigzeniowych, zwarciowych i réznicowo - prgdowych
- wlasciwego doboru materiatéw elektroinstalacyjnych, kabli i przewodow

6. Opis techniczny

6.1 Stan istniejacy

Obecnie przedmiot opracowania jest w fazie przygotowania dokumentacji remontu
budowlanego i instalacji elektrycznych. Posiada zasilanie w energie elektryczng ze zlgcza
kablowego ZK-STA zabudowanego na zewnatrz budynku i aktualng Umowe Kompleksowag
zawartg z OSD TAURON Dystrybucja S.A.
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6.2 Projektowane rozwigzania

Ze zlgcza typu ZK-STA wyprowadzi¢ linie zasilajgcg wlz do projektowanego
wytgcznika gtownego typu DPX 125, Un-400V, In-125A przewodem typu YDY 5x10 mm?
zasilic rozdzielnice licznikowg RL. Z zaciskéw odptywowych licznika zasili¢ rozdzielnice
rozdzielczg RR, w ktorej bedg znajdowac sie zabezpieczenia istniejgcych i projektowanych
obwodow trojfazowych dla zasilania istniejgcych urzadzen i rozdzielnic bezpiecznikowych:

- obwdéd 3-fazowy zasilania studni nawadniania boiska

- obwdéd 3-fazowy zasilania rozdzielnicy ZG (zestaw gniazd wtyk.) strona P budynku szatni
- obwod 3-fazowy zasilania rozdzielnicy ZG (zestaw gniazd wtyk.) strona L budynku szatni
- obwod 3-fazowy zasilania projektowanej rozdzielnicy RG budynku szatni

- obwdéd 3-fazowy zasilania rozdzielnicy RK kottownia

- obwod 3-fazowy rezerwowy

- obwod 1-fazowy zasilania garazu

Usytuowanie rozdzielnic bezpiecznikowych pokazano na rys. |E-1.

I. Rozdzielnica licznikowa i rozdzielnice bezpiecznikowe

e Rozdzielnica RL - rozdzielnica licznikowa, zlokalizowana bedzie obok zlgcza
ZK-STA. Rozdzielnica zasilana bedzie ze zlgcza z podstaw bezpiecznikowych,
przewodem typu YDY 5x10 mm?2 Jako rozdzielnice RL projektuje sie zastosowac
rozdzielnice typu RL-3F z czescig na zabezpieczenie gtéwne, wytgcznik typu FR303
INn-63A i odptyw do zasilania rozdzielnicy RR. Usytuowanie rozdzielnicy pokazano na
rys. IE-1.

e Rozdzielnica RG - zlokalizowana bedzie w korytarzu wejscia do szatni gospodarzy.
Rozdzielnica zasilana bedzie z rozdzielnicy RR przewodem typu YDY 5x6 mm?. Jako
rozdzielnice RG projektuje sie zastosowac rozdzielnice typu RP 4x12 z czescig na
zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych obwodow istniejgcych i projektowanych
oraz obwodow oswietleniowych. Usytuowanie rozdzielnicy pokazano na rys. IE-1 a
schemat i wyposazenie rozdzielnicy w urzgdzenia zabezpieczajgce i wigczajgce
obwody na rys. IE-2.

e Rozdzielnica RR -  zlokalizowana bedzie nad rozdzielnicg licznikowg RL.
Rozdzielnica zasilana bedzie z rozdzielnicy RL przewodem typu YDY 5x10 mmZ
Jako rozdzielnice RR projektuje sie zastosowac rozdzielnice typu RP 2x12 z czescig
na zabezpieczenia obwoddéw zasilania rozdzielnic bezpiecznikowych RG, RK,
zasilania studni gfebinowej i rozdzielnic ZG gniazd wtykowych i obwodu 1-faz.
zasilania garazu. Usytuowanie rozdzielnicy pokazano na rys. IE-1 a schemat i
wyposazenie rozdzielnicy w urzgdzenia zabezpieczajgce i wigczajgce obwody na
rys. IE-3.

e Rozdzielnica RK - zlokalizowana bedzie w kottowni. Rozdzielnica zasilana bedzie z
rozdzielnicy RR przewodem typu YDY 5x6 mm?2. Jako rozdzielnice RK projektuje sie
zastosowac rozdzielnice typu RN 2x12 w obudowie z tworzywa sztucznego 1P-44 z
czescig na zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych istniejgcych i projektowanych
oraz obwodu oswietleniowego kottowni. Usytuowanie rozdzielnicy pokazano na rys.
IE-1 a schemat i wyposazenie rozdzielnicy w urzgdzenia zabezpieczajgce i
wigczajgce obwody na rys. |E-4.

Il. Instalacja odbiorcza
Istniejgca instalacja, ktora nie bedzie wymieniana w pomieszczeniach pokazanych na

rys. IE-1 pozostaje bez zmian, nalezy zlokalizowa¢ obwody zasilajgce w/w pomieszczenia,
wstawi¢ puszki instalacyjne i wymieni¢ instalacje do projektowanej rozdzielnicy RG.
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Przewody w czesci podlegajgcej remontowi konstrukcji scian nosnych, nalezy uktada¢ pod
tynkiem, zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi normami: PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-
0001, oraz PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Instalacje
wykonane w stropach, uktadane na konstrukcjach azurowych, przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych PCV lub typu Peschel @22 i 28.

Gniazda wtykowe ogdlne.

Gniazda wtykowe ogdlne wykonaé przewodem N2XH-Y 3x2,5 mm? i zabezpieczyé
wytgcznikami réznicoprgdowymi P 312 B, o wartosci 16A w remontowanej czesci szatni
gospodarzy i innych czesciach pomieszczeh.

Zestawy gniazd wtykowych ZG.

Pozostawia sie istniejgce zestawy gniazd wtykowych ZG strona P i ZG str. L bez zmian.
Gniazda zabezpieczone bedg zabezpieczeniem S 313 C 32A w rozdzielnicy RR.

Oswietlenie

Obwody oswietlenia ogdlnego wykona¢ przewodem N2XH-Y 3x1,5 mm? i zabezpieczy¢
wytgcznikami nadprgdowymi S 301 B, o wartosci 6A w remontowanej czesci szatni
gospodarzy i innych czesciach pomieszczen.

Dobdr osprzetu instalacyjnego w remontowanych pomieszczeniach szatni gospodarzy

W  pomieszczeniach  wilgotnych  prysznic, WC), nalezy zastosowal osprzet
elektroinstalacyjny o klasie ochronnosci IP 44. Do oswietlenia pomieszczen szatni, korytarzy,
projektuje sie zastosowanie opraw ze zrédtami Swiatta LED typu plafoniera lub panel
oswietleniowy. Usytuowanie poszczegolnych gniazd wtykowych i instalacji oswietleniowej
zgodnie z rys. IE-1.

Osprzet instalacyjny w pozostatych pomieszczeniach
W pozostatych pomieszczeniach, w ktérych nie bedzie przeprowadzany remont, nie
przewiduje sie wymiany osprzetu instalacyjnego i oswietleniowego.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowac szybkie
wyfgczenie. Do realizacji tej ochrony zastosowac wytgczniki réznicowo prgdowe P312 16A
(Un=230V, In=16A, Al=0,03A), oraz wytgczniki instalacyjne nadprgdowe typu S300.

Na bolce uziemiajgce gniazd wtykowych podtgczy¢ przewdd ochronny PE. Ponadto
do przewodu PE podtaczy¢ czesci metalowe instalacji elektryczne;.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej, odbiorczej przed skutkami przepie¢ z sieci
n./N, projektuje sie zastosowanie w rozdzielnicy RG i RK ochronnikéw przepie¢ np.: S-LTD
16102 firmy Merlin, lub DEHN port (zgodnie z normami PN-IEC 60364).

9. Gtéwny wyltacznik p/poz.

Zabudowa gtdwnego wylgcznika p/poz. zawarta jest w odrebnym opracowaniu
podlegajgcemu uzgodnieniu przez eksperta z dziedziny ochrony przeciwpozarowe;.
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10. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC 60364-6-
61:2000, PN-IEC 1008-1+A 1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996, oraz spetni¢ pozostate
zalecenia, sprawdzic¢ dziatanie i przedstawi¢ protokét z dziatania wytgcznika p/poz.

Projekt stanowi jedynie w cato$ci dokumentacje prawno — techniczng do wykonania
powyzszej inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wczesniejszym ustaleniu i
zaakceptowaniu przez projektanta.

11. Czes¢ rysunkowa

IE-1 Rysunek poglagdowy instalacji elektrycznej
IE-2 Schemat rozdzielnicy RG
IE-3 Schemat rozdzielnicy RR
IE-4 Schemat rozdzielnicy RK
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Egz.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Remont instalacji elektrycznej w czesci szatni gospodarzy i
kottowni w budynku zaplecza sportowego

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Gmina Miejska Chojnéw

Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnow

ADRES INWESTYCJI:

020901_1
0004.15 Chojnow

Chojnéw, ul. Matachowskiego

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI
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1.1. ZAKRRES ROBOT

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, oswietleniowej w
czesci szatni gospodarzy budynku zaplecza sportowego. Budowa sktadaé sie bedzie z
nastepujgcych elementow:

e Zabudowy rozdzielnic RL, RG, RR, RK i rozdzielnicy wyt. p/poz.

¢ Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oswietleniowej w szatni gospodarzy

Kolejnos¢ prac:
e Zabudowa rozdzielnic
¢ Whykonanie tras przebiegu instalacji elektrycznej
¢ Whykonanie instalacji elektrycznej
e Zabudowa osprzetu oswietleniowego i gniazd wtykowych

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e Budynek zaplecza sportowego i boisko sportowe
e Podtynkowe sieci uzbrojenia terenu: wodociggowe, kanalizacyjne, telefoniczna

1.3. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
e Prace na wysokosci — powyzej 1m przy wykonywaniu instalacji

1.4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

e Szkolenie w zakresie BHP

e Szkolenie w zakresie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz nadzoér nad realizacjg robét sprawuje
kierownik budowy.

1.5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM
o Przed przystgpieniem do robét przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw dotyczgcy sposobu ich
prowadzenia i wystepowania zagrozen
o Stosowac odpowiednig odziez ochronng, kamizelki odblaskowe, obuwie i kaski
e Elektromonterzy muszg posiadaé uprawnienia E1 lub D1

Opracowat:
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