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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami) ze Projekt Techniczny:

NAZWA ZAMIERZENIA Zabudowa wytgcznika przeciwpozarowego
BUDOWLANEGO:

IMIE | NAZWISKO Gmina Miejska Chojnéw

INWESTORA:

ADRES INWESTORA: Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnow

ADRES INWESTYCJI: Budynek szatni sportowej — Stadion Miejski

ul. Matachowskiego
59-225 Chojnow

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
Projektant:

ZESPOL AUTORSKI SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci instalacyjno-

Projektant: inzvniervinei Y

ynieryjnej w zakresie sieci ;
tech. Marek elektrycznych niskiego i $redniego Instalacje 29.02.2024
C|CHONSK| napiecia oraz inst. elektrycznych elektryczna

upr. Nr 111/91/Lw
DOS/IE/0184/02
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sposobu wykonania
modernizacji instalacji elektrycznej zasilajgcej (wlz), zabezpieczenia gtéwnego,
rozdzielnicy licznikowej RL i rozdzielczej RR w zakresie zabudowy wylgcznika
przeciwpozarowego z przyciskami wytgczajgcymi (ROP) w budynku szatni sportowej
na Stadionie Miejskim, ul. Matachowskiego w miejscowosci Chojndw.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania s3:
1. Zlecenie inwestora.

2. Rzut architektoniczny kondygnacii.
3.0bowigzujgce normy:

e NORMA SEP sygn. SEP-E-0001

e PN-IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e NORMA N SEP-E-005 ,Dobor przewodéw elektrycznych do zasilania
urzadzeh przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru”

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zagrozenie pozarowe ze strony instalacji elektrycznych jest minimalizowane
przez zastosowanie:

- gtbwnego wytgcznika przeciwpozarowego
- wtasciwego doboru zabezpieczen przecigzeniowych i zwarciowych
- wtasciwego doboru materiatéw elektroinstalacyjnych, kabli i przewodow

Budynek szatni sportowej stanowi jedng strefe przeciwpozarows.

4. Opis techniczny

4.2 Stan istniejacy

Aktualnie obiekt posiada przytgcze kablowe wykonane kablem typu
YAKY 4x120 mm? zasilane ze ztgcza kablowego ZK ul. Mickiewicza 11, wlz od ztgcza
typu ZK-STA wykonany przewodem typu YDY 5x6 mm?, zabezpieczenie gtéwne z
bezpiecznikami Wt-1 3x20A gG, instalacje elektryczng wlz, rozdzielnice licznikowa
RL oraz instalacje elektryczng gniazd wtykowych i oswietleniowg w obiekcie szatni
gosci, gospodarzy i pomieszczeniach administracyjnych, magazynowych i
technicznych. Brak wytgcznika gtdwnego zasilania w energie elektryczng z sieci
zewnetrznej TD S.A.
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4.3 Projektowane rozwigzania:
l. Gléwny wytacznik przeciwpozarowy

Projektuje sie zabudowaC gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy typu
FRX-125A, Un=400V, In=125A z czionem wzrostowym ST-200-227 AC/DC obok
ztgcza kablowego ZK-STA w obudowie z tworzywa sztucznego z okienkiem
umozliwiajgcym mechaniczne wytgczenie (zabudowa¢ w miejscu po demontazu
istniejagcych  rozdzielnic bezpiecznikowych). Z wylgcznika zasilana bedzie
rozdzielnica licznikowa RL-3F. Zasilanie wytgcznika p/poz. odbywac sie bedzie z
zabezpieczenia gtéwnego zlokalizowanego w zigczu ZK-STA pole nr 2 przewodem
typu YDY 5x10 mm?. Z rozdzielnicy RL nalezy zasili¢ rozdzielnice rozdzielczg RR
przewodem YDY 5x10 mm?, z ktérej bedg zasilane istniejgce obwody 3-fazowe:

- obwdd 3-faz. zasilania gniazd wtykowych 32A — budynek szatni strona prawa
- obwéd 3-faz. zasilania gniazd wtykowych 32A — budynek szatni strona lewa

- obwdd 3-faz. zasilania rozdzielnicy sterujgcej studni gtebinowej

- obwod 3-faz. zasilania rozdzielnicy bezpiecznikowej RG szatni

- obwdd 3-faz. zasilania rozdzielnicy kottowni RK

Wwytgcznik gtowny powinien posiada¢ otwor z szybkg, ktora po wybiciu
pozwala na mechaniczne wytgczenie wytgcznika. Rozdzielnica wytgcznika gtownego
p/poz. i RR powinny by¢ zamykane na klucz. Dodatkowo, wylgcznik nalezy
wyposazy¢C W zabezpieczenie obwodu sterujgcego wytgcznikiem  p/poz.
zabezpieczeniem typu 3xDO-1 1F z bezpiecznikiem 6A, listwe rozdzielczg ZUG-4 z
ktérej zasilany bedzie obwod sterowniczy przyciskow wytgcznika p/poz.
zainstalowanych przy rozdzielnicy wytgcznika p/poz. i drugi przycisk przy wejsciu
gtbwnym do szatni goscie/gospodarze. Zasilanie instalacji wytgcznika p/poz.
wykona¢ z odptywu wytgcznika FR 303 i zasilic nim zabezpieczenia 3xDO-1F.
Usytuowanie rozdzielnicy wytgcznika gtdbwnego p/poz., pokazano na rys. IE-1 a
schemat i wyposazenie na rys. IE-2.

Jako przyciski wytgczajgce gtowny wylgcznik przeciwpozarowy, nalezy
zabudowac przyciski typu CXM typu OP1-WO1-A/10-M z kontrolg napiecia
zasilajgcego wytgcznik, w obudowie w kolorze czerwonym i oznaczyC tabliczkg
»Przeciwpozarowy wylacznik pradu” zgodnie z Polskg Normga. Instalacje
elektryczng wytgcznika przeciwpozarowego, nalezy wykona¢ w systemie kablowym
E90, przewodem typu ognioodpornego, bezhalogenowego HDGs(zo) 5x1,5mm? w
systemie PH90 lub jako instalacja podtynkowa. Przewody i kable oraz zespoty
kablowe, powinny posiada¢ certyfikat i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP w
Jézefowie. Miejsce usytuowania przycisku wytgczania p/poz. pokazano na rys. IE-1.
Schemat instalacji gtdbwnego wytgcznika p/poz. | zabezpieczen systemu
przeciwpozarowego pokazano na rys. IE-2. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé
jako instalacje natynkowg lub podtynkowg, w systemie zespotéw kablowych E9O lub
przewody uktada¢ w bruzdzie 5cm pod tynkiem.

Po wytgczeniu wytgcznika p/poz., nastgpi odciecie zasilania wszystkich
obwoddéw w budynku szatni. W budynku nie wystepujg urzgdzenia przeciwpozarowe,
ktore powinny by¢ zasilane w czasie pozaru.
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5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa pozostaje bez zmian — samoczynne wytgczenie
zasilania, realizowane w zabezpieczeniu gtdwnym ZK-STA, rozdzielnicach RR i RG.

6. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC
60364-6-61:2000, PN-IEC 1008-1+A 1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996.

Projektowang instalacje wytgcznika p/poz, nalezy uzgodni¢ i otrzymac
pozytywng opinie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekt stanowi jedynie w catosci dokumentacje techniczng do wykonania
powyzszej inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wczesniejszym
ustaleniu i zaakceptowaniu przez projektanta.

Po wykonaniu zabudowy wytgcznika p/poz. i instalacji, nalezy wykonac
protokét sprawdzenia dziatania wytacznika p/poz.

7. Czes¢ rysunkowa

IE-1. Miejsce usytuowania wytgcznika p/poz. oraz przyciskow wytgcznika p/poz.
IE-2. Schemat zasilania, RL i instalacji wytgcznika p/poz.
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1.1. ZAKRRES ROBOT

Podstawa: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

Przedmiotem opracowania jest zabudowa wytgcznika gtdwnego p/poz. Budowa
sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

e Wykonanie nowej instalacji wlz, RL i RR oraz instalacji zasilania gtbwnego
wytacznika p/poz.

e Zabudowa wytgcznika p/poz.

Kolejnos¢ prac:

e Zabudowa gtdbwnego wytgcznika p/poz.
e Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gtbwnego wytgcznika p/poz.

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e Budynek wielorodzinny
e Podtynkowe sieci uzbrojenia budynku: wodociggowe, kanalizacyjne,
telefoniczna

1.3. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
e Prace na wysokosci — powyzej 1m przy wykonywaniu instalacji

1.4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
e Szkolenie w zakresie BHP
e Szkolenie w zakresie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz nadzér nad realizacjg
robot sprawuje kierownik budowy.

1.5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM
e Przed przystgpieniem do robdt przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
dotyczacy sposobu ich prowadzenia i wystepowania zagrozen

e StosowaC odpowiednig odziez ochronng, kamizelki odblaskowe, obuwie i
kaski
e Elektromonterzy muszg posiadac uprawnienia E1 lub D1

Opracowat:

PROJEKT TECHNICZNY 9



OPINIE, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY | egz.

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:
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IMIE, | NAZWISKO
INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Gmina Miejska Chojnéw

Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnéw
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ul. Matachowskiego
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Polska Izba Inzynieréw Budownictwa DOS/IE/0184/02

2. Uprawnienia nr 111/91/Lw
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