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OPIS TECHNICZNY
statej organizacji ruchu drogowego dla zadania:
Poprawa bezpieczenstwa pieszych na ul. Jarostawa Dabrowskiego
w Chojnowie

1. Podstawa opracowania

O O O O

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.),

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.988 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.2017.784),

Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U.2019.2310),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311).

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drdg Publicznych
Warszawa 2001, Czesé i ll,

Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r.
w sprawie zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — (Dz.U.2021.1376 t.j. ze zm.).

Umowa z inwestorem

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie styczen 2024 r.

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego polegajgcym
na poprawie bezpieczenstwa pieszych na ul. Jarostawa Dgbrowskiego (na odcinku od ul.
Kolejowej do ul. Niemcewicza) w miejscowosci Chojnéw, powiat legnicki.

Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Drogi gminna publiczna ul. Jarostawa Dabrowskiego w miejscu inwestycji posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ~7,0-8,0 jest jednojezdniowa dwukierunkowa o
przekroju ulicznym. Z obustronnym chodnikiem i wystepujgcym licznym drzewostanem.
Na drodze wystepuje srednie natezenie ruchu.
Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie zabudowanym, gdzie aktualnie
wystepuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.




4. Organizacja ruchu
Do poprawy wskazano pieé przej$é dla pieszych wzdtuz ul. Dgbrowskiego.
Na catej dtugosci opracowania lezy wykonac¢ oznakowanie poziome segregacyjne P-1e; P-
3b; P-4 krawedziowe P-7c; znaki poprzeczne P-10 (biato-czerwone); P-12; P-14; P-21
wszystkie w technologii grubowarstwowej (dopuszcza sie zastosowanie technologii
cienkowarstwowej lecz w ciggu 6 miesiecy oznakowanie zostanie wykonane w technologii
grubowarstwowej). Istniejgce oznakowanie poziome nalezy usung¢.

Przejscie nr 1i 2 (przy skrzyzowaniu z ul. Niemcewicza) [Rys. 1]

Nastepuje przesuniecie istniejgcych przejsc dla pieszych 1i 2. Oznakowanie P-10 wykonaé
dwukolorowo biato i czerwono. Dodatkowo od stron najazdowych oznakowanie P-14.
Przewidziano zlokalizowanie azyléw w osi jezdni o wymiarach 3,0x2,0m przy
jednoczesnym zachowaniu szerokosci pasa ruchu o wymiarze min. 3,0m (dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci azylu do 1,5m w przypadku niezachowania minimalnej szerokosci
pasa ruchu).

Na azylach od strony najazdowej nalezy umiesci¢ stupek przeszkodowy U-5b ze znakiem
C-9 (400mm).

Od strony najazdowej nalezy zastosowaé znaki D-6 na tle fluoroscencyjnym po obu
stronach jezdni, natomiast od strony wyjazdowej znaki D-6 bez tfa takze po obu stronach
jezdni.

Jednoczesnie nalezy wydtuzy¢ barierki U-12a w kolorze biato-czerwonym o tgczng dtugosé
28m.

Dodatkowo na skrzyzowaniu nastepuje zmiana pierwszenstwa poprzez wyznaczenie drogi
gtéwnej na ul. Dabrowskiego wraz z dostosowaniem oznakowania pionowego i
poziomego.

Przejscie nr 3 i 4 (przy skrzyzowaniu z ul. Katedralng) [Rys. 2]

Nastepuje przesuniecie istniejgcych przejs¢ dla pieszych 4. Oznakowanie P-10 wykonaé
dwukolorowo biato i czerwono. Dodatkowo od stron najazdowych oznakowanie P-14.
Przewidziano zlokalizowanie azylédw przy kraweznikach o wymiarach 2,0x0,5m (jeden przy
przejsciu nr 3 o wymiarach 1,5x0,5m), nalezy zachowad szerokos$¢ jezdni nie mniejszg niz
6,0m oraz min 0,1m od kraweznika.

Na azylach od nalezy umiesci¢ stupek przeszkodowy U-5a, natomiast od stron
najazdowych z kazdej strony znaki D-6 na tle fluoroscencyjnym.

Ze wzgledu na drzewa bedace w skrajni drogowej oraz zastaniajgce widok nalezy umiescic
lustro drogowe U-18b 800x1000

Przejscie nr 5 (przy skrzyzowaniu z ul. Grottgera) [Rys. 2]
Oznakowanie P-10 wykona¢ dwukolorowo biato i czerwono. Dodatkowo od stron
najazdowych oznakowanie P-14.




Przewidziano zlokalizowanie azyléw przy kraweznikach o wymiarach 2,0x0,5m (jeden o
wymiarach 1,5x0,5m), nalezy zachowa¢ szeroko$¢ jezdni nie mniejszg niz 6,0m oraz min
0,2m od kraweznika.

Na azylach od nalezy umiesci¢ stupek przeszkodowy U-5a, natomiast od stron
najazdowych z kazdej strony znaki D-6 na tle fluoroscencyjnym.

Organizacje ruchu drogowego nalezy wprowadzi¢ po uptywie 7-miu dni od daty
zawiadomienia o wprowadzeniu statej organizacji ruchu z podaniem nr zatwierdzenia oraz
daty zatwierdzenia wraz z datg wyniesienia oznakowania w terenie. Nalezy zawiadomi¢:

- Urzad Gminy Chojnéw

- Starostwo Powiatowe w Legnicy

- Komende Miejska Policji w Legnicy

Lokalizacja, sposdb montazu oraz parametry techniczne stosowanych znakdéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311).

4.1. Zestawienie oznakowania pionowego
Nazwa llos¢ [szt.] Typ folii Grupa
A-7 1 2 $rednie (S)
D-1 2 mate (M)
D-6 4 2 mate (M)
D-6 fluo 10 2 mate (M)
4.2. Zestawienie urzadzen brd
Nazwa llos¢ [szt.] Typ folii Uwagi
U-18b 1 1000x800mm
U-5a 12
U-5b 4
U-12b 28mb X Kolor biato-
czerwony
Azyl 0,5x0,5x0,1 96 X w osi jezdni
Azyl 0,5x0,5x0,13 46 X przy kraweznikach
4.3. Zestawienie stupkéw drogowych

Nazwa

llo$¢ [szt.]

Stupek drogowy pojedynczy

17




5. Postanowienia koncowe

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu:

do 31 grudnia 2024 r.

mgr Joanna Krupa




