CZESC ELEKTRYCZNA
INSTALACJA ODGROMOWA

Adres: Budynek Gimnazjum nr 1
ul. Reymonta 7, dz. nr 339, obreb 4 Chojnéw

Inwestor: Gmina Miejska Chojndéw, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnéw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sposobu wykonania podczas
projektowanego remontu dachu wymiany istniejacej instalacji odgromowej budynku
Gimnazjum nr 1 zlokalizowanego w Chojnowie, ul. Reymonta 7.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sa:
1. Zlecenie inwestora
2. Rzut architektoniczny
3. Obowiazujgce normy.

3. Opis techniczny

3.1 Stan istniejacy

Obecnie przedmiot opracowania jest w fazie opracowywania dokumentacji
projektowej remontu dachu i konstrukcji wigzby dachowej. Obiekt posiada czynng instalacje
odgromowa, ktora jest w ztym stanie technicznym i bedzie podlegata modernizacji. Spos6b
wykonania nowej instalacji odgromowej, zawarty jest w niniejszym opracowaniu.

Na podstawie przekazanych dokumentéw pomiaréw rezystancji uzioméw instalacji
odgromowej wynika, ze obiekt posiada uziom otokowy o wartosci rezystancji uziemienia
okoto 6,5 Q



3.2 Projektowane rozwigzania:

I. Instalacja odgromowa — czes¢ dachowa

Zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Wymagania ogolne™ dla remontowanego budynku uzyteczno$ci publicznej,
nalezy zastosowa¢ ochrong¢ odgromows. Remontowany dach posiada konstrukcj¢ dachu
dwuspadowg z pokryciem ceramicznym i attykami pokrytymi blachg od czota budynku oraz
ogniomurkami na czesci koncowej dachu pokrytymi blachg oraz rynnowe odprowadzenia
wody opadowej.

Instalacja odgromowa bedzie wykonana jako:

- na attykach budynku, nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego lub aluminiowego o $rednicy
¢ 8mm, iglice odgromowe na attykach i kominie spalin, podigczy¢ do instalacji odgromowe;j
zwodoéw poziomych niskich, zabudowanych na uchwytach dystansowych na kalenicy dachu.

- na ogniomurkach budynku, wykonanych z blachy ocynkowanej, nalezy podtaczy¢ przy
pomocy uchwytéw rynnowych blachy drutem ocynkowanym lub aluminiowym o Srednicy
¢ 8mm ze zwodem poziomym niskim, zabudowanym na kalenicy dachu.

- na dachu zwody poziome niskie, wykona¢ drutem ocynkowanym lub aluminiowym o
$rednicy ¢ 8mm, prowadzone na kalenicy dachu, na uchwytach dystansowych gasiorowych
przymocowanych do konstrukcji dachu. Nalezy stosowa¢ uchwyty stalowe ocynkowane lub
ze stali nierdzewnej i polgczy¢ z uziomem instalacji odgromowej przy pomocy zacisku
kontrolnego.

- projektuje si¢ wykona¢ zwody odprowadzajagce przy pomocy zwodu pionowego
zamocowanego do uchwytéw dystansowych. Nalezy stosowa¢ uchwyty stalowe ocynkowane
lub ze stali nierdzewnej. Zwod pionowy nalezy wykona¢ drutem ocynkowanym lub
aluminiowym ¢ 8mm.

- istniejagey uziom otokowy, wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4 zabezpieczony w czesei
nadziemnej przy pomocy katownika, nalezy zweryfikowa¢ stan techniczny i w przypadku
zlego stanu wymieni¢ na nowy z bednarki ocynkowanej 25x4 1 podlaczy¢ do otoku metoda
spawania, spawy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zlacze kontrolne usytuowa¢ na wysokosei 1,40 — 1,50 cm od poziomu ziemi i przyjac
istniejgcg numeracj¢. Usytuowanie zlgczy kontrolnych i instalacji odgromowej pokazano na
rys. E-1 a schemat pogladowy instalacji odgromowej 1 szczegétow wykonania iglic
odgromowych na dachu pokazano na rys. E-2.

I1. Uziom instalacji odgromowej

Nalezy dokona¢ pomiaréw i weryfikacji istniejgcego uziomu otokowego budynku. Odkopaé
do czesci podziemnej i sprawdzi¢ stan techniczny. W przypadku pomierzonych wartosci
rezystancji wigkszych niz 30 Q, nalezy wykona¢ uziom pionowy gleboki. W tym celu nalezy
przy $cianie budynku w odlegtosci 1,0 do 1.5 m pograzy¢ prety stalowe ocynkowane ¢ 16mm.
Nastepnie, podtgczy¢ do uziomu przy pomocy uchwytu bednarkg ocynkowang 25x4 mm i



doprowadzi¢ jg do zlgcza kontrolnego. W miejscach spawania (jesli taki bedzie wykonane),
nalezy zabezpieczyC farbg bitumiczng. Polgczenie ze zwodem pionowym wykonaé przy
pomocy zlacza krzyzowego lub kontrolnego. W zlgczach kontrolnych nalezy polgczenia
$rubowe zabezpieczy¢ smarem oraz wykona¢ numeracje zigczy wedhug rys. nr E-1.

III. Instalacja odgromowa — wymogi dotyczgce rezystancji uziemien

Wymagana rezystancja uzioméw powinna wynosi¢ od 10 — 30 Q w zaleznosci od
rodzaju gruntu i uziemien. Zaleca si¢ przy wykonaniu uziemienia instalacji odgromowej,
dokona¢ pomiaréw rezystancji (przy pograzaniu pretow). W przypadku wartosci zblizonych
do 30 Q nalezy rozbudowa¢ instalacje o dodatkowe odnogi lub dodatkowo pograzyé sondy
uziomowe (wykona¢ uziom pionowy, gleboki powyzej 2,5 m w celu poprawy rezystancii).

4. Uwagi koncowe

Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Ponadto prace nalezy wykonaé z zachowaniem
obowigzujacych norm i przepiséw. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy we wlasciwy
sposob oznakowa¢ miejsca, w ktorych bedg prowadzone wykopy, przez ustawienie barierek
lub oznakowanie tasmg ostrzegawcza. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé wszelkich
uzgodnien, oraz uzyska¢ zgody na ich prowadzenie od wiadcicieli urzadzen i sieci
podziemnych.

Instalacja odgromowa powinna by¢ wykonana z materialéw o dobrej jakosci i
posiadajacych atesty np. zastosowaé materiaty firmy ELKO-BIS.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC 60364-6-
61:2000, PN-IEC 1008-1+A 1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996.

Projekt jedynie w catosci stanowi dokumentacje techniczng do wykonania powyzszej
inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wczesniejszym ustaleniu i
zaakceptowaniu przez projektanta.

Nalezy rowniez wykonac¢ metryke instalacji odgromowej

5. Rysunki
E-1. Rzut instalacji odgromowej na dachu oraz usytuowanie zlgczy kontrolnych.
E-2. Rzuty i szczegoly instalacji odgromowej iglic odgromowych na dachu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2010r. Nr 243 poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami), o$wiadczam ze projekt budowlany. Instalacja odgromowa Budynku
Gimnazjum nr 1, zlokalizowanego w m;ejscowosc: Chojnéw, ul. Reymonta 7, zostal sporzgdzony
zgodnie z zalozeniami, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Marek Cichonski
Branzy Elektroenerfie




