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Opis techniczny
do projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 328 ul. Kraszewskiego w Chojnowie w zakresie
budowy chodnika i odwodnienia

1. Podstawa opracowania.

1.1. Plan sytuacyjny ulicy Kraszewskiego droga 328, zakres objety opracowaniem w skali 1 : 500.

1.2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz.
908, z p6bzn. zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002 .

w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.)

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zm.).

1.5.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

1.6. Porozumienie DSDiK/39/2017 z dnia 24.04.2017 r.

1.7. Opinia DSDIK do projektu docelowej organizacji ruchu

2. Zakres projektu.
Budowa chodnika i odwodnienia na odcinku L = 120.0 m. Odcinek zabudowy jednorodzinnej od
strony wschodniej.
Budowa sieci ogéinosptawnej z przytgczami do granicy dziatek budynkéw jednorodzinnych.
Projektowana sie¢ bedzie przebiega¢ w granicach istniejgcego rowu, ktéry ulegnie likwidacji.
Przebudowa sieci wodociggowe].

3. Lokalizacja.

3.1. Miasto Chojnéw — droga wojewddzka nr 328, dziatka nr 4 obreb 2 m. Chojnowa, w Planie
Miejscowym okreslana jako KZ 1/2. Ulica istniejgca o szerokosci jezdni 6.50 m. Odwodnienie do
rowu przydroznego, ktory ulega likwidacji.

4. Przedmiot opracowania.
4.1. Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu po realizacji robot — budowy
chodnika, zjazddéw, budowy elementéw odwodnienia, kanalizacji ogélnosptawnej i przebudowy
sieci wodociggowej na przedstawionym odcinku drogi wojewédzkiej 328 w Chojnowie.
4.2. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — IV kwartat 2017 .

5. Stan istniejacy.
Istniejgca ulica Kraszewskiego — nawierzchnia z betonu asfaltowego — stan dobry, przekrdj
pot uliczny, szerokos$¢ jezdni 6.50 m. Od strony potudniowej teren Gazowni. Miedzy istniejaca
zabudowg a krawedzig jezdni chodnik istniejgcy o zmiennej szerokosci.
Od strony zabudowy jednorodzinnej pobocze nieutwardzone, 5 wjazddw i 1 wejscie piesze na
posesje. Nawierzchnia wjazdow utwardzona na szerokosci rowu . Réw odwadniajgcy do granicy
dziatek.
Aktualnie réw drozny, pod istniejgcymi wjazdami przepusty @ 30, ktére zostang zlikwidowane.




6. Droga — stan projektowany.
Szeroko$¢ istniejacej jezdni nie ulega zmianie. Od strony zabudowy 1-no rodzinnej w linii
krawedzi jezdni dla szerokosci 6,50 m budowa kraweznika wyniesionego ponad istniejaca

jezdnie h = 12 cm, na zjazdach h = 2 cm. Wzdtuz kraweznika, od strony zabudowy chodnik
szerokosci 1,50 m.

7. Stan istniejacy organizacji ruchu.
Istniejaca organizacja ruchu stanowi oznakowanie pionowe i poziome wg karty Droga nr 328
rys. 118/287; 119/287, ktére jest juz wyniesione w teren i jest istniejgcym oznakowaniem.
Oznakowanie poziome jest lokalnie nieczytelne i przewidziane do renowaciji.

8. Stan projektowany organizacji ruchu.
Organizacja ruchu pionowego jest wyniesiona w teren, uzupetniona bedzie o 2-a stupki U-1.
Organizacja ruchu pozioma — bedzie wprowadzona (malowana farbg chlorokauczukowa) wg
niniejszego opracowania.
Termin wprowadzenia IV kwartat 2017 r.

9. Charakterystyka ruchu. :
Przebudowywany odcinek lezy w obszarze zabudowanym. Dopuszczalna predko$é 50km/godz.
ograniczenie od strony m. Czernikowice (Chocianéw) 40km/godz. Ulica klasy Z. '
Sredni dobowy ruch pojazdéw SDRR — dla pomiaru wykonanego w roku 2015 dla drogi

wojewddzkiej 328 Chocianéw — Chojndéw wyniost 2594 poj./dobe w tym samochody osobowe
1965 poj./dobe.
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