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Opis techniczny
do projektu zastepczej organizacji ruchu na czas budowy

Projekt: Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 328 ul. Kraszewskiego w Chojnowie w
zakresie budowy chodnika i odwodnienia

1. Podstawa opracowania.

1.1. Plan sytuacyjny ulicy Kraszewskiego droga 328, zakres objety opracowaniem w skali
1:500.

1.2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108,
poz 908, z pdzn. zm.).

1.3. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.)

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z
pdz. zm.).

1.5.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

1.6. Katalog typowych schematow oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym -
GDDKIA czerwiec 2010 r.

2. Zakres projektu.

Budowa chodnika i odwodnienia na odcinku L = 120.0 m. Odcinek zabudowy

jednorodzinnej od strony wschodniej.

Budowa sieci ogoélnosptawnej z przytgczami do granicy dziatek budynkéw jednorodzinnych.

Projektowana sie¢ bedzie przebiega¢ w granicach istniejgcego rowu, ktéry ulegnie

likwidacji. Przebudowa sieci wodociggowe;j.

Niniejsze opracowanie uwzglednia uwagi do negatywnej opinii w w/w sprawie nr pisma

Z77.8022.2.404.2017 z dnia 18.07.2017 r.

Co do uwagi w sprawie wygrodzenia jezdni wyjasniam : \
Na wagskim pasie terenu bedg realizowane: |
Sie¢ kanalizacji ogélnosptawne;. '

Sie¢ wodociggowa

Budowa kraweznika

Budowa chodnika

Budowa 3 — ech wpustéw ulicznych z przytgczami.

Wszystkie te czynniki czynig koniecznym wytgczenie z ruchu czesci jezdni.

Na odcinkach gdzie szeroko$¢ jezdni wynosi 7.0 m wytacza sie pas ruchu szerokosci

1.50m, a na odcinkach szerokosci 6.50 m —3.0 m.

3. Lokalizacja. |
3.1. Miasto Chojnéw — droga wojewodzka nr 328, dziatka nr 4 obreb 2 m. Chojnowa, w \
Planie Miejscowym okreslana jako KZ 1/2. Ulica istniejgca o szerokos$ci jezdni 6.50 m. |
Odwodnienie do rowu przydroznego, ktory ulega likwidaciji.

‘4. Przedmiot opracowania.




4.1. Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej j organizacji ruchu na czas
budowy chodnika, wjazdéw, budowy elementéw odwodnienia, kanalizacji ogélnosptawneyj i
przebudowy sieci wodociggowej na przedstawionym odcinku drogi wojewddzkiej 328 w
Chojnowie.

4.2. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — wrzesien 2017 r.

5. Stan istniejacy.

Istniejaca ulica Kraszewskiego — nawierzchnia z betonu asfaltowego — stan dobry,
przekréj pot uliczny, szerokos¢ jezdni 6.50 — 7.0 m m. Od strony potudniowej teren Gazowni.
Miedzy istniejgcg zabudowag a krawedzig jezdni chodnik istniejgcy o zmiennej szerokosSci.
Od strony zabudowy jednorodzinnej pobocze nieutwardzone, 5 wjazdoéw i 1 wejscie piesze
na posesje. Nawierzchnia wjazdow utwardzona na szerokoéci rowu . Row odwadniajgcy do
granicy dziatek.

Aktualnie réw drozny, pod istniejgcymi wjazdami przepusty @ 30, ktére zostang
zlikwidowane.

6. Stan istniejgcy organizacji ruchu.
Dla projektowanej czasowej organizacji ruchu nie wprowadza sie generalnie zmian w
istniejgce]j organizacji ruchu, tylko na czas robot nalezy zastoni¢ znak B — 33 — 40. Znak
ten bedzie obowigzywat dla statej organizacji ruchu.

7. Charakterystyka ruchu.
Przebudowywany odcinek lezy w obszarze zabudowanym. Dopuszczalna pregdkos¢ 50
km/godz. ograniczenie od strony m. Czernikowice (Chocianéw) 40km/godz. Ulica klasy Z.
Sredni dobowy ruch pojazdéw SDRR — dla pomiaru wykonanego w roku 2015 dla drogi
wojewodzkiej 328 Chociandéw — Chojnéw wyniost 2594 poj./dobe w tym samochody
osobowe 1965 poj./dobe.

8. Zakres robot.
Zakres robot projektowanych do realizacji.
— demontaz wjazddw i przepustow
— wykonanie wykopu pod sieci z wywozem nadmiaru ziemi
— wykonanie kanalizacji ogolnosptawnej i wodociggu
— wykonanie 3 wpustdw ulicznych z podtgczeniem do projektowanej kanalizacji
— budowa kraweznika
— budowa chodnika
— budowa wjazdéw
— roboty wykonczeniowe z wykonaniem terenéw zieleni
W/w roboty bedg prowadzone pod ruchem.
Roboty ziemne bedg wykonywane wytgcznie recznie.

9. Rozwigzanie projektowanej czasowej organizacji ruchu.

Projekt oznakowania robét prowadzonych na w/w odcinku drogi i koniecznego do
wykonania zakresu robot przyjeto wykorzystujac elementy n/w schematu katalogu pkt 1.6
karta 6.

Schemat ten przyjeto dla:

,Projekt oznakowania i zabezpieczenia robét prowadzonych przy jednostronnym zajeciu
jezdni dwukierunkowej dwupasmowej i dopuszczalnej predkosci 50 km/h — zajety caty pas
ruchu”.




Roboty bedg prowadzone pod ruchem, przy zajeciu czeéci jezdni. Tam gdzie szerokos¢
jezdni wynosi 7.0 m, zajecie pasa 1.50m, pozostawia sie pas ruchu szerokosci 5.50m. Przy
szerokosci jezdni 6.50 m zajecie pasa ruchus =3.0 m.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i przejezdnoéci caty odcinek robét = 150 m kolidujacy z
ruchem drogowym podzielono na 7 zakreséw ograniczenia istniejgcego ruchu drogowego
wg zakresoéw /schematow/ pokazanych na planie istniejgcej organizacji ruchu i
zagospodarowania terenu.

10. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych.
Projektowane rozwigzanie stara sie zminimalizowac¢ ucigzliwosci mieszkancow w
w czasie budowy.
Projektuje sie:
— tymczasowe przejscie dla pieszych — szt. 3
— ktadki dla pieszych, szeroko$¢ 1,0 m
Dtugosé, lokalizacja i zakres do kazdorazowej decyzji kierownika budowy i
mieszkancow.

11. Zagrozenia.
Lokalne zwezenie jezdni, sktadowane materiaty, sprzet, samochody wywozgce gruz i
nadmiar ziemi. Roboty ziemne bedg wykonywane wytacznie recznie pod nadzorem.
Zatadunek samochoddw wytgcznie w strefie wytgczonej z ruchu.
Utrudnienia: lokalne zmniejszenie predkos$ci oraz zwezeni jezdni.

12. Zabezpieczenie terenu budowy.
W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje projektowane znaki
drogowe.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakéw, dla
ktorych jest to konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i
realizacji prac az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Pojazdy wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢
wyposazony w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy, barwy zéttej, widoczny ze
wszystkich stron z odlegtosci , co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza.
Pojazd powinien byé oznakowany pasami na przemian barwy biatej i czerwonej o
wymiarach 250x250 mm, na catej szerokosci pojazdu, albo tablicg ostrzegawczg lub
tablicg zamykajgcg. Wystajgce poza obrys pojazdu czesci urzgdzen lub tadunku powinny
by¢ oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.
Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaraniczowej lub zéttej i wyposazone w elementy
odblaskowe.
Projekt oznakowania pokazano na rysunku — Zastepcza organizacja ruchu na czas
budowy.
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14. Uwagi koncowe.
— Zobowiazuje sie kierownika budowy do kazdorazowego uzgodnienia z mieszkancami
ograniczonego wyjazdu z posesji
— Wszelki szczegbly ustawienia znakow i elementoéw zabezpieczen w/g Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstw ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pozn.

zm.).
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