Odwodnienie liniowe
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,015  Teren dziatki prywatnej

Odwodnienie liniowe S=10cm H=15cm klesa obcigzenia C250
t awa betonowa beton C20/25
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Plyty meba 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

W-wa odsaczajaca z piasku gruboz. gr. 15¢cm

1.Dane techniczne
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element odwadniajacy s=10cm h=15cm

e klasa obcigzenia C250KN - ruszt z blachy ocynkowanej
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lawva betonowa beton C20/25

2. Sposob whudowania
wytyczenie trasy kanalu i zlozenie szalunku bocznego
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wykonanie podioza jak dla nawierzchni

wykonanie fawy betonowej z betonu klasyC20/25
montaz korytka na tawie (faw wilgotna), ze stabilizacja

wysokosci kanalu
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Przebudowa drogi Wojewodzkiej nr
328-ul. Kraszewskiego w Chojnowie
w zakresie budowy chodnika i
odwodnienia jezdni
dz. nr 4., 22/30, 22/29 obreb 2
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Inwestor

Gmina Miejska Chojnow z s.
w Chojnowie, pl. Zamkowy 1

Branza

Drogowa + odwodnienie
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