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Opis techniczny
do projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 328 ul. Kraszewskiego w Chojnowie
w zakresie budowy chodnika i odwodnienia jezdni

Zakres: Budowa chodnika i odwodnienia na w/w odcinku, L =120.0 m.
Budowa sieci ogolnosptawnej z przytagczami do granicy dziatek budynkdow
jednorodzinnych. Elementy odwodnienia wtgczone do projektowanych studni
rewizyjnych na sieci ogélnosptawnej objetej oddzielnym opracowaniem.
Miasto Chojnow, dziatka nr 4 obreb 2
Powierzchnia opracowania w granicach dziatki nr 4 obreb 2:
— powierzchnia chodnika —
— powierzchnia zjazdow —
1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Inwestorem.
1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500.
1.3. Wypis z tekstu miejscowy Planu zagospodarowania przestrzennego m. Chojnowa.
1.4. Ustawa-Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001.62 poz. 627 z pdzn. zmianami.
1.5.Porozumienie Gminy Miejskiej Chojnéw a Wojewddztwem Dolnoslgskim.
1.6. Uzgodnienia z administratorami sieci.

2. Lokalizacja.

2.1. Miasto Chojnow - droga wojewoddzka nr 328, dziatka nr 4 obreb nr 2 m. Chojnowa w Planie
Miejscowym okreslona jako KZ 1/2. Ulica istniejaca o szerokoéci jezdni 6.50 m. Odwodnienie
do rowu przydroznego, ktory ulega likwidacji.

2.2. Dziatka nr 22/30 droga wewnetrzna o nawierzchni betonowej. w MPZP zapisana jako KD 1/2.

2.3. Dziatka nr 22/29 parking istniejgcy o nawierzchni betonowej + pasy zieleni okreslona
w MPZP jako 12 KSP.

3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa 5-ciu -
istniejgcych zjazdow.
Funkcje odwodnienia przejma projektowane 3 wpusty uliczne Kd 400 wigczone do
projektowanej kanalizacji ogdélnosptawnej przytgczami z rur PVC &160.
Istniejgce przepusty zostang zlikwidowane. Przebudowa zjazdéw bedzie ujeta w projekcie
budowy chodnika.
Projekt budowy kanalizacji ogélnosptawnej i budowy sieci wodociggowej wynika z warunkéw
administratora sieci miasta Chojnowa i jest objety oddzielnym opracowaniem.
Whpusty uliczne i przytgcza do studni rewizyjnych zostaty ujete w czesci:
,Budowa sieci kanalizacji ogétnosptawnej z przytgczami do granic posesji budynkéw
jednorodzinnych oraz przebudowa odcinka sieci wodociggowej z przytgczami do budynkdw”.

4. Teren istniejgcy.
Istniejgca ulica Kraszewskiego — nawierzchnia z betonu asfaltowe go — stan dobry, przekrdj
pot uliczny, szeroko$¢ jezdni 6.50 m. Od strony potudniowej teren Gazowni. Miedzy istniejacg
zabudowg a krawedzig jezdni chodnik istniejgcy o zmiennej szerokosci.
Od strony zabudowy jednorodzinnej pobocze nieutwardzone, 5 zjazdow i 1 wejcie piesze na
posesje. Nawierzchnia zjazdéw utwardzona na szerokosci rowu . Row odwadniajacy do
granicy dziatek.
Teren uzbrojony od strony projektowanego chodnika:
— gaz —ga 125PE, 63PE, przytacza gazu ga 50
— wodocigg WA 200 do przebudowy.
— K 150 przytgcza wtgczone do istniejgcego rowu
— sie¢ tA poza granicg robot
Aktualnie istniejgcy row odwadniajacy posiada spadek podtuzny od wjazdu na parking dziatka
nr 22/30 w kierunku wsi Czernikowice wlot do $cieku Karkoszka.




Row drozny, pod istniejgcymi wjazdami przepusty @ 30, ktére zostang zlikwidowane.
5. Rozwigzania projektowe.

5.1. Cze$¢ drogowa — chodnik + odwodnienie.
5.1.1. Projektuje sie chodnik szerokosci 1.50 m. Odwodnienie za pomocg projektowanych
3- 6ch wpustéw ulicznych D-400, wysokosci lica kraweznikowego 12 cm.
Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.
Szerokoéci zjazdéw skorygowano wg Planu Sytuacyjnego. Na dtugosci wjazdow kraweznik
najazdowy h=2 cm.
Linie projektowanego kraweznika przyjeto 6,50 m od kraweznika od strony gazowni

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni — chodnik
— Kostka betonowa kolor szary typ Behaton grub. 6 cm.
— Podsypka cem — piask. 1 :4 4 cm.
— W-wa odcinajgca z piasku gruboziarnistego — 10 cm
Obramowanie nawierzchni od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony zabudowy obramowanie obrzezem
betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zageszczenie podioza E2 = 80 Mpa.

5.1.3. Zjazdy.
Konstrukcja nawierzchni
— Kostka betonowa kolor grafit grub.8 cm.
— Podsypka cem-piaskowa 1:4 4 cm.
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm grub.15 cm.
— W-wa odsgczajgca z piasku gruboz. 15 cm.
Na diugosci wjazddw kraweznik najazdowy h= 2 cm.
Powyzszy zakres na szerokosci 1,50 m.
Pozostaty odcinek zjazdu do granicy dziatki, powierzchnia biologicznie czynna
— Piyty azurowe typu MEBA - 8 cm
— Podsypka piaskowa — 5 cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 — 15 cm
— Warstwa odsgczajgca z piasku gruboz. — 15 cm
Zageszczenie podtoza E,=100Mpa.
Do gtebokoéci — 80 cm pod wjazdem grunt przepuszczalny.

5.2. Odwodnienie — wpusty uliczne.
Whpusty uliczne prefabrykowane z kregoéw betonowych @ 500 z wyjmowanym koszem
osadnikowym 0,5 m oraz kratg z zeliwa sferoidalnego typu uchylno — zatrzaskowego z
amortyzacjg, wpiete do projektowanej kanalizacji
ogolnosptawnej przytaczami z rur PVC @ 160.
Projektowana sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej z przewodu PVC 315 bedzie odprowadzac
wody opadowe z projektowanego chodnika w ulicy Kraszewskiego do miejskiego systemu
kanalizacyjnego.

5.3. Sie¢ wodociggowa.
Sie¢ wodociggowa z rur PEHD De 200.
Wymiana odcinka sieci wodociggowej z przytagczami wodociggowymi objeta odrebnym
opracowaniem.

6. Kolizje z istniejacymi sieciami.
Przed przystapieniem do robdt, jak i podczas ich wykonywania a takze dla udokumentowania
wykonanych prac po zakonczeniu robét, nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen
uzytkownikow sieci zawartych w uzgodnieniach uzytkownikow sieci.
W obrebie tych sieci, przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac przekopy probne w celu
potwierdzenia ich przebiegu oraz przyjecia sposobu ewentualnego ich zabezpieczenia.




Odkrywki istniejgcych sieci w trakcie robét nalezy udokumentowaé w dzienniku budowy. Roboty
nalezy wykona¢ recznie z nalezytg uwaga.

6.1. Orange Polska
Uzgodnienie i warunki realizacji robét — pismo TTIDWA — WR.2110 — 27882/17/PR z dnia
22.05.2017 .

6.2. Tauron Dystrybucja
Uzgodnienie branzowe i warunki realizacji robot 1007904679 + wytyczne zabezpieczenia kabli
pismo TD/OLG/OMD/2017- 04 — 21/0000006 z dnia 21.04.2017 .

6.3. Polska Spotka Gazownictwa
Warunki realizacji robét — opinia pozytywna, pismo PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/AJ-162-1/17
z dnia 29.05.2017 .

7. Ochrona konserwatorska
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow nie wnidst uwag do projektowanych rozwigzan.

8. Warunki geologiczne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, podtoze terenu badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a
inwestycje tg nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Na podstawie normy PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Na terenie dziatki nie stwierdzono nasypdw niebudowlanych, wystepujg
proste warunki gruntowe (w rozumieniu kategorii geotechnicznej).

9. Wymagania odnosnie ochrony i ksztaltowania srodowiska.
Rozwigzania techniczne zapewniajace zgodno$¢ z przepisami o ochronie srodowiska przy
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.
— sptyw wody opadowej z jezdni do kanalizacji. poprzez wpusty deszczowe z
osadnikiem,
— nawierzchnia utwardzona
— wody opadowe z nawierzchni drogowej do projektowanej kanalizacji PVC @ 315
— przytgcza bedg wykonane jako szczelne z rur PCV z uszczelnieniem wszystkich potgczen
rurowych co eliminuje przenikanie sciekow i wod opadowych do gruntu,
— wpusty uliczne kotnierzowe o wym. 400 x 600 mm wyposazone w kosze
metalowe oraz osadniki piasku, studnie & 500.

10. Roboty ziemne.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy usunaé¢ wszelkie nieczystosci, gruz itp. i
usung¢ warstwe ziemi roslinnej grub. 30 cm., ziemie roslinng nalezy rozscieli¢ w obrebie
budowy.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ do rzednej niwelety robdt ziemnych. Decyzje co do
przydatnosci gruntu rodzimego do wykonania nasypéw nalezy podja¢ w trakcie wykonywania
robét ziemnych.
W trakcie robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy proébne do gtebokos$ci odkrycia istniejgcych
sieci. Odkryte sieci nalezy zaniwelowac i zabezpieczy¢. Zabezpieczenia sieci istniejgcych i
projektowanych wg zalecen uzytkownikéw i wg Planu sytuacyjnego. Dogeszczenie podtoza i
nasypéw do wymaganego wskaznika zageszczenia podtoza nalezy wykona¢ walcem
statycznym . Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarznigciem. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza |s = 1,00. E2 = 100 Mpa dla jezdni, dla chodnikéw

E2>=80Mpa.

11. Wytyczne realizacyjne.
Budowe wpustdw ulicznych i przytaczy nalezy wykona¢ po wykonaniu kanalizacji
ogoélnosptawnej i przebudowie wodociggu.
Z uwagi na wymogi operatorow istniejacych sieci, na poczatku robot (rozpoczecie budowy)
nalezy bezwzglednie dokonac¢ odkrywki na istniejacym gazociggu i sieci ENN na odcinku
projektowanego chodnika celem okreslenia istniejacego przebiegu i zagtebienia w/w sieci.




Przed przystapieniem do robét jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki zawarte
w uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikéw sieci podziemnych jak i wskazanych stuzb
publicznych.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru oraz zgodnie
z przepisami BHP.

Roboty objete projektem powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz warunkami technicznymi i prawnymi.
Wykorzystane technologie i materiaty winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Ze wzgledu na nieréwny przekroj poprzeczny ulicy, ostateczne rzgdne wpustow ulicznych jak i
poziom projektowanych kraweznikow zostang ustalone przed przystgpieniem do robot w
obecnosci administratora ulicy.

Ostateczne rzedne studni rewizyjnych moga ulec zmianie wobec nieustalonych

rzednych podziemnych sieci kolidujgcych.

12. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i realizacji
prac az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony, wygody
spotecznosci i innych.

13. Koordynacja robét.
Wykonawca robot drogowych ma obowigzek petnej koordynacji prac dotyczgcych robdét
ziemnych i drogowych. Budowa nasypéw i ich zageszczanie jak rowniez zageszczanie miejsc
gdzie byty prowadzone wykopy musi by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.
Jezeli grunty w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nalezy je dogesci¢ do wartoéci lg:

Kategoria ruchu
KR1
zjazdy chodniki
Gorna warstwa o 1,00 0,97
grub.20 cm
Na gtebokosci od 20 0,97 0,94
do 50 cm od
powierzchni robot
ziemnych

Wykonawca robét zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich koncowego odbioru.

14. Dokumentacja powykonawcza.

Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca robét drogowych opracuje dokumentacje zgodng z
wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza).

16. Organizacja ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy jest w
uzgodnieniu.
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