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Przebudowa drogi Wojewddzkiej nr 328 - ul. Kraszewskiego w Chojnowie w zakresie budowy chodnika z odWREEEDIAIAR
jezdni

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
Przebudowa drogi Wojewddzkiej nr 328 - ul. Kraszewskiego w Chojnowie w zakresie budowy chodnika i od-
wodnienia jezdni
1 Roboty rozbidrkowe
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw ~ km
d.1 0119-03 terenie réwninnym
0.142 km 0.142
RAZEM 0.142
2 KNR 2-31  Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- m
d.1 0813-03 towo-piaskowej
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
3 KNR 2-31  Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03 41.0x 0.06
2.46 m3 2.460
RAZEM 2.460
4 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m?2
d.1 0810-02 piaskowe;]
22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
5 KNR-W 5- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtgebokos¢ 5 cm - m
d.1 10 0323-01 mechanicznie
142.0 m 142.000
RAZEM 142.000
6 KNR-W 5- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gte- m
d.1 10 0323-02 bokosci) - mechanicznie
Krotnos¢ = 5
142.0 m 142.000
RAZEM 142.000
7 KNR-W 5-  Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie m
d.1 10 0323-03
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
8 KNR-W 5- Ciecie nawierzchni z betonu (nastepny 1 cm gtebokosci) - mechanicz- m
d.1 10 0323-04 nie
Krotnosc¢ = 15
120 m 120.000
RAZEM 120.000
9 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1 1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km ,gruz asfal-
towy
142 x 0.10 x 0.05
0.71 m3 0.710
RAZEM 0.710
10 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1 1101-06 dowaniu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 2
0.71 m3 0.710
RAZEM 0.710
11 KNR 4-04  Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- m3
d.1 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze/gruz betonowy/
6.06 + 120.0 x 0.2 x 0.05
7.26 m3 7.260
RAZEM 7.260
12 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.1 1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$c¢ 2
1103-05 km
7.26 m3 7.260
RAZEM 7.260
2 Roboty ziemne
13 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cmw m
d.2 0401-06 gruncie kat.IlI-1V
120.0+1.57 x6.0x 2
139.0 m 139.000
RAZEM 139.000
14 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cmw m
d.2 0401-05 gruncie kat.I-Il
obramowanie zjazdow na posesje
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
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15 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - m?2
d.2 0102-05 10 cm gtebokosci koryta
/120.0-32.0 + 1.57 x6/x/1.5-0.4//
108.0 m?2 108.000
RAZEM 108.000
16 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - m2
d.2 0102-05 10 cm gtebokosci koryta
zjazdy przez chodnik 32.0 x/ 1.5 - 0.4/
35.2 m?2 35.200
RAZEM 35.200
17 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - m2
d.2 0102-06 za kazde dalsze 5 cm giebokosci koryta / przegtebienie pod naw.
Zjazdow/
Krotnosc = 6
35.20 m?2 35.200
RAZEM 35.200
18 KNR 2-31  Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 m2
d.2 0102-01 cm gtebokosci koryta
zjazdy naw..biologicznie czynna
przyjeto Srednig glebokos¢ wykopu 70 cm.
70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
19 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - za m2
d.2 0102-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
zjazdy naw.biologicznie czynna
Krotnos¢ = 12
70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
20 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - m?2
d.2 0102-05 20 cm gtebokosci koryta
0102-06
30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
21 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 m?2
d.2 0102-01 cm gtebokosci koryta
pogtebienie po rozebraniu wyjazdu z parkingu
22,0x1.0
22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
22 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - za m?2
d.2 0102-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
pogtebienie na dalsze 25 cm.
22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
23 KNR 2-01  Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.2 0211-03 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
139.0x0.3x0.4 +42.0x0.3x0.4+107.8x0.1 +30.0x 0.2 +35.2 x/
0.1+0.3/+70.0x0.7x0.4 +22.0x0.25
77.68 m3 77.680
RAZEM 77.680
24 KNR 2-01  Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.2 0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-Il
Transport na dalsze 2 km
Krotnosc = 4
77.68 m3 77.680
RAZEM 77.680
3 Chodnik wzdtuz jezdni + wejscia - nawierzchnia
25 KNR 2-31  Mechaniczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - m2
d.3 0104-03 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
/120.0-32.0 + 1.57 x6.0/x/ 1.5 + 30.0
177.0 m?2 177.000
RAZEM 177.000
26 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.3 0511-02 cementowo-piaskowej
kostka kolor szary
/120.0 -32.0 + 1.57 x 6.0/ x 1.35 + 30.0
163.0 m?2 163.000
RAZEM 163.000
27 KNR 2-31  tawa pod obrzeze, betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.3 0402-04 /120.0 - 32.0 + 20.0 + 25.0/ x 0.06
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8.58 m3 8.580
RAZEM 8.580
28 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz ~ m
d.3 0407-04 wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
143.0 m 143.000
RAZEM 143.000
4 ZJazdy na szerokos$ci chodnika -naw.z kostki betonowej + naw z ptyt azurowych MEBA
29 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- m2
d.4 0104-01 niach - grubosc warstwy po zag. 15 cm
0104-02
118.0 m?2 118.000
RAZEM 118.000
30 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.4 0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08 118.0 + 22.0
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
31 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m2
d.4 0511-03 cementowo-piaskowej
48.0+22.0
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
32 KNR 2-31  Nawierzchnia z ptyt azurowych typu MEBA grubo$¢i 8 cm na podsyp- m2
d.4 0511-04 ce piaskowej grub.4 cm.
analogia
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
5 Krawezniki
33 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.5 0402-04 /122.0 + 82.0 / x 0.065
13.26 m3 13.260
RAZEM 13.260
34 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5 0403-03 cementowo-piaskowej
krawezniki wibroprasowane
122.0 m 122.000
RAZEM 122.000
35 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.5 0403-05 cementowo-piaskowej
krawezniki najazdowe
82.0 m 82.000
RAZEM 82.000
6 Odwodnienie liniowe
36 KNR 2-31 tawa pod elementy $ciekowe betonowa zwykia beton C12/15 m3
d.6 0402-03 10 x 0.072
0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720
37 KNR 2-31  Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.6 0606-03 cementowo-piaskowe;j
analogia Odwodnienie linioweC250 szerokosci 10.cm, gtebokosci 15 cm.
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
7 Zielen |
38 KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.7 0218-01 200.0x0.15
30.0 m3 30.000
RAZEM 30.000
39 KNR 2-21  Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez m?2
d.7 0401-01 nawozenia
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
8 Organizacja ruchu . ) ) I S
40 KNR 2-31  Odnawianie farbg stupkéw rurowych do znakow o ér. 70 mm szt.
d.8 1304-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 KNR 2-31  Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciag- m?2
d.8 0706-02 tych na jezdni farbg chlorokauczukowa
20.64 m?2 20.640
RAZEM 20.640
42 KNR 2-31  Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przery- m2
d.8 0706-03 wanych na jezdni farba chlorokauczukowg
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16.16 m?2 16.160
RAZEM 16.160
43 Stupki hektometrowe U-1 szt
d.8 cena zakia-
dowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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