Remont budynku obstugi Cmentarza Komunalnego w Ché{SagkRRTRZ EDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
93|Wycena in- |\Wywoz i skladowanie gruzu z rozbiérki. kpl.
d.8|dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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75|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na scianach filarach,pilastrach o m2
d.6/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2 - analogia tynkéw zewnetrznych.
4.50*2.50 m?2 11.250
RAZEM 11.250
76|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.50*4.50 m?2 11.250
RAZEM 11.250
77|\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.50*0.25 m?2 1.125
RAZEM 1.125
78|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji m2
d.6/0602-01 asfalt.- pierwsza warstwa- pod pokrycie muru z cegty klinkierowe;.
4.50*0.25 m?2 1.125
RAZEM 1.125
79|KNR 2-02 Pokrycie muru warstwa z cegty klinkierowej - analogia $ciany z cegiet licowane m2
d.6/0117-01 cegtami licowkami réwnocz.z wykon.scian w budynkach jednokond.z cegiet pet-
kalk. indywi- | nych gr.1ceg.
dualna
4.50*0.25 m?2 1.125
RAZEM 1.125
80|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i pow.poziom.(bal- | m2
d.6/0904-01 kony i loggie)
4.50*2.50 m?2 11.250
RAZEM 11.250
7/INSTALACJA ODGROMOWA
81|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu stro- |m
d.7/0604-05 mym pokrytym dachéwka lub eternitem - analogia z drutu aluminiowego fi 8mm.
4*(6.00+2.20+0.70+2.00+1.50+0.70+0.80+7.00)+31.50 m 115.100
RAZEM 1156.100
82| KNR-W 5-08 |taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.7/0618-01 nych krzyzowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
83| KNR-W 5-08 |Montaz iglic: kominach, krzyzach ryzalitéw i szczytach bocznych. szt.
d.7/0622-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
84| KNR-W 5-08 | Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
d.7/0619-01 déw wyréwnawczych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
85|KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.7/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm - analogia montaz
zwodow pionowych instalacji odgromowej z drutu aluminiowego fi 8mm
2*(11.50+5.50) m 34.000
RAZEM 34.000
86| KNR-W 5-08 | Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mecha-|szt.
d.7/0613-12 niczne - gt. pograzenia uziomu do 4.5 m - kat.gr.1ll
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
87|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna dojm
d.7/0702-01 0.4 m w gruncie kat. I-Il
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
88| KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.7|0608-07
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
89| KNR-W 5-08 |taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.7|0617-01 120mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
90|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 miszerdnado0.4m |m
d.7/0705-01 w gruncie kat. I-11
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
91|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.7{1205-03
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.7|1205-06
4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000
8/WYWOZ GRUZU Z ROZBIORKI | SKLADOWANIE
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RAZEM 43.372
58/KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury z wystrojem architekto- | m2
d.3/0827-02 nicznym
43.372 m?2 43.372
RAZEM 43.372
4 ROBOTY REMONTOWE WEWNATRZ OBIEKTU
59|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek- parkiet m2
d.4/0819-05
15.36+12.78+28.35+28.86 m?2 85.350
RAZEM 85.350
60|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robét | m2
d.4/1605-05 wyk.na scianach przy wys.rusztow.do 4 m
65.156 m?2 65.156
RAZEM 65.156
61|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianachfilarach,pilas- |m2
d.4/0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2
scianach
2.60*(9.64+2.33+0.58+2.65+0.58+2.20+2.65+2.22+1.11+1.10) m?2 65.156
RAZEM 65.156
62|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonyw.na sufitach | m2
d.4/1605-02 przy wys.do 5 m
33.405 m?2 33.405
RAZEM 33.405
63|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- |m?2
d.4/0701-11 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 - analogia na
stropach tukowych.
(19.09+19.09+19.09+9.54)*0.50 m?2 33.405
RAZEM 33.405
64| KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o diug.do 3 m m
d.4{1213-01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR 4-01 Zabezpieczenie od wnetrza strychu rozet klinkierowych siatka - analogia wymiana |m2
d.4/1301-10 lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach .
kalk. indywi-
dualna
0.94*0.94*2 m?2 1.767
RAZEM 1.767
5/ SCHODY ZEWNETRZNE
66| KNR 4-01 Rozebranie scian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5(0349-02
0.67*0.25*1.63*2 m3 0.546
RAZEM 0.546
67|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm |m3
d.5(0212-02
7.21*0.50*0.20+7.21*0.80*0.40+2.50*0.40*0.15+1.20*0.35*0.40+1.45*0.15*0.40+ | m3 5.293
3.90*0.40+1.50*0.50*0.40
RAZEM 5.293
68| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - analo- |m2
d.5/0290-01 gia siatki zgrzewane 20*20 cm z pretow fi 6 mm.
12.696 m?2 12.696
RAZEM 12.696
69|KNR 2-02 Podest i bieg schodowy- analogia ptyty fundamentowe Zelbetowe m3
d.5|0205-01
kalk. indywi-
dualna
(7.21*(0.30+1.00)+2.50*0.15+1.20*0.35+1.45*0.15+3.90*0.40+1.50*0.50)*0.30 | m?3 3.809
RAZEM 3.809
70|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
12.696 m?2 12.696
RAZEM 12.696
71|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
7.21*0.28 m?2 2.019
RAZEM 2.019
72|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji m2
d.5/0602-01 asfalt.- pierwsza warstwa
12.696+2.019 m?2 14.715
RAZEM 14.715
73|KNR 0-12 Oktadziny schodow z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m?2
d.5/1120-03 todg zwyklg
14.715 m?2 14.715
RAZEM 14.715
74| KNR-W 2-02 |\Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.5(1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 MUR OPOROWY
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10.433 m?2 10.433
RAZEM 10.433
46|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegty klinkierowej - anlogia spoinowanie muréw m2
d.3/0325-02 gtadkich z cegty gotyckiej o pow. do 2,0 m2
11.048 m?2 11.048
RAZEM 11.048
47| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet klinkierowych - analogia ostrozne |msc
d.3/108 wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.ku-
cia 1/2 ceg. - 2-3 cegty w jed.miejscu
ryzalit srodkowy - elewacji frontowej
1 msc 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR 4-01 Rozebranie przypér z cegiet klinkierowych - analogia rozebranie $cian,filaréw i ko- |m3
d.3/0349-02 lumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
kalk. indywi-
dualna
1.45*0.50*0.60 m3 0.435
RAZEM 0.435
49|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi gérnej czesci przypory - analogia uzupetnienie |m3
d.3/0305-03 cegtami klinkier.scian lub scianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub zamurowanie otworéw w
scianach i ciankach na zapr.cementowo-wapiennej
1.45*0.50*0.60 m3 0.435
RAZEM 0.435
50| TZKNBK IV -|Naprawa pow. przypory z cegty klinkierowej - analogia naprawa pow.muréw z ka- | m2
d.3/132 kalkul. |mienia tamanego miekkiego na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.z wykuciem
indywidual- |przy pow.ponad 0.35 m2 i gteb. do 0.30 m
na
0.70%(1.10+0.65+0.65) m?2 1.680
0.80*0.85+0.60*0.80 m?2 1.160
RAZEM 2.840
51/KNR 19-01 |Zwienczenia z ksztattek klinkierowych przypér - analogia gzymsy, attyki, portale w |m3
d.3/0308-09 murze z cegty gotyckiej o gr. ponad 1 cegte
kalk. indywi-
dualna
0.60*0.90*0.18*2 m3 0.194
RAZEM 0.194
52|KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie m3
d.3/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
otwér drzwiowy na elewacji bocznej - wschodniej
2.00*1.00*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500
53| TZKNBK IV -| Szpatdowanie cegtami klinkierowymi i ksztaltkami gr. 1/2 ceg. - analogia oktadanie |m2
d.3/418 kalk. in- |(szpaldowanie) belek cegtami bud.o grub. 1/2 ceg.
dywidualna
otwér drzwiowy+ubytki nad otworem
2.00%1.00+0.50*2.30 m?2 3.150
gzyms pomiedzy parterem a pietrem
0.32*0.80 m?2 0.256
gzyms podokienny
0.32*1.65 m?2 0.528
cokot
0.38*(0.65*1.00+0.65) m?2 0.494
RAZEM 4.428
54|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie m2
d.3|/0828-01
zwienczenia z ksztattek klinkierowych przypor
0.60*0.90*5 m?2 2.700
przypory
1.00*(0.65+0.50+0.65) m?2 1.800
1.30%(0.70+0.65+0.70) m?2 2.665
1.50*(0.65+0.50+0.65) m?2 2.700
RAZEM 9.865
55|KNR 19-01 |Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m2
d.3|/0829-01
9.865 m?2 9.865
RAZEM 9.865
56|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowe; - filary, pilastry, gzymsy, at- |m2
d.3/0828-03 tyki
gzyms pomiedzy parterem a pietrem, gzyms podokienny
0.60%40.44+0.68*28.10 m?2 43.372
RAZEM 43.372
57|KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - filary, pilastry, gzymsy, atty-| m2
d.3/0829-03 ki
43.372 m?2 43.372
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34|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2|1604-01
elewacja frontowa
18.56*5.50+6.0*4.50 m?2 129.080
RAZEM 129.080
35|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.2|1604-03
elewacja boczna: wschodnia i zachodnia
13.50*12.00*2 m?2 324.000
elewacja tylna
18.56*12.50+6.00*4.00 m?2 256.000
RAZEM 580.000
36| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1505-01
129.080+580.00 m?2 709.080
RAZEM 709.080
37|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji | m2
d.2/1614-04 drewnianej (od strony elewcji frontowej na wprost drzwi).
1.50*1.00*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3|REMONT ELEWACJI, ROZBIORKOWE, PRZEMUROWANIA | UZUPELNIENIA
38|KNR 4-01 Ostrozne rozebranie i oczyszcenie zwienczen $cian szczytowych z ksztattek cera- | m3
d.3/0349-02 micznych na zapawie cementowo-wapiennej - analogia rozebranie $cian filaréw z
kalk. indywi- | cegiet na zaprawie cementowo- wapiennej
dualna
sciany szczytowe: wschodnia i zachodnia
(0.70*0.45)*0.50*0.80*4+(0.70*0.40)*0.50*7.0*4 m3 4.424
ryzalit srodkowy z krzyzem od strony elewaciji frontowej i tylnej
(0.70*0.45)*0.50*0.45*4+(0.70*0.40)*0.50*2.20*4+0.30*0.30*0.30*2 m3 1.570
Sciana szczytowa wschodnia w gérnym rogu
1.25*0.70*0.70 m3 0.613
RAZEM 6.607
39|KNR 4-01 Naroznik sciany szczytowej wschodniej w gérnym rogu - analogia uzupetnienie m3
d.3/0305-03 cegtami klinkier.scian lub scianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub zamurowanie otworéw w
scianach i ciankach na zapr.cementowo-wapiennej
1.25*0.70*0.70 m3 0.613
RAZEM 0.613
40/KNR 19-01 |Wymurowanie zwiefczen $cian szczytowych z ksztaltek klinkierowych - analogia |m3
d.3/0308-07 mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym z cegty gotyckiej o gr. ponad 1
kalk. indywi- | cegte / ksztattki klinkierowe 78% z  odzysku
dualna
5.994*78% m3 4.675
RAZEM 4.675
41/KNR 19-01 |Wymurowanie zwienczen scian szczytowych z ksztaltek klinkierowych - analogia | m?3
d.3/0308-07 mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym z cegty gotyckiej o gr. ponad 1
kalk.indywi- |cegte /ksztattki klinkierowe 22% nowe/.
dualna
5.994*22% m3 1.319
RAZEM 1.319
42/KNR 19-01 | Wykucie starych spoin w murach z cegly klinkierowej - analogia wykucie starych | m2
d.3/0828-01 spoin ha murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie
szczyt wschodni - strona lewa
0.75*1.25+0.70*1.00 m?2 1.638
szczyt zachodni - strona lewa i prawa
(0.75*1.55+0.70*1.30)*4 m?2 8.290
szczyt zachodni w gérnej czesci przy zwienczeniach
(1.00+2.90+7.00)*0.57 m?2 6.213
ryzalit srodkowy z krzyzem od strony elewaciji tylnej
0.70*0.80*2 m?2 1.120
przypory od strony elewacji tylnej
0.60*0.70*6 m?2 2520
1.00*(0.50+0.60+0.60) m?2 1.700
RAZEM 21.481
43|KNR 19-01 | Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m2
d.3|/0829-01
21.481 m?2 21.481
RAZEM 21.481
44| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - wmurowanie pretéw zbro- | m2
d.3/0308-06 jeniowych, miniowanych o gr.8mm w co drugg spoine muru z cegiet z obydwu
kalk. indywi- | stron muru.
dualna
szczyt zachodni strona lewa i prawa
0.75*1.25%4 m?2 3.750
ryzalit srodkowy z krzyzem od strony elewaciji tylnej
0.70*0.80*2 m?2 1.120
RAZEM 4.870
45/KNR 19-01 | Spoinowanie muréw gladkich z cegty klinkierowej - analogia spoinowanie muréw | m2
d.3/0325-01 gtadkich z cegty gotyckiej o pow. do 1,0 m2
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15/KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metoda jednokrotnego smarowania |m?2
d.1/0647-02 preparatami solowymi- analogia elementéw wiezby dachowe;j.
223.353 m?2 223.353
RAZEM 223.353
16/ KNR 4-01 Wzmochnienie krokwi przez nabicie jednostronnie belkami o wym 6/20 - analogia |m
d.1/0413-01
7.77*34 m 264.180
RAZEM 264.180
17/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m2
d.1/0103-03
247.00 m?2 247.000
RAZEM 247.000
18/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 25 cm m?2
d.1/0101-03
247.00 m?2 247.000
RAZEM 247.000
19/KNR 2-02 Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o sr.gr.7cm m2
d.1/0219-05
0.52*1.50*2+0.91*0.83+0.48*0.48 m?2 2546
RAZEM 2.546
20/KNR 0-15ll | Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece-| m2
d.1/0517-03 niem wkretami w koronke
247.00 m?2 247.000
RAZEM 247.000
21|KNR AT-09 |Kalenica - ggsiory ceramiczne - montaz m
d.1]/0702-01
19.820 m 19.820
RAZEM 19.820
22|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1/0104-01
19.820 m 19.820
RAZEM 19.820
23|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1/0104-03
23.600 m 23.600
RAZEM 23.600
24|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie m
d.1/0104-04
9.10 m 9.100
RAZEM 9.100
25|KNR 0-1511 | Osadzenie okien w potaci dachowej - analogia $wietlikéw dachowych (o wym.30/ |szt
d.1]/0526-02 30cm)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 0-1511 | Osadzenie okien w potaci dachowej - analogia wytaz dachowy  ( wym: 50/70 cm |szt
d.1]/0526-02 )-
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt
d.1|/0407-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1/0104-06
5.90*4 m 23.600
RAZEM 23.600
29|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o sr. 12 cm - z blachy z cynku- analogia z blachy tyta- |m
d.1/0520-03 nowo- cynkowe
( rynny lezace ).
5.90*4 m 23.600
RAZEM 23.600
30|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - kosz zlewowy szt
d.1/0501-06
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR K -06 |Montaz rynien dachowych - denko. szt
d.1/0501-07
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.1/0529-01 wej ocynkowanej i blachy z cynku- analogia tytanowo-cynkowe.
5.22*2+11.36+11.09 m 32.890
RAZEM 32.890
33|KNR K -06 |Montaz rur spustowych - kolanko szt
d.1/0502-03
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
2|RUSZTOWANIA
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Remont budynku obslugi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie
1/ROBOTY DACHOWE, ROZBIORKI, PRZEMUROWANIA, CIESIELSKIE, DEKARSKO-BLACHARSKIE | POKRYCIE.
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie m2
d.1/0508-02
(13.80+109.70)*2 m?2 247.000
RAZEM 247.000
2/|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1/0507-05
2.65*2+14.52 m 19.820
RAZEM 19.820
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
5.90*4 m 23.600
RAZEM 23.600
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.1/0430-09
3.30 m 3.300
RAZEM 3.300
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
5.50*2+2.70+8.80 m 22.500
RAZEM 22.500
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw | m2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku- analogia koszy
0.50*3.00*4 m?2 6.000
RAZEM 6.000
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat ponad 24 | m2
d.1|0430-05 cm
247.00 m?2 247.000
RAZEM 247.000
8/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do 5 m szt.
d.1/0419-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt.
d.1/0419-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Rozebranie komindéw wolnostojgcych m3
d.1/0350-01
0.42*1.40*2.30*2+0.81*0.73*3.0+0.38*0.38*0.72 m3 4.583
RAZEM 4.583
11/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.1/0122-01
0.42*1.40*2.30*2+0.81*0.73*3.0 m3 4.479
RAZEM 4.479
12| KNR-W 2-02 |Klamry wiazowe typowe ( montaz na jednym z kominéw) szt.
d.1(1219-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolnho stojgce z cegiet 1x1ceg. m3
d.1/0122-02
0.38*0.38*2.90 m3 0.419
RAZEM 0.419
14/KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. |m2
d.1/0629-01 do 2,0 m2 - analogia oczyszczenie elementéw drewnianych wiezby dachowej
przed impregnacja grzybobdjcza
murtata: dolna, gorna, krétka
0.14*3*6.57 m?2 2.759
0.14*3*6.27 m?2 2.633
0.14*6.64*4 m?2 3.718
krokiew
(0.13+0.16)*2*264.18 m?2 153.224
jetka
(0.13+0.15)*2*45.39 m?2 25.418
ptatew
(0.10+0.13)*2*8.26 m?2 3.800
podwalina
(0.10+0.13)*2*5.34 m?2 2.456
wymian
(0.10*+0.13)*2*4.24 m?2 0.110
krokiew
(0.13+0.16)*2*38.2 m?2 22156
stup
(0.10+0.13)*2*12.78 m?2 5.879
miecz
(0.08+0.16)*2*2.50 m?2 1.200
RAZEM 223.353
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