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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sposobu wykonania instalacji
odgromowe) oraz instalacji uziemienia Kaplicy Grobowej Rodziny Pospiszil zlokalizowane;j
na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie.

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sg:
1. Zlecenie inwestora
2. Rzut architektoniczny czgsci dachowej Kaplicy
3. Obowigzujace normy,



3. Opis techniczny

3.1 Stan istniejacy

Obecnie przedmiot opracowania jest w fazie remontu kapitalnego dachu. Posiada
zdewastowang, niekompletna instalacji odgromowej, a spos6b wykonania nowej instalacji
zawarty jest w niniejszym projekcie.

3.2 Projektowane rozwigzania:

I. Instalacja odgromowa — cz¢s¢ dachowa

Zgodnie z normg PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne” dla remontowanej Kaplicy nalezy zastosowaé¢ ochrong odgromowa.
Remontowany dach posiada konstrukcje ozdobna stalowa oraz stalowe iglice ozdobne na
obrzezach dachu.

Instalacja odgromowa bedzie wykonana jako:

- na dachu zwody poziome niskie, drutem ocynkowanym @ 8mm lub aluminiowym o
srednicy @ 8mm, prowadzone po kalenicy dachu, na uchwytach przymocowanych do
konstrukcji dachu. Nalezy stosowac¢ uchwyty stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewne;j.

- do ozdobnej konstrukcji stalowej nalezy podiaczy¢ zwod odprowadzajacy przy pomocy
uchwytéw rynnowych lub metoda spawania.

- projektuje si¢ wykona¢ odprowadzenie przy pomocy zwodu pionowego na uchwytach
dystansowych w miejscu istniejacych (ktére nalezy zdemontowaé). Nalezy stosowa¢ uchwyty
stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Zwod pionowy nalezy wykonaé¢ drutem
ocynkowanym ¢ 8mm lub aluminiowym ¢ 8mm.

Zlacze kontrolne usytuowaé na wysokoéci 60 - 80 cm od poziomu ziemi.
Schemat pogladowy instalacji odgromowej na dachu oraz usytuowanie ziacza kontrolnego
pokazano na rys. E-1.

IL. Uziom instalacji odgromowej

Uziom nalezy wykona¢ jako uziom pionowy gleboki. W tym celu nalezy przy $cianie
Kaplicy w odlegtosci 1,0 do 1,5 m pograzy¢ prety stalowe ocynkowane. Nastepnie, podlaczyé
do uziomu przy pomocy uchwytu bednarkg ocynkowang 25x4 mm, pret stalowy ocynkowany
¢ 8mm lub aluminiowym o $rednicy ¢ 8mm i doprowadzi¢ je do zlacza kontrolnego. W
miejscach spawania (jesli taki bedzie wykonany), nalezy zabezpieczyé¢ farbg bitumiczna.
Polaczenie ze zwodem pionowym wykona¢ przy pomocy zlacza krzyzowego lub
kontrolnego. W zlaczach kontrolnych nalezy potaczenia $rubowe zabezpieczy¢ smarem oraz
wykona¢ numeracje zlacza wedtug rys. nr E-1.



I1L. Instalacja odgromowa — wymogi dotyczace rezystancji uziemien

Wymagana rezystancja uziomow powinna wynosi¢ od 10 — 30 Q w zaleznosci od
rodzaju gruntu i uziemien. Zaleca si¢ przy wykonaniu uziemienia instalacji odgromowej,
dokona¢ pomiaréw rezystancji (przy pograzaniu pretow). W przypadku wartosci zblizonych
do 30 Q nalezy rozbudowa¢ instalacj¢ o dodatkowe odnogi lub dodatkowo pograzy¢ sondy
uziomowe (wykonac¢ uziom pionowy, gleboki powyzej 2,5 m w celu poprawy rezystancji).

4. Uwagi koncowe

Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia. Ponadto prace nalezy wykona¢ z zachowaniem
obowiazujacych norm i przepiséw. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy we wiasciwy
sposob oznakowac miejsca, w ktorych beda prowadzone wykopy, przez ustawienie barierek
lub oznakowanie tasma ostrzegawcza. Przed rozpoczgciem prac nalezy dokona¢ wszelkich
uzgodnien, oraz uzyskaé¢ zgody na ich prowadzenie od wtlascicieli urzadzen 1 sieci
podziemnych.

Instalacja odgromowa powinna by¢ wykonana z materialdbw o dobrej jakosci 1
posiadajacych atesty np. zastosowa¢ materiaty firmy ELKO-BIS.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC 60364-6-
61:2000, PN-IEC 1008-1+A 1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996.

Projekt jedynie w calosci stanowi dokumentacje¢ techniczng do wykonania powyzsze]
inwestycji. Wszelkie zmiany w realizagji jedynie po wcezesniejszym ustaleniu 1
zaakceptowaniu przez projektanta.

5. Rysunki

E-1. Plan instalacji odgromowej na dachu oraz usytuowanie zlacza kontrolnego.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2004.93.888), oswiadczam ze
projekt budowlany: Imstalacia odgromowa Kaplicy Grobowej zlokalizowanej na Cmentarzu
Komunalnym w miejscowosci Chojnow, dz. nr 1/2, Obr. 7, zostal sporzadzony zgodnie z zalozeniami,
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Mare Cichoﬁski
Branzy Elektroeri getyczne;
Specjalnost Instalac ‘ o-Inzynieryjna
Upr.nr4 B1/Lw
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