1. Charakterystyka robét i zakres.

W zwiazku ze ztym stanem technicznym sieci wodociggowej oraz miejscowym brakiem
kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano wymiang odcinka sieci wodociagowej oraz budowe
kanalizacji ogélnosplawnej z przytaczeniami sasiadujacych jednorodzinnych domoéw
mieszkalnych. Projektowane sieci wigczone zostang do miejskiej infrastruktury w pasie drogi nr
328 .

Sie¢ wodociggowa stanowi uzbrojenie podziemne liniowe rurociggu PEHD De=200mm wraz z
uzbrojeniem.

Sie¢ kanalizacji og6élnosptawnej stanowi uzbrojenie podziemne liniowe rurociggi PCV d=315mm
wraz z uzbrojeniem — studnie rewizyjne DN=1200mm.

Zagospodarowanie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie powoduje zmian w
sposobie uzytkowania terenu. W czasie budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j
wymagane bedzie jedynie czasowe wylgczenie terenu z uzytkowania w pasie technicznym o
szerokosci okoto 2 m.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejgcego
zagospodarowania terenu, uporzadkowania i przywrdécenia teren do stanu pierwotnego.

2. Przedmiar robot.

Lp. Secyfikacja Podstawa Opis robét Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. | SSTWIOR-01 Kanat gtéwny ogélnosptawny

Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw

1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw

1 [ SSTWIOR-01 KNNR 60802-060-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o m2 76.50
grubosci 15 cm
krotnoscé= 1.00

1. 85*%0,9 76.50
2 | SSTWIiOR-01 KNNR 10303-010-060 Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie m3 141.10
gruntu i przewdz na odlegtosc do 10 m. Grunt
kategorii I-1l

krotnosé= 1,00

3 | SSTWIOR-01 KNNR 10206-010-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 141.10
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-lll

krotnosé= 1.00

4 | SSTWIOR-01 KNNR 10303-010-060 Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie m3 23.88
gruntu i przewdz na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-Il studnie

krotnosé=1.00

5| SSTWIiOR-01 KNNR 10206-010-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 23.88
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-Ill

krotnosé=1.00




6 | SSTWIOR-01 KNNR 10303-030-060 Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie m3 24.90
gruntu i przewdz na odlegfosc do 10 m. Grunt
kategorii IV
krotnosé= 1.00
7 | SSTWIOR-01 KNNR 10206-010-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 24.90
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyf.do 5t,do 1km.Grunt I-lIl
krotnos¢= 1.00
8 | SSTWIiOR-01 KNNR 10305-010-060 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o m3 168.19
szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do
1,5 m. Grunt kategorii I-Il
krotnosc¢= 1.00
9 | SSTWIiOR-01 KNNR 10305-030-060 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o m3 29.68
szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do
1,5 m. Grunt kategorii IV
krotnosé= 1.00
10 | SSTWiOR-01 KNNR 10312-010-050 Pefne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkq m2 897.95
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3,0 m
krotnosé= 1.00
11 | SSTWIiOR-01 KNNR 10318-030-060 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o m3 188.49
Scianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii I-Ill
krotnosé=1.00
12 | SSTWIOR-01 KNKRB 010229-01-060 Zageszczenie nasypow ubijakami recznymi,grubosé m3 188.49
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu I-I1
krotnos¢=1.00
13 | SSTWIOR-01 KNNR 10318-040-060 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o m3 33.26
Scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii IV
krotnosé= 1.00
14 | SSTWIiOR-01 KNKRB 010229-02-060 Zageszczenie nasypéw ubijakami recznymi,grubos¢ m3 3.21
zageszczonej warstwy w stanie luZznym 20
cm.Kategoria gruntu lll-IV
krotnos¢=1.00
2. Rozbidrka i naprawa nawierzchni
15 | SSTWIOR-01 KNNR Wacetob 50721- Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, m 170.00
030-040 glebokos¢ ciecia 5 cm
krotnosé= 1.00
85*2 170.00
16 | SSTWIOR-01 KNNR Wacetob 50721- Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy m 170.00
040-040 nastepny 1 cm gtebokosci ciecia
krotnosé= 15.00
17 | SSTWIOR-01 KNNR 60802-060-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o m2 76.50
grubosci 15 cm
krotnosé= 1.00
85%0,9 76.50




18

SSTWIOR-01

KNR 4-041103-01-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
mechanicznym zatadunku i wytadunku koparko-
fadowarkq samochodéw samowytadowczych przez
3 samochody na zmiane roboczq

krotnosé=1.00

14.34

76,50%0,15%1,25

14.34

19

SSTWIOR-01

KNR 4-041103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem samowytadowczym na
odlegtosc¢ 1 km

krotnos¢=1.00

14.34

20

SSTWIOR-01

KNR 4-041103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
mechanicznym zatadunku i wytadunku.Naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km

krotnosé=4.00

14.34

21

SSTWIOR-01

AW-034 Optata za skfadowanie betonu t
krotnosé=1.00

21.50

22

SSTWiOR-01

KNR 2-3110109-01-050 Podbudowy betonowe z dylatacjq. Grubos¢ m2
warstwy po zageszczeniu 12 cm
krotnosc=1.00

76.50

23

SSTWIOR-01

KNR 2-31/10308-03-050 Nawierzchnia betonowa-warstwa gérna o grubosci m2
5cm
krotnoscé=1.00

76.50

Roboty montaiowe

24

SSTWIOR-01

Orgbud 9220302-05-020 | Montaz tulei do budowy przejsc szczelnych w Scia szt
nach betonowych o grub.do 15 cm,przy srednicy
rur: 200 mm

krotnosé=1.00

1.00

25

SSTWIOR-01

Orgbud 9220301-0510- Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych o sred szt
020 nicy 1200 mm, fqczonych na uszczelke, ustawiane w
gotowym wykopie na gleb.2 m, zwiericzone: plytq
nadstudz.i wtazem zel./z piersc.odciqz./
krotnosé=1.00

8.00

26

SSTWIOR-01

Orgbud 9220301-06-020 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych o sred szt
nicy 1200 mm, tqczonych na uszczelke, ustawiane w
gotowym wykopie na gleb.2 m - dodatek: za kazde
dalsze 0,5 m gfeb.ponad 2 m

krotnos¢= 1.00

-1.00

27

SSTWIOR-01

Orgbud 9200101-05-040 Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadko m
Sciennych tqczonych kielichowo, o dfugosci 3 m i
Srednicy: 315 mm - rury PVC-U

krotnosc= 1.00

214.82

28

SSTWIOR-01

KNR 2-180412-01-040 Przecigganie rurociggéw przewodowych o Srednicy m
nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
krotnosc¢=1.00

65.00

29

SSTWIOR-01

KNNR 41610-040-172 Préba wodna szczelnosci kanaféw rurowych z rur proba
stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o Srednicy
nominalnej 300 mm

krotnosc=1.00

2.00

SSTWIOR-01

Przykanaliki kan.sanitarnej
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw do odprowadzania sciekéw




Roboty ziemne

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

30

SSTWIOR-01

KNNR 10303-010-060

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie
gruntu i przewdz na odlegtosc do 10 m. Grunt
kategorii I-11

krotnosé=1.00

m3

32.80

31

SSTWIiOR-01

KNNR 10206-010-060

Roboaty ziemne wykonywane koparkami
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-lll

krotnosé= 1.00

m3

32.80

32

SSTWIOR-01

KNNR 10303-010-060

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie
gruntu i przewéz na odlegtosé do 10 m. Grunt
kategorii I-Il studnie

krotnoscé= 1.00

m3

8.28

33

SSTWIOR-01

KNNR 10206-010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-lll

krotnos¢= 1.00

m3

8.28

34

SSTWIOR-01

KNNR 10303-030-060

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie
gruntu i przewdz na odlegtosc do 10 m. Grunt
kategorii IV

krotnosé= 1.00

m3

5.79

35

SSTWIOR-01

KNNR 10206-010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyf.do 5t,do 1km.Grunt I-lll

krotnosé= 1.00

m3

5.79

36

SSTWIOR-01

KNNR 10305-010-060

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do
1,5 m. Grunt kategorii I-1l

krotnosé=1.00

m3

29.59

37

SSTWIOR-01

KNNR 10305-030-060

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do
1,5 m. Grunt kategorii IV

krotnosé= 1.00

m3

5.22

38

SSTWIOR-01

KNNR 10312-010-050

Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkq
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3,0 m
krotnos¢= 1.00

m2

194.82

39

SSTWIOR-01

KNNR 10318-030-060

Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5m o
scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii I-lll

krotnosé= 1.00

m3

36.63

40

SSTWIiOR-01

KNKRB 010229-01-060

Zageszczenie nasypow ubijakami recznymi,grubosé
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu I-1/

krotnosé= 1.00

m3

36.63

41

SSTWIOR-01

KNNR 10318-040-060

Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o
Scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii IV

krotnosé= 1.00

m3

6.46




42

SSTWIOR-01

KNKRB 010229-02-060

Zageszczenie nasypdw ubijakami recznymi,grubos¢
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu llI-IV

krotnosé=1.00

m3

6.46

Roboty montazowe

43

SSTWIiOR-01

KNNR 41308-020-040

Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy
zewnetrznej 160 mm,tgczone na wcisk
krotnosé=1.00

61.30

44

SSTWIOR-01

AW-020

Studzienki wiazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci 2,0
m, o srednicy 1000 mm, segmentowe, przykryte
wiazem z urzqdzeniem przeciwzalewowym
krotnosé=1.00

szt

5.00

45

SSTWIOR-01

KNNR 41606-020-172

Préba wodna szczelnosci sieci wodociqgowych z rur
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociqg o srednicy
160 mm

krotnos¢=1.00

préba

5.00

SSTWIOR-01

Whpusty uliczne i przykanaliki
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

Roboty ziemne

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

46

SSTWIOR-01

KNNR 10303-010-060

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie
gruntu i przewdz na odlegfos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-Il

krotnosc=1.00

m3

6.69

47

SSTWIOR-01

KNNR 10206-010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-lll

krotnosé= 1.00

m3

6.69

48

SSTWIOR-01

KNNR 10303-010-060

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie
gruntu i przewdz na odlegfos¢ do 10 m. Grunt
kategorii |-l studnie

krotnosé= 1.00

m3

2.05

49

SSTWIOR-01

KNNR 10206-010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyf.do 5t,do 1km.Grunt I-1If

krotnos¢= 1.00

m3

2.05

50

SSTWIOR-01

KNNR 10303-030-060

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie
gruntu i przewdz na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii IV

krotnosé= 1.00

m3

51

SSTWIOR-01

KNNR 10206-010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyft.do 5t,do 1km.Grunt -1l

krotnosé=1.00

m3

52

SSTWIOR-01

KNNR 10305-010-060

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do
1,5 m. Grunt kategorii I-1l

krotnosé= 1.00

m3

2.09




53

SSTWIOR-01

KNNR 10305-030-060

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do
1,5 m. Grunt kategorii IV

krotnosé= 1.00

m3

0.37

54

SSTWIOR-01

KNNR 10312-010-050

Petne umocnienie Scian wykopdow wraz z rozbidrkq
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3,0 m
krotnosé= 1.00

m2

31.58

55

SSTWIOR-01

KNNR 10318-030-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o
scianach pionowych. Gfebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii I-lll

krotnosé= 1.00

m3

56

SSTWIOR-01

KNKRB 010229-01-060

Zageszczenie nasypow ubijakami recznymi,grubosé
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu I-I1

krotnosc¢= 1.00

m3

3.83

57

SSTWIOR-01

KNNR 10318-040-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o
Scianach pionowych. Glebokosc wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii IV

krotnos¢= 1.00

m3

0.68

58

SSTWIOR-01

KNKRB 010229-02-060

Zageszczenie nasypéw ubijakami recznymi,grubosc
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu llI-IV

krotnosé=1.00

m3

0.68

59

SSTWIOR-01

KNNR 61108-01020-034

Remonty czqstkowe nawierzchni bitumicznych
asfaltowych, mieszankami mineralno-
asfaltowymi,standard Ill,z recznym obcinaniem
krawedzi

krotnos¢=1.00

1.32

3*%0,2%2,2

1.32

Roboty montazowe

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

60

SSTWIOR-01

Orgbud 9200103-0110-
040

Rurociqgi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze sciankq
profilowang tgczonych kielichowo, o dtugosci 3 m i
$rednicy: 150/160 mm - rury PP

krotnosé= 1.00

m

11.00

61

SSTWIOR-01

KNR 2-180625-02-020

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych
elementow o srednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu

krotnosé=1.00

szt

3.00

62

SSTWIOR-01

KNNR 61305-030-060

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen
podziemnych,objetos¢ betonu w jednym miejscu do
0,3 m3 po wykonaniu nawierzchni

krotnosé= 1.00

m3

0.35

SSTWIiOR-02

Siec wodociggowa

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociqgéw do odprowadzania sciekéw

Roboty ziemne

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

63

SSTWIOR-02

KNNR 10303-010-060

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie
gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-1l

krotnosé= 1.00

m3

58.87




64

SSTWIOR-02

KNNR 10206-010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-Ill

krotnosé= 1.00

m3

58.87

65

SSTWIiOR-02

KNNR 10303-030-060

Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie
gruntu i przewéz na odlegtosé do 10 m. Grunt
kategorii IV

krotnosé= 1.00

m3

10.39

66

SSTWIiOR-02

KNNR 10206-010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-llI

krotnos¢=1.00

m3

10.39

67

SSTWIiOR-02

KNNR 10310-010-060

Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych
fundamentdw. Wykopy o gtebokosci do 1,5 m na
zewngtrz budynku w gruncie kategorii I-1I
krotnosé=1.00

m3

142.38

68

SSTWIOR-02

KNNR 10310-030-060

Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych
fundamentdéw. Wykopy o gtebokosci do 1,5 m na
zewngqtrz budynku w gruncie kategorii IV
krotnosc¢= 1.00

m3

25,13

69

SSTWIOR-02

KNNR 10312-010-050

Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkq
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3,0 m
krotnosc= 1.00

m2

526.15

70

SSTWIiOR-02

KNNR 10318-030-060

Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5m o
Scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii |-l

krotnosé=1.00

m3

142.38

71

SSTWIOR-02

KNKRB 010229-01-060

Zageszczenie nasypow ubijakami recznymi,grubosc
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu I-1l

krotnosé=1.00

m3

142.38

72

SSTWIOR-02

KNNR 10318-040-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o
Scianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii IV

krotnosé=1.00

m3

25.13

73

SSTWIOR-02

KNKRB 010229-02-060

Zageszczenie nasypow ubijakami recznymi,grubosé
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu Ill-IV

krotnosé= 1.00

m3

25.13

74

SSTWIOR-02

KNNR 41411-010-060

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich
o grubosci 10 cm
krotnosé=1.00

m3

14.14

75

SSTWIOR-02

KNR 2-280501-09-060

Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem 15 cm
ponad wierzch rury
krotnos¢= 1.00

m3

48.03

Rozbidrka i naprawa nawie

rzchni

76

SSTWIOR-02

KNNR Wacetob 50721-
030-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu,
gtebokos¢ ciecia 5 cm
krotnoscé=1.00

94.00
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77 | SSTWIOR-02

KNNR Wacetob 50721-
040-040

Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy
nastepny 1 cm gtebokosci ciecia
krotnosé= 15.00

94.00

78 | SSTWIOR-02

KNNR 60802-060-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o
grubosci 15 cm
krotnosé= 1.00

m2

43.20

48*0,9

43.20

79 | SSTWIOR-02

KNR 4-041103-01-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadunku i wytadunku koparko-
tadowarkq samochodéw samowytadowczych przez
3 samochody na zmiang roboczq

krotnosc=1.00

m3

8.10

43,20*%0,15%1,25

8.10

80

SSTWIOR-02

KNR 4-041103-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wyfadowaniu.
Transport samochodem samowyfadowczym na
odlegfos¢ 1 km

krotnosé=1.00

m3

8.10

81

SSTWIOR-02

KNR 4-041103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadunku i wytadunku.Naktady
uzupeftniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km

krotnoscé=4.00

m3

8.10

82

SSTWiOR-02

AW-034

Optata za skfadowanie betonu
krotnos¢=1.00

12.05

83

SSTWiOR-02

KNR 2-31/0109-01-050

Podbudowy betonowe z dylatacjq. Grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12 cm
krotnos¢=1.00

m2

43.20

84

SSTWIOR-02

KNR 2-3110308-03-050

Nawierzchnia betonowa-warstwa gérna o grubosci
5cm
krotnosc=1.00

m2

43.20

Roboty montazowe

85

SSTWIOR-02

AW-020

Wecinka w istniejqcy rurociqg azbestocementowy
przez wbudowanie tqcznika kotnierzowego na
przewdd a-c,przy Srednicy rurociggu: 200 mm
krotnosé= 1.00

szt

1.00

86

SSTWIiOR-02

KNNR 41014-050-020

Ksztaftki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o
Srednicy 200 mm fqcznik kotnierzowy PEHD do
zgrzewania

krotnosé=1.00

szt

3.00

87

SSTWIOR-02

KNNR 41112-040-090

Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowq o srednicy
do 200 mm montowane na rurociggach z PVC i PE
krotnosé=1.00

kpl

88

SSTWIOR-02

KNNR 41009-090-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD o Srednicy
zewnetrznej 200 mm
krotnosé= 1.00

157.06

89

SSTWIOR-02

KNR 2-190219-01-040

Oznakowanie trasy gazociqgu ufozonego w ziemi
tasmq z tworzywa sztucznego
krotnosé=1.00

157.06
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90

SSTWIOR-02

KNNR 41010-09010-171 Potqczenie rur polietylenowych,cisnieniowych ztqcze
PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 200 mm metodq
zgrzewania czofowego (przy uzyciu agregatu
prgdotwdrczego)

krotnosc¢=1.00

26.00

91

SSTWIOR-02

KNNR 41606-030-172 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur préba
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociqg o srednicy
200 mm

krotnosé=1.00

0.76

92

SSTWIiOR-02

KNNR 41611-020-176 Dezynfekcja rurociqgdw sieci wodociggowych o 200 m
Srednicy nominainej 200-250 mm
krotnosé=1.00

0.76

93

SSTWIiOR-02

KNNR 41612-020-176 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociggi 200m
o Srednicy nominalnej 200 mm
krotnosé= 1.00

0.76

SSTWIOR-02

Przytaczenia wodociggowe

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

Roboty ziemne

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociqgéw do odprowadzania Sciekéw

94

SSTWIOR-02

KNNR 10303-010-060 Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie m3
gruntu i przewdz na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-1l

krotnosé=1.00

11.11

95

SSTWIOR-02

KNNR 10206-010-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-ill

krotnoscé=1.00

11.11

96

SSTWiOR-02

KNNR 10303-030-060 Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie m3
gruntu i przewéz na odlegtosc do 10 m. Grunt
kategorii IV

krotnosé=1.00

1.96

97

SSTWIiOR-02

KNNR 10206-010-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podsiebier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-lll

krotnosc¢= 1.00

1.96

98

SSTWIOR-02

KNNR 10310-010-060 Wykopy przy odkrywaniu istniejqcych m3
fundamentow. Wykopy o glebokosci do 1,5 m na
zewngtrz budynku w gruncie kategorii I-Il
krotnosc¢=1.00

18.03

99

SSTWIOR-02

KNNR 10310-030-060 Wykopy przy odkrywaniu istniejqcych m3
fundamentéw. Wykopy o gtebokosci do 1,5 m na
zewngtrz budynku w gruncie kategorii IV
krotnosc= 1.00

3.18

100

SSTWIOR-02

KNNR 10312-010-050 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkq m2
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3,0 m
krotnosé= 1.00

91.39
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101 | SSTWIOR-02 KNNR 10318-030-060 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 -2,5m o m3 20.63
$cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii I-1ll
krotnosé= 1.00

102 | SSTWIOR-02 KNKRB 010229-01-060 Zageszczenie nasypéw ubijakami recznymi,grubosc m3 20.63
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu -1l
krotnoscé=1.00

103 | SSTWIOR-02 KNNR 10318-040-060 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o m3 3.64
$cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii IV
krotnosc= 1.00

104 | SSTWIOR-02 KNKRB 010229-02-060 Zageszczenie nasypow ubijakami recznymi,grubosc m3 3.64
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu Ill-IV
krotnosé=1.00

105 | SSTWIiOR-02 KNNR 41411-010-060 Podftoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 3.65
o grubosci 10 cm
krotnos¢=1.00

106 | SSTWiOR-02 KNR 2-280501-09-060 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem 15 cm m3 3.24
ponad wierzch rury
krotnosc= 1.00

Roboty montazowe

107 | SSTWIOR-02 KNR 2-280313-04-090 Nawiertki na istniejqcych rurociggach PE o $rednicy kp! 5.00
zewnetrznej 225 mm
krotnosé= 1.00

108 | SSTWIiOR-02 KNR 2-280314-02-040 Przytqcza wodociggowe z rur ci$nieniowych m 27.00
PE,$rednica zewnetrzna rurociqgu 40 mm
krotnosc= 1.00

109 | SSTWIOR-02 KNR 2-280315-01-090 Oznakowanie trasy rurocigou tabliczkami kpl 5.00
zamocowanymi na murze
krotno$c= 1.00

110 | SSTWIOR-02 KNNR 41606-010-172 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur préba 0.14
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociqg o Srednicy do
110 mm
krotnosc= 1.00

111 | SSTWIOR-02 AW-020 Potgczenie z isniejacq instalacjq o srednicy 32 mm szt 5.00
krotnosc= 1.00




