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Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Przekrdj konstrukcyjny C-C
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Kraweznik betonowy 15x30 cm na ptasko
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Lawa betonowa z betonu C12/15
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Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego o CBR>25% - 15¢m Skal
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Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
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Przekroj konstrukcyjny A-A
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fonu C12/15 Kostka betonowa bezfazowa 8cm Kraweznik betonowy 15x30 cm wtopiony
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego tawa betonowa z betonu C12/15
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm (stabilizowana
mechanicznie) - 20cm
Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego o CBR>25% - 15¢m

Przekrdj konstrukcyjny B-B
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ntowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy
az betonu C12/15 z oporem Kostka betonowa bezfazowa 8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego o uziarnieniu
cigglym 0/31,5mm (stabilizowana mechanicznie) - 20cm

Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego o CBR>25% - 15¢m
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