wyspianskiego o$wietlenie OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wymiana lamp przy ul.Wyspianskiego w Chojnowie
1
1|KNR 2-01  |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla|m3
d.1|0707-03 stupow o$wietleniowych przeznaczonych do demontazu i montazu
0.5%12 m3 6.000
RAZEM 6.000
2|KNNR 5 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg : wsp. 0,8 do R ,S |szt.
d.1|1001-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNNR 5 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie : wsp. 0,8 doR, S |szt.
d.1{1004-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4|/KNR 5-10 |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji : wsp. 0,8 doR, S szt
d.1|1001-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5/KNNR 5 Montaz latari oswietleniowych ocynkowanych Stup stalowy ocynkowany  |kpl.
d.1{1007-01 okragty stozkowy C 8/3, wysoko$¢ 8m, grubos¢ blachy 3mm. Fundament
B120 C8/3/60/F250 ELMONTER
" 12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
6|KNR 5-10  |Montaz wysiegnikow rurowych pojed. st. ocynk.0,5m na stupie - wysieg- |szt.
d.1{1002-02 niki pojedyncze typu W16/1/1/1-60/10 kat nach.10st.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego typu Votan 24 LED 55W na stu- |szt.
d.1{1004-01 pie z wysiegnikiem - oprawy Voltan 24 LED 55W , zrédta $wiatta LED
55W
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1|1304-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
—

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15041 Uzytkownik: KAWOD




