WYSPIANSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa chodnika ulicy Wyspianskiego w Chojnowie
1/45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0.41 km 0.4100
RAZEM 0.4100
2/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. do5cm  |m
d.2|/0101-01 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
401 m 401.00
RAZEM 401.00
3|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z |m?2
d.2|0815-06 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
2.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
75*2.3+83*3+40*2.5+28%1.7+10*2.4+5*3+26*3+29*3.25 m2 780.35
RAZEM 780.35
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0813-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
i 2.0.2.13.
9902-01
6.5+7.5+9.5+61.5+75+83+40+28+10+5+17+26+29+3 m 401.00
RAZEM 401.00
5|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.2|0812-03
2.0.2.13.
9902-01
401*0.06 m3 24.06
RAZEM 24.06
6|/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych {m2
d.2|0803-03 + |o grubosci 5 cm 26-75 pojazddéw na godzine
KNR 2-31
0803-04
Zz.0.2.13.
9902-01
401*0.3 m2 120.30
RAZEM 120.30
7|KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na ptask na podsyp- |m?2
d.2{1104-06 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75
Z:0:2.13: pojazdéw na godzine
9902-01
17*2.5+5*2.5 m?2 55.00
RAZEM 55.00
8|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu betonowego i asfaltu z terenu rozbiorki przy mecha- m3
s d.2{1103-05 nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy
; nast.rozp. 1 km . DODATEK za dalsze 6 km. na miejsce utylizacji.
Krotnos¢ = 6
780.35*0.05+401*0.15*0.3+401*0.06+120.3*0.05 m3 87.14
RAZEM 87.14
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu i asfaltu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.2{1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km.
Jw.
87.14 m3 87.14
RAZEM 87.14
10 ) Sktadowanie gruzu m3
d.2|analiza indy-
widualna
780.35*0.05+401*0.15*0.3+401*0.06 m3 81.12
RAZEM 81.12
11 Skfadowanie asfaltu m3
d.2|analiza indy-
widualna
120.3*0.05 m3 6.02
RAZEM 6.02
3/45100000-8 |REGULACJA URZADZEN
12|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
12 szt. 12
RAZEM 12
4/45233000-0 |[ELEMENTY ULIC-krawezniki
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13][KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4|0403-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
z:0.2,13.
9902-01
401 m 401.00
RAZEM 401.00
14]KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdow na godzing m3
d.4|0402-04
z.0.2:13.
9902-01
401*0.067 m3 26.867
RAZEM 26.867
5(45233000-9 |PODBUDOWA
15/KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m?
d.5/0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzing (KORYTO-
z.0.2.13. WANIE NA Gt. 32 CM)
9902-01
; <90% robét mechanicznych>780.35*0.9 m?2 702.32
RAZEM 702.32
16|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m?2
d.5|0101-02 gruncie kat. I-IV - za dalsze 6 cm gtebokosci (wjazdy)
P z.0.2.13. Krotnos¢ = 2
* 9902-01
780.35 m?2 780.35
RAZEM 780.35
17|[KNR2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.5|0301-02 czymi na odlegto$é 9 km (kat.gr.|ll) wraz z kosztami utylizacji i skiadowa-
0214-04 nia.
780.35%0.1*0.32 m3 24.97
RAZEM 24.97
18][KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.5/0212-05 + |kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
KNR 2-01 |mochodami samowytadowczymi na odl.9 km z kosztami utylizacji i skiado-
0214-04 wania .
780.35%0.32 m3 249.71
RAZEM 249.71
19|KNR 2-31 _ |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- m?2
d.5|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazd6w na godzing
z.0.2:18;
9902-01
<chodniki i wjazdy>780.35 m?2 780.35
RAZEM 780.35
20|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na caftej szerokosci drogi, wy- m?2
d.5|0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
z.0.2.13. 10 cm 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
s ‘ 780.35 m?2 780.35
RAZEM 780.35
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$é  |m2
d.5|0204-03 po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
780.35 m?2 780.35
RAZEM 780.35
6/45233000-9 |NAWIERZCHNIA
22|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej ,fazowanej, grubo$¢ 8 m?2
d.6{0511-03 cm na podsypce z miatu kamiennego chodnikéw . KOSTKA HOLLAND
z.0.2.13.
9902-01
780.35 m?2 780.35
RAZEM 780.35
7145233280-5 |ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY.
23 Zabezpieczenie robdt i organizacja ruchu na czas budowy -RYCZALT do- |kmpl.
d.7|kalkulacja  |tyczacy oznakowania robét wykonywanych w kilku etapach , potéwkami ,
indywidual- |pod ruchem .
na i
1 kmpl. 1.00
RAZEM 1.00
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