INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa ulicy Ludwika Solskiego w Chojnowie

ADRES: Chojnéw, ulica Ludwika Solskiego, dz. nr 380/1, 141 obreb nr 3, dz. nr 458/1 obreb nr 4
m. Chojnowa

OPRACOWAL.: inz. Janusz Grzegorowski

Wytyczne planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia -, bioz”

Dla wykonania wiw Inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27.07.2002 r. ,O zmianie ustawy — Prawo Budowlane”
(Dz.U.- Nr 129, poz. 1439 art. 21a) kierownik budowy zobowiazany jest przed zgtoszeniem zamiaru
rozpoczecia robdt do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych przez podlegtych mu pracownikéw. Zasady sporzadzenia planu ,bioz" okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 13 poz. 1126). Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu ,bioz" na kopii projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni i odwodnienia ul. Ludwika Solskiego
Kolejnos¢ wykonywania robot:

1.1. Roboty przygotowawcze
— zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie
— Zzabezpieczenie terenu budowy

1.2. Odwodnienie

— wytyczenie w sposéb trwaly i widoczny osi kanatow w terenie

— rozebranie istnigjacej nawierzchni z miatu kamiennego, lokalnie z plyt betonowych + wywoz gruzu

— wykonanie wykopéw wasko przestrzennych przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznego z
przerzutem poza granice robdt, wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, wykonanie odwodnienia wykopu

— zaladunek przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznego i odwiezienie nadwyzki gruntu

— zabezpieczenie odcinka wykopu wypraskami wraz z ich rozbiorka,

— wykonanie podsypki zwirowej, zageszczenie ubijakami mechanicznymi

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych wykonanych odcinkéw — okreslenie rzednych sieci

— montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych na uszczelki, zabezpieczenie elementow studni
przeciw-wilgotnosciowo

— montaz wpustéw ulicznych, zabezpieczenie elementéw betonowych przeciw-wilgotnosciowo

— ulozenie przewod6w w wykopie, potaczenie rur betonowych i PCV za pomoca, uszczelek sferycznych,
montaz rur ochronnych na istniejacych sieciach

— kontrola jakosci wszystkich elementdw wykonanej sieci i zamontowanej armatury
— wykonanie préby szczelnosci wykonanego odcinka

— wykonanie obsypki piaskowej i jej zageszczenie ubijakami mechanicznymi

— zasypanie warstwami wykopu oraz zageszczenie warstw ubijakami mechanicznymi
— wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych utozonej sieci

— przeprowadzenie odbioru koficowego i przekazanie wykonanych sieci




1.3. Uzgodnienie branzowe przebudowy ul. Ludwika Solskiego w Chojnowie — wytyczne do
zabezpieczenia kabli bedacych w kolizji poprzecznej z planowana, inwestycja, — SN 20kV, nN 0.4kV
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang, inwestycija nalezy zabezpieczy¢
Zielona, rura, ostonowa, przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /wjazd /chodnik / oS obiektu
liniowego.
2. Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego
1.4. Roboty nawierzchniowe
— usuniecie kolizji i zabezpieczenie urzadzen podziemnych
— roboty ziemne - korytowanie
— wykonanie nowych nawierzchni
— prace zwiazane z uporzadkowaniem terenu
— wykonanie oznakowania pionowego

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiorce.
Rozebranie istniejacej nawierzchni z miatu kamiennego, lokalnie z ptyt betonowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga, stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sg
mogagce wystepowac uzbrojenia podziemne nie zinwentaryzowane na planie.

- istniejaca sie¢ energetyczna kolidujgca z wykonywanym zadaniem

- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna kolidujaca z wykonywanym zadaniem

- istniejaca siec kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Podczas realizacji inwestycji nie  powinny wystepowa¢ szczegllne  zagrozenia  zwiazane
z prowadzonymi robotami drogowymi. Nalezy bezwzglednie przestrzegac kolejnosci realizacji
w zakresie:

e zabezpieczenie kabli bedacych w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja — SN 20kV, nN 04, kV

e zabezpieczenie istniejacych sieci rurami ochronnymi

¢ budowa odwodnienia

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji robdt budowlanych moga, wystapi¢ typowe zagrozenia, jakie wystepuja przy pracach
ziemnych i nawierzchniowych.
Zagrozenia jakie moga, wystapic:
- praca W wykopie podczas szalowania, rozszalowania oraz montaz elementéw kolektorow -
mozliwo$¢ zasypania ziemia,
- praca przy uzyciu dZzwigu podczas montazu studni rewizyjnych z kregdw betonowych — mozliwosc
odniesienia obrazen ciata,
— wykonywanie robét ziemnych niezgodne z technologia,
— nieprzestrzeganie przepiséw BHP podczas rob6t ziemnych przy czynnych sieciach technicznych
podziemnych stanowigcych uzbrojenie terenu,
— przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki lub innego sprzetu budowlanego,
— lekcewazenie zagrozenia za strony niewypatow,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podno$nikow.

5. Zakres rohdt i zwigzane z nimi zagrozenia




Migjsce prowadzenia robdt powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane przez jego
ogrodzenie przed dostepem oséb trzecich oraz tablice informujace o gtebokich wykopach, a od
zmierzchu do $witu i przy ziej widocznosci powinno by¢ oswietlone.

Przej$cia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac kiadki o no$nosci co najmniej 150 kG/m? i szerokosci
min. 0.75m.

Oznakowa¢ drogi transportowe, place skladowania materiatdw, place montazowe obok wykopow.
Oznakowac drogi ewakuacii i ppoz.

W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego istniejacego roboty ziemne nalezy prowadzic
recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Prace budowlane zwiazane z budowa nowej nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét przy zachowaniu przepiséw
BHP.

Przy realizacji robét ziemnych, w wypadku napotkania pod terenem obiektow fundamentowych nie
wystepujacych na podktadzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezwlocznie zgtosic to inwestorowi w
celu podjecia decyzji o sposobie usuniecia przeszkody i ewentualnej koniecznosci zabezpieczen.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia rob6t

Instruktaz ogdlny — powszechny:
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nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozeri dla
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na plac
budowy

pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystgpujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac

pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna wg
obowiazujacych tabel i norm zaktadowych; zobowiazuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem

dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP; rodzaje obowiazujacych szkoleri wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa nastepujace:

szkolenie wstepne

szkolenie wstepne stanowiskowe

szkolenie wstepne podstawowe

szkolenie okresowe

podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym
zawiazanym z wykonywana praca na poszczegdinych stanowiskach pracy oraz ze sposobem
stosowania podczas pracy Srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
np. okulary ochronne, odziez ochronna itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen z zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie BHP

na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,bioz" i dokonana ocena ryzyka
zawodowego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomic¢ z nia, pracownikéw. Przed przystapieniem do poszczegoinych
etap6w robotnicy winni miec oprécz ,instruktazu ogélnego” szkolenia stanowiskowe w zakresie wystgpowania
zagrozen i przepisdw BHP na stanowisku pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania
Srodkéw ochrony osobistej oraz wyposazeni w odpowiednia, odziez ochronna,




Bezposredni nadz6r nad bezpieczeristwem i higiena, pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wiasciwych
szkolert BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach

operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ S$rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca, szybka, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zgodnie z:
- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 25.09.1997r. (w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. 03.169.1650 - tekst jednolity),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 r. (w sprawie b i hp podczas wykonywania
robot budowlanych Dz.U. 03.47.401) oraz
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz.1263)

Teren robot bedzie wygrodzony za pomoca, zapér drogowych, pozwoli to na ewentualny dojazd samochoddw
Pogotowia Ratunkowego badZz Strazy Pozarnej do kazdego miejsca ulicy. Postep do hydrantow
zlokalizowanych przy ulicy nie moze by¢ utrudniony.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych:
— Srodki zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje - facznos$¢ telefoniczna - telefonia
komarkowa
— $rodki umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego i innych
zagrozeri — $Srodki transportu kotowego (samochody wykonawcy robét, karetka pogotowia, woz
strazacki, radiowdz policyjny)
— Srodki ochrony osobistej — wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony osobistej takich jak: kaski,
rekawice ochronne, szelki bezpieczeristwa, kamizelki odblaskowe
— Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz. oraz apteczke
— zachowaC wymagane odleglosci pracujacego sprzetu i maszyn od czynnych urzadzen
elektroenergetycznych
—  nie wykonywac rob6t po zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci
— stosowac sie do warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazy winny znajdowac sie u kierownika
budowy. Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych winny by¢ w
posiadaniu brygadzisty.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ monitorowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg, producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga, by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacje.




W razie koniecznosci moga, byc stosowane na budowie przenosne Zrédta $wiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposch zasilania w energie elektryczng, nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

Sztuczne oSwietlenie stosowane na budowie nie moze powodowaé: wydtuzonych cieni, olénienia wzroku,

zmiany barw znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw stosowanych w transporcie,
zjawisk stroboskopowych.

inz.Janusz Grzegprowski




