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Opis techniczny
do projektu budowlanego
przebudowy ulicy Ludwika Solskiego w Chojnowie.

Podstawa opracowania.
Umowa o wykonanie pracy projektowej.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Wizja lokalna terenu i pomiary uzupetniajgce — niwelacyjne.
Rozporzadzenie M.T.i G.M. Nr 430 z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie-wersja od 2016.01.29, tekst
jednolity Dz.U. 124/2016
Wypis z tekstu miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego m. Chojnowa.

Lokalizacja.
Miejscowo$¢ Chojndw, dz. nr 380/1, 141 obreb nr 3, 458/1 obreb nr 4 m. Chojnowa.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Ludwika Solskiego z odwodnieniem

w Chojnowie.

Zakres opracowania obejmuje:

— budowe nawierzchni,

— 8 wpustéw ulicznych D400

— 4 studnie rewizyjne @ 1000

— 8 przytaczy PCV @ 160 kazdy o L=3,0 m

Stan istniejacy.

Teren opracowania stanowi istniejgca droga o nawierzchni gruntowo-zuzlowej na terenie

zabudowy 1-no rodzinnej, teren zabudowany. Granice terenu komunikacji stanowig granice

posesji.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych L = 12,0 m. lokalnie przewgzenia do 7,0 m na taczniku

od strony zachodniej.

Droga uzbrojona w nastepujgce sieci:

- linie energetyczne: linia kablowa niskiego napiecia eNN 0,4 kV, linia kablowa oswietlenia
drogowego, linia kablowa SN 20kV

- kanalizacja Ks200, Ks160

- kanalizacja deszczowa kd200

- wodociag 125PE, W40

- sie¢ gazowa g125, g150 + przytgcza
Warunki gruntowo-wodne — przecigtne.
Kategoria geotechniczna I.

. Zalozenia projektowe.

Szerokos¢ jezdni projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejgcych sieci.
Szeroko$é jezdni s = 5,0 m, lokalnie na przewezeniu s = 4,50 m.

Chodniki 1-no stronne szerokosci 2,0 m od strony potudniowej, kolor kostki betonowej —
grafitowy.

Z opracowania wytgczono skrzyzowanie z ulica Bielawska przewidziang do odrebnego
opracowania.

Spadek poprzeczny 1-no stronny 2%.

. Konstrukcja nawierzchni.

6.1. Jezdnia i zjazdy

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm (behaton) — bezfazowo
- podsypka cem. — piaskowa 1:4 (alt. miat kamienny) — 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego




- w-wa gérna — 8cm
- w-wa dolna — 12cm
- w-wa odsgczajgca z piasku grub. 15cm
Jezdnia — kolor kostki szary
Zjazdy — kolor kostki grafit
6.2. Chodniki
- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm kolor grafitowy
- podsypka cem. - piaskowa 1:3 -5 cm
Obramowanie chodnikéw obramowaniem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej grub.
10 cm, beton C12/15
Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm , na tawie
betonowej z oporem, beton C 12/15, h = 3 cm.

7. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanej jezdni, zjazdoéw i chodnikéw powierzchniowo poprzez system
spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych 8 wpustéw ulicznych D400,
wigczonych do istniejacej kd 200.

8. Roboty ziemne.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania minimalnego przykrycia istniejgcych sieci, ktore nie
bedg przebudowywane i nie ujawnione zagtebienie w stosunku do terenu istniejgcego, roboty
ziemne nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem wszelkich wymogow okreslonych w
uzgodnieniach uzytkownikéw sieci.
Pod jezdnig E2 = 100 Mpa, pod zjazdami i chodnikiem E2 = 80 Mpa.

9. Kolizje z istniejacymi sieciami.
Przed przystgpieniem do robét, jak i podczas ich wykonywania a takze dla udokumentowania
wykonanych prac po zakonczeniu robét, nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen
uzytkownikéw sieci zawartych w uzgodnieniach uzytkownikéw sieci.
W obrebie tych sieci, przed przystapieniem do roboét ziemnych wykonaé przekopy
prébne w celu potwierdzenia ich przebiegu oraz przyjecia sposobu ewentualnego ich
zabezpieczenia.
Lokalizacje przekopow prébnych pokazano na planszy zbiorczej sieci —rys. 2
Odkrywki istniejgcych sieci w trakcie robot nalezy udokumentowa¢ w dzienniku budowy.
Roboty nalezy wykonac recznie z nalezytg uwaga.
6.1. Orange Polska
Uzgodnienie i warunki realizacji robot — pismo nr TTIDWA-WR.2110-71719/17/PR z dnia
17.11.2017 r.
,Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.” Pozostate warunki w uzgodnieniu.
6.2. Tauron Dystrybucja
Uzgodnienie branzowe i warunki realizacji robét 1010553986 + wytyczne zabezpieczenia
kabli pismo TD/OLG/OMD/2017- 10 — 19/0000001 z dnia 19.10.2017 r.
6.3. Polska Spotka Gazownictwa
Warunki realizacji robot — opinia pozytywna, pismo-PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/MJ-446-
117
, W terminie min. 14 dni przed rozpoczeciem realizacji w/w inwestycji nalezy zgtosic sie do
Gazowni w Legnicy, ul. Scinawska 1B, te./fax 76 850-90-40, celem ustalenia szczegotéw
prowadzenia prac.”

10. Ochrona konserwatorska
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw nie wnidst uwag do projektowanych rozwigzan.

11. Warunki geologiczne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, podtoze terenu badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a




inwestycje tg nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Na podstawie normy PN-81/B-
03020 ,Grunty budowlane. Na terenie dziatki nie stwierdzono nasypéw niebudowlanych,
wystepujg proste warunki gruntowe (w rozumieniu kategorii geotechnicznej).

12. Wymagania odnosnie ochrony i ksztaltowania Srodowiska.

Rozwigzania techniczne zapewniajgce zgodnos¢ z przepisami o ochronie srodowiska przy
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia

— sptyw wody opadowej z jezdni do kanalizacji poprzez projektowane wpusty deszczowe D400
z osadnikiem piasku i syfonem, studnie @ 500

— nawierzchnia utwardzona, chodnik wzdtuz jezdni, wody opadowe z nawierzchni drogowe;j
zgodnie z TWP okreslonymi przez Ch Z G K1 M w Chojnowie odprowadzone beda poprzez
nowo projektowane przytgcza PCV 160 do istniejacej kanalizacji deszczowej K 200,

Przytacza bedg wykonane jako szczelne z rur PCV z uszczelnieniem wszystkich potgczen
rurowych co eliminuje przenikanie sciekow i wod opadowych do gruntu

13 . Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i realizacji
prac az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony, wygody spotecznosci i innych.

14. Koordynacja robét.
Wykonawca robot drogowych ma obowigzek petnej koordynacji prac dotyczgcych robot
ziemnych i drogowych. Budowa nasypdw i ich zageszczanie jak réwniez zaggszczanie miejsc
gdzie byty prowadzone wykopy musi by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania. Jezeli grunty w wykopach i miejscach

zerowych nie spetniajg wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nalezy je
dogesci¢ do wartosci Ip:

Kategoria
ruchu chodnik
KR1
Goérna warstwa o grub. 1,00 0,97
20 cm

Na gtebokosci od 20 do 0,97 0,95
50 cm od powierzchni

robdt ziemnych

Wykonawca robot zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich koricowego odbioru.

15. Wytyczne realizacyjne.
Roboty objete projektem powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz warunkami technicznymi i
prawnymi. Wykorzystane technologie, materiaty winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa
dopuszczen do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robot, jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki i
zalecenia zawarte w uzgodnieniach. Wymagania technologiczno — materiatowe dla

podbudowy zawarte sgw PN —S - 06102 - 97  ,Drogi samochodowe. Podbudowa z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

16. Dokumentacja powykonawcza.




17.

18.

Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca robét drogowych opracuje dokumentacje zgodna z
wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza).

Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ,,bioz”

Dla wykonania w/w Inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27.07.2002r. ,O zmianie ustawy —
Prawo Budowlane” (Dz.U.- Nr 129, poz. 1439 art. 21a) kierownik budowy zobowigzany jest
przed zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robo6t do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych przez podlegtych mu pracownikow.
Zasady sporzadzenia planu ,bioz” okresla Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 13 poz. 1126).
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu ,bioz” na kopii projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Uwagi konncowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcego uzbrojenia podziemnego.

Odbiory zanikowe i koncowe wybudowanych sieci powinny odbywac¢ sie przy udziale
uzytkownika sieci.

Wykonane sieci nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Geodezyjnego celem
wykonania pomiaru powykonawczego.

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z PT, przepisami BHP, oraz " Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych."

Odbioru wykonanych robét i umocnien powinny dokonaé zainteresowane strony.

19. Bilans terenu.

1.

— powierzchnia zainwestowania — 3550 m?
—jezdnia —-1633 m?
— zjazdy do zabudowy istniejacej - 291 m?
— zjazdy do zabudowy projektowane;j - 234 m?
— chodniki - 332m?
- zielen — 1060 m?

Opis techniczny — odwodnienie

Technologia wykonania przykanalikow kanalizacji deszczowe;j.

Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur @ 160 PVC-U-KLASA
S(SN8)-SDR-34 LITE z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi. Zasypanie wykopu do
projektowanego poziomu przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu min. 95 % wg
Proctora. Zageszczacé warstwami max. 15 cm przy zageszczaniu recznym lub max. 30 cm przy
zageszczaniu mechanicznym.. Wszystkie roboty podlegaja szczegdtowej inwentaryzacji
geodezyjnej

Przejscie kanatdéw przez $ciany studni wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow.

Do studni prefabrykowanej istniejacej PP nalezy wtgczyc¢ sie in situ.

2. Wpusty uliczne.

Do odprowadzenia wod z powierzchni ulicy przyjeto wpusty uliczne D400 na studzience
DN500 z osadnikiem ( w przypadku technicznie mozliwym).
Podstawg wykonania elementow wpustow @500mm jest norma DIN 4052. W sktad elementow
studzienek wchodza:

- dno odptywowe

- krgzki posrednie

- element przytaczeniowy

- pierécien wyréwnawczy

- zwezka redukcyjna




- wpust uliczny 400x600 z koszem osadczym
Wysoko$¢ studzienek uzyskuje sie poprzez dobér odpowiedniej wysokosci elementow.
Elementy przytgczeniowe oraz dna odptywowe wyposazone sg fabrycznie w przejécia szczelne
dla rur o srednicy @200mm.
Zwienczenie studzienki stanowi zwezka lub pierscien wyréwnawczy, na ktéry montuje sie
wpust. Elementy studzienek nalezy tagczy¢ za pomoca zaprawy wodoszczelne;.
Studzienki betonowe nalezy montowac¢ w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym
wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub
fundamencie, w zaleznos$ci od warunkéw gruntowo — wodnych.

3. Studnie rewizyjne.
Studnie betonowe ® 1000 produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 1917 w oparciu o norme
DIN 4034 cze$¢ pierwsza oraz o Aprobate IBDIM. W kazdym typie studni wykonane sg
elementy denne, kregi przelotowe i pokrywy z otworem wtazowym oraz ptyty redukcyjne.
Studnie sktadajg sie z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych wykonanych
metodg wibroprasowania lub wibrowania. Elementy wykonane sg z betonu o klasie
wytrzymatosci na $ciskanie minimum C35/45 (B-45), wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego —
ponizej 4% i mrozoodpornego F-150.
Dno studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym. Moze by¢ w niej wykonana kineta
przeznaczona do przeptywu $ciekéw i fgczenia kanatow.
Kregi posrednie tgczone sg z elementami dennymi oraz miedzy sobg, za pomocg uszczelek
gumowych lub uszczelki polimerowej.
Elementy pokrywowe produkowane sg z otworami przystosowanymi do wtazéw kanatowych o
$rednicy @600mm. Pokrywy sg przystosowane na tereny o obcigzeniu dynamicznym.
Przejscie kanatéw przez $ciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

Projektant




