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Przebudowa ul. Solskiego w Chojnowie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze )
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1/0111-01 terenie rowninnym.
0.284 km 0.284
RAZEM 0.284
2]KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?2 |
d.110125-02 15 cm z darnig z przerzutem
350.0 m?2 350.000
\ RAZEM 350.000
3[KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z prze-|m?
d.1/0125-06 rzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubos$ci
Krotno$¢ = 3
350.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
4/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1]/0801-01
120.0 m?2 120.000|
RAZEM | 120.000
5/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1/1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
| 120.0x0.12
14.4 m3 14.400
Py RAZEM 14.400
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
14.4 m3 14.400
\ RAZEM 14.400
2 Roboty ziemne
7/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-  |m2
d.2/0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
90% powiwrzchni 1633.0 x 0.9
1470.0 m?2 1470.000
RAZEM 1470.000
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-  |m2
d.2/0101-02 kéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtgbokos$ci
Krotno$¢ = 6
‘ 1470.0 m?2 1470.000
\ RAZEM 1470.000
9/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. [I-IV - |m?2
d.2/0102-05 10 cm gtebokosci koryta
‘ 1633.0 x 0.1 +280.0 + 245.0 +760 .0 x 0.4 + 332.0 + 220.0x 0.2
[ 1368.3 m2 1368.300
\ RAZEM 1368.300
10[KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - |m?2
d.2/0102-06 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
— 332.0 m?2 332.000
RAZEM 332.000
11]KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. [I-IV - |m?2 ,‘
d.2|0102-06 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta }
Krotno$¢ = 6 |
44.0 m?2 44.000
RAZEM | 44.000
12][KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-IV - |m2
d.2|/0102-06 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
1633.0 x 0.1 + 760.0 x 0.4 + 280.0 +245.0
Krotno$¢ = 8
992.3 m?2 992.300
RAZEM 992.300
13[KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi m3
d.2/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
przekopy prébne 2.0x 1.0x 0.6 x6
72 m3 7.200
RAZEM | 7.200
14]KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-ll z prze- |m3 l
d.2/0501-01 rzutem na odl.do 3 m \
‘ zasypanie przekopow ‘
7.2x0.85 i
6.12 m3 6.120
" |RAZEM 6.120
15/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.2/0236-02 -1V
6.12 m3 6.120
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RAZEM 6.120
16/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.2/0211-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1470.0 x 0.20 + 1470.0 x 0.30 + 1368.3 x 0.1 + 332.0 x 0.05 +44.0 x
0.3 +992.3 x 0.4 = 1298.45 m3
1298.45x 0.9
1168.6 m3 1168.600
RAZEM 1168.600
17|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2/0214-04  |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
Imi kat.[I-IV
|Krotno$¢ = 4
11168.6 m3 1168.600
| RAZEM 1168.600
3 Zabezpieczenie istniejacej sieci
18/KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.3/0303-02 kolor niebieski
/kable osw. ulicznego, linia kablowa 1 KV/
287 m 287.000
RAZEM 287.000
19|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie |m
d.3/0303-03 kolor czerwony
linia kablowa 20 KV
110 m 110.000
RAZEM 110.000
| 4 Nawierzchnia
20|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- | m2
d.4/0104-01 niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1633.0 + 280.0 +245.0 +760 x 0.3
2386.0 m?2 2386.000
RAZEM 2386.000
21/KNR 2-31 |Reczne zagegszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerze- 'm2
d.4/0104-02 niach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
2386.0 m?2 2386.000
RAZEM 2386.000
22 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-05 geszczeniu 15 cm
2158.0 m?2 2158.000
RAZEM 2158.000
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m2
d.4|0114-06 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
2158.0 m?2 2158.000
RAZEM 2158.000
24|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.4/0114-07 geszczeniu 8 cm
2158.0 m?2 2158.000
RAZEM 2158.000
25|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- |m2
d.4/0511-03 ce cementowo-piaskowej |
kostka bezfazowa kolor szary typ Behaton
2158.0 m2 2158.000
RAZEM | 2158.000
5 Krawezniki . -
26|/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04 760.0 x 0.065 |
49.4 m3 49.400]
RAZEM 49.400
27/ KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.5/0403-05 cementowo-piaskowej
760.0 m 760.000
RAZEM 760.000
6 Chodniki
28 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsyp- |m2
d.6/0511-02 ce cementowo-piaskowej
kolor grafit
332.0 m?2 332.000
RAZEM 332.000
29 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.6/0402-03 220.0x0.18
3.96 m3 3.960
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RAZEM 3.960
30/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.6/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
220 m 220.000
RAZEM 220.000
7 Regulacja urzadzen
31/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7/1406-03
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
32|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.7/1406-04 wych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8 Organizacja ruchu
33/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt. | |
d.8/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Znaki A7 folia |
typ 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.8/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 / Znaki D - 4a /
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.8/0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9 Zielen
36/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim|m3
d.9/0218-01
105.0 m3 105.000
RAZEM 105.000
37/KNR 2-21 \Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez ~ |mz2
d.9|0401-01 nawozenia
1060.0 'm2 1060.000]
! ; RAZEM | 1060.000
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