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Warstwa éciaralna kostka betonowa behaton kolor szary- 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego 0/31,5mm
(stabilizowana mechanicznie) warstwa géma- 8cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego 0/31,5mm
(stabilizowana mechanicznie) warstwa dolna- 12cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziaristego - 15cm

Krawgznik betonowy 15x30 cm najazdowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
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Obrzeze betonowe 6x30 cm

L.awa betonowa z betonu C12/15

Kostka betonowa kolor grafit - 6ecm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm najazdowy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 om

Lawa betonowa z betonu-C12/15 z oporem

BIURO PROJEKTOWE

2INGA-TECH” inz. Janusz Grzegorowski
59-220 Legnica, ul. Marsa 20/8
e-mail grzejanusz@gmail.com

tel. kom. 500 275 035

Obiekt Przebudowa ulicy Ludwika |PB

Adres - Solskiego w Chojnowie
dz. nr 380/1, 141 obreb nr 3
458/1 obreb nr 4 m. Chojnowa

Inwestor Gmina Miejska Chaojnéw

z s. w Chojnowie, pl. Zamkowy 1
Branza Drogowa + odwodnienie
Rysunek Przekroj konstrukcyjny

upr. nr 107/79 Lw
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