WARUNKI PRZYEACZENIA PRZYEACZY WOD-KAN

L.dz. W3/ WOD-KAN2016 Chojnéw, dnia 04.11.2016 r.

PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Legnicka 12
59-225 Chojnéw

WARUNKI PRZYEACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci polozonej
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Chojnowie

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Uchwata Nr LII/252/06 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 25.01.2006 r.) oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 13.10.2016 r.( L.Dz.4276/2016 ),
Chojnowski Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, ze dostawe wody oraz
odprowadzenie $ciekéw dla nieruchomoéci potozonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Chojnowie
(dzialka geodezyjna nr 212/9, 212/2, 473/2, 473/1, 214/8 , obreb 4 Chojnéw - miasto) nalezy projektowaé
wedlug nastepujacych zasad:

L. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1s

Miejsce wiaczenia wody - istniejacy wodociag biegngcy wzdhuz ul. Kazimierza Wielkiego - oznaczonego
kolorem z6ttym na zalaczniku graficznym stanowigcym zalacznik do niniejszych warunkéw. Ciénienie
w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wlgczenia wynosi aktualnie ok. 0.3 MPa.

Do budowy przylacza wodociggowego zaleca sig¢ stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych tasma
ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem.

Przykanalik kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ i wigezy¢ do istniejacego odcinka sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej k250 PVC wzdtuz ul. Kazimierza Wielkiego ( oznaczonego kolorem pomaranczowym
na zafgczniku graficznym stanowigcym zalgeznik do niniejszych warunkéw) za posrednictwem istniejacej
lub nowoprojektowanej zbiorczej studni kanalizacyjnej w ul. Kazimierza Wielkiego.

Przykanalik kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ i wiaczy¢ do istniejacego odcinka sieci kanalizacji
ogblnosplawnej k250 PVC wzdhuz ul. Kazimierza Wielkiego ( oznaczonego kolorem pomaraficzowym
na zalgczniku graficznym stanowigcym zalacznik do niniejszych warunkéw) za posrednictwem istniejace;
lub nowoprojektowanej zbiorczej studni kanalizacyjnej w ul. Kazimierza Wielkiego.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
ORAZ KANALIZACYJNEGO:

1.
2.
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Do zabezpieczenia p.poz. wykorzystag istniejace hydranty: w Legnickiej i ul. Reja.

Wodomierz projektowaé na konsoli. Lokalizowaé go za pierwsza zewnetrzna $ciang w piwnicy
lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostepnym, zabezpieczonym
przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwos$cia uszkodzenia.

Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed witérnym zanieczyszczeniem
wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

Na przylaczach (sanitarnym i deszczowym) nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne (inspekcyjne) na terenie
dziatki inwestora w odlegtosci 1-2 m od granicy dziatki nr 225/5, od strony ul. Legnickiej.

Kanalizowanie obiektéw wymaga zainstalowania urzadzen przeciw zalewowych na instalacji wewnetrzne;.
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Zaprojektowac studnie kanalizacyjne na kazdym zatamaniu przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W przypadku wlaczenia si¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej nalezy wykonaé przez wpigcie
si¢ bezposrednio do kinety studni oraz uszczelni¢ w sposob trwaly wszystkie ubytki i szczeliny wystepujace
wewnatrz i na zewnatrz studni.
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III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

L

2,

10.

11.

Budowa przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych wymaga sporzadzenia: projektu budowlanego
na aktualnej kopii mapy zasadniczej.

W_zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozei wynikajacych z mozliwej kolizii miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ChZGKiM informuje, e nalezy
rozwazy¢ zlozenie do Starostwa Legnickiego wniosku o objecie narada koordynacyjna sytuowania
przvlaezy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste,

Do sktadanej — celem uzgodnienia w ChZGKiM — dokumentacji technicznej nalezy dotgczyé :

3.1. Odpis aktualnej decyzji Wydziatu Architektury i Administracji Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Legnicy o ustaleniu sposobu uzytkowania obiektu.

3.2. Bilans zapotrzebowania wody ( m*d i I/s ) i odprowadzenia $ciekéw oraz sprawdzenie doboru
wodomierza w stosunku do przeplywow.

ChZGKIiM zastrzega sobie prawo kontroli jakosci Sciekdw odprowadzanych .

Wszystkie przylacza nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych i Kanalizacyjnych” oraz ,,Warunkami technicznymi Wykonania i QOdbioru Rurociagdw
z tworzyw sztucznych”.

Dokumentacj¢ techniczng i przyjete w niej rozwigzania uzgodni¢ z ChZGKiM (2 egzemplarze — jeden
egzemplarz dla ChZGKiM, drugi egzemplarz po uzgodnieniu do zwrotu dla inwestora).

W przypadku wej$cia w zasigg pasa ruchu drogowego w ul. Kazimierza Wielkiego w Chojnowie uzyskad
od wiasciciela drogi decyzj¢ zezwalajaca na zajecie pasa ruchu drogowego na czas wykonywania prac
budowlanych zwigzanych z budows przytacza wodociagowego i przykanalikéw kanalizacyjnych.

Przed zasypaniem przylaczy nalezy zlecié¢ ich inwentaryzacje powykonawczg i dostarczyé do ChZGKiM,
celem uzyskania protokotéw odbioru przytaczy.

Wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koficowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przylaczy;

Wybudowane przylacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wlasnodcia Odbiorcy. Przylacza bedace
w posiadaniu ChZGKiM beda utrzymywane przez ChZGKiM;

Warunki dostawy wody i odprowadzania $ciekéw z przylaczonej nieruchomosdci okre$li umowa
o0 zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie Sciekdw.

Ponadto informujemy, Ze planowane przyfgcza do sieci Inwestor wykona na koszt wiasny, a takze zapewni

niezawodne dziatanie posiadanej instalacji i przytgczy. Wydane ,Warunki techniczne przylgczenia” wazne
sg przez okres 2-ch fat.
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