Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: Budvnek DrZVCh odni
Rodzaj budynku: | Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;
Inwestor:
Adres budynku: | Kazimierza Wielkiego dz. nr 212/2, 212/9, Jﬁgﬂ? 214/8, 59-225 Chojnow
Calo$¢/Czesé budynku: Ca{-os’ é
Powierzchnia ogrzewana A, m% 664’ 73
Kubatura budynku m2: 680 : 00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energig¢ pierwotng

EP - budynek oceniany

U 105,67 KWh/(mZrok)

! I Budynek z systemem altematywnym '

i wentylaciji:
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Wg wymagan WT2014 2
i ie pi . Syst
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: e gkst;rvnany
Budynek oceniany: EP 105,67
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2014: EP 490,00
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUcow 41,40
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwy 0,00
cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa: EU 41,40
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energig koricowa; EK 70,15
[KWh/m? rok]
Wspdiczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie He 290,67
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspéiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [WH;|B<] 505,07
Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez Qen 40328,17
system grzewczy i wentylacyjny: [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 0,00
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rak]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qoo 29912,85
[kWh/rok]

system oswietlenia wbudowanego:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pisg;f:c}y Opls $ciany Wsp. U [Wim?K] AU [Wim?K] Powlerzchnia brutto/netto [m?]
1 SJ 0 Sciana o budowie jednorodnej 0 0,141 0,000 693,00/ 598,10

2 PG_1 Podloga na gruncie 1 0,134 0,000 584,00/ 584,00

3 SDT_2 Stropodach tradyeyjny 2 0,128 0,000 584,00/ 584,00
Stolarka otworowa

Lp. prrz‘:swmz:iy Opis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g Pawl[e"rlzai:hnla
1 0.3 Okno, drzwi balkonowe 3 1,100 0,70 0,70 94,90
Spetnienie Warunkdéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Strefa przychodni

Lp. Symbol Opis M;::’K] [\}JV?r;\n:lx(]
1 SJ_0 Sciana zewnetrzna -W 0.141 0.250
2 |sJo0 Sciana zewnetrzna -5 0.141 0.250
3 [s4o0 Sciana zewnetrzna -E 0.141 0.250
4 |80 Sciana zewnetrzna -N 0.141 0.250
5 PG_1 Podtoga na gruncie -1 0.100 0.300
6 SDT_2 Stropodach -1 (pétnoc) 0.128 0.200
Spetnienie Warunkéw Technicznych dia okien i drzwi
Strefa przychodni

Lp. pfzyal;ll',:éy Opis [WJE:::'K] [\l!'lll}:;’-lx(]
1 03 $ciana zewnetrzna -W 1.100 1.300
2 0.3 Sciana zewnatrzna -S 1.100 1.300
3 0.3 Sciana zewnetrzna -E 1.100 1.300
4 |03 Sciana zewngtrzna -N 1.100 1.300
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH,nd

27522,87 [kWhirok]

27522,87 [KWhirok]

Zapotrzebowanie na energig koricowg dla potrzeb grzewczych Qkx

36661,97 [kWh/rok]

12480,81 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

cl
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System ogrzewania

Kotty gazowe kondensacyjne 670/55"0)
}c: \anncy nominalnej powyzej 50 do 120

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
gg; Sgg(owe. napgdzane elektrycznie

Noénik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Siet elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna ™

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nognika ciepta z energii 0.92 280
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nue ! !
$rednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepla w elementach 1.00 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus 4 :
$rednia sezonowa sprawnosé transportu noénika ciepta w obrebie

budynku nu.e 0,26 0,96
Srednia sezonowa sprawnasé regulacji | wykorzystania ciepta w

obrebie budynku nue 0.85 0.3
$rednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego nh 0,75 2,21

Wentylacja

Typ wentylacii

Budynek z wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewna dziatajgcy
okresowo

Lokal/strefa - Strefa przychodni

Skuteczno$é odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc 0,80
Skutecznoéé gruntowego powietrznege wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 2000,00 [m*h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hv 505,07 [WiK]
Ciepla woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd 0,00 [kWhirok] 0,00 [kWh/rok]
é:g?gzv?gg;vgrx na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia 0,00 [KWhirok] 0,00 [kWhirok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Nosnik energii koricowsj

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybudji i 0.43 0.43
instalacji ¢.w.u. Nwiot ' !
Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii 085 0.85
dostarczonej do granicy bilansowe] budynku nw, ' '
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.60 0.60
budynku n.e " )
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji cieptej wody w 0,85 0,85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody s

Instalacje chtodzenia

cl
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lokal - Strefa przychodni

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Material izolacyjny A WimK] grubosé [em]

1 Sciana o budowie jednorodnej 0 Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 20

2 Podtoga na gruncie 1 Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 18

3 Stropodach tradycyjny 2 Wetina mineralna luzem - na stropie poddasza 0.052 30

4 Stropodach tradycyjny 2 Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podioga 0.037 7
Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ‘Eﬁ:ilm"ia Zapotfiﬁ:hcalwanla
1 odwietlenie instalacja LED 3.988 2500 9970.95
Podsumowanie parametrow energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system
grzewczy | wentylacyjny do ogrzewania | wentylacji QkH

36661,97 [kWh/rok]

12480,81 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do

podgrzania cieptej wody Qxw 0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korficowg przez system

chtodzenia Qxc 0,00 (kWhirok] 0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez sysltem 9970,95 [kWhirok] 9970,95 [kWhirok]
¥ ¥

oswietlenia wbudowanego Qx.

Roczne zapotrzebowanie na energie korficows dla budynku Qx

46632,92 [KWh/rok]

22451,76 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU

41,40 [kWh/m? rok]

41,40 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla
budynku EK

70,15 [kWh/m?rok]

33,78 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla

budynku EP 105,67 [kWh/m?rok] 101,33 [KWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2014 490,00 [kWh/m?3rok] 490,00 [kWh/m?3rok]
Jedostkowa warto$é emisji CO: 0.021 [t CO/m? rok] 0.022 [t CO2/m? rok]
Udzial odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na 0 [%] 0 [%]
energig koricowg o ()
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 58000 83000
Roczne Koszty eksploalacyjne
[PLN/rok] 10265.35 8112.52
EP [kWh/m?rok] 105.67 101.33
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczaca réznice kosztéw inwestycyjnych przy stosunkowo niskim
efekcie energetycznycm wybiera sig system projektowany.

Koszty inwestycyjne [PLN]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

27522.87 [kWh/rok]

Roczne zapotrizebowanie na energig uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qcwu

0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oéwietlenia wbudowanego QL 9970.95 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

37493.82 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspdtczynnik ; Jednostka Koszt no$nika
nakfadu llosé nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 3833.375 m? 0.28
Siet elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna = 3.00 9970.95 kWh 0.65
Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonainy:
System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW
System cieplej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW
System alternatywny:
System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C
Syslem cieptej wody: Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW
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Komentarz
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