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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opinig geotechniczng wykonano na zlecenie firmy ARCHIPROJEKT Wilodzimierz
Banas$ z siedziba w Lubinie przy ulicy Marii Sklodowskiej-Curie 88 dziatajacy w imieniu
Inwestora — Gminy Chojnéw. Inwestor zadania zamierza wybudowaé budynek przychodni
lekarskiej na dziatkach nr 212/2; 212/9; 473 mieszczacych sie przy ulicy Kazimierza Wiel-
kiego w Chojnowie.

Celem opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz warunk6w hydro-
geologicznych i geologiczno—inzynierskich panujacych w podiozu projektowanego obiektu.
Opracowanie wykonano na podstawie badan geologicznych przeprowadzonych w sierpniu

2016r na przedmiotowej dzialce.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz Polska Norma PN-B-02479 Dokumen-

towanie geotechniczne.
1.2 Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektowany jest budynek przychodni lekarskiej na dziatkach o nr 212/2; 212/9; 473
przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Chojnowie. Projektowany obiekt w ksztalcie litery ,,L”, o
wymiarach 31,09x23,39m sytuuje si¢ centralnie w obszarze przedmiotowych dziatek, po pra-
wej stronie istniejacej drogi wewnetrzne;.

Podstawowe parametry techniczne

Pow. zabudowy : 567,18m?2

Pow. uzytkowa: 645,19m2

w tym:

Parter: 482.,14m2

I pietro: 166,32m2

Tlo$¢ kondygnaciji: 2 nadziemne

Wymiary budynku : 31,09x23,39m

Poziom posadowienia: min.30cm od poziomu terenu

Wysokosé budynku: max.11,0m od najniZej polozonego wejscia do kalenicy budynku

L
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W ramach zagospodarowania terenu przewiduje si¢ wykorzystanie 4 istniejacych
miejsc postojowych, budowe min. 4 dodatkowych miejsc postojowych w tym min. 2 miejsc
postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych, utwardzonych dojs¢ do obiektu oraz instalacyjnej
infrastruktury technicznej, elementéw matej architektury (Yawki, stojak na rower, kosze na
odpady, schody zewngtrzne od zaplecza, skarpa z drobnowymiarowych elementéw betono-

wych) 1 terenow zieleni urzadzonej w formie trawnikéw i urzadzonego skweru zieleni przed

wejsciem glownym.
1.3 Opis wykonanych badan geologicznych

Prace geodezyine

Otwory badawcze w terenie wytyczone zostaly metodg domiarow prostokatnych do
elementow sytuacyjnych w terenie. Rzg¢dne bezwzgledne wykonanych otwordéw badawczych
okre$lono na podstawie niwelacji technicznej w dowigzaniu do punktu wysoko$ciowego (po-

krywy studzienki kanalizacyjnej) o rzgdnej H=148,82mnpm.

Prace terenowe

W ramach prac terenowych, wykonano 3 otwory geologiczne do glebokosci 3,0m
kazdy. Wiercenia geologiczne zostaly wykonane wiertnicg spalinowg MWG-6 zamontowana
na podwoziu gasienicowym, systemem obrotowym, przy uzyciu §widrow spiralnych o $redni-
cy @110mm. Lacznie wykonano 9,0mb wiercen,

W trakcie wiercen na biezaco opisywano przewiercane grunty i wykonano badania
makroskopowe w celu ustalenia rodzaju gruntu, barwy 1 wilgotnosci.

Stopien zaggszczenia gruntéw piaszczystych przyjeto w oparciu o przeprowadzone w
otworze nr 3 badanie sonda lekka DPL.

Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem z zachowaniem nastepstwa geo-

logicznego warstw. Prace wiertnicze i badania terenowe wykonano w dniu 24.08.2016r pod

stalym nadzorem geologa dokumentujacego.

Prace kameralne

Na podstawie wynikow wiercen 1 badan terenowych przeprowadzono ocene warun-
koéw gruntowo-wodnych panujacych w podlozu projektowanego budynku przychodni.

Wynikiem prac kameralnych jest Opinia geotechniczna wykonana w 4 egzemplarzach.
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2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren polozony jest w centralnej cze$ci Chojnowa na dziatkach o
numerach geodezyjnych 212/2; 212/9 1 473. Administracyjnie Chojnéw to miasto w woje-
wodztwie dolnoslaskim, w powiecie legnickim, potozone nad rzeka Skora na zachéd od Le-
gnicy. Aktualnie teren dzialek stanowi nieuzytek, mocno zaroénigty trawa, chwastami i du-
zymi drzewami lisciastymi. W czesci zachodniej terenu planowanej przychodni (w rejonie
otworu nr 2) znajduje si¢ niewielki, ogrodzony parking dla pojazdéw osobowych. Teren par-

kingu posiada nawierzchnig z bruku betonowego.

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy w obrebie Rowniny
Chojnowskiej, tuz przy jej pélnocno-wschodniej granicy z Réwning Legnicka. Rownina
Chojnowska stanowi jednostke przejsciowa miedzy Réwning Legnicka a Pogoérzem Kaczaw-
skim. Stanowi ona zdenudowana réwning morenowg z ostaicami kemowymi i pokrywa les-
sowa (J.Kondracki ,,Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne”, W-wa 1994r).

Powierzchnia pierwotna dokumentowanego terenu zostala przeksztatcona w okresie
budowy okolicznych zabudowan, a obecne rz¢dne terenu wynoszg ok. 148,4-148, 8mnpm.

Teren badan lezy w poblizu doliny rzeki Skory, nalezacej do zlewni rz. Kaczawy.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podlozu dziatki nr 212/2 czyli w rejonie istniejacego parkingu opisano wytacznie
wystgpowanie gruntéw nasypowych. Natomiast w pozostalej czgsci dokumentowanego terenu
tj. na terenie dziatki nr 473 stwierdzono warstwe nasypows zalegajaca na gruntach mineral-

nych. Stwierdzone grunty rodzime nalezg do plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych.



UTWORY NASYPOWE

Nasyp niekontrolowany ,,nN"’

Nasypy niekontrolowane sg gruntami antropogenicznymi. W warstwie nasypowej wystepuja:
gleba w czgSci przypowierzchniowej a ponizej mieszanina gliny, gruzu oraz niewielkich do-
mieszek okruchow cegiel i piasku. Migzszos$¢ warstwy nasypowej w otworach nr 1 i 3 waha

si¢ od 0,6m do 1,5m, natomiast caty 3,0m profil otworu nr 2 zbudowany jest z nasypow.

UTWORY RODZIME - PLEJSTOCEN

Osady wodnolodowcowe ,,fgOp”’

Reprezentowane sa przez zwiry z rumoszem skalnym, piaski grube z rumoszem oraz piaski
drobne i piaski pylaste. Osady wodnolodowcowe nawiercono w otworach nr 1 i 3. Grunty
sypkie zalegaja pod warstwg gruntow antropogenicznych - ich strop nawiercono na glteboko-
$ci 0,6-1,5mppt i do glgbokosci rozpoznania tj. 3,0mppt spagu utworéw wodnolodowcowych

nie osiggnigto.

Rozmieszczenie wyzej opisanych gruntow ilustrujg Karty dokumentacyjne otworéw geolo-

gicznych — zat. nr 3.1-3.2 oraz Przekroje geologiczno-inzynierskie — zal. nr 4.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie sq korzystne dla projektowa-
nej inwestycji. W Zadnym z otwordw nie stwierdzono wystgpowania wody podziemne;.

Na przedmiotowym terenie pod warstwa nasypéw w okolicy otwordw nr 11 3 zalegaja
wylacznie grunty sypkie (piaszczyste 1 zwirowe), ktére charakteryzuja sie korzystnymi para-
metrami przepuszczalnosci. Réwniez grunty nasypowe sa w wigkszoéci przepuszczalne. W tej
sytuacji wody opadowe powinny swobodnie infiltrowaé¢ w podioze nie powodujac nagroma-

dzen na powierzchni terenu.
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5. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Podloze budowlane jest malo zréznicowane - pod warstwa nasypow wystepuja grun-

ty mineralne rodzime. Podzial gruntéw zalegajacych w podlozu na warstwy geotechniczne

przeprowadzono biorac za podstawe uziamienie gruntéw sypkich i wynikajace z tego roznice

w warto$ciach parametrow geotechnicznych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Parametry geotechniczne warstw przyjgto na podstawie wynikéw badan terenowych.

Nasypy niekontrolowane sg gruntami niebudowlanymi, czgsto o zmiennym skladzie,

nie zostaly wigc zaliczone do Zadnej warstwy geotechnicznej.

W podlozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy :

warstwa I — zaliczono do niej piaski pylaste oraz piaski drobne. Sa to utwory $rednio za-

warstwa I1

geszezone, malo wilgotne. Parametr wiodacy tj. stopien zageszczenia Ip=0.59
ustalono na podstawie wynikéw badania sondg lekka typu DPL przeprowadzo-
nego w otworze nr 3. Pozostale parametry przyjeto z normy PN-81/B-03020 i
wpisano do Legendy do przekroju — zat. nr 6.

- obejmuje piaski grube z rumoszem skalnym. Stopien zageszczenia tych grun-
tow przyjeto w analogiczny sposob jak dla ww. warstwy i wynosi on Ip=0.59.
Miesci si¢ on w grupie gruntéw $rednio zageszczonych. Piaski grube to grunty
mato wilgotne. Pozostate parametry przyjeto z normy PN-81/B-03020 i wpisa-
no do Legendy do przekroju — zat. nr 6.

warstwa IIl — w jej sktad wchodza wodnolodowcowe zwiry z rumoszem skalnym. Sa to

grunty Srednio zaggszczone, mato wilgotne. Stopien zageszczenia okre§lono
analogicznie do warstw I-II i wynosi on Ip=0.59. Pozostale parametry warstwy
zwirowej przyjgto odpowiednio z normy PN-81/B-03020. Pozostale parametry
przyjeto z normy PN-81/B-03020 i wpisano do Legendy do przekroju — zat. nr
6.

§
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b)

d)

WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE

Warunki budowlane w podtozu dokumentowanego terenu tj. na dziatkach o nr 212/2,
212/9 1 473 mieszczacych sig przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Chojnowie sg niezbyt
korzystne. W podtozu nawiercono gruba i zréznicowana warstwe gruntéw antropogenicz-

nych, jak réwniez utwory rodzime (piaszczyste i zwirowe) zalegajace pod nasypami.

Warstwa gruntow antropogenicznych charakteryzuje sie zmiennym sktadem o nieokreslo-

nych parametrach geotechnicznych wobec czego powinna by¢ ona bezwzglednie usunieta

z podtoza projektowanego budynku.

Grunty podtoza zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

e warstwal  — piaski drobne, pylaste Ip=10.59 — warstwa noéna,
o warstwa Il  — piaski grube Ip=0.59 — warstwa nosna.
e warstwa Ill — zwiry In=0.59 — warstwa noéna.

W podtozu dokumentowanego terenu do gleboko$ci maksymalnej 3,0mppt nie stwierdzo-
no wystgpowania wody podziemnej. Podloze projektowanej przychodni jest raczej prze-

puszczalne a wody opadowe lub roztopowe powinny swobodnie infiltrowac w glab pod-

loza.

Wystepujace w podlozu projektowanego budynku grunty piaszczyste warstw I-III sa
noéne i posiadajg korzystne parametry geotechniczne. Jednak grunty te zalegaja pod lo-
kalnie gruba warstwa nasypowa. Sktad nasypéw jest réwniez niejednorodny wobec czego
warstwa ta zostala uznana jako niebudowlana. W tej sytuacji zaleca sie catkowite usunig-
cie nasypow z podloza law fundamentowych przychodni i wymiang tych gruntéw na za-

geszczona podsypke piaskowo-zwirowa.

Podziemne czgsci budynku nalezy zabezpieczy¢ pozioma i pionowsq izolacja przeciwwil-

gociowa.
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