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1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

s Umowa z Inwestorem,

» Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 z dnia 11-01-2016r.;

e Warunki techniczne przytgczenia;

» Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym:;

o Polskie Normy;

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych;

» Wytyczne projektowania instalacji.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2013.1409 |.t. z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.1422 it
z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012.462. j.t. z pozniejszymi zmianami),

¢ Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego Miasto Chojnéw — Uchwata nr XXI11/110/16 Rady
Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Bartosza

Glowackiego,

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest Projekt Budowlany Budowy centrum medycznego w ramach zadania
pn. ,Budowa centrum medycznego dla Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzetu medycznego”
zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego, dz.nr 212/2; 212/9; 214/8 : 473/1, 473/2 w Chojnowie.
1.3 Dane informacyjne
. Przystosowanie obiektu pod potrzeby oséb niepetnosprawnych.
Obiekt zostat przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne - bez barier
architektonicznych w postaci progow. W zostata zaprojektowana ogdinodostepna toaleta
dla osob niepetnosprawnych na pierwszej kon dygﬁacji. Na terenie przed budynkiem projektuje sie 1
miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.
Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla otoczenia i 0s6b
Na terenie nie ma istniejgcych zagrozer dla przysztych uzytkownikow projektowanego budynku i ich
otoczenia. Nie przewiduje si¢ rowniez powstania takich zagrozern w wyniku realizacji zamierzenia

inwestycyjnego.
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Istniejgecy stan zagospodarowania dziatki

Nl
Przedmiotowe dziatki o nr 212/2; 212/9; 473/1, 473/2"hie sg zabudowane. W czesci terenu znajduje
sie utwardzony parking, ktéry nalezy przebudowaé. Czes$é¢ drzew kolidujacych z inwestycjg nalezy usungg,
pozostale drzewa do zachowania. Na terenie inwestycji znajduje sie drzewo - pomnik przyrody (nr 5 na
PZT).

2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki

2.2.1 Rozwiazania urbanistyczne

Projektowany obiekt w ksztaicie litery L o wymiarach 31,09x23,39 m sytuuje sie centralnie w obszarze
przedmiotowych dziatek, po prawej stronie istniejacej drogi wewnetrzne, w ramach okreslonych planem
nieprzekraczalnych linii zabudowy. P. Giéwne wejécie do budynku projektuje sig od strony pétnocno -
zachodniej. Wejscie nocne projektowane jest od strony zachodniej, wyjscie ewakuacyjne od strony
wschodniej. Dla terenu objetego opracowaniem uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza Glowackiego. Dziatki
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znajdujg sie w obszarze 3UP,U przeznaczonym pod zabudowe ustug publicznych: teren zabudowy ustugowe]
komercyjnej w formie ustug z zakresu ochrony zdrowia, odptfatnego leczenia w formie gabinetéw i przychodni,
ustug realizowanych w ogolnm interesie spolecznym w dziedzinach zdrowia i opieki spotecznej. Projektowana
budowa speinia wymagania okreslone w Miejscowym Planie tj. :

- minimalna liczba miejsc parkingowych 1 miejsce na 100 m2 Puz,

- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 10% powierzchni dziatki budowlanej

2.2.2 Zjazd, miejsca parkingowe

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje si¢ przebudowe istniejgcego parkingu, projektuje sie
w to miejsce parking z 5 miejscami postojowymi, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej oraz budowe min. 4
dodatkowych miejsc postojowych (wedtug odrgbnego zadania inwestycyjnego), w tym min. 1 miejsca
postojowego dla osob niepetnosprawnych, utwardzonych dojs¢ do obiektu oraz instalacyjnej infrastruktury
technicznej, elementéw malej architektury (fawki, stojak na rower, kosze na odpady) i terenéw zieleni
urzgdzonej w formie trawnikéw i urzadzonego skweru zieleni przed wejsciem gtéwnym.

Nawierzchnia parkingu:

- kostka betonowa gr 8cm

- miat kamienny 5cm

- tluczen kamienny od 0 do 30mm

- fluczen kamienny od 0 do 63mm

- podbudowa pomocnicza, stabilizacja cem-piask. 2,5 Mpa dowozona z wezia betoniarskiego
QOgraniczenie nawierzchni konstrukcji parkingu stanowic¢ bedzie kraweznik betonowy.

Zaprojektowano miejsca parkingowe o wymiarach 2,6x5,0 m oraz miejsce parkingowe dla osob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m.

2.3 Bilans terenu

e 3 Bilans terenu dla dziafek | gt
212/2; 212/9;473/1, 473/2 e h )
rodzaj powierzchni_ i
suma powierzchni dziatek 1531
powierzchnia zabudowy 567,18
teren utwardzony (kostka betonowa) 331,8
Pow. biologicznie czynna dz. nr 473/1 (117 m?) 38,28 m*(32,7%)
Pow. biologicznie czynna dz. nr 473/2 (595 m?) 152,13 m” (25,5%)
Pow. biologicznie czynna dz. nr 212/2 (403 m?) 118,61 m” (29,4%)
Pow. biologicznie czynna dz. nr 212/9 (416 m? 228,76 m? (54,9%)
pow. catkowita 1134,36
pow. uzytkowa 648,46
ilos¢ miejsc postojowych 9
dtugosé x szerokos¢ 31,09%23,39
wysokos¢ budynku (do kalenicy) max.11, Om

2.4 Ochrona zabytkow
Teren inwestycji znajduje sie w obszarze ochorny konserwatorskiej nowozytnego ukiadu urbanistycznego
objetego gminng ewidencjg zabytkow oraz w obszarze obserwacji archeologicznej. W trakcie robdt
budowlanych niezbedne bedzie prowadzenie bedan archeologicznych.

2.5 Eksploatacja gornicza

Teren pod budowe nie znajduje sie w granicach oddziatywania szkéd goérniczych.
2.6 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.



3. ARCHITEKTURA i Sleiinneid 2
3.1 Forma obiektu

Projektuje sie obiekt niepodpiwniczony , dwukondygnacyjny, przy czym druga kondygnacja jako poddasze w
czesci uzytkowe. Budynek w rzucie w ksztalcie litery L o szeroko$ci boku 14,14 i wymiarach catkowitych
31,09x23,39m, przekryty dachem koperlowym. Obiekt posiada dwa przeszkolone witryng aluminiowg wejscia,
a takze witryng z holu glownego (otwarcie na o$ widokowa na drzewo bedace pomnikiem przyrody) i jedno
wyjscie ewakuacyjne i dla pracownikéw od zaplecza.

3.2 Przeznaczenie i program funkcjonalny obiektu.

CevFrune woa.ma penic funkcje uzupetniajgcg dla Przychodni Rejonowej zlokalizowanej na dzialce
sasiedniej. W obiekcie przewiduje sig pie¢ poradni pogrupowanych funkjonalnie : poradnia RTG, urazowo-
ortopedyczna, chirurgiczna, nocna i swigleczna pomoc lekarska oraz laboratorium diagnostyczne.
Przychodnia ma swiadczy¢ ustugi w godzinach 8.00-18.00 oraz $widczy¢ ustugi w zakresie pomocy lekarskiej
nocnej i swigtecznej. Zasadniczg fukcje leczniczg zlokalizowano na parterze, w petni dostepnym dla osob
niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu chodnika przy budynku. Do budynku prowadzg dwa wej$cia dla
pacjentow ; gtéwne prowadzgce do holu gtéwnego i recepcji jako wejscie dzienne oraz drugie do poczekalni
Swigtecznej i nocnej pomocy lekarskiej jako wejscie nocne. Lacznie na parterze zlokalizowano 5 gabinetow
lekarskich, 3 gabinety zabiegowe orazpomieszczenia pomocnicze typu sanitariaty dla pacjentow, pokoj
socjalny i dwa ustepy dla pracownikow poradni. Dia pacjentéw przewidziano zespét sanitariatéw : ustep
damski (1 miska), ustep meski (1 miska) oraz ustep dla osob niepelnosprawnych wyposazony w kabine
prysznicowg oraz przewijak dla dzieci.

Na pietrze przewidziano fukcje dostepng tylke dla pracownikow : pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie zaplecza laboratorium, porzadkowe, magazynowe oraz techniczne: pomieszczenie centralni
wenlylacyjnej, kottownie i serwerownig i sprezarkownie. Przewidywana liczba osdbw obiekcie to ok. 15 0sdb
personelu oraz max. 50 pacjentéw.

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne

Pow. zabudowy : 567,18m2

Pow. uzytkowa: 648,46m2

w tym;

Parter: 482,14m?2

| pietro: 166,32m?2

llos¢ kondygnaciji: 2 nadziemne

Wymiary budynku : 31,09x23,39m

Poziom posadowienia wzgledem terenu: min.30 cm od poziomu terenu

Wysokosé budynku: max.11,0m od najnizej potozonego wejscia do kalenicy budynku

3.4 Zestawienie powierzchni pomieszczen

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
Pow. netto
L.P | Nazwa [m2]
1| Wiatrotap 11,59
2 | Hol gtéwny 61,78
3 | Przebieralnia 3,80
4| Gabinet RTG 36,44
5 | Pokdj techniczny pracowni RTG 153
6 | Pom. techniczne/odpady 7,08
7| Korytarz 7,90
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8 | Gabinet lekarski RTG 11,87
9| Recepcja 10,55
10 | Korytarz 2,86
11 | Zmywalnia 10,74
12 | Pom. aparaturowe laboratorium 21,64
13 | Pom. aparaturowe laboratorium 15,47
14 | Pom. laboratoryjne 11,76
15 | Pobieralnia 19,90
16 | Poczekalnia 62,81
17 | Wc personelu 475
18 | Gabinet lekarski 15,83
19 | Gabinet zabiegowy 24,88
20 | Pokdj socjalny 10,68
21| tazienka 3,66
22 | Korytarz 1,50
23 | Poczekalnia NiSPL 19,78
24 | Gabinet lekarski 15,78
25 | Gabinet zabiegowy 19,95
26 | Gabinet lekarski 15,85
27 | Gabinet zabiegowy 19,95
28 | Toalety dla pacjentow 17,61
Parter razem 482,14
I PIETRO
Pow. netto

L.P | Nazwa [m2]
1 | Klatka schodowa 21,16
2 | Kotlownia 11,70
3| Pom. porzadkowe i sprezarka 8,97
4 | Pom. socjalne 17,43
5 | Zaplecze laboratorium 8,37
6 | Centrala wentylacyjna 34,28
7 | Serwerownia 13,49
8 | Magazyn 17,12
9| Magazyn 17,12
10 | Korytarz 16,68
| pigtro razem 166,32
Pow. netto razem 648,46
w tym pow. uzytkowa zasadnicza 248,85
w tym pow. komunikacji i poczekalnie 216,61
w tym pow. zaplecza sanitarnego i technicznego 183,00
Pow. zabudowy 563,40

3.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Dane ogodlne

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z bloczkéw silikatowych, ocieplonych styropianem, dach
dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty blachg pltaska na rgbek stojacy powlekang tworzywem,

posadowiony na ptycie fundamentowe] zelbetowe;.

Sciany

Sciany konstrukcyjne budynku murowane z bloczkow silikatowych np. SILKA E24, o grubosci 24 cm,
wspolczynnik A= 0,53 W/mK, wytrzymatose na sciskanie 15 MPa, bloczki murowane na zaprawie do cienkich
spoin. Sciany zewnetrzne ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 20 cm, lambda < 0,031 W/mK, styropian nie
gorszy niz typ EPS FASSADA PREMIUM firmy Austrotherm, otynkowane tynkiem polikrzemianowym
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barwionym w masie. Sciany zewnetrzne do 30 ot frad terenem i 60'cm ponize terenu ocieplone polistyrenem
ekstradowanym XPS, gr. 15 cm, lambda < 0,038 W/mK, wykonczone tynkiem akrylowym zblizonym

kolorystycznie do elewaciji.
Tynk zewnetrzny polikrzemianowy, paroprzepuszczainy i odporny na warunki atmosferyczne oraz

gwarantujacy trwato$¢ koloru, barwiony w masie.
Fragmenty elewacji wykonczone deskg elewacyjng (elewacja wentylowana).

Sciany dziatlowe murowane z bloczkow silikatowych gr. 12 cm.

Oktadziny $cian - Sciany wewnetrzne wykonczone gladzig gipsowg. W czesciach socjalnych oraz
sanitarnych sciany wykonczone plytkami ceramicznymi do wysokosci géry oécieznicy, powyzej gladz gipsowa
malowana farbg do wnetrz lateksowa odporna na dzialanie wilgoci- typ aquatex. W pomieszczeniach
komunikacji i gabinetach na $cianach farby lateksowe, zmywalne,

Dach - dach o kacie nachylenia potaci 20°, kryty ptaskg dachowka ceramiczng, kol. miedziany
angobowany.

Rynny, rury spustowe i obrébki - rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,6 mm, tgczone za pomocg polimerowego kleju, tgczniki z tworzywa sztucznego, system bezokapowy
z min. 10 letnia gwarancjg, np. Galeco.

Przewody kominowe

W toaletach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagana wentylatorami. Kominy z ksztaltek
keramzytobetonowych nalezy postawic¢ na stropie pierwszego pigtra, powyzej dachu komin nalezy wykonczyé
styropianem gr. 5 cm oraz tynkiem akrylowym w kolorze dachu. Wentylacja pomieszczen poprzez kratki
wentylacyjne w Scianach bocznych przewoddw. Wentylacja zwtoczna sprzezona z wigcznikiem swiatla.

Pustaki nalezy murowac¢ na zaprawie cementowo- wapiennej oraz obudowaé $ciankami z bloczkow
silikatowych gr 8 cm. Wykonane z nich kanaly wentylacyjne charakteryzujg sie malg iloscig fug, co zmniejsza
opory przeptywu i tym samym zwieksza ich wydajnosé.

Kominy przykryte czapkami betonowymi np. firmy KOM-WENT.,

Schody wewnetrzne - zelbetowe wylewane na mokro.
Parapety zewnetrzne - Parapety zewnetrzne wykonane z blachy w kolorze ciemnoszarym.

Parapety wewnetrzne - Parapety wewnetrzne wykonane z plyty granitowej gr. 3 cm, parapety
wystajgce poza sciane 4 cm.

Posadzki - W korytarzu, toaletach ogélnedostepnych nalezy zastosowad ptytki ceramiczne. W
pomieszczeniach magazynowych, technicznych, gospodarczych, kottowni, nalezy zastosowad nalezy
stosowac gres techniczny. W gabinetach lekarskich zastosowac wyktadzine PCV

Stolarka okienna

Stolarka okienna, wykonana z profili aluminiowych, o parametrach nie gorszych niz:
- wspotezynnik przenikania ciepta dla catego okna nie mniejszy niz U=0,9 W/(mxK),
- akcesoria systemowe, okucia wtasciwe dla technologii,

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa plycinowa:

Drzwi do obiektéw uzytecznosci publicznej, wzmocnione, trzy zawiasy, zawiasy zabezpieczone
naktadkami w kolorze srebrny mat, klamka z szyldem podtuznym z wkiadka patentows, drzwi wyposazone w
system Master Key np. Winkhaus VS, drzwi do toalet z blokada. Oscieznice regulowane w kolorze drzwi
pokryte okleing HPL, uszczelki gumowe w kolorze drzwi. Drzwi wewnetrzne do tazienek o konstrukcji ramowo
- ptytowej drewnianej, w okleinie HPL, naturalnej, z tulejami metalowymi okragtymi w kolorze srebrny mat.

Stolarka drzwiowa aluminiowa:
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- stolarka aluminiowa, wykonana z profili aluminiowych, nie gorszych niz: Profil AL PONZIO:

- akcesoria systemowe, okucia wtasciwe dla technologii, nie gorsze niz PONZIO

- drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wkiadke patentowg oraz stalowe okucia o podwyzszonej odpornoéci
- nalezy stosowac szklenie bezpieczne termofloat.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, przeszklona, nalezy stosowac trzykomorowe ksztattowniki o
glebokosci konstrukeyjnej min 52 mm dla ram i 60 mm dla skrzydet, z przekiadka termiczng o szerokosci min.
24mm. Nalezy stosowaé uszczelki oszklenia wykonane ze spienionego EPDM. Drzwi o izolacyjnosci
termicznej dla calych drzwi nie wiekszej niz 1,3 W/m?K. Drzwi nalezy wyposazy¢ we wkiadke patentows oraz
stalowe klamki o podwyzszonej odpornosci. Nalezy stosowac szklenie bezpieczne termofloat. Okucia nalezy
wykona¢ w kolorystyce ramy.

Sufity podwieszane
Sufity podwieszane z widkna szklanego o wtasciwosciach eliminujgcych poglos.

IZOLACJE
. Hydroizolacje

Sciany fundamentowe, pod terenem oraz narozniki i przebicia izolowaé na gtebokosci 50cm $rodkiem
o parametrach nie gorszych niz Superflex 10/100 firmy Deiterman lub rownowaznym, 30 cm powyzej terenu
oraz 20 cm ponizej izolacja srodkiem typ Superflex D1 firmy Deiterman lub réwnowaznym. Superflex10/100
ma miec¢ zaklad na Superflex D1 szerokosci 5 cm.

W pomieszczeniach mokrych nalezy uszczelni¢c posadzke stosujac na warstwe jastrychu cementowego
hydraulicznie wiazacg mikrozaprawe uszczelniajacg (szlamem) na bazie cementu, kruszywa i dodatkow, typu
Superflex D1P firmy Deiterman lub rownowazny. Nastepnie nalezy przyklei¢ piytki ceramiczne na zaprawe
klejowg potelastycza typ: FBK 372 exira firmy Sopro lub rownowazny.

. lzolacje termiczne

Na hydroizolacje nalezy ulozy¢ piyte z polistyrenu ekstrudowanego. Sciany od poziomu taw
fundamentowych do wysokosci 30 cm ponad teren nalezy docieplic plytg izolacyjno-drenazowa gr.15 cm z
polistyrenu  ekstrudowanego (styrodur) o wspolczynniku przenikania p=0,035 W/mK . Piyty ulozyé
bezposrednio na pionowej izolacji wodoszczelnej Sciany ponizej poziomu terenu oraz 30 cm nad teren, klei¢
na $ciany zabezpieczone hydroizolacjg bez kotkowania. Kolkowa¢ 10 cm nad terenem. Powyzej $ciany
ocieplone styropianem o gr. 15 cm.

Sciany zewnetrzne izolowane styropianem o gr. 20 cm, wsp, lambda < 0,031W/mK

Dach izolowany weing mineralng gr. 30 cm, lambda= 0,044

Strop nad parterem izolowany styropianem gr. 8 cm, pityty o gestosci min. 20kg/m®, lambda= 0,036.

4. OCHRONA P. POZ.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji nadziemnych
- powierzchnia wewnetrzna budynku — 648,46 m?
- wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do gornej ptaszczyzny stropu
kondygnacji uzytkowej, tacznie z gruboscia izolacji

cieplnej i warstwy jg ostaniajacej - 11.0m
- budynek niski — 2 kondygnacje
- dlugoséc - 31.09m
- szerokosc — 23,39 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W projektowanym budynku nie beda wystepowac materialy niebezpieczne. Inne, jakie moga wystapicé
to papier, drewno, tkaniny, niewielkie ilosci cieczy palnych.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sig obcigzenia ogniowego.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach i na kazdej

kondygnaciji
Kategorie zagrozenia ludzi ZL 111
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuje.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caly budgnek lgcznie z dobudowywang czescig stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa ZL Ill o powierzchni
648,46 m

Ponadto osobnymi strefami pozarowymi sa pomieszczenia techniczne: kottownia.

Pomieszczenia techniczne wydzielone od pozostalej czesci budynku $cianami o odpornoéci ogniowej REI 60.
Drzwi bedace przejsciem w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 muszg mie¢ odporno$é ogniowa
El 30 oraz by¢ wyposazone w samozamykacz.

Klase odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosc ogniowg i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

Caly budynek — ZL |1l zostat zaprojektowany w klasie odpornosci ogniowej "D

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementdéw budynku

odpomoégi gléwna i — — .
pozarowe]  |onstrukcja konstrukcja strop"” Sciana 455 Sciana h przekr )cle
budynku BT dachu zewnetrzna " wewnetrzna dachu

1 2 3 14 5 6 7

D" R30 (=) REI30 |[EI30 (—) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc ogniowa [ min.]

E - szczelnosé ogniowa [ min.]

| - izolacyjnos¢ ogniowa [ min.]
(-) - nie stawia sie wymagan

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, o$wietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Projektuje sie wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Ill (nie wigksze niz 40m) — zachowane, przy czym przejcie nie
powinno prowadzi¢ tgcznie wigcej niz przez trzy pomieszczenia.

Diugosci dojsc¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL 1l — zachowane (nie wieksze niz 30m, w tym max. 20m
na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku dojécia i 60m przy dwdch).

Drzwi otwierajgce sig na droge ewakuacyjnej musza otwieraé sie wylogowo w sposob nie zawezajacy
szerokosci przejscia ewakuacyjnego. Obudowa drog ewakuacyjnych co najmnigj El 15.

W obiekcie projekiuje sie oswietlenie awaryjne tj. bezpieczenstwa i ewakuacyjne wg. PN .

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjne;j,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Instalacje elektryczne prowadzone pod tynkiem. Instalacja elektroenergetyczna jest zabezpieczona
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. Budynek posiada zaprojektowang instalacje odgromowa wg. normy
PN-IEC 61024-1, 2:2001.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegoélnosci: instalacji sygnalizacyjno-

alarmowych, statych i péfstalych urzgdzen gasniczych, instalacji wodociggowych przeciwpozarowych,
urzgdzen oddymiajacych.

W budynku ze wzgledu na jego parametry do zabezpieczenia przyjeto wewnetrzng instalacje
hydrantowa @ 25.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem

Jako wyposazenie w gasnice projekiuje sie gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grup ABC o
ilosci proszku gasniczego 2 kg. Nalezy przyjac jedna gasnice 2 kg proszkowg z proszkiem ABC na kazde 100
m? powierzchni.
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zewnetrzne zacpatrzenie wodne stanowi miejska sie¢ hydrantowa.,

Drogi pozarowe

Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla jednostek strazy pozarnej w odiegtosci od Sciany budynku
nie wiekszej niz 12 m. Pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem nie moga znajdowac sie obiekty malegj
architektury o wys. wigkszej niz 3 m, ani drzewa.

5. KONSTRUKCJA

5.1 WARUNKI GRUNTOWE.
Warunki gruntowo - wodne podtoza nalezy uznac za proste. W oparciu o Rozp. MSWIA z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektdw budowlanych, ustaleno dla
przedmiotowego obiektu Il kategorie geotechniczna.
Poziom posadowienia wynosi -1,30m ponizej poziomu 0,00 architektury.
W poziomie posadowienia budynku wystepuja nienosny nasyp. Oprocz nasypu wyszczegolniono
nastepujace warstwy:
e warstwa | — piaski pylaste i drobne o 15=0,59;
e warstwa Il — piaski grube z rumoszem skalnym o I; =0.59,
e warstwa lll- Zwir z rumoszem skalnym o 15=0,59
Przewiduje sie w miejscu posadowienia wymiane niebudowlanego nasypu na zageszczong poduszke
piaskowsg. Poduszka piaskowa zageszczona do 15=0,99 .
° Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia. Wody nie stwierdzono

Wykopy nalezy chroni¢ przed przemoczeniem lub przemarznigciem.

5.2 FUNDAMENTY

Posadowienie stanowi jednolita piyta Zzelbetowa o wysokosci 400mm. Bezposrednio pod plytg wykonad
pedkiad z chudego betonu o grubosci min.10 cm i szerokosci o 10cm wigkszej (obustronnie) od wymiaréw
fundamentow, zatarty na gtadko. Przewiduje sie wykonanie

Poziom posadowienia wynosi -1,30m.

Zaprojektowana ptyta, jako zelbetowa, monelityczna z betonu zwirowego C20/25, zbrojone stalg gatunku
B500SP wg PN-H-93220:2006 klasa C wg Eurocodu 2. Prety zbrojenia wykona¢ ciggle na odcinkach taw,
prety kotwi¢ obustronnie w tawach prostopadlych. Prety {aczy¢ na zaktad 1s=900mm lub przez spawanie, w
jednym miejscu faczyc¢ nie wiecej niz 50% pretow z przekroju.

Z ptyty wystawi¢ wytyki #16 pod trzpienie.

Otulina pretéw zbrojenia gtéwnego — 5cm

Budynek znajduje sie poza obszarem oddziatywania eksploatacji gorniczej.

5.3 SCIANY PIWNIC.

Sciany wykona¢, jako murowane z bloczkéw betonowych, grubosci 25 cm. Sciany zakonczyé wiencami
monolitycznymi zelbetowymi. W $cianach wykonac trzpienie zbrojone podiuznie 4 pretami #16 ze stali A-
IIIN, kotwionymi w tawach fundamentowych. Prety gorg kotwic w wiencu obwodowym, prety ktore bedg
kontynuowane w trzpieniach wyprowadzic¢ ponad poziom stropu w postaci wytykow.

Otulina pretdw zbrojenia gtownego — 25mm.
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5.4 SCIANY NOSNE | OSLONOWE NADZIEMIA: ) L2t h

Sciany kondygnaciji nadziemnych o grubosci 24cm wykonaé, jako murowane z bloczkow silikatowych klasy
15MPa, na zaprawie klejowej. W $cianach wykonac¢ trzpienie Zzelbetowe. Trzpienie betonowad po
wykananiu scian murowanych, w scianach pozostawic strzepia.
Podczas betonowania zwrocic szczegolng uwage na prawidtowe wypetnienie strzepi $cian betonem.

Sciany zakonczyé wienicem monolitycznym obwodowym.

5.5 STROPY.

Przewiduje sig wykorzystanie stropow Zzelbetowych, monolitycznych typu Filigran. Strop skilada sie z
prefabrykowanej, cienkiej piyty zelbetowej, z kratownicami zbrojeniowymi. Na plyte prefabrykowane] uklada
sig warstwg nadbetonu. Grubos¢ gotowego stropu zelbetowego wynosi 200mm.

Obcigzenie zmienne uzytkowe na poziomie 5,0kN/m?

W plytach stropowych wykona¢ przejscia na kanaty wentylacyjne i piony instalacji sanitarnych
wg opracowan branzowych.

Na oparcie stropéw projektuje sie¢ wience W-W i W-Z o szerokos$ci 24cm zbrojone pretami
ze stali A-llIN i strzemionami ze stali A-0.

Wszystkie wience betonowac razem ze stropem, nie dopuszcza sie etapowosci ich wykonania.

Prety podtuzne zbrojenia wiencow wykona¢ ciagte na odcinkach $cian, prety kotwi¢ obustronnie w
wiencach prostopadtych. Prety taczyc¢ na zakfad 1s=600mm /#12/ i 1s=800mm /#16/ lub przez spawanie, w
jednym miejscu tgczy¢ nie wigcej niz 50% pretow z przekroju. Pretow nie fgczy¢ nad otworami okiennymi i

drzwiowymi.

5.6 Schody.
Projektowane sg schody dwubiegowe ze spocznikiem. Schody zelbetowe, monolityczne jednokierunkowo

zbrojone o grubosci piyty biegu 150mm. Spocznik, jako plyta Zelbetowa dwukierunkowo zbrojona ©

grubosci 150mm oparta na scianach.

5.7 NADPROZA.
Nadproza prefabrykowane ze belek L19/N zabetonowac razem z wiencem stopu. Nadproza zelbetowe

wykona¢ wg rysunkéw szczegdtowych. Nadproza szybu windy zelbetowe ukryte w konstrukeji zelbetowej

Sciany szybu windowego.

5.8 KONSTRUKCJA DACHU

Dach dwuspadowy. Wigzba dachowa krokwiowo-platwiowa ziozona z krokwi 22/12 ustawionych na
murtatach i ptatwiach drewnianych. Krokwie w rozstawach co 0,.90m, oparte na murach poprzez murfaty
14/14. Murtaty kotwione do $cian poprzez wiefce oraz kotwy M16.Platwie umieszczone na belkach
zelbetowych kotwione do nich analogicznie jak murlaty do wiencow $ciany kolankowe;.

Jako pokrycie przewiduje sie dachéwke ceramiczng karpidwke. Krokwie, murtaty 14/14 wykonane z

drewna w klasie C24. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

5.9 WARUNK! WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezace] obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich

zezwolen, zgtoszen i protokotdéw odbioru robot.
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Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych oraz zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty

i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych po uprzednim uzyskaniu zgody projektanta

i inwestora. Rozwigzania zamienne nie moga pogorszyc zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych

i parametrow technicznych. Zgeda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana

wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie, o jakosci betonu.
Dokumentacja kontroli powinna w sposéb scisly odzwierciedlac, jakosc i ilosé uzytych sktadnikow oraz
sposob | warunki wykonywania (zageszczanie i pielegnacja), twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu

znajdujgcego sie w konstrukciji.

W przypadku wykonywania konstrukcji zelbetowych w okresie zimowym (érednia temp. przez trzy

kolejne doby ponizej +5°C) nalezy stosowac sie do instrukgji ITB 282/95:

-wytyczne wykonywania robot montanowych w okresie obnizonych temperatur. Dla temperatur ponizej -

100C wykonywanie betonowania jest niedozwolone,

Swiezy beton nalezy chroni¢ przed przemarznigciem: zakofczone roboty nalezy w odpowiedni sposob
okry¢ odpowiednig prowizoryczng ostona, nalezy w razie potrzeby podgrzewac od dolu piyty, aby
zabezpieczy¢ Swiezo wylany beton przed zamarznieciem. Oslong betonu nalezy utrzymywac tak diugo jak

bedzie to potrzebne, jednakze nie krocej niz 7dni.

Zabezpieczenie swiezego betonu przy wysokich temperaturach otoczenia: $wiezy beton nalezy
odpowiednio ostoni¢ prowizorycznym przykryciem, aby zabezpieczyC elementy swiezo wylanego betonu
przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych w wysokich temperaturach powyzej 25°C, ostony

nalezy utrzymywac tak diugo, jak bedzie to potrzebne, jednakze nie krdcej niz 7dni.

W okresie letnim elementy zelbetowe w szczegoinosci stropy nalezy obficie ,nawadnia¢” (tak, aby przez
caly okres pozostawaty wilgotne — temperatura wody min. 20°C) - dotyczy to elementéw betonowych, ktore
zakonczyty proces wigzania. Polewanie betonu nalezy wykonywac¢ w porach nocnych wykorzystujac
zmniejszenie temperatury otoczenia. Powierzchnie $wiezego betonu nalezy zabezpieczy¢ przed

deszczem, wiatrem, sloncem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Niedojrzaly beton nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poruszeniem, szokiem termicznym
i zimng woda.

Odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie mogg byc wieksze niz 15m.

Fundament oraz stropy nalezy wylewac¢ z pozostawieniem przerw roboczych do pézniejszego

zabetonowania. Maksymalny odstep przerw roboczych 15m.

Szalunkow przenoszacych cigzar betonu elementéw takich jak piyty stropowe nie wolno usuwad przed
uptywem 14dni od wylania i zanim beton nie osiagnie petnej gwarantowane] wytrzymatosci. Jednoczesnie
13



muszg byé podstemplowane minimum trzy poziomy "st'répéwi,"b'rz;yj’rﬁﬂjab, iz szalunek najwyzszego jest w
danej chwili montowany a beton w stropach nizszych kondygnacji osiagnat peing gwarantowang

wytrzymalosc.
W elementach obudowy schodow nalezy pozostawi¢ bruzdy na oparcie spocznikow schoddw.

Wszelkie instalacje montowac wg projektéw branzowych zaakceptowanych przez projektanta konstrukgji.

Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji w bruzdach w Zelbetowych scianach nognych.
Elementy instalacji odgromowej umieszcza¢ w konstrukcji zelbetowej zgodnie z projektem branzowym.

Wszelkie niezgodnoéci i niejasnosci projektu konstrukcyjnego zglasza¢ projektantowi konstrukeii.
Wszystkie zmiany, uzupelnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robét muszg byé uzgodnione

z autorem projektu konstrukciji.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych /dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego/ nalezy porozumieé sig z

autorami niniejszego opracowania.

Materiaty

* Do ksztattowania konstrukcji zelbetowych zastosowano beton towarowy zwirowy:
Fundamenty C20/25
Piyty stropowe C20/25
Sciany zelbetowe C20/25
Stupy C20/25
e  Stal zbrojeniowa: gatunku B500SP wg PN-H-93220:2006 klasa C wg Eurocodu 2,
e Do konstrukcji murowanych zastosowano: cegla silikatowa drazona Silka E fb=15 Mpa,
e Elementy drewniane z drewna klasy C24
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne dopuszczenia

do stosowania w budowniciwie.

Podstawowe obcigzenia.

Obcigzenia state dla stropow (charakterystyczne):

- cigzar wiasny ptyt Filigran grubosci 20cm 5,00 kN/m2

- warstwy podiogowe 1,00 kN/m2

- obcigzenie sciankami dziatlowymi do 1,5kN/m2 0,75

- obcigzenie od $cian dzialowych ciezkich brak

Obcigzenia zmienne dla stropow (charakterystyczne):

uzytkowe — : 5,0 kN/m2
uzytkowe — korytarze i halle: 2,5 kN/m2
uzytkowe — klatki schodowe: 4.0 kN/m2
uzytkowe — balkony i loggie: brak

Obcigzenie klimatyczne:
obcigzenie $niegiem: — | strefa

obcigzenie wiatrem: — | strefa
14



6. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

6.1 CEL 1 ZAKRES DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Niniejsze opracowanie techniczne obejmuje wykonanie projektu budowlanege instalacji sanitarnych
(wod-kan, gaz, c.o. i kottowni) Kotlownia gazowa z koftem kondensacyjnym i powietrzng pompg ciepta
zaopatrywa¢ bedzie budynek w czynnik grzewczy na potrzeby instalacji c.o. grzejnikowego (pietro),
podiogowego (parter). wentylacji mechanicznej i cieptej wody uzytkowej.

6.2 ZASADNICZE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.2.1 KOTLOWNIA GAZOWA

Pomieszczenie kotlowni zlokalizowane jest w pomieszczeniu 2 na pigtrze budynku.
Powierzchnia kotlowni wynosi 11,7m”, a wysoko$¢ h=2,7m. Kubatura kotlowni wynosi zatem 31,59m°.

Kotlownie zaprojekiowano do pracy na parametrach obliczeniowych wody t,/t,=65/40°C, w systemie
instalacji zamknietej z wymuszonym obiegiem czynnika wraz z automatycznag regulacjg parametirow
temperaturowych czynnika grzejnego. Cata strona grzewcza zostata zaprojekiowana w technologii firmy
VIESSMANN.

W kottowni zastosowano kociot kondensacyjny gazowy na gaz wysokometanowy podgrupy E (GZ50) o
sprawnosci 109% typ Vitodens 200 W B2HA z regulatorem Vitotronic 200 typ HO1B firmy VIESSMANN o

mocy max. 80kW.

Kociol nalezy zamontowac na $cianie w miejscu pokazanym na rzucie kottowni.
Odprowadzenie spalin z kotta:
Spaliny odprowadzié pionowm kominem Fi110/150 w systemie MKPS firmy MK Zary 1,5m ponad dach
budynku. Komin stalowy dwuscienny prowadzic w zaprojektowanym do tego celu kominie murowanym.
Nalezy zamontowa¢ w kolejnosci od kotta:

- trojnik rewizyjny AFKR 87° Fi150/110

- rura MKPS RT PS L500 $rednica 150/110, L=500 mm

- rozeta malowana RS fi150

- kolano BGT PS93° Fi150/110

- rura MKPS RT PS L1000 srednica 80/125, L=1000 mm — 3 szt.
- obejmy konstrukcyjne przestawne WHT2 dn150 — 4 szt

- czerpnia dachowa CV PS 110/158

- zakonczenie komina —parasol AS Fi110

Do neutralizacji kondensatu zastosowano urzadzenie - neutralizator GENO - Neutra V N-70 Viessmann.

W uktadzie hydraulicznym za kotlem nalezy zamontowac sprzegto hydrauliczne do 4,5m*h nr kat 7460 649
Viessmann. Do uzdatniania wody w obiegu kotlowym nalezy zastosowac urzadzenie (stacje) do zmigkczania
wody np. Aguaset 500-N Viessmann

Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego, podtegowego, wentylacji i cieptej wody uzytkowej zasilane
bedg z rozdzielaczy 4 obwodowych Fi65 o dlugosci 1100 mm.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym 3000 cieplej wody
uzytkowej zintegrowanym z pompg ciepta typu Vitocal CWKS 161.A02. W podgrzewaczu pompy ciepla
zastosowano wezownice zasilang dodatkowo wodg grzewczg kotta gazowego. Pompe po stronie powietrza
nalezy podtgczy¢ z czerpnig | wyrzutnig Scienna przy pomocy rur i ksztattek spiro Fi 160.

Do obiegu wody w instalacjach wentylacji, centralnego ogrzewania i podgrzewacza c.w.u. w ukfadzie
hydraulicznym kottowni zastosowano pompy z plynng regulacja obrotow typu Grundfos ALPHAZ 15-50 130.
w obiegu c.o. grzejnikowego, pompa Grundfos MAGNA3 25-60 w obiegu ogrzewania pedlogowego, pompa
Grundfos MAGNA3 25-60 w obiegu wentylacji, pompa Grundfos ALPHAZ2 LN 20-45 150 w obiegu cyrkulacji
c.w.u. Regulacja temperatury wody w instalacji c.o. grzejnikowego i podtogowego odbywac sie bedzie poprzez
trojdrogowe zawory mieszajace mufowy DR-GMLA z napedem VMM20 firmy Honeywell

W ukfadzie cw.u. zastosowac zawor termostatyczny trojdrogowy Afriso mieszajacy w celu ochrony
przeciwpoparzeniowej. Nastawi¢ na nim stafg temperature cieptej wody 43 °C.
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Do zabezpieczenia i sygnalizacji awarii instalacji gazowej zastosowano system wykrywania nieszczelnosci
GAZEX. W jego skiad wchedzi urzadzenie — modut alarmowy MD4-Z potaczony z czujnikami metanu i czadu
DG-12/N i DG22.EN. Stan awarii sygnalizowany bedzie syreng z sygnatami $wietinymi typu SL-32
umieszczong na elewacji budynku oraz odcigty =zostanie doplyw gazu przy pomocy zaworu
elektromagnetycznego MAG-3 kotnierzowego DN32 w skrzynce gazowej na elewacji budynku.

Drzwi do kottowni musza mie¢ od wewnatrz zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kotlowni pod
naciskiemn na zewngtrz pomieszczenia kottowni.

Okresowo nalezy zwiekszy¢ lemperature w instalacji c.w.u. do 700C w celu usunigcia bakterii Legionella.
Instalacje kanalizacyjna i doprowadzenie wody do kottowni przewidzie¢ w projekcie wod-kan budynku.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem ci$nienia, jak i temperatury wykonano zgodnie z
PN-99/B-02414 i przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomocg wzbiorczego naczynia przeponowego.

typ NG25 Reflex wpietego DN25 w instalacje powrotng instalacji
- Przyjeto, ze max. cisnienie pracy instalacji grzewczej to 3,0bar.

Zabezpieczenie kotta bedzie stanowic zawdr bezpieczenstwa typ 1915 G 3/4” firmy SYR.
Zawaor ustawiony jest fabrycznie na cisnienie poczatku otwarcia 0,3Mpa.

Zabezpieczenie podgrzewacza wody stanowi zawor bezpieczenstwa typu 2115 3/4” firmy SYR oraz
przeponowe naczynie wzbiorcze Refix DT60 Reflex,
Zawor ustawiony jest fabrycznie na cisnienie poczatku otwarcia 0,6Mpa. Zwér bezpieczenstwa nalezy
zamontowac nad zasobnikiem.
Z kottowni nalezy wykonac instalacje kanalizacyjng z wpustu podtogowego - z rur kanalizacyjnych PP50
do studzienki schtadzajacej w pomieszczeniu 0/6 parteru.
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy {j. jedng gasnice proszkowa o
zawartosci 2,0kg proszku posiadajaca atest lub certyfikat zgodnosci wydane przez C.N.-B.O.P w Joézefowie
k/Otwocka. Gasnice oraz koc p-poz. umiejscowi¢ w miejscu widocznym przy wejéciu do kottowni.

Przez pomieszczenie kotlowni nie mogg by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nie
przeznaczone do obstugi kottowni. Podioge nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych a $ciany o klasie
odpernosci ogniowej co najmniej EI60 i REI 60.

Kotlownia gazowa pracuje w uktadzie automatycznym, wymaga ograniczonego dozoru. Nie
przewiduje sie dodatkowej obstugi i pomieszczen technicznych.

Instalacja kottowni.

Instalacje kotlowni dla budynku kottowni nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu $rednie wg. PN-80/H-
74219 taczonych przez spawanie. Polgczenia kottéw z rurociggami wykonac jako rozlgczne. Przewody wody
zimnej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-82/H-74200.

Przewody powinny by¢ mocowane na wspornikach lub podwieszone za pomocg uchwytéw do konstrukgji
stropu i scian. Konstrukecja powinna zapewniac stalo$¢ polozenia rurociggow. Konstrukcje wsporcze wykonad
jako typowe zgodne z PN. zachowujac spadki co najmniej 0,3% w kierunku armatur odwadniajgcych.
Stosowac lagodne kolana i zwezki. Instalacje uzbrojono nowoczesng armaturg mufowg klasy P = 10 atn i
t=100stC dla srednic do 50mm. Woda w instalacji grzewczej musi spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-
93/C-04607 ,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania®. Przewody w przejsciach przez $ciany nalezy
wykona w tulejach ostonowych, a przestrzenie wypetnic piankg samo-spieniajgca. Przej$cia przewodoéw przez
przegrody budowlane winny by¢ wykonane jako szczelne o odpornosci ogniowej 2h
Przed oczyszczeniem i zaizolowaniem przewodow poddac je wyptukaniu wodg o predkosci, co najmnie;
2,0m/s. Nastepnie nalezy instalacje poddac prébie ci$nienia. Na zimno przy cisnieniu 0,5MPa - (maksymalne
cisnienie pracy 0,3MPa), czas proby 0,5 godziny.

Na gorgco przy temperaturze obliczeniowej i cisnieniu roboczym. Po udanej prébie hydraulicznej nalezy
rurociggi zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow, urzadzen i konstrukcji
pomocniczych winno odpowiadac¢ wymaganiom PN-70/H-97050.

Przygotowanie powierzchni do malowania winno uwzgledniac¢ ponizsze czynnosci:

- usunigcie zgorzeliny, rdzy, olel, smaru oraz topika z procesu spawania do |l stopnia czystosci,
- mechaniczne usuniecie nierdwnosci, zaokraglenie oraz wyrdwnanie spoin;
- odkurzenie sprezonym powietrzem;
- zmycie benzyna do lakierow powtoki malarskiej czasowej ochrony.
Powtoke antykorozyjng nalezy wykona¢ w wyniku dwukrotnego malowania farbg ftalowo-miniowa.
Rurociggi oznakowane zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanym w pakiecie norm PN — 70/N —
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01270.

Izolacje cieplochronng rurociagow i urzgdzen wykonacé nalezy przy uzyciu gotowych otulin
termoizolacyjnych w oslonie plaszcza z niepalnej folii PVC produkowanych m.in. przez firme KORFF lub
STEINONORM 300. Grubosc¢ otulin - zgodnie z PN — 85/B — 02421 powinna wynosi¢ :

- dla przewodu DN20-DN40 : 30 mm
— dla przewodu DN50-DN65 : 40 mm
|zolacja wody zimnej Termaflex FRZ 9mm faczona za pomoca kleju Termaflex 474.

Izolacje termiczng zamontowaC réwniez na rozdzielaczu ciepta. Na ptaszczach ochronnych izolacji

termicznej wykonac oznaczenia kolorystyczne przeplywajgcych mediow oraz kierunki przeptywow.

Woda instalacyjna

Zgodme z wymogami prod ucenta kottdw, dla przedmiotowej kotlowni nalezy uzupetnia¢ ztad wodg uzdatniong

twardosci ogolnej 1-2 mol/m? i pH w granicach 8-9,5. W celu uzyskania wody do uzupetniania instalacji o
wymaganych parametrach na przewodzie do napefniania instalacji nalezy zamontowac¢ stacje uzdatniania
wody Aquaset-500N Viessmann.

W celu zabezpieczenia instalacji wody uzytkowej nalezy zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy Dn 32
typu EA251 firmy Danfoss.

Projektowana wydajnosé stacji uzdatniania wody to 1,0 m3/h.

Podtaczenie przewodu wody uzupetniajgcej do ztadu instalacji grzewczej (do przewodu powrotnego) wykonac
za pomoca przewodu elastycznego zakonczonego zaworem ze zigczka do weza.

W celu ograniczenia mocy kotta zalozono wykorzystanie funkcji priorytetu cieptej wody uzytkowej.

Wytyczne dla branz..

budowlano-konstrukcyjna.

- wewnetrzne przegrody budowiane kotiowni winny mie¢ odporno$c ogniowg co najmniej 60 min (np,. firmy
AFC, Hilti).

- powierzchnie przegrod i posadzka winny by¢ wykonczone materiatem niepylacym. Zaleca sie utozenie na
posadce pitytek terakotowych lub innych nie dajgcych poslizgu. i do wysokosci 1,6 m. na $cianie ptytek
glazurowanych..

- wykonania konstrukcji wsporczych dla rurociggéw, rozdzielaczy oraz urzadzen technologicznych.

- przewidziec otwory w $cianach i stropach,

- Drzwi powinny otwierac sie pod naciskiem na zewnatrz pomieszczenia.

- przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac instalacje nie zwigzane z kottownig a szczegdinie
kable i instalacje elektryczne.

- w sprawie ochrony przeciwpozarowej majg zastosowanie nastepujgace przepisy: Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze wszystkimi pozniejszymi zmianami.
instalacja elektryczna.
Projekt elektryczny winien zawierac rozwigzania ponizszych instalacji:
- instalacja mocy 230V do zasilania kotta, pomp, urzadzen uzdatniania wody, systemu detekeji gazu,
armatury,
- instalacja oswietlenia.
- wylgcznik gtowny winien znajdowac sie wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych.
- gniazdo rewizyjne 24 V
- instalacja uziemiajaca projektowane instalacje,
- instalacja odgromowa komina.
- oprawy oswietleniowe winny by¢ w wykonaniu szczelnym.

instalacje sanitarne.
- Instalacja wody zimnej do zasilania pojemnosciowego podgrzewacza z pompa ciepta oraz uzupetnienia

ztadu poprzez stacje zmiekczania
- instalacja kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie $ciekow z wpustu pomieszczenia kotlowni)

- instalacja gazowa dla kotla
- instalacja wentylacyjna (doprowadzenia i odprowadzenia) powietrza dla pompy ciepta
- instalacja wentylacji grawitacyjnej kotltowni (nawiew w $cianie, wywiew kominem)
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UWAGI KONCOWE. 583.220 LEGNICA
- Instalacje nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w ,Warunkach Technicznych
Wykonawstwa [ Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (COBRITI Instal), przepisach BHP i
p.poz., niniejszych wymaganiach oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.
- Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapoznac sie z elementami z dostaw, ktore
znajdujg sie na budowie.

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z dokumentacjg pozostatych branz.
- Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta.
- Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim prawem certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentow nalezy przekazac Inwestorowi po zakonczeniu prac
instalacyjnych.
- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegodlowienia rozwiazan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.
- Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepisow oraz zgodnie ze sztukag budowlana.
- W  przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.
Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z PT, technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz prowadzic i

dokona¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi oraz "Warunkami technicznymi wykonania

robdt hudowlano-montazowych" cz.Il. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzgdzenia montowac zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawsiwa i spelniac przepisy i
normy obowigzujace w Polsce a urzgdzenia musza byc zgodne z normami europejskimi,

Sposob _zabezpieczenia pozarowego przepustow instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego

Przepusty duze i srednie

Wszystkie przepusty duze i $érednie: dla rur stalowych, miedzianych, zeliwnych i z tworzywa sztucznego przez
sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przegrodg warstwowg z powlokg ogniochronng Hilti CP
671. Skltada sig ona z zabezpieczenia CP 671 C, wypetniacza ochronnego CP 671 F i piyt z niepalnej welny
mineralne o gestosci 150 kg/mB.

Miejsca przejs$é¢ instalacyjnych przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy w sposéb widoczny
oznakowac.

Rurociagi

niskie parametry: rury stalowe ze szwem Srednie wg PN-79/H-74244 o potaczeniach spawanych
ciepta woda uzytkowa: rury stalowe podwajnie ocynkowane taczone na ksztaltki lub rury z tworzywa

Ochrona antykorozyjna
Rury oraz konstrukcje wspercze nalezy dokladnie oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci wg PN-

70/H-97050, odtusci¢ i osuszy¢ a nastgpnie dwukrotnie pomalowac farbg kreadurowg odporng na
temperature 200°C wg BN-80/6115-23. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z instrukcjg KOR 3A.

lzolacja termiczna
Izolacja rur w weZle cieplnym winna spetniac wymagania PN-85/B-02421. Wykonana izolacja powinna

by¢ wykonana z otulin PE np. firmy Thermaflex pokrytych ptaszczem z tworzywa. Na izolacji umiesci¢ strzalki
zgdne z kierunkiem przeptywu wody w kolorach czerwonych na zasilaniu i niebieskim na powrocie.

Proby i montaz

Przeprowadzi¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych”
-czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemysfowe”

Przed wykonaniem izolacji calg instalacje nalezy przeptukac¢ woda a nastepnie wykonac proby hydrauliczne
na zimno i gorgco zgodnie z pkt 11.8 ,Warunkow Technicznych....”
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UWAGA: Podczas prab cisnieniowych przeponowe naczynie wzbiorcze powinno by¢ odtaczone.

6.2.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodna dwururowg zasilang z kottowni gazowej. Ze
wzgledéw higienicznych na parterze budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego, na pietrze
instalacje grzejnikowa.

QOgrzewanie podiogowe

Instalacja ogrzewania podtogowego pracowac bedzie z osobnego obiegu kottowni o parametrach
40/30 °C. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur rur wielowarstwowych z PE-RT/AL/PE-RT PN10 o rozszerzalnosci
cieplnej 0,025mm/mK. Polaczenia rur i ksztattek nalezy wykonaé poprzez:

— ksztattki zaprasowywane — za pomocy zaciskarki (praski);

— ksztaltki zaciskane — za pomoca klucza monterskiego;

— ksztattki skrecane.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. W zaleznos$ci od techniki giecia
dopuszcza sie minimalne promienie giecia, tj.:
- dla d16x2,0 1 d20x2,25 — 5xd w przypadku giecia recznego lub 3xd w przypadku gigcia za pomocy sprezyny:
- dla d25x2,5 — odpowiednio 8xd lub 4xd.

Przewody centralnego ogrzewania zasilajgce rozdzielacze ogrzewania podtogowego nalezy prowadzié
w bruzdach $ciennych lub podiogowych w otulinie, pozostawiajacej luz pod tynkiem. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
wzdtuzne przemieszczanie sig przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem nalezy
wypeini¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne pofaczenie na przewodzie. Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielajace strefy
pozarowe o $rednicy wigkszej lub rownej dn32 nalezy wykonywac za pomocg kolnierza ogniochronnego, a do
uszczelnienia przej$c¢ przewodow o mniejszej Srednicy nalezy zastosowac mase ogniochronna.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy izolowac cieplnie izolacjg cieptochronng
o grubosci zgodnie z normg PN-B-02421:2000 oraz rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopad 2008r. tj.:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplinej
(0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
Srednica wewngtrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Uwaga: W przypadku zastosowania materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nalezy
skorygowac grubosci podanej warstwy izolacyjnej.

W przypadku prowadzenia instalacji o krétkich odcinkach w posadzce lub $cianie nie ma potrzeby
wykonania kompensacji przewodow. W przypadku bardzo dtugich odcinkéw (>5m dla dn50, dn40; >8m dla
mniejszych $rednic) nalezy wykona¢ kompensacje poprzez zmiang kierunku prowadzenia instalacji lub
wykonanie kompensacji L lub U. W przypadku natynkowego montazu instalacji przewody powinny byé
prowadzone w sposob umozliwiajgcy swobodne przejecie ich ewentualnych wydluzen. Maksymalny rozstaw
punktow statych wynosi 6 m, natomiast rozstaw punkiow przesuwnych zalezy od srednicy rury:

-d16x2,0 mm — 1,2 m;

-d20x2,25 mm - 1,3 m;

-d25x2,5 mm - 1,6 m.

-d32x3,0 mm — 1,6 m.

- d40x4,0 mm — 1,7 m.

Instalacje ogrzewania podiogowego nalezy wyposazyC w rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi
zamontowane w szafkach podtynkowych. Przed rozdzielaczami nalezy zamontowac zespot balansowy
zloZzony z zaworéw Ballorex Vario i Ballorex Delta. Na zasilaniu Vario, na powrocie Delta. Zawory nalezy
potgczyc rurka impulsowa.

Podtogi grzewcze nalezy wykonac¢ z rur PEX/AL/PEX o srednicy d16x2,0mm. Plyty nalezy tak
uktada¢, aby ich tgczenia wypadaly naprzemianlegle. Styropian powinien spetnia¢ wymagania wytrzymalosci
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na $ciskanie 30 kg/m2 i klasy jakosci ,normalnie trudno ‘zapainy™ Plyte podiogowa nalezy zdylatowaé od
wszystkich scian. Dookota pomieszczenia muszg by¢ utozone paski z materiatu elastycznego umozliwiajace
rozszerzalnos¢ piyly podiogowej co najmniej 5 mm Przy przejsciach przez dylatacje rury powinny byé
wzmocnione tulejami z tworzyw sztucznych. Gruboéc betonu nad rura powinna wynosi¢ okoto 5cm. Grubosé
wylewki betonowej liczona od powierzchni styropianu powinna wynosi¢é co najmniej 5cm. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci trwajacg 24 godz. Przy cisnieniu 6 bar. Podczas
betonowania rury powinny pozostac pod cisnieniemn 3 bar.

Izolacje brzegowsg nalezy ulozy¢ pomiedzy warstwg betonu, w kiérej ulozone sg rury grzewcze, a
scianami budynku. Jej podstawowym zadaniem jest pochianianie naprezen, ktére powstajg w wyniku
termicznych odksztatcen podiogi. Bezpoérednie oddziatywanie tych naprezen na $ciany budynku moze grozié
ich uszkodzeniem.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac gdy:

- powierzchnia piyty jastrychu przekracza 40 m?,

- jedna z krawedzi plyty jastrychu jest dluzsza niz 8 m,

- posadzka (ptyta jastrychowa) ma ksztait ztozony - ksztait T, C, Z itp.,

- stosunek bokow plyty jastrychu jest wiekszy niz 2:1.

W tych miejscach rura grzewcza musi by¢ zabezpieczona rurg ochronng. Diugos¢ ostonietego odcinka
powinna wynosi¢ okoto 20 cm po kazdej stronie szczeliny. Dylatacji nie wolno prowadzi¢ przez srodek petli
grzewczej.

Rury grzewcze mozna mocowac takze bezposrednio do warstwy izolacyjnej. Na warstwe izolacji np.
styropianu naktadamy warstwe folii izolacyjnej z rastrem typu multifoil. Na tak przygotowanym podiozu mozna
rozpoczaC montaz rur. Kotwienie rur do poditoza odbywa sig przy uzyciu tackera - urzadzenia wyposazonego
w magazynki z klipsami. Kazde naci$niecie uchwytu hackera powoduje wstrzelenie klipsa w izolacje w taki
sposob, ze obejmuje on rure grzejna od gory.

Do nagrzewnicy central wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ ciepto o parametrach 55/45:C i ci$nieniu
2 bar rurami wielowarstwowymi PE-RT/AI/PE-HD PN12. Przewody zasilajgce nagrzewnice nalezy prowadzic¢
w suficie podwieszanym. Alternatywnie mozna doprowadzi¢ ciepto do nagrzewnic wodnych za pomocy rur
stalowych tgczonych przez spawanie.

QOgrzewanie grzejnikowe

Instalacje grzejnikowa pigtra nalezy rozprowadzic pod stropem pomieszczen rurami z tworzywa
wielowarstwowymi PERIXc/AI/PERHD Platinum np. Kan-therm Push Platinum . NaleZzy zastosowaé grzejniki
bocznozasilane Purmo Compact dwuplytowe o wysokosci 600 mm typ C-22/600 o diugosciach jak na
rysunkach. Przed grzejnikami zamontowa¢ zawory termostatyczne np Danfoss RA-N proste z glowicami
termostatycznymi oraz na powrocie zawory powrotne proste RLV. Na zaworach termostatycznych nalezy
dokonac¢ nastaw wstepnych. Poziomy =zaizolowa¢ otulinami i ksztattkami z termoplastycznej pianki
elastomerowej (TPE) i np. ThermaSmart Pro Thermaflex gr cianki 20 mm.

Ciepto technologiczne

Instalacje zasilania central wentylacyjnych nalezy rozprowadzic pod stropem pomieszczen rurami z
tworzywa wielowarstwowymi PE@Xc/AI/PEEBHD Platinum np. Kan-therm Push Platinum i zaizolowaé otulinami
i ksztattkami z termoplastycznej pianki elastomerowej (TPE) i np. ThermaSmart Pro Thermaflex gr $cianki 20
mm.

Przed nagrzewnicg nalezy wykonac uktad regulacyjny ztozony z zaworéw odcinajgcych,
zaworu zwrotnego, pompy obiegowej — w zaleznos$ci od sposobu regulacji (zmieszanie, lub
rozdzielanie) — wg projektu wentylacji, zaworu tréjdrogowego z napedem. Zawor
trojdrogowy powinien by¢ dostarczony wraz z centralg i wchodzi w skiad jej uktadu

automatycznej regulacji.

Proby i montaz
Przeprowadzi¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych”

-czesc Il Instalacje sanitarne i przemysfowe”
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6.2.3 INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA

instalacja wody:

Wewnetrzng instalacje wodociggowa w budynku coukuine (woda zimna do celow hytowo-
gospodarczych i do celéw pozarowych) oraz zewnetrzng ins%alac'r? przeciwpozarowg nalezy zasilic z
istniejgcej sieci wodociggowej miejskiej dn100 biegnacej w ul. Kazimierza Wielkiego.

Coratrnts nalezy wiaczy¢é do nowoprojektowane] sieci wodociagowej

Przytacze wody do budynku wredy
de110. Przylacze (wg osobnego opracowania) naieiy wykonac rur PEHD z PE100 SDR17 PN10 o $rednicy de

50x3.0mm.

Przeptyw obliczeniowy

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych oraz wymagane cisnienie przed punktem czerpalnym wg
PN-92/B-01706:

Wypt
Funkt ezerpalny: Cinienie (Mpa) tamel | osé [szt] | £, [dm®/s]

natrysk 0,1 0,30 2 0,60
umywalka, zlew 0,1 0,14 22 3,08
ptuczka zbiornikowa 0,056 0,13 5 0,65
pisuar 0,1 0,30 1 0,30
ztgczka do weza 0,1 0,30 2 0,60

5,23

Przeplyw obliczeniowy dla £g,<20 dm?/s:
Qoy: = 0,682%(2 q,)° ¥ - 0,14= 0,682%(5,23)°* - 0,14= 1,3 /s = 4,7 m°/h
Dobowe zapotrzebowanie na wode do celow bytowych wyniesie okolo 0,7-0,8 m°/d.

Dla przeptywu 2 I/s dobrano srednice przytacza d50x3,0mm — predkosé przeptywu 1,3 m/s.

Zestaw wodomierzowy

Bezposrednio za $ciang budynku w pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowaé zestaw
wodomierzowy skiadajacy sie z wodomierza wielostrumieniowego dn32 o wydajnosci nominalnej 6,3 m3/h np.
typ 420PC firmy Sensus. Przed wodomierzem nalezy zamontowac zawdr odcinajacy dn40, filtr lub osadnik
dn40. Za wodomierzem nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy DN40 typ BA4760 i zawdr odcinajgcy
dn40.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdlosiowo (dopuszczalna
odchytka +/- 5mm) jako adcinki proste, ktorych diugosc powinna byé nie mniejsza niz;

- przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - $érednica przewodu)
- za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - érednica przewodu)

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej, liczydtem skierowanym ku gorze, na
konsoli montazowej podpartej na bloczkach betonowych.

Przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-
HD PN12 o rozszerzalnosci cieplnej 0,025 mm/mK {gczonych za pomoca ksztaltek zaprasowywanych.

Przewody nalezy uktada¢ w warstwach posadzkowych i w bruzdach &ciennych.

Przewody uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed ftarciem o scianki bruzd. Przewody
uktadane pod tynkiem powinny byc¢ przykryte warstwa min. 4cm tynku. Przy bocznych odejéciach od pionu
nalezy uwzgledni¢ wydiuzenie przewoddw pionowych.

Przewody uktadane pod tynkiem oraz w posadzce nalezy zabezpieczy¢ otuling z pianki z PE z
zewnetrzng folig chronigca przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie nalezy montowaé rur na
sztywno poprzez bezposrednie obetonowanie przewodow.

Grubos¢ izolacji nalezy dobrac zgodnie z norma PN-B-02421:2000 oraz rozporzgdzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopad 2008r. 1.

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji cieplngj
; (0,035W/mK)
1 Srednica wewnegtrzna do 22mm 20 mm
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 130 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta nalezy
skorygowac grubosci podanej warstwy izolacyjnej.

Izolacja powinna spelnia¢ ponizsze parametry:

- wspolczynnik przewodzenia ciepla - A = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej 4 = 16000,

- klasa palnosci B1,

- zakres temperatur -45°C + +105°C.

Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy przewodu
wigkszej co najmniej 0 40 mm od érednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelnié masg
plastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac zgodnie z normami branzowymi:
BN-82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przewodow o $rednicy wigkszej lub rownej dn32 przez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy wykonywa¢ za pomocg kotnierza ogniochronnego, a do uszczelnienia przej$¢ przewodow o mniejszej
srednicy nalezy zastosowac mase ogniochronng.

Nalezy zastosowac jednouchwytowe baterie umywalkowe, chromowane, wandaloodporne, z
mieszaczem ceramicznym oraz chromowane baterie natryskowe termostatyczne.

Do misek ustepowych wiszacych oraz pisuaréw nalezy zastosowac standardowe stelaze podtynkowe
z niklowanym przyciskiem.

Wewnegtrzng instalacjg hydrantowa w obiekcie nalezy wyposazy¢ w dwa hydranty pozarowe DN25, o
wydajnosci 1 I/'s z wezem potsztywnym o diugosci 30m, w szafce podtynkowej. Wysoko$é montazowa zaworu
- 1,35 m nad posadzka. Instalacje p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych bez szwu.

instalacja kanalizacji sanitarnej:

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Polgczenia przewodow
nalezy wykonac za pomocg potaczen kielichowych uszczelnianych gumowym pierscieniem. Instalacje
kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przybory i urzadzenia lgczone z przewodami kanalizacyjnymi, naleZzy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach.

Czyszczaki (rewizje) nalezy zamontowa¢ na przewodach spustowych przed przejéciem ich do
przewodow odptywowych oraz na odcinkach poziomych przewodéw odptywowych o diugosci wiekszej niz
15m.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy wykonywaé za pomoca
kotnierza ogniochronnego. Poziomy PCV 160 o spadku 1,5% prowadzi¢ w przestrzeni wypetnionej ubitym
piaskiem migdzy podioga a plyta fundamentowa. W miejscach wyjé¢ kanalizacji sanitarnej z budynku nalezy w
ptycie fundamentowej wykonac otwory Fi200 w celu przejscia z rurami kanalizacyjnymi pionowo w dél aby
zaglebi¢ sie w gruncie ponizej warstwy przemarzania. Przestrzeri pomiedzy rurg a krawedzig otworu nalezy
zabetonowac, uszczelnic przed przenikaniem wilgoci. W zwigzku z koniecznoscia zachowania spadkow
instalacje nalzy podzielic na 3 sekcje do trzech osobnych studzienek kanalizacyjnych S1-S3.

W pomieszczeniu 0/6 parteru — Pom. Techn. na odpady nalezy wykonac studzienke schiadzajacq Fi
800 mm na glebokose do plyty fundamentowej — 88 cm z wtazem stalowym Fi 600. W studzience zabudowac
pompe ptywakowg do wody brudnej np typ Unilift AP12.40.04.1 Grundfos. Od pompy do poziomu
kanalizacyjnego wykona¢ w pesadzce rure spustowg PCV 75.

6.2.4 INSTALACJA GAZOWA

Instalacje gazowg prowadzong od szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku
@Avame  do polgczenia z urzgdzeniami gazowymi nalezy wykonac z rur stalowych czarnych Dn32 bez
szwow walcowanych na goraco taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219. Wszystkie stosowane
materiaty musza posiadac atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie zezwalajacy na
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stosowanie ich do budowy gazociggow. Instalacjg gazowg nalezy prowadzi¢ 10 cm pod sufitem. Przewody
nalezy prowadzi¢ po scianach pomieszczen jako niezakryte w odlegtosci 3 cm od $cian w pomieszczeniach
wilgotnych oraz 2 cm od $cian w pomieszczeniach suchych. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow w
bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypeinionych (po uprzednim wykonaniu proby
szczelnosci) tatwo usuwalng masa tynkarska, niepowodujgca korozji przewodow.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
elastycznym uszczelnieniem. Rura ochronna powinna wystawaé z kazdej strony przegrody wewnetrznej po 2
cm, a zewnetrznej po 5 cm. Odlegtosc w swietle przewodow instalacji gazowej od prowadzonych réwnolegle
innych przewoddw instalacyjnych musi umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych i powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sig z innymi przewodami instalacyjnymi musza by¢ od
nich oddalone co najmniej o 2 cm. Poziome odcinki instalacji gazowej musza by¢ usytuowane powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji - malowanie mozna wykonac po odbiorze
proby szczelnosci w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Montaz urzadzen gazowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR producenta
urzadzenia oraz wymogami dostawcy gazu.

Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na stale lub z
zastosowaniem elastycznych przewodow metalowych.

Zawor odcinajgey doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiescic w kottowni w miejscu {atwo dostepnym,
w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krocca przylaczeniowego. Przed kottem rure gazowg DN32 zredukowac
na DN25 i zamontowac kurek kulowy i filtr gazu DN25.

Proba szczelnosci instalacji gazowej

Instalacja po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce w
obecnosci dostawcy gazu. Sprawdzenie instalacji polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami,

- ocenie jakosci wykonania,

- kontroli szczelnosci przewoddw.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 16.08.1999r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(Dziennik Ustaw z 1999 Nr 74 poz. 836) sprezonym powietrzem po odigczeniu urzadzen. Ciénienie glowne;
proby powinno wynosi¢ 0,1MPa. Probe uwaza sig za udang, jezeli po wyrdwnaniu sie temperatury powietrza
wewnatrz | zewnatrz przewodu manometr rteciowy nie wskazuje spadku cisnienia w ciagu 30 minut. Manometr
uzyty powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosic:

- od 0-0,06 MPa dla cisnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,
- od 0-0,16 MPa dla ciénienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci z pozytywnym wynikiem instalacje nalezy
zabezpieczyé antykorozyjnie, poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczen, oraz pomalowanie
farbg podktadows i chlorokauczukowa i nawierzchniowa,

6.3 CZESC OBLICZENIOWA KOTLOWNI.
6.3.1 Obliczenia zapotrzebowania ciepta.
Na pokrycie zapotrzebowania ciepta na nastepujace cele:

Obieg | — wentylacja mechaniczna Qr : 17kW  (55/45°C)
Obieg Il — centralne ogrzewanie grzejnikowe Qo : 7 kW  (55/40°C)
Obieg lll — centralne ogrzewanie podtogowe Qgp : 27 kW (40/30°C)
Obieg IV - pojemnosciowy podgrzewacz wody Qcuy max 16 kW  (8/45°C)
Razem : Q =66 kW

6.3.2 Zapotrzebowanie ciepta na cele ¢.w.u. dobdr pojemnosciowego podgrzewacza wody

Dobdr pojemnosciowych podgrzewacza wody uzytkowej oraz ustalenie zapotrzebowania na cieplo do
podgrzewu wody uzytkowe;j
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DANE:

temp. pobieranej wody cieptej max. 45°C
120 osob

temp. zmagazynowanej wody 45°C

temp na wlocie do podgrzewacza 10°C
temp. na zasilaniu wodg grzewczg 55°C

Zapotrzebowanie dobowe cieptej wody

Osoby z sali V=120 * 8l/os = 960 l/dobe
Personel V=20"40 l/os = 800 l/dobe
RAZEM: 1760 l/dobe

Czas dyspozycji 13 godzin na dobe
Gey= 1760 1/13h=135 I/h

Godzinowe srednie zapolrzebowanie na cieptg wode uzytkowa
Gcwuérz‘1 35“h

Q=V c*(Ta-Te) ! Zs;

Q=135 " (45-8) / 860 x 1 = 5,8kW

Godzinowe maksymalne zapotrzebowanie na cieptg wode
Gewumaxn=135" 2,5 =337 I/h, wspotczynnik nierownomiernosci poboru k=2,5

Dobieram pompe ciepta typ VITOCAL WWKS 161.A02 z wezownicg i zasobnikiem o poj. 300 litrow firmy
Viessmann

Ustalenie koniecznos$ci mocy podgrzewu (dla czasu przygotowania 1 godziny)

Q=V*c*(Ta-Te)/ Za;

Q=337 * (45-8) / 860 x 1 = 14,5kW

Przy pracy powietrznej pompy ciepta , dla temperatury wody grzewczej z kotta 55/40 C i temperatur 8/45°C
wody uzytkowej wydajnosc ciggta pompy z zasobnikiem 300l. (od 8 C do 45 C) to 350l/h, przy mocy
grzewczej 15 kW,

6.3.3 Dobor zrodta ciepta

Catkowite maksymalne zapotrzebowanie ciepta wynosi: Q=66 kW

Dobrano:
kociot grzewczy:

kociot gazowy nascienny Viessmann typ Vitodens 200W, B2HA kondensacyjny, niskotemperaturowy o mocy
20- 80 kW dla parametréw 50/30 °C:

- dlugosé/szerokosé/wysokosc — 530/480/850 mm

- cigzar 83 kg

- przylacze spaliny/nawiew — Fi 110/150 mm

- sprawnosc¢ —do 109%

- pobor en. elektr. 126 W

- ci$n. dopuszczalne 4,0 bar

6.3.4 llos¢ zuzycia gazu.
- gaz ziemny zaazotowany wg PN-C-04750 grupa E
- wartos¢ opatowa Qi=31 000kJ/m®
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu E przy wartosci opatowej 31 000kJ/m®
V4a,=8073600/3100070,98 = 9,47 m>/h
— ci$nienie dla kotta 2,0kPa (20mbar),max. cie$n. 256 mbar, przylacze G1”, V gaz min =
1,8m3/h
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6.3.5 Dobor pomp obiegowych.

a) OBIEG | - dobor pompy dla obiegu grzewczego centrali wentylacyjnej (55/45°C)
- Przeplyw

Q-17kW 3

(17,0/4,19 x 10) = 0,41kg/s = 0,41 x 3600/ 971,8 =1,51 m /h

- Wysoko$¢ podnoszenia pompy

Hp.= (dp. Instalacji + dp. Rozdzielacza +zawory 3dr.)x1,2

Hdp.=4,0mH20

- Dobieram:

dla wydajnosci 1,51 m’/h wysokosc podnoszenia pompy 4,0 mH20
Pompa MAGNA3 25-60 firmy Grundfos,
napiecie 1~, 230V, 50Hz; Pobor mocy elektrycznej 9-91 W, di. Zabudowy 180 mm, gwintowana

b) OBIEG Il - dobér pompy dla obiegu centralnego ogzrewania grzejnikowegoi (55/40°C)
- Przeptyw

Q-7kW 3

(7/4,19 x 15) = 0,06kg/s = 0,11 x 3600/ 971,8 = 0,41m /h

- Wysokos¢ podnoszenia pompy

Hp.= (dp. Instalacji + dp. Rozdzielacza +zawory 3dr +wymiennik.)x1,2

Hdp.=3,0mH20

- Dobieram:

3
dla wydajnosci 0,41m /h wysoko$¢ podnoszenia pompy 3,0 mH20
Pompa ALPHAZ2 15-50 130 firmy Grundfos
napiecie 1~, 230V, 50Hz; Pobor mocy elekirycznej 3-26 W; dt. Zabudowy 130 mm, gwintowana

¢) OBIEG lll - dobér pompy dla obiegu ogrzewania podtogowego (40/30°C)
- Przeplyw

Q-27kW 3

(27/4,19 x 10) = 0,64kg/s = 0,64 x 3600/971,8 =2,39m /h

- Wysokosc podnoszenia pompy

Hp.= (dp. Instalacji + dp. rozdzielacza)x1,2

Hdp.=4,0mH20

- Dobieram:

dla wydajnosci 2,39m31h wysokos¢ podnoszenia pompy 4,0 mH20
Pompa MAGNAS3 25-60 firmy Grundfos,
napigcie 1~, 230V, 50Hz; Pobor mocy elektrycznej 9-91 W; dt. Zabudowy 180 mm, gwintowana

d) OBIEG IV - dobor pompy podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
- Przeplyw

Wydajnos¢ pompy obiegu podgrzewaczy 3

(14,56/4,19 x 15) = 0,23kg/s = 0,23 x 3600 / 971,8 = 0,85m /h

Wysokosé podnoszenia pompy

- strata po stronie grzewczej 200mbar = 20kPa na podgrzewaczu

- rozdzielacz ciepta 5kPa

- instalacja 12kPa

Hc=20kPa+12kPa+5kPa= 37kPa= 3,7mH20

- Dobieram

Pompa ALPHAZ2 25-60N firmy Grundfos,

napiecie 1~, 230V, 50Hz; Poboér mocy elektrycznej 5-45 W: dt. Zabudowy 180 mm, gwintowana

f) Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

- Przeplyw

Qp =1,1"Qecyr

Qcyr =0,2 * Qecw

Qcw = 337I/h,

Qcyr = 0,2 * 337I/h = 67,4kg/h = 0,07 m*/h

[S0]
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- Wysokosc¢ podnoszenia pompy
Hc — wysokos$é podnoszenia pompy
Hc = 0,6mH20

- Dobieram

pompe cyrkulacyjng cwu ALPHAZ2 LN 20-45 150

Podlaczenie G 1 1/4 ™

napigecie 1~, 230V, 50Hz; Pobdr mocy elektrycznej 7-45 W dlugosé zabudowy 150mm, gwintowana
6.3.6 Dobér przeponowego naczynia wyréwnawczego

¢ wg. PN-99/B -02414 na instalacje co systemu zamknietego.
Dane ziadu:
centralnego ogrzewania i wentylacji — 727 litrow
pojemnosc kotlta — 13 litrow,
pojemnosc instalacii kotlowej 60 litréw
Suma = 800 litrow
Wysokosc instalacji g =2 m.
Nastawa zaworu bezpieczenstwa 0,3Mpa
p1 — gestos¢ wody instalacyjnej przy temperaturze 10°C to 999, 7kg/m
AV — przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej
AV=0,0142 dm’kg —dla At =tz - t1 = 45 °C
- Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia.
Vu=VxplxAV

3

3
Vu =0,80x999,7x0,0142=11 .4 dm

p — cisnienie wstepne w naczyniu, [bar] (pst + 0,2)
wysokos¢ instalacji c.o. - 2m ; (0.4 bar)
max. cisnienie w naczyniu 3,0bar
cisnienie wstepne w naczyniu 0,4 bar

3
Vn =Vu x ( pmax + 1bar/ pmax - p) [dm ]

3
Vn=11,4x(3,0+1/3,0-0,4)=17,5 dm
- Pojemnosc uzytkowa przy uwzglednieniu rezerwy na ubytki eksploatacyjne.

VNnR =175+ Tdm3 =245 dm3

dobdr rury wzbiorczej dw=0,7x \Vu = 4,0mm

- Dobieram :

wzbiorcze naczynie przeponowe typ NG25/6 firmy REFLEX o nastepujacych parametrach
podigczenie wody R %4

wysokosé 465mm

srednica 280mm

waga 4,6kg

wg. PN-99/B - 02414 na instalacje cwu systemu zamknietego.

Dane ztadu:

podgrzewacz — 300 litrow

poj. inst. cwu. 80 litréw.

Wysokosc instalacji g =2,0m.

Nastawa zaworu bezpieczenstwa 0,6 —10% = 0,54Mpa

Parametry pracy instalacji maksymalne 60/10°C (przegrzew dla likwidacji legionelli 60°C)
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vo= VxpyxAV

V,, =0,38x999,7x0,0168=6,3dm"

Pojemnosc catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego.

Vo= Vy X ( Proax + 101 Py - p) [dm]
Vn=63x (5,4 + 1/54 -4,0)=28 8dm"
VnR- poj. catkowita naczynia przeponowego z uwzglednieniem jego uzytkowej pojemnoséci z rezerwg
40%
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VnR = 28,8+11,52dm® = 40,3 dm*®

przyjeto naczynie wzbiorcze typ Refix DT 60 z podlaczeniem flowjet 1 %7, (10bar/70stc) firmy Reflex
$rednica 409mm, wysoko$é 766mm,

waga 15kg

6.3.7 Zawory bezpieczenstwa
- Kottla.

Dobdr zaworu bezpieczenstwa, gdy zrédlem ciepta sg kotly nalezy przeprowadza¢ w oparciu o przepisy

Urzedu Dozoru Technicznego PN-81/M-35630 i PN-82/M/74101.
Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa , kg/s
m. > Q/r = 80/2137 = 0,0374 kg/s= 134,8kg/h
gdzie:
Q — nominalna moc zrédta ciepla , kW
r - ciepto parowania (dla nadcignienia zrzutowego p1= 0,2875 Mpa ) kJ/kg
Pole powierzchni siedliska zaworu bezpieczenstwa:
A=Ap+Aw
- dla pary wodnej
m.
Ap.= 10x K1 xK2xax(pl+0,1)

- dla cieczy.
m

Aw= 503x ac X V(p1-p2) x g1

Gdzie

K1=0,51 wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci czynnika roboczego i jego parametry
przed zaworem bezpieczenstwa , ktorego wyznacza sie wg. rys DT-UC-WO-A/01

K2=0,98 wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku ci$nienia przed i za zaworem,
ktorego wartos¢ wyznacza sie wg. rys. DT-VC-WO-A/01

X2=i1-i2/r= 600-419/2137 = 0,085

g1 - gestosc cieczy przed zaworem bezpieczenstwa (przy temperaturze 75stC pod zaworem

bezpieczenstwa q1=971 kg/m3)
p1= 10,2875 MPa ciénienie zrzutowe,

- dla kottowni.

2
Ap =134,8 / 10x0,51x0,98x0,67 x (0,2875+0,1) = 134,8 / 1,30 = 103,7,7 mm
2
Aw = 134,8 /5,03x0,4 x ¥ (0,2875-0) x 971 =134,8 /2,01 x 16,71= 4,0mm

Sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa

A=103,7+4=107,7 mm2
Majac wyliczone minimalne pole przepiywu, érednice siedliska wyliczamy nastepujgco:
d >V 4ax A [ =v4x107,7/3,14 = 11,7 mm
Przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa SYR 1915 o srednicy krocca wlotowego 3/4” do=14mm

cisnieniu otwarcia 3,0bar
UDT 42-C-04/imp. Znak CE

- Zawor bezpieczenstwa c.w.u wg. PN-76 B-02440.
— najmniejsza srednica kanatu dolotowego w zaworze pod grzybkiem.

/ 4G
d=v 3,14 x 1,59 x ac x V(1,1 X py-p2)*y [mm]

wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa G [kg/h]
G=0,16"V
gdzie
Vp - pojemnosc¢ wodna podgrzewacza 750litréw
G=0,16*300=48kg/h

a. — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa obliczeniowy; a.=0,3
ps- cisnienie dopuszczalne podgrzewacza; 1 [MPa]
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pz - Ci$nienie na wylocie z zaworu (przy wlocie do atmosfery p,=0) [MPa]
y - cigzar objetosciowy wody uzytkow 3; przy temperaturze dopuszczalnej tej wody [kG/cm®]
983,2/0,981= 964 .5 [kG/m7]

- dla kotlowni

/ 4x48
d=v 3,14x1,59x0,2xV(1,1x1-0)x964,5 = v 192/0,998x32,6 = 2,4mm
przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy SYR 2115 o $rednicy kroéca wlotowego 3/4” ;do=14mm
cisnieniu otwarcia 6 bar

temp. dopuszczalna 110°C

producent:

HANS SASSERATH & CO.KG-HUSTY S.C.

ul. Rzepakowa 5e; 31-989 Krakow tel. 012 645-03-04
Atest PZH HK/W/0603/01/97

6.3.8 Wentylacja kotlowni

W zwigzku z zastosowaniem komina dwu$ciennego kottownia nie wymaga dodatkowego powietrza
wentylujgcego dla proceséw technologicznych. Swieze powietrze dla kotla doprowadzone zostanie przy
pomocy rury dwusciennej Fi 110/150 MKPS MK Zary.

W pomieszczeniu wykonac wentylacje grawitacyjng wywiewna — kratka wywiewna pod sufitem i nawiew przy
pomocy kratki w scianie zewnetrznej.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ

7.1 Instalacja wentylacji mechanicznej — gabinety lekarskie

Przygotowanie powietrza wentylujagcego dla gabinetoéw lekarskich zaprojektowano  w oparciu o
centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym zlokalizowana
jako lezacag ptasko na stropie poddasza pod dachem skoénym. Centrala sktada sie z blokow: grzania,
chiodzenia, filtracji, odzysku ciepta, wentylatorow. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke oraz w tlumiki

hatasu.
Wywiew i nawiew powietrza w zaprojektowano poprzez nawiewniki i wywiewniki do montazu w stropie

podwieszanym. W pomieszczeniu RTG powietrze nalezy wywiewac¢ czesciowo gorg (50%), a czesciowo
dotem.

Strumienie powietrza dla centrali: nawiew 1885 m3/h, wywiew 1595 m3/h. Centrala powinna pracowaé
ciggle w godzinach 7:00-19:00, natomiast w pozostalym czasie nalezy zaprogramowad przewietrzanie co 1
godzing na 15 minut.

Powietrze zewngirzne doprowadzone bedzie przez czerpinie dachowa prostokgtng ze stali
ocynkowanej malowana proszkowo na kolor miedziany z przejsciem dachowym typ PP z izolacjg, na dach
skosny oraz kotnierz przeciwdeszczowy poprzez przewody prostokatne A/l do centrali wentylacyjnej. Z sieci
przewodow powietrze na zewnatrz usuwane jest poprzez centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng i
wyrzutnie pionowg dachowg malowang proszkowo na kolor miedziany z przejsciem dachowym typ PP z
izolacja, na dach skosny oraz kolnierz przeciwdeszczowy.

Do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy ze zrodta ciepla za
pomocg rurociagow z rur miedzianych Dn 35 lub tworzywa sztucznego i zaizolowaé je otulinami z pianki PUR

np. w systemie Steinonorm 300.
Do chodnicy w centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik chtodniczy z agregatu
umieszczonego na parkingu za pomoca rurociggow z miedzianych dedykowanych do instalacji chtodniczych

zaizolowanych,

7.2 Instalacja wentylacji mechanicznej — korytarze i pomieszczenia inne

Przygotowanie powietrza wentylujgcego zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno
— wywiewng z odzyskiem ciepla na wymienniku krzyzowym zlokalizowang jako lezacq ptasko na stropie
poddasza pod dachem skosnym. Centrala sktada sie z blokow: grzania, chtodzenia, filtracji, odzysku ciepta,
wentylatorow. Centrale nalezy wyposazyc¢ w automatyke oraz w thumiki hatasu.

Wywiew i nawiew powietrza w zaprojektowano poprzez nawiewniki i wywiewniki do montazu w stropie

podwieszanym.
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Strumienie powietrza dla centrali: nawiew 1965 m3/h, wywiew 1595 m3/h. Centrala powinna pracowac
ciagle w godzinach 7:00-19:00, natomiast w pozostalym czasie nalezy zaprogramowac przewietrzanie co 1
godzing na 15 minut.

Wywiew powietrza z pomieszczen tazienek realizowany bedzie poprzez kanaty grawitacyjne i
zamontowane dodatkowo wentylatory lazienkowe zsynchronizowane zwiocznie ze $wiattem. W drzwiach do
tazienek nalezy zamontowac kratki kontaktowe.

Powielrze zewnetrzne doprowadzone bedzie przez czerpnie dachowag prostokatng ze stali
ocynkowanej malowana proszkowo na kolor miedziany z przejéciem dachowym typ PP z izolacja, na dach
skosny oraz kolnierz przeciwdeszczowy poprzez przewody prostokatne A/l do centrali wentylacyjnej. Z sieci
przewoddw powietrze na zewnatrz usuwane jest poprzez centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng i
wyrzutnie pionowa dachowg malowang proszkowo na kolor miedziany z przejsciem dachowym typ PP z
izolacjg, na dach skosny oraz kolnierz przeciwdeszczowy.

Do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy ze zZrodta ciepla za
pomocg rurociggow z rur miedzianych Dn 35 lub tworzywa sztucznego i zaizolowac je otulinami z pianki PUR
np. w systemie Steinenorm 300.

Do chodnicy w centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik chiodniczy z agregatu
umieszczonego na parkingu za pomoca rurociggéw z miedzianych dedykowanych do instalacji chtodniczych

zaizolowanych.

7.3 Wymagania dla central wentylacyjnych

1) Obudowa:
- Wspolczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/m?K KLASA T2 wg EN 1886:2007

- Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych: Kb = 0,69 KLASA TB2 wg EN 1886:2007
- Wytrzymatosé mechaniczna obudowy: -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm KLASA D1 wg EN 1886:2007
- Szczelnose obudowy: -400 Pa — 0,05 I/sm?* KLASA L1wg EN 1886:2007

+700 Pa — 0,13 I/sm? KLASA L1wg EN 1886:2007

2) Panel

- Wspolczynnik przewodzenia ciepla PPU A= 0,022 W/mK

- Chionnos¢ wilgoci: 0,04%

- Gestosé PPU: p= 42kg/m?

- Masa panelu: m= 10kg/m?

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ALUCYNK AZ150

- Materiat / grubos¢ powtoki zabezpieczajgce|: poliester / 25um

- Zgodnosé z normami: EN1886.

3) Kilasy central wg EUROVENTU:

Zgodnie z normg PN-EN 1886:

- Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy: D1

- Szczelnosé obudowy: L1

- Szczelnos¢ osadzenia filtra: F9

- Wspotczynnik przenikania ciepta : T2

- Wspdlczynnik mostkow ciepta: TB2

7.4 Rodzaje kanatéw

W catej instalacji wentylacyjnej zastosowano kanaty dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m2. Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wiekszych srednic). Przewody lgczone na
zamki blacharskie falc wg technologii producenta. Do podwieszania przewodow nalezy zastosowacd szyny z
blachy ocynkowanej wykonane] w ksztalcie litery U oraz prety gwintowane na catej dtugosci lub szyny
systemowe. Calos¢ instalacji nalezy zaizolowac¢. Przewody cieple (nawiewne i wywiewne) powinny posiadac
izolacje termiczng mata izolacyjna. Przewody zimne (powietrza usuwanego i zewnegtrznego) powinny posiadac
izolacje zimnochronng np. matg kauczukowa, celem uniknigcia kondensacji na powierzchni kanatow.

7.5 Regulacja instalacji

Po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu jej szczelnosci dokonac¢ regulacji hydraulicznej. Po uzyskaniu
odpowiednich wynikow, przepustnice na kanatach zablokowa¢ w polozeniu gwarantujgcym wymagany
przeptyw. Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie poziomu hatasu.
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7.6 Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej

Wszystkie instalacje wentylacyjne nalezy w miare moznosci przygotowaé pod kagtem umozliwienia
czyszczenia powierzchni wewnetrznych kanatow z uzyciem maszyn Przed lub za kazdym kolanem czy tukiem
ze strony dostepnej nalezy wbudowa¢ zamykany otwor rewizyjny uzbrojony uszczelkg o wielkosci
odpowiedniej dla koncowek lub szczotek czyszczacych maszyny, proporcjonalny do gabarytu kanatu do
oczyszczenia.

7.7 Zabezpieczenie akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu centrali  zastosowano thumiki szumu
zlokalizowane przy centrali

8. INSTALACJA CHLODNICZA

8.1 Klimatyzacja w serwerowni

W celu niwelacji zyskow ciepta w pomieszczeniach serwerowni zaprojektowano wewnetrzng jednostke
scienno-podsufitowa typu spilt o mocy 2 kW potaczona z jednostkg zewnetrzng. Urzadzenie zamontowac na
scianie powyzej drzwi wejsciowych do pomieszczenia.

Wykonanie instalacji chlodu nalezy powierzyé wylacznie firmom posiadajacym odpowiednie
uprawnienia.

8.2 Instalacja chiodu

W celu obnizenia temperatury nawiewu w okresie letnim w centralach projektuje sie chtodnice freonowe.
Nalezy je zasilic z dwdch niezaleznych jednostek zewnetrznych zamontowanych na dachu.

Bezposrednio przed chiodnicg nalezy wykona¢ uklad zmieszania zlozony z zaworow odcinajgeych,
zaworu trojdrogowego i zaworu regulacyjnego. Zawor tréjdrogowy powinien byé dostarczony wraz z centralg
wentylacyjna.

8.3 Instalacja czynnika chlodniczego

W celu zasilenia jednostek wewnegtrznych czynnikiem chtodniczym projektuje sie instalacje czynnika
chiodniczego od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznych. Instalacje wykona¢ nalezy z rur
miedzianych elastycznych preizolowanych izolacjg kauczukowa, dedykowanych do instalacji chtodniczych.

8.4 Odprowadzenie skroplin z chlodnic powietrza

Wewnegtrzne jednostki klimatyzacyjne wyposazy¢ nalezy w pompki skroplin umozliwiajace odprowadzenie
kondensatu do instalacji odplywowej, ktdra lokalizuje sie w przestrzeni sufity podwieszanego. Instalacje
wykona¢ z rur PVC tgczonych na wcisk lub z rur PP zgrzewanych. Skropliny z chiodnic powietrza i
rozdzielaczy bedg odprowadzane do instalacji kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

8.5 Uwagi

* Przy montazu instalacji zachowa¢ kolejno$¢ zapewniajaca dostep do montowanych instalacii.

e Zapewnic sygnalizacjg stanow awaryjnych na tablicy sterownicze;j.

¢ Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji przeprowadzi¢ ich regulacje.

e Uzytkownik/wykonawca powinien przeszkolié pracownika w obstudze i konserwaciji urzadzen wenty-
lacyjnych.

¢+ Urzadzenia montowac i eksploatowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, DTR i instrukcja obstugi.

»  Wszystkie urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i atesty.

e Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-87/B-02151/02.
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8.6 OBLICZENIA

krotnosc | iloé¢ pow
ne pom nazwa pom A[m2] himj [ V[m3] | wymias |nawewanegoz| nawew | wywiew uwag
i kubatury
PODDASZE
1|KLATKA SCHODOWA 2116 27 60}- gravilacja
2|KOTLOWNIA 17 21 35 + grawilacp
3|PON. PORZADKOWE 8.97 27 % - - 3 50 gawitaci
4]POM. SOCJALNE 14,16 21 40 1 50 50 50 W1
5|ZAPLECZE LABORATCRYJNE 837 27 2 2 £0) 50 50 W2
6| CENTRALL WENTYLACYINA u% 27 o 100 na'mew. pnsredmu‘plzaz kratke kontaktowa w drzwiach,
wywiew WE - wentyiator zwloczny na kanale gravatacyjnym
T|SERWER 1349 217 40 nawiew - jednostka chlddnicza. wywew WT - wentylator dachowy
8|MAGATYN 17.12 27 50 1 50 50 45
9IMAGAZYN 17.12 27 50 1 50 50 45 HWA1
10[KORYTAR? 16,68 27 5 2 100 250 75
PARTER
on AATROLAP 1159 33 40 15 60 60 55 W
02 [HOL GEOVINY 61,78 13 205 11 230 300 200
03 |PRZEBIERALHIA 3.8 33 15 44 70 . 10
0/4  |GABINET RTG 36,44 33 125 2 250 250/ 225 HW2
05 |POK TECHNICINY RTG 15,73 33 &5 21 120 120 110
06 PO TECHNCINE DRADY 708 13 2% 50 naview posrednio przez kratke kontaklowa w dz‘mia:h‘
wywiew W8 - wentylator zwloczny na kanale grawitacyy |
07 [KORYTARZ 79 33 30 21 63 115 55 HW1
078 |GABINET LEKASKIRTG 11,67 33 40 28 115 115 115 NW2
079 |RECEPCJA 10,56 33 3% 1.6 60 60 55
0710 |KORYTARZ 2.86 33 10 2 2 20 20 NW1
011 [ZMYWALNIA 10.74 33 40 2 80 80 i5
0112 |POM. APARATURY 2164 33 75 2 150 180 150
013 |POM. APARATURY 1547 33 55 2 10 110 110 w2
0/14 _ |POM. LABORATORIUM 11.76 33 40 2 80 & 80,
0115 |POEIERALNIA 189 33 70 2 140 140 140
0116 |POCZEKALNIA 62,81 33 210 31 655 860 655 NW1
0H47  |WC PERSONELY 475 13 2 50 naview posrednio przez kratke kontakiowg w dzwiach,
wywiew W9 - wentylalor zwtoczny na kanale grawtacypnym
0118 |GABINET LEKARSKI 15,83 33 55 21 120 120 120] N
(/19 |GABINET ZABIEGOWY 24,88 33 85 2 170 170 170 i
i nawiew posrednio przez kralke konlaktowa w drzwiach
P i H I A wyview W10 - wentylator zwloczny na kanale grawitacyr
0721 |POKOJ SOCLANY 10,68 33 40 31 125 175 110
0722 |KORYTARZ 15 33 5 2 10 10 10 HW1
0723 |POCZEKLMNIA NiSPL 19,78 33 70 2 140 140 130
0124 |GABINET LEKARSKI 1578 33 55 2 110 110) 110
0725 |GABINET LEKARSK 18.95 33 70 2 140 140 140 e
0/26  |GABINET LEKARSKI 16,85 33 55 2 110 110 110
027 |GABINET LEKARSKI 19,95 33 I 2 140 140 140 |
s nawiew posrednio przez kratke kontaklowa w drzwiac j
NS AL ERLENTON 8t @ i 1 wywiew W11 - wentylalor zwhoczny na kanale grawitacyjryii

9. SIECI SANITARNE

9.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przytgcza wody, przebudowy przylgcza
kanalizacji ogélnosptawnej oraz budowy przylgcza kanalizacji ogélnosptawnej ztozonej z przytgczy kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku Przychodni Rejonowej w Chojnowie
zlokalizowanego na dziatkach nr 212/2, 212/9, 473/1, 214/8, obreb 4 Chojnow.

Zakres opracowania obejmuje:

433/3

1) przytgcze wody: srednica d50x3,0 mm (PEHD) — 16,2 mb,

2) przebudowane przytgcze kanalizacji ogdinosptawnej: $rednica 200mm (PVC) — 20,9 mb,

3) przytacze kanalizacji ogolnosptawnej skfadajacej sig z:

- przylaczy kanalizacji sanitarnej - srednica 160mm (PVC) — o tacznej dlugosci — 8,5 mb,
- kanalizacji deszczowej od dwunastu rur spustowych i odwodnienia liniowego:
- érednica 160mm (PVC) — o facznej dtugosci — 62 mb,
- érednica 200mm (PVC) — o tacznej dlugosci — 19,6 mb,
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- przylacza kanalizacji ogéinosplawnej (odcinek wspéiny ks i kd) - érednica 200mm (PVC) — 49 mb,
9.2 PRZYLACZE WODY

o Materiat przewodow

Przytacze wody nalezy wykonac z rur PEHD z PE100 SDR17 PN10 o $rednicy d50x3,0mm tgczonych
Za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiadac aktualny atest wytrzymato$ciowy, decyzje o
stosowaniu ich w budownictwie oraz opinie PHZ o dopuszczeniu ich do przesylu wody dla celéw pitnych. W
trakcie wykonywania robot nalezy sig stosowac $cisle do wytycznych i zalecen podanych w instrukcjach
producenta. Nie nalezy wykonywac taczenia rur przewodowych w obrebie rury ochronnej.

o Ksztattki

Przy zalamaniach trasy sieci o kacie zatamania mniejszym niz 10° wykorzystana zostanie sprezystosé
polietylenu. Zatamania trasy sieci o kacie zatamania powyzej 10° nalezy wykonac przy uzyciu lukéw 15, 30,
45, 60 i 90°. Katy zblizone do wartosci podanych w projekcie nalezy uzyskac przez sprezystosé rur. Nalezy
rowniez zwrocic uwage na maksymalne promienie giecia rur z PE podane przez producenta. Zaleza one od
srednicy rur oraz od temperatury otoczenia.

Promien giecia rur PE w zaleznosci od temperatury wynosi:

Temperatura Minimalny promien giecia dla
otoczenia [°C] rur PEHD

20 24 dn

10 42 dn

0 60 dn

¢ Pofaczenie z siecig wodociggowa

Wigczenie do sieci wodociggowe] PE d50 nalezy wykonac poprzez mufe elektrooporows d50. Uwaga:
W przypadku wystgpienia innego materiatu istniejgcej sieci wodociggowe] nalezy dostosowac¢ odpowiedni
tgcznik rurowy.

¢ Armatura

Na przylagczu za wigczeniem do sieci nalezy zamontowa¢ odcinajaca zasuwe z miekkim
uszczelnieniem klina dn40 z obustronnym ztaczem ISO do rur PE np. firmy Hawle lub rownowazng. Nalezy
zastosowac obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczna.

Dla oznakowania armatury nalezy zamontowac tabliczki oznaczeniowe wg PN-86/B-09700. Skrzynki,
obudowy oraz oznaczenia na tabliczkach informacyjnych nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu od strony
sieci wodociggowe;.

¢« Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Projektowany budynek posiada zabezpieczenie przeciwpozarowe 2z istniejacego hydrantu
zewnetrznego zlokalizowanego w ulicy Legnickiej.

e« Rury ochronne

Przejécie rur przez sciany budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Do wykonania rur
ochronnych nalezy stosowac rury stalowe izolowane powtokami z polietylenu odpowiadajgcymi wymaganiom
normy DIN 30670 oraz 30672. Rury ochronne stalowe nie mogg posiada¢ wewnatrz powtoki bitumicznej.
Wszelkie roboty spawalnicze na rurze ochronnej wykonaé przed osadzeniem rury przewodowej z PE. Rure
przewodowg PE w rurze ochronnej nalezy umiesci¢ osiowo przy pomocy pierscieni centrujgcych z tworzywa
sztucznego. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢) piankg poliuretanowa, uszczelkami z
tworzywa sztucznege lub manszetami gumowymi,

+ Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych ziemnych nalezy wykonaé¢ w miejscach skrzyzowania z
innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego okreslenia ich posadowienia i
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wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych robét. Kable energetyczne i teletechniczne nalezy podwiesié
na drewnianym katowniku.

Zaktada sig wykonanie robot ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscig skladowania urobku
obok wykopu. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé recznie.
Wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m. Dopuszcza sig wykonanie wykopow bez umocnien ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu do
gtebokosci 2,0 m jezeli grunt jest zwarly i pozwalajg na to wyniki badah gruntu.

Rury nalezy ukfadac na dnie wykopu otwartego w ten sposob, aby lezaty réwno podparte na podsypce
na catej swej diugosci. Warstwa podsypki z warstwy gruntu niewigzacego (piasku kat I-ll) powinna wynosic, co
najmniej 15 cm. Obsypke nalezy uktadac symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,2 m. Zasypke do wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury zaleca sige wykonac z
materialu o parametrach takich jak dla podsypki. Uzywanie wibratora hezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywac mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3 m.
Powyzej 0,3 m nad rurg wykop nalezy zasypywac warstwami o grubosci 0,2 m gruntem rodzimym, zagescic
mechanicznie zachowujac wskaznik zageszczenia nie mnigjszy niz 0,95 w skali Proctora. Jezeli wartosc
wskaznika zageszczenia nie moze byc osiagnieta przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Przytacze nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe;.

¢ Proba szczelnosci

Po wykonaniu przytacza, ale przed zasypaniem wykonac prébe szczelnosci zgodnie z PN-B-10725
z 1997 r. oraz WTWIORB-M tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe". Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod nie byt nasioneczniony oraz aby temperatura nie byta nizsza
niz 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C. Przy
catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Po ustabilizowaniu sie cisnienia nalezy przysigpi¢ do proby. Prébe przeprowadzic przy
pomocy pompy cisnieniowej tlokowej z manometrem ¢160mm. Wodaociag podda¢ badaniu na cignienie prébne
rowne 1,5 x cisnienie robocze jednak nie mniejsze niz 1 MPa. Szczelnos¢ wodociggu powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej cisnienie przez 30 min nie spadio ponize] wartosci ciSnienia prébnego. Przed
oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptukac oraz poddac¢ dezynfekciji.

¢+ Plukanie

Ptukanie nalezy wykonac¢ woda wodociggowyg zapewniajgc mozliwie najwiekszg predkos$é przeptywu
(min. Tm/s). Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyplywajaca z rurociggu woda bedzie taka jak
woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzic w specjalistycznym laboratorium badania
bakteriologiczne wody wyplywajace] z przytacza. W wypadku uzyskania ztych wynikow nalezy przeprowadzic¢
dezynfekcje rurociggu.

¢ Dezynfekcja

Do dezynfekcji nalezy uzy¢ ciektego chloru lub jego zwigzkdw: podchlorynu wapnia i podchlorynu
sodu. Do dezynfekcji przewodow matych srednic < 200mm mozna uzywac wody chlorowej z chloratorow stacji
uzdatniania. Wapno chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania przewoddw ze wzgledu na
tworzenie sig w nich osadow. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30-50
mmg/dm®, zmieszanie chloru z woda jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 h, a pozostaloéé chloru w wodzie po
24 godzinach wyniesie 10 mg!dm’j. Nalezy dazy¢ do dezynfekcji dtugich odcinkow przewoddw, napetniajac
przewdd z jednego konca i dawkujgc chlor lub roztwér podchlorynu mozliwie do $rodka strumienia
przeplywajgce] wody.

Po uplywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna byc usunigta przez doprowadzenie wody
czystej i przeplukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do
cysterny, do ktorej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwor tiosiarczanu sodu.

Wode po dezynfekcji poda¢ badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane sg w
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laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej b w innych upowaznionych laboratoriach.
¢ Oznakowanie trasy

Wzdluz trasy wodociagu w odlegtosci 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna koloru
niebieskiego lub biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka ze stali nierdzewnej. Koncowki
tasmy wyprowadzic¢ do skrzynek zasuw.

¢  Przeptyw obliczeniowy

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych oraz wymagane ci$nienie przed punktem czerpainym wg
PN-92/B-01706:

Wyplyw g5,

Puikt ezerpalny: Ciénienie (Mpa) [ﬁn%‘/i] llos¢ [szt] | g, [dmds]
umywalka 0.1 0.14 25 3,50
zlewozmywak 0.1 0,14 2 0,28
ptuczka zbiornikowa 0,05 0,13 6 0,78
natrysk 0,1 0,30 2 0,60
zawor splukujacy do pisuarow 0,1 0,30 1 0,30

5,46

Przeplyw obliczeniowy dla Zgn<20 dm3/s:
Qo = 0,682%(% qn)* *° - 0,14= 0,6827(5,46)>" - 0,14= 1,32 I/s = 4.8 m*/h

Dla przeplywu 4.8 I/s dobrano érednice przytacza d50x3,0 mm - predkosc przeptywu 0,87 m/s, spadek
cisnienia na odcinku 16,2 m wynosi 0,34 mH20.

¢ Uktad pomiarowy

Bezposrednio za $ciang zewngtrzng budynku na wysokosci min. 0,4 m od posadzki nalezy
zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajacy sig z wodomierza skrzydetkowego wielostrumieniowego dn25,
gwint 1%", o wydajnosci nominalnej 6,0 mh, np. typ 420 PC firmy Sensus, dwéch zaworow kulowych
odcinajgcych dn40 przed i za zestawem wodomierzowym, zaworu zwrotnego antyskazeniowego dn40 np. typ
BA 2760 firmy Socla, filtra siatkowego dn40. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny byé
wykonane wspotosiowo (dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktérych diugo$¢ powinna byc
nie mniejsza niz:

- przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - Srednica przewodu)
- za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - srednica przewodu)
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac w pozycji poziomej, liczydlem skierowanym ku gorze.

9.3 PRZYLACZE KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

« Materiat przewodow

Przylgcze kanalizacji ogolnosptawnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U dn200 (200x5,9mm) taczonych
kielichowo na gumowg uszczelkg wargows, klasa sztywnosci SN8. Przylgcza kanalizacji sanitarnej i
deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-U dn160 (160x4,7mm) i dn200 (200x5,9mm) tgczonych kielichowo na
gumowg uszczelke wargowa, klasa sztywnosci SN8.

« Potlgczenie z siecig kanalizacyjng

Istniejacy odcinek przytacza kanalizacji ogélnosptawnej kolidujacy z projektowanym budynkiem nalezy
wykona¢ od istniejacej studni SO o rzednych 148,25/146,06 m n.p.m. do projektowanej studni S1, ktdrg nalezy

zabudowac na istniejgcym przytaczu dn200.
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do projektowanych studni kanalizacji ogdlnosptawnej S1 — S5.

Wiaczenie kanatow PVC do studni nalezy wykonac w oryginalnych tulejach przej$ciowych.
Projektowane przylacze kanalizacji ogélnosptawnej nalezy wigczyc do istniejacej studni SO o rzednych
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148,25/146,06 m n.p.m. Wigczenie do studni nalezy wykonac¢ poprzez kaskade zewnetrzng w oryginalnych
tulejach przejsciowych.

¢« Uzbrojenie

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac studnie wykonane z kregdw betonowych
DN1000 (S5) i DN1200 (S2, S3) z betonu klasy C45/55 (B55) oraz studni PE DN600 (S4) np. Wavin Tegra lub
réwnowazne. Na przytaczu kanalizacji deszczowe] nalezy zamontowaé studnie PE dn425 (D1, D2) np. Wavin
Tegra lub rownowazne. Wiaczenie do studni betonowych wykonaé w oryginalnych tulejach przejsciowych z
PVC. Nie izolowac studni od $rodka — jezeli studnia nie posiada fabrycznego zabezpieczenia przed wilgocig to
wykonac zabezpieczenie od zewnatrz Dysperbitem. Studnie betonowe nalezy przykryé wltazami klasy D400.
Studnie PE nalezy przykry¢ wtazami klasy min. B125. Dopuszcza sig zastosowanie studni polietylenowych
wtazowych z wyprofilowang kinetg DN1000 i DN1200, np. firmy Roto-Tech lub réwnowaznej, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

¢ Rury spustowe i odwodnienie liniowe

Rury spustowe odprowadzajgce wody deszczowe z dachu nalezy potaczy¢ z rurg kanalizacyjng
poprzez czyszczak (rewizjg). Czyszczaki muszg by¢ wyposazone w wyciagane kosze zatrzymujgce
nieczystosci. Wody deszczowe z dachu nalezy odprowadzi¢ kanatem o srednicy 160mm ze spadkiem 1,5%.

Na potgczeniu chodnikéw obok wejscia gtownego nalezy zastosowad odwodnienie liniowe sktadajace
sie z korytka betonowego zbrojonego wioknem, z rusztem ocynkowanym szczelinowym klasy B125, ze
spadkiem dna 0,5%, o dtugosci 2500 mm, szerokos$ci 150 mm np. typ Faserfix KS150 firmy Hauraton lub
rownowazne.

« Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych ziemnych nalezy wykonad¢ w miejscach skrzyzowania z
innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne w celu rzeczywistego okreslenia ich posadowienia |
wykonania zabezpieczenia na czas prowadzonych robdt. Kable energetyczne i teletechniczne nalezy
podwiesi¢ na drewnianym kagtowniku.

Zaktada sie wykonanie robot ziemnych mechanicznie koparkami z mozliwoscia sktadowania urobku
obok wykopu. Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o pionowych scianach z pelnym szalowaniem.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m. Dopuszcza sig wykonanie wykopdw bez umocnien ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu do
gtebokosci 2,0 m jezeli grunt jest zwarty i pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite na cale diugosci i pozostawione w takim
potozeniu trzymaly sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.

Materiat do pedsypki powinien speinia¢ odpowiednie wymagania, tj. nie powinny wystepowad w nim
czastki o wymiarach powyzej 20 mm, material nie moze by¢ zmroZzony oraz nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm, wysokosc obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do wykonania wypeinienia musi spefnia¢ te same
warunki co materiat do wykonania podioza.

Zasypkeg nalezy wykonac z materiatu o parametrach jak dla podsypki do wysokesci 0,1m ponad rure
kanalizacyjna.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujacg Polskg
Normg PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych",

e Proba szczelnosci

Kanaly grawitacyjne nalezy poddac probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu dla odcinkow
pomiedzy studzienkami. Wyloty kanatéw w studzienkach nalezy zaczopowad¢, studzienki napeini¢ wodsg, tak,
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aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok.10 cm ponizej dna ptyty nastudziennej.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizyc lustra wody w studzience o wigcej niz kilka cm w
ciggu doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkow, nalezy zlokalizowac nieszczelnosci, usunaé je i
probe przeprowadzi¢ ponownie.

o Odbior kanatow

Odbior kanatow przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w PN-62/8971-02, PN-EN-1610 z
2002r. Odbiory zanikowe i koncowe odbywac sie muszg w obecnosci przedstawicieli Wiasciciela sieci |
Inwestora.

9.4 WARUNKI ODBIORU TECHNICZNEGO

Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ CHZGKIM w Chojnowie o terminie rozpoczecia prac.

Odbior wykonanego przytgcza przed zasypaniem jako roboty zanikowe oraz wpiecie do sieci
wodociggowe] wykonana przedstawiciel CHZGKIM w Chojnowie, na koszt Inwestora.

Do odbioru kofcowego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

- warunki techniczne wydane przez CHZGKIiM w Chojnowie,

- protokoly prac zanikowych,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- pozytywne wyniki badania laboratoryjnego wody,

- protoketly z prob szczelnosci.

UWAGI

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP

oraz zaleca sig prowadzic¢ i dokonac odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami prawnymi:

- PN-B-10736 z 1999 r. - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki techniczne
wykonania,

- Dz Urz. Nr 2/67 - Warunki lechniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,

- Dz Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

- PN-53/B-06584 - Budowa kanalow w wykopach,

- BN-82/8971, PN-EN-1610 z 2002 r. - Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

- Zarzadzenie MBIPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robét montazowych
i rozbidrkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

- Katalogi i instrukcje montazu producenta rur kamicnkowych, betonowych, PE,

- .Warunki techniczne wykonania i ocbioru robot budowlano-montazowych, tom |l, Instalacje sanitarne i

przemystowe".

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
10.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej budowy dla zadania pn: "Budowa centrum
medycznego dla Chojnowa z zakupem specjalistycznego sprzetu medycznego.”,usytuowane;j przy dziatkach
ul Kazimierza Wielkiego, 59-225 Chojnow (dz.nr 212/2,212/9,473/2,473/1,214/8 obreb 4 jednostka
ewidencyjna Chojnow-miasto). W projektowanej czeéci budynku zaprojektowano nastepujace instalacje :

e instalacja oswietlenia podstawowege oraz awaryjnego,
gniazd jednofazowych 230 V i oraz gniazd 3-fazowych 400V,
zasilanie urzadzen technologicznych,
alarmowa detekcji gazu,
przyzewowa,
odgromowa,
oswietlenia zewnetrznego,
ochrona przed porazeniem elektrycznym,
polaczen wyréwnawczych,
ochrony przeciwprzepieciowe;

® & @& & & © e o
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W opracowaniu, w czesci opisowej podano przykiadowo Nazwy producentow, wskazano rowniez
jakie materialy nalezy zastosowa¢ do osiggniecia zamierzonego celu jakim jest budowa Ztobka. Zgodnie z
Prawem Zamowien Publicznych mozliwe jest uzycie materialow o rownowaznych paramefrach przy czym
parametry te wskazano w niniejszym projekcie oraz w specyfikacji technicznej.

10.2 Budowa przytgcza kablowego

W celu przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami przylaczenia nr
WP/068781/2016/002R03 wydanymi przez TAURON Dystrybucja nalezy na granicy dzialki nr 473/3 od strony
uktadu komunikacyjnego, w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu, zabudowac szafke
ztaczowo-pomiarowg typu ZK2a-1 p. Z ktorej, nalezy wyprowadzi¢ przytgcze energetyczne do projektowane;
rozdzielnicy gléwnej budynku quoa . Z Uwagi na przewidywany wzrost mocy zainstalowanych urzadzen,
przytacze wykonac¢ kablem 0,6/1 kV typu YAKXs 5x85 mm2. Projektowane przytacze kablowe ukladac w
wykopie, na glgbokosci 70 cm, na 10 cm warstwie piasku, linig falista z zapasem 3%, przykry¢ 10 cm warstwg
piasku oraz ok. 30 cm warstwg gruntu redzimego. Calg trase oznaczyc folig koloru niebieskiego ukladang na
gtebokosci okole 30 cm ponizej powierzchni gruntu. W przypadku wystapienia skrzyzowan i zblizen
projektowanej linii kablowej z istniejgcymi urzadzeniami lub budowlami nalezy postepowac¢ zgodnie z N-SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. W miejscu skrzyzowan i
zblizen nalezy zastosowac osfony otaczajace z rur typu SRS/DVK 160. Rury ochronne w miejscu skrzyzowan
z droga nalezy ukiadac je w ten sposob, aby gorna powierzchnia rury znajdowala sie na gtebokosci min. 100
cm liczac od gornej nawierzchni jezdni. Wszystkie prace w okolicach kolizji nalezy prowadzic jedynie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. To samo dotyczy prowadzenia prac w okolicach istniejacych drzew. W
przypadku odkrycia gtéwnych korzeni drzew kabel ukfada¢ w rurze ochronnej. Z uwagi na bezposrednie
sgsiedztwo systemu korzeniowego zaprojektowano utozenie rur oslonowych na diugosci 3m wokoél kazdego
omijanego drzewa. Wyloty rur uszczelnia¢ przed dostaniem sie wody masg typu olkit. Na kabel naniesc
oznaczniki z informacjg o jego rodzaju, kierunku, napieciu znamionowym, wiascicielu, wykonawcy oraz datg
wykonania trasy kablowej. Na konce kabla nanies¢ oznaczniki faz oraz glowiczki (palczatki) kablowe
wykonane w technologii termokurczliwej. Przestrzega¢ wszystkich wytycznych i uwag zawartych w
uzgodnieniach z witascicielami i zarzgdcami poszczegolnych nieruchomosci. Po wykonaniu robét w gruncie,
teren w miejscu wykonanych prac uporzadkowac. Przywroci¢ nawierzchnie drog oraz poboczy do stanu
pierwotnego, odtwarzajgc wszystkie ich warstwy wraz z zageszczeniem | utwardzeniem w stopniu
odpowiednim do stopnia pierwotnego wykonania nawierzchni. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscach
zblizenia i skrzyzowania z istniejacym w gruncie zagospodarowaniem podziemnym. Nalezy w tych miejscach
wykop wykonac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. W budynku kabel ulozy¢ w posadzce w rurze
ochronnej i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RG.

10.3 Rozdzielnice obiektowe
W obiekcie przewidziano zainstalowanie wydzielonych tablic:
- rozdzielnicy gtownej RG,
- rozdzielnic RW dla wentylatorowni,
- rozdzielnicy RRTG dla generatora RTG,
- rozdzielnicy RK dla zasilania obwodéw kottowni,
- rozdzielnicy RS dia zasilania obwodow serwerowni.

Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty elektryczne zgodnie z zatgczonymi schematami, uwzgledniajgc
szczegotowy dobor aparatury rozdzielcze] | zabezpieczeniowej zgodnie z odpowiednimi rysunkami,
Lokalizacje rozdzielnic przedstawiono na rysunkach. Wyposazy¢ w etykiety informacyjne i ostrzegawcze.
Zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych, uszkodzeniami mechanicznymi, wplywem czynnikow
atmosferycznych. Wszystkie elementy bedace pod napigciem, znajdujgce sie w rozdzielnicach, nalezy ostonic¢
ostonami izolacyjnymi, tak aby, uniemozliwic przypadkowe porazenie prgdem elekirycznym.

Rozdzielnice RG niskiego napigcia projektuje sie dla czesci glowne] w miejscu pokazanym na
rysunku, jako nascienng, mocowang do $ciany, klasy min. IP 44, szafy metalowe przystosowane do montazu
w zestawy, drzwi metalowe petne zamykane na klucz, wentylacja grawitacyjna wyposazong w czesc
zasilajgcg, oraz rozdzielcza. W rozdzielni RG przewidziano zainstalowanie wylgcznika typu DPX 250A z
wyzwalaczem wzrostowym petnigcego funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Drzwi rozdzielni RG
nalezy oznakowa¢ znakiem bezpieczenstwa wg PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa, Techniczne
$rodki przeciwpozarowe: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU". Punkty sterowania zdalnego
przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu zlokalizowane beda przy drzwiach wejsciowych do budynku -
zabudowane w Scianie kasety — przyciski z szybkg WYL, Gt. PPOZ" Wytgcznik glowny z cewka
podnapieciowa odcinajacy zasilanie w calym budynku zaprojektowano w rozdzielnicy gtownej RG. Szyne PE
rozdzielnicy potgczyé z instalacjg uziemiajagcg bednarkg FeZn 40x4 mm2. Projektowana rozdzielnica zasila
obwody odbiorcze oraz podrozdzielnie kottowni, serwerowni oraz central wentylacyjnych.

Na poddaszu przewidziano zainstalowanie central wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne
dostarczane sg wraz z wiasnymi rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi. Wewnetrzne linie zasilajacq centrale
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projektuje sie przewodem YDY 5"6 mm2 w uktadzie TN-S uktadanymi w bruzdach pod tynkiem oraz w korytku
instalacyjnym.

Wewnetrzng linie zasilajaca rozdzielnice RK obslugujaca kotlownie projektuje sie przewodem YDY
5"4 mm2 w ukfadzie TN-S uktadanym w bruzdach pod tynkiem oraz w korytku instalacyjnym. Wewnetrzng linie
zasilajacy rozdzielnice RS obslugujaca serwerownie projektuje sie przewodem YDY 5*10 mm2 w ukladzie TN-
S uktadanymi w bruzdach pod tynkiem oraz w korytku instalacyjnym. Wewnetrzna linig zasilajaca rozdzielnice
centrali chtodu projektuje sig przewodem YKY 510 mm2 w ukladzie TN-S ukiadanymi w bruzdach pod
tynkiem oraz w korytku instalacyjnym.

Instalacje nalezy wykona¢ w zaleznosci od miejsca montazu: na drabinach, w kanatach, pionach
instalacyjnych i korytach kablowych, nad sufitem podwieszanym, w $cianach g-k oraz pod tynkiem. Nad
sufitem podwieszanym i scianach g-k przewody uktadac¢ w peszlach

10.4 Obwody ghiazdowe 230 V

Instalacje projektuje si¢ przewodami uktadanymi podtynkowo. Zasilanie instalacji gniazd projektuje
sig wykonac od rozdzielnicy gléwnej RG. Do instalacji gniazd jednofazowych nalezy zastosowaé¢ przewody
YDYp 3x2,5 mm 750 V. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowaé gniazda ze stykiem ochronnym,
do ktorych nalezy podtacza¢ przewod ochronny PE". W pomieszczeniach ogélnodostepnych gniazda
wyposazy¢ w przestony stykow jako zabezpieczenie dodatkowe przed dzieémi. Gniazda 230V pod aparaty
montowac na h=0,4 m od posadzki. Gniazda 230V w sanitariatach oraz w pomieszczeniach dostepnych dla
dzieci na h=1,5 m od posadzki. Gniazda nad meblami na h=1,1 od posadzki. Pozostate gniazda 230V
montowac na h=0,3 od posadzki. Wysokos¢ montazu gniazd dostosowac do montowanych urzadzen. Obwody
gniazd jednofazowych w kuchni, w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych winny by¢ zabezpieczone
wytgcznikami 38roznicowo-pradowymi o pradzie zadziatania 30 mA.

Obiekt projektuje sig wyposazy¢ w zasilanie awaryjne UPS dla kluczowych obwodow wrazliwych na
krotkotrwaly zanik napigcia, zwigzany z awariami w sieci zasilajgcej. W rozdzielnicy serwerowni zostanie
zainstalowany UPS o mocy 9 kW z ktdérego nalezy zasilic obwody komputerowe. UPS wyposazy¢ w by-passy
zewngtrzne umozliwiajace konserwacje UPS-6w bez zaktocen dla urzadzen z nich zasilanych (nie dotyczy
UPS indywidualnych).

10.5 Obwody gniazdowe 400V

Zaprojektowano instalacje do zasilania przyszio$ciowych odbiornikow 3-fazowych statych i
ruchomych zlokalizowanych oraz pomieszczeniu RTG. Wszystkie odbiorniki 3-fazowe nalezy zasilié poprzez
gniazda 400V dostosowane do pracy w systemie TN-S, o stopniu ochrony 1P44 w obudowie z wytgcznikiem.
Instalacje zasilajaca odbiorniki 3-fazowe nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 5x4(6) mm2 450/750V
prowadzonym w bruzdach pod tynkiem, z uzyciem osprzetu podtynkowego oraz w wydzielonych
pomieszczeniach w rurach badz listwach instalacyjnych, z uzyciem osprzetu na tynkowego. Gniazda wtykowe
instalowac na wysokosci: 1,20m. Dokiadna lokalizacja gniazd i typ osprzetu elektroinstalacyjnego do
okreslenia przez instalatora, w uzgodnieniu z inwestorem. Wysoko$¢ montazu gniazd dostosowaé do

montowanych urzadzen.

10.6 Instalacja oswietleniowa
W celu obnizenia zuzywanej energii na cele o$wietleniowe zastosowano oprawy oparte na

technologii LED oraz w czg$ci pomieszczen zastosowano czujniki ruchu wraz z regulacjg czasu dziatania oraz
pomiarem natezenia swialta, kontrolujgce zatgczenie opraw, pobudzanych do zatgczenia przez wkroczenie w
zasigg jego dziatania. Kombinacja nowoczesnej technologii oswietleniowej opartej na diodach
polprzewodnikowych kontrolowanych i sterowanych za pomocg sterownikow mierzacych o$wietlenie w
pomieszczeniu i nie uruchamizjgcych oprawy powyzej nastawionej czulosci oraz obecnosci osob w nich
przebywajacych, powinno ograniczy¢ zuzycie energii elekirycznej do celow oswietleniowych w poréwnaniu do
tradycyjnego oswietlenia do ok. 30%. Ustawienie czutosci zmierzchowej (2-2000 Ix) oraz czasu zadziatania po
wzbudzeniu (5s-15 minut), ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonywania inwestycji. Zaprojektowano czujniki
ruchu z funkcjg trybu uczenia (zapamigtywanie jasnoéci otoczenia) typu 1S345, o kacie 180 stopni i obszarze
wykrywania ruchu:

a) promieniowo: 12 x 4 m

b) stycznie: 20 x 4 m.

Oswietlenie w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano jako sterowane za pomoca czujnikow ruchu
z mozliwoscig centralnego uruchamiania z recepciji. Ostateczne umiejscowienie wytacznikow nalezy uzgodnié
z Uzytkownikiem. Na ciggach komunikacyjnych nalezy zaprojektowano takze wydzielone obwody
oswietleniowe pefnigce rolg o$wietlenia nocnego. Obwody oswietlenia nocnego beda umozliwialy ochrone i
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obstuge obiektu w godzinach nocnych. Sterowanie o$wietleniem nocnym nalezy wykonac jako centralne w
recepcji. Ostateczne umiejscowienie wylacznikow nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Weryfikacje doboru ilosci opraw i zrodel swiatta przeprowadzono za pomocag programu Dialux.
Zgodnie z wynikami obliczen natgzenie o$wietlenia spetnia wymagania PN-EN 12464-1. Instalacje
oswietleniowsg projektuje sie przewodami uktadanymi pod tynkiem. Przykiadowe typy opraw speiniajace
wymagania oswietieniowe zgodnie z legendg. W czesci opisowej podano przyktadowo nazwy producentow
zaslosowanych materialdw z mozliwoscia przyjecia materiatdbw innych producentdéw o parametrach
technicznych co najmniej rownowaznych z przyjetymi w tym opracowaniu i przy zachowaniu rownowaznych
parametrow technicznych zapewniajacych oswietlenie zgodne z wymogami Polskich Norm. Oprawy powinny
zapewnic¢ oswietlenie pomieszczen przy zachowaniu rownomierno$ci oswietlenia ptaszczyzny roboczej réwnej
0,7 oraz wspotczynniku oddawania barw Ra powyzej 80 oraz wspotczynniku utrzymania 85%.

Wymagania oswietleniowe dla o$wietlenia ogdinego: eksploatacyjne natezenie oswietlenia:
Sale zabiegowe, gabinety lekarskie, pom. Laboratoryjne 500 [x,

Strefy komunikacyjne, korytarze 100 Ix,

Schody 1501x,

Szatnie, umywalki, tazienki, toalety  200Ix.

2 & o »

Wymagania dla poszczegolnych pomieszczen ustalic z uzytkownikiem w zaleznosci od specyfiki
pomieszczenia. Sterowanie os$wietleniem lokalne za pomocg fgcznikéw zlokalizowanych przy wejsciu do
pomieszczenia.

Zabhezpieczenie obwodow w rozdzielnicy RG. kaczniki oswietleniowe zabudowywad na wysokosci
150 cm od podtogi.

W obwod oswietleniowy (wykona¢ z tacznika oswietleniowego) podiaczy¢ wentylator wyciggowy
dodatkowej wentylacji mechanicznej zainstalowany w toaletach wraz z zalgczaniem oswietlenia przewodem
YDY 4x1,5 mm2 lub 3x1,5 mm2 (w zaleznosci od producenta wentylatora). Potgczenie wykonac w ten sposob,
aby do wentylatora stale dochodzito napigcie zasilajace. Zatgczanie wentylatora nastapi po zatgczeniu
oswietlenia. Wytgczenie natomiast po nastawionej na wentylatorze zwtoce czasowe;j.

Lokalizacja wentylatoréow wedtug dokumentacji branzowej wentylaciji.

Pomieszczenia medyczne nalezy wyposazy¢ w oprawy z lampami bakteriobojczymi  mocowanymi
do sufitu typu NBV2x30 zapewniajgcymi podniesienie i utrzymania poziomu czyslosci mikrobiologiczne;
pomieszczen.

10.7 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

W pomieszczeniach projektuje sie nastepujgce obwody instalacji elektryczne;:

~oswietlenie ewakuacyjne,

=oswietlenie awaryjne.

W rozdzielniach nalezy zamontowac zabezpieczenia do oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Zabudowac w catym obiekcie oprawy kierunkowe wskazujace kierunek ewakuacji wyposazone w modul
awaryjny. Przy wyjéciach z korytarzy na drodze ewakuacyjnej oprawy ewakuacyjne zamontowaé z
odpowiednimi piktogramami. W dokumentacji rysunkowej okreslono lokalizacje i wymagania dla opraw.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnege ogdlnego wyposazone sg w whudowane baterie akumulatoréw, ktore
zapewniajg w warunkach awaryjnych zadziatanie o$wietlenia i jego podtrzymanie w czasie nie krétszym niz
2h. Oprawy przeznaczone sg do pracy w ukladzie roboczo — awaryjnym. Do opraw wyposazonych w
akumulatory nalezy prowadzi¢ przewod zasilajacy typu YDY 4x1,6mm2, z dodatkowg fazg ,z przed” tgcznika
oswietleniowego.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego — kierunkowego z piktogramami rowniez powinny posiadac
whbudowany akumulator zapewniajgcy zasilanie oprawy przez okres nie krétszy niz 2h. Oprawy oéwietlenia
awaryjnego - kierunkowego przewidziano do pracy wylacznie w uktadzie awaryjnym. NateZenie oswietlenia
min. 1,0 Ix na calej drodze ewakuacyjne;.

10.8 Urzadzenia rentgenowskie

W projekcie przewidziano wykonanie zasilania pod urzadzenie rentgenowskie typu Polydoros |1T55 0
mocy 30 kVA. Dobrano zabezpieczenia oraz przewody zasilajgce umozliwiajace zastosowanie innego
urzadzenia wybranego przez Inwestora. W pomieszczeniu RTG zaprojektowano wylacznik glowny generatora
RTG. Uruchomienie w/w wylacznika powoduje wytgczenia spod napiecia odbiorow rozdzielnicy RRTG.
Generator aparatu rentgenowskiego zasilany jest kablem typu YLY 5x35 mm2 z rozdzielnicy RRTG. W torze
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zasilajacym w/w generator zastosowano rozlgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami 50A, stycznik typu DLM150
oraz wytacznik réznicowopragdowy 63A z pradem roznicowym 0,03A. Zalgczanie i wylaczanie aparatu
przewidziano ze sterowni. W gabinecie rentgenowskim zainstalowany bedzie wylacznik awaryjny. Praca
aparatu sygnalizowana bedzie lampka ostrzegawczg umieszczong nad drzwiami gabinetu oraz przebieralni.
Aparat rentgenowski wyposazony bedzie w instalacje naglasniajgcg w postaci dwdch gtosnikow. Gloséniki
potgczone begdg z aparatem przewodami typu SMYp 2x0,5 mm2. Rozmieszczenie urzadzen w pracowni RTG
pokazano na rys. nr Oslateczne rozmieszczenie oraz typ aparalury uzgodni¢ z porozumieniu Inwestorem i
dostawcg aparatu RTG.

10.9 Przejscia kabli i przewodow

Na przejSciach kabli przez sciany i stropy oddzielen pozarowych nalezy zamontowaé przegrody i
uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Stosowad materiaty
produkeji np. PROMAT, HILTI, lub inne o analogicznych parametrach technicznych. Zastosowane materialy
muszg posiadac atesly a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Stosowne
aprobaty i atesty nalezy zamiesci¢ w projekcie powykonawczym. Miejsca wykonania uszczelnien nalezy
odpowiednic oznakowac.

10.10 Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Wykonac ochrong odgromowsg z poziomem ochrony Ill. Zwody poziome gléwne wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym DFe/Zn fi8 umocowanym na wspornikach do pokrycia dachu. Przewody
odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn fi8. Odstepy miedzy wspornikami nie
powinny przekracza¢ 1,5 m. Zachowac¢ normatywne promienie zagiecia drutu na zalomach konstrukgji
dachowej. Zaciski kontrolne nalezy zabudowac¢ w obudowie umieszczonej na poziomie gruntu lub elewacji. |
wykonac jako roztgczne, dla wykonania pomiarow rezystancji uziemienia. Wszystkie metalowe czesci budynku
znajdujgce sig na powierzchni dachu jak rowniez wentylatory dachowe, wyrzutnie powietrza nalezy wyposazyé
w zwody pionowe, podiaczone z najblizezym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym. Przewody
uziemiajgce potgczy¢ przez spawanie z uziomem fundamentowym budynku lub w przypadku braku uziomu
fundamentowego z uziomem otokowym lub pogrgzanym (Wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 mm i uklada¢ w
odlegfosci 1 metra od budynku na gtebokosci min. 60 cm.) Instalacje odgromowg wykonacé jako naprezana. Po
wykonaniu instalacji odgromowej wykonac pomiary rezystancji uziemienia i przedstawi¢ Inwestorowi protokoty
z badan. Instalacje odgromowsa wykona¢ zgodnie z rysunkiem oraz obowigzujacymi normami. Rezystancja
uziemienia rozdzielnicy gtownej R< 10 Om.

Jako srodek ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zaprojektowano
dwustopniowy system ochrony realizowany przez uniwersalne ochronniki klasy B+C.

Dodatkowo z bednarka potaczy¢ poszczegolne szyny uziemiajace SU oraz szyne PE rozdzielnicy.

10.11 Ochrona przed przepieciami

W celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen elektronicznych przed przepigciami zaréwno
taczeniowymi jak i pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych zastosowano w projektowanej rozdzielnicy
ograniczniki przepie¢ dehn-ventil. Zaleca sig, aby komputery podlgczaé za posrednictwem listew
komputerowych wyposazonych w filtry o ograniczniki przepie¢ klasy D.

10.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw oraz izolacja
urzgdzen. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim przyjeto zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania z czasem nie przekraczajgcym 0,2 s. Samoczynne wylgczenie zasilania
zapewniajg zastosowane wytgczniki nadmiarowo-pradowe i dodatkowo wylaczniki réznicowopradowe.
Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci przewodzgace w postaci czesci metalowych urzadzen nie
bedacych pod napigciem w czasie normalnej pracy, metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych oston
oraz stykow ochronnych gniazd wtyczkowych. Uktad sieci TN-S. Szyne PE rozdzielnicy RG potgczyé z
gtowng szyng wyrownawczg a tg z kolei z uziomem otokowym instalacji odgromowe;.

We wszystkich sanitariatach i kuchni, nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze taczace
wszystkie czesci przewodzgce obce (rury, armatura, c.o., metalowe brodziki). Z szyng wyréwnawczg oraz
przewodem ochronnym PE nalezy pofgczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku,
wchodzgce do budynku przylgcza oraz wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych, konstrukcji i
osprzetu, ktore nie sq , ale mogg znalez¢ sig pod napieciem wskutek uszkodzenia izolacji. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym musi speinia¢ wymogi okreslone w normie PN-IEC 60364.

W fazienkach i pomieszczeniach socjalnych wykonac lokalne pofaczenia wyréwnawcze przy uzyciu
przewodu LgY 4 mm lgczacego migdzy sobag wszystkie elementy przewodzace obece ( woda zimna, woda
ciepta, wanna, miska natryskowa ), a nastgpnie z przewodem ochronnym PE. W pomieszczeniach:
kuchennych oraz kottowni nalezy wykonac potgczenia wyrownawcze miejscowe przewodem LgY 1 x 10 mm.
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Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- stosowa¢ whasciwg kolorystyke przewodow:

a) przewody neutralne - kolor jasnoniebieski,

b) przewody ochronne - kolor zoftozielony,

- zyt 0 izolacji w kolorze niebieskim i Zoltozielonym nie wolno stosowac jako zyly roboczej

10.13 Instalacja przyzewowa

Instalacje przyzywania pomocy projektuje sie w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych i
obejmuje sygnalizacje optyczng i akustyczng. Realizuje sig to za pomoca typowych elementow przyzewowo-
alarmowych: na zewnatrz, nad drzwiami pomieszczenia wskaznik alarmowy pomieszczenia optyczno-
akustyczny, w srodku przycisk przywotawczy i kasownik.

10.14 Instalacja alarmowa detekcji gazu

System alarmowy detekcji gazu zaprojektowano w oparciu o urzadzenia firmy GAZEX Warszawa.
Przewidziano zainstalowanie detektora awaryjnego wyptywu gazu DEX 1.2 (wykrywajacy gaz ziemny). Przy
drzwiach wejsciowych do kotlowni przewidziano zainstalowanie modutu sterujgco-alarmowego MD-2z. Z
modulu tego sg zasilane urzadzenia instalacji alarmowej: glowica MAG-3 sterujaca zaworem odcinajgcym
doplyw gazu oraz syrena alarmowa z lampg SL-31. Przed wejsciem do kottowni przewidziano zainstalowanie
wytgcznika p.poz. kottowni z cztonem, kidry odcina doptyw napiecia do rozdzieini RK w wypadku zadzialania
detektora gazu. Modut MD-2z zasilany bedzie przewodami YDY(zo) 3x1,5 mm2 z rozdzielnicy RK. Instalacje
zasilania detektora wykona¢ nalezy przewodami YDY 4x1,0 mm2. Montaz syreny z lampg alarmowg SL-31
przewidziano na Scianie na zewnatrz budynku na wysokosci 3,0 m nad terenem. Lampe z syrena nalezy
zasilic przewodem YKY 4*1,5 mm2 p/t. Glowice MAG nalezy zasilic kablem YKSY 2*2,5.

10.15 Projektowane oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne terenu projektuje sie za pomocg opraw umieszczonych na elewacji budynku
na h~4,5 m. Obwdd o$wietleniowe wyprowadzi¢ przewodem typu YDY 3x1,5 mm2 z planowane] rozdzielnicy
gtownej RG i wprowadzi¢ do opraw. W budynku kabef utozy¢ w posadzce w rurkach ochronnych/ korytkach
kablowych. Oswietlenie zewngtrzne zataczane bedzie :

- automatycznie — zegarem astronomicznym

- recznie — wytgcznikiem

10.16 Obliczenia mocy

Dla obliczen przyjeto:
- 100 W na ogolnodostepne gniazda wtykowe,
- dla opraw zgodnie z katalogiem,
- dla edbiornikow technelogicznych zgodnie z danymi katalogowymi.
wspoétczynniki jednoczesnosci:
- kj=0,80 dla wentylacji
- kj=0,80 dla oswietlenia
- kj=0,1 podgrzewacze wody
- kj=0,40 dla gniazd wtykowych 1-f
- kj=0,40 dla gniazd wtykowych 3-f

l.p. Obcigzenie Moc zainstalowana
1 Oswietlenie 5,0
2 Oswietlenie zewnetrzne 3,0
3 Obwody komputerowe 9,0
4 Gniazda 230V ogdlnodostepne 7,0
5 Obwody wentylacji 6,0
6 RTG 30,0
LACZNIE 60,0

Obliczeniowe obcigzenie szczytowe budynku mocg czynng P = 60 kW.
Skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana a spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne.
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