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LEGENDA:

- proJ. drut FeZn fi-8mm
- proj. ztacze krzyzowe 4-otworowe

- proj. ztacze kontrolne

proj. obudowa na ztacze kontrolne do gruntu
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- proJ. uziemienie otokowe (bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm>
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- - ) ARCHlIprojekt

Wtodzimierz Banas 3
ul. M. Sktodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin 2.03 PL
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87 Nr ser.03055743287

Inwestor:
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnow Nrarch: | 05/16

"Budowa centrum medycznego dla Chojnowa z zakupem

Obiekt: stadium: | P.W.

Wykonaé uziom otokowy oraz nalezy wykorzystaé uziom fundamentowy budynku specjalistycznego sprzetu medycznego"
oko uziemienle | potaczy¢ z nim przewdd uziemiajacy wykonany z bednarki FeZn A T
e potaczy P Jocy wykonany dz. nr 2121221218438 12,473/1, 214/8, obreb 4, 59-225 Chojnow Data: | X.2016
Zwody Instalac]l odgromowe ) wykona¢ drutem FeZn fl 8mm noa uchwytach . .
dystansowych. Rysunek:  |RZUT DACHU - instalacja odgromowa Skala: | 1:100
Ztoczo kontrolhe montowa¢ w studzienkach kontrolho—pomiarowych montowanych — -
W gruncie. Branza: ELEKTRYCZNA Nr upr.: Zakres uprawnien: Podpis: Rys. nr:
Zwody plonowe na elewacjl utozy¢ w rurze z moaterlatu nleprzewodzocego o Projektant Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci,
tacznej grubosci scianek min, Smm. . . instalacji i urzadzen elektrycznych i
Potqczjcgwszystkle elementy (kominy, etc.) ponad powlerzchnia dachu ze mgr inz. Anna Krzyzanowska 20/LwiTT e'ek"‘::”:%e‘lyj”?‘ygdz:”"??k‘eyrc"wa"‘a
’ robotami budowlanymi bez ograniczen
zwodami pozlomyml. Sprawdzajacy Upr. blid.wspecainst.v?/iakresie slieci, 5 E
inst: i i urzadzen tryczn: i
inz. Krzysztof Komarzeniec 49/78/Lw clekiroonargetycrnyeh do proj | Kerowaria
robotami budowlanymi bez ograniczen
Opracowat mgr inz. Dariusz Goérecki | -
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Wykonać uziom otokowy oraz należy wykorzystać uziom fundamentowy budynku jako uziemienie i połaczyć z nim przewód uziemiający wykonany z bednarki FeZn 30x4. Zwody instalacji odgromowej wykonać drutem FeZn fi 8mm na uchwytach dystansowych. Złącza kontrolne montować w studzienkach kontrolno-pomiarowych montowanych w gruncie. Zwody pionowe na elewacji ułożyć w rurze z materiału nieprzewodzącego o łacznej grubości ścianek min. 5mm. Połączyć wszystkie elementy (kominy, etc.) ponad powierzchnią dachu ze zwodami poziomymi.
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