zadanie inwestycyjne:
"Budowa centrum medycznego dla Chojnowa wraz z zaku pem specjalistycznego

sprz etu medycznego".

ZAKRES ROWNOWAZNOSCI - CZ.II
Zamawiajgcy definiuje réownowaznos¢ urzagdzen i materiatbw wskazanych w dokumentaciji
projektowej jak w ponizszej tabeli.

TABELA ZAKRESU ROWNOWA ZNOSCI

Lp.

Materiaty wg dokumentacji projektowej

materiaty rownowa zne
wymagania techniczne /parametry techniczne

PB, PW, przedmiary Bran za sanitarna wentylacja i klimatyzacja

Agregat skraplajgcy chtodzony powietrzem typ
ANLO020C

agregat skraplajagcy chtodzony powietrzem o
wydajnosci i mocy wg PW, (czynnik chtodniczy—
freon R410a). Wyposazenie: sprezarki spiralne
pracujgce z czynnikiem R410A, wysokoefektywny
parownik ptytowy, wentylatory osiowe, sterownik
elektroniczny zapewniajgcy precyzyjna regulacje, a
takze autodiagnostyke oraz rejestracje stanow
alarmowych.

Agregat skraplajgcy chtodzony powietrzem typ
ANLO30C

agregat skraplajgcy chtodzony powietrzem o
wydajnosci i mocy wg PW, (czynnik chtodniczy—
freon R410a). Wyposazenie: sprezarki spiralne
pracujgce z czynnikiem R410A, wysokoefektywny
parownik ptytowy, wentylatory osiowe, sterownik
elektroniczny zapewniajgcy precyzyjna regulacje, a
takze autodiagnostyke oraz rejestracje stanow
alarmowych.

Regulator cisnienia skraplania DCPX50

Regulator cisnienia skraplania do agregatéw
skraplajacych (poz.1, poz,2)

Podstawy antywibracyjne VT9

Podstawy amortyzujgce, antywibracyjne /materiat z
widkien gumowych, granulatéw gumowych (SBR,
NBR) oraz poliuretanéw/ pod agregaty skraplajgce

Termostatyczny zawor rozprezny (ANLO20C,
ANLO30C)_4687602

Termostatyczny zawOr rozprezny do zastosowania
w uktadach klimatyzacyjnych, korpus: mosigdz,

el. termostatyczny: stal nierdzewna

Przylgcza lutowane: miedz, skrecane: mosigdz
Srednice - zgodnie z zastosowanymi urzadzeniami
systemu klimatyzacji

Zawor elektromagnetyczny
ANL020C_MLD10(MD103S) z cewka 230V

Elektrozawor do zastosowan w instalacjach
chtodniczych i klimatyzacyjnych, do przesytu
wszystkich rodzajéw czynnikéw chtodniczych z
wyjatkiem amoniaku
Napiecie zasilania cewki 230V AC/50Hz
Dane techniczne:
- zawdr sterowany bezposrednio, konstrukcja
przelotowa
- przytacze lutowane
- hermetyczna konstrukcja
- wysoka wydajnosé
- maksymalny przeptyw k 0,23 m3/h
- minimalna réznica ci$nien 0.05 bar do otwarcia
zaworu
- wykonanie zaworu: korpus mosigdz, czesci
wewnetrzne stal nierdzewna
- standardowe uszczelnienie PTFE
- temperatura maksymalna mediéw -45 do 125
- temperatura maksymalna otoczenia -40 do 80C




Zawor elektromagnetyczny
ANLO30C_MS103S z cewkg 230V

Elektrozawor do zastosowan w instalacjach
chtodniczych i klimatyzacyjnych, do przesytu
wszystkich rodzajéw czynnikéw chtodniczych z
wyjatkiem amoniaku
Napiecie zasilania cewki 230V AC/50Hz
Dane techniczne:
- zawOr sterowany bezposrednio, konstrukcja
przelotowa
- przytacze lutowane 3/8"
- hermetyczna konstrukcja
- wysoka wydajnosé
- maksymalny przeptyw k 0,23 m3/h
- minimalna réznica ci$nien 0.05 bar do otwarcia
zaworu
- wykonanie zaworu: korpus mosigdz, czesci
wewnetrzne stal nierdzewna
- standardowe uszczelnienie PTFE
- temperatura maksymalna mediéw -45 do 125
- temperatura maksymalna otoczenia -40 do 80C

klimatyzator inwerterowy
- jednostka zewnetrzna SK260
- jednostka wewnetrzna scienna SK260W

Klimatyzator typu split inwerterowy ( z ptynng
regulacjg mocy)

Jednostka wewnetrzna $cienno-sufitowa: Qcpy=2,0
kw

Jednostka zewnetrzna: Qcy=2,0 kW

Tasma Duct Tape
Tasma Thermatape A/C 3x50 mm
Tasma Thermatape FR 3x50 mm

Tasmy izolacyjne do stosowania z izolacjami z
pianki PU jako element uzupetniajgcy systemu
izolacji - do zastosowanie w miejscach gdzie
normalne uzycie otulin lub piyt jest niewykonalne,
oraz pomocniczo do oklejania zigczy izolacji

10.

System Steinnorm 300

Kompleksowy system izolacji termicznej
rurociggow.

Elementy systemu:

otuliny z potsztywnej pianki poliuretanowej, oraz
akcesoria montazowe.

System przystosowany do standardowych
wymiaréw elementéw instalacyjnych.

PB, PW, przedmiary Instalacje Wod-kan

klej Thermaflex 474

Klej do tgczenia izolacji z pianki poliuretanowej - wg
systemu badz zalecen producenta izolacji

klipsy montazowe Thermaclips

tgczniki montazowe do tgczenia izolacji z pianki
poliuretanowej - wg systemu badz zalecen
producenta izolacji

PB, PW, Przedmiary Kottownia

Zawor mieszajgcy ATM361 DN 20

Termostatyczny zawOr mieszajacy 3 drogowy do
c.w.u., G1", zakres temperatury 35-60C, Kvs 4,2

Filtr mechaniczny 125-50

Filtr mechaniczny do filtracji wody uzytkowej.
- prog filtracyjny 50 ym

- metoda odnawiania — wymiana wktadow

- wkiad filtracyjny — sznurkowy

- przezroczysty kielich filtracyjny

- maksymalne ci$nienie wody — 8 bar

- maksymalna temperatura wody 30 st. C

- zaopatrzony w specjalng mosiezng wktadke,
zapewniajgcg tatwy montaz i znakomitg szczelnosc
- $rednica przytgcza 1"

- natezenie przeptywu — 2,8 m3/h

PB, PW, Przedmiary Instalacje Wod-kan zewn etrzne




Wkiadka in situ 160 Tegra 600

Whktadka in-situ: mufa monterska, uszczelka
wlotowa 160mm do rury wznoszacej

(trzonowej) karbowanej, przeznaczona do
wykonywania dodatkowych przytgczy w studniach z
tworzyw sztucznych,

AbizoL R, Abizol P

Masy bitumiczne modyfikowana kauczukiem
syntetycznym, do gruntowania i izolacji
powtokowych do stosowania na zimno,
przeznaczone do wykonywania izolacji
powtokowych przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu sredniego

Zawor zwrotny antyskaz. EA251 fi 40mm

zawor zwrotny antyskazeniowy mufowy d 40
cisnienie nominalne 10 bar

- praca w dowolnym potozeniu

- dwa otwory kontrolne z zaslepkami

- wspétczynnik kv =25,1 m3/h

PB, PW, przedmiar Architektura, Konstrukcja

Strop Filigran

Stropy zelbetowe monolityczne, skladajgce sie z
prefabrykowanej cienkiej ptyty zelbetowej z
kratownicami zbrojeniowymi oraz warstwy
nadbetonu. Rozpietos¢ stropu do 7,20 m.
Obcigzenia zmienne uzytkowe na poziomie 5,0
kN/m2

deskowanie PERI

Kompletny system deskowan do fundamentéw,
$cian, stupéw i innych elementéw konstrukcyjnych

budowli, zamki taczace, licujgce i uszczelniajgce
styki ptyt.

Ryny dachowe z blachy prostokagtne w
rozwinieciu 40 cm np. GALECO

rynny wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,6 mm, tgczone za pomocg polimerowego kleju,
taczniki z tworzywa sztucznego, system z min. 10
letnia gwarancja.

Rury spustowe prostokatne np. GALECO 120

rury spustowe wykonane z blachy stalowe;j
ocynkowanej gr. 0,6 mm, tgczone za pomocg
polimerowego kleju, tgczniki z tworzywa
sztucznego, system z min. 10 letnia gwarancja.

Sciana szkieletowa w systemie Knauf REI60 z
okladzing dwuwarstwowg ptytami
gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
metalowym pojedynczym, z wypetnieniem
wetng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKF
15 mm

Sciana szkieletowa gipsowo-kartonowa REI60 z
oktadzing dwuwarstwowg ptytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem weing mineralng,
grubosci 100 mm, ptyta GKF 15 mm

Tapeta obiektowa LENTEX

Tapeta obiektowa o wiasciwosciach fizycznych:
Waga catkowita ~460 g/m?

Waga winylu  ~400 g/m?

Rodzaj podtoza: Tekstylne tkane z poliestrem

- Odpornosc¢ na dziatanie swiatta

BS EN ISO 105-B02  7/8

- Wytrzymatos$¢ wzgledem rozciggania MD 80 N/cm
TD 60 N/cm

- Wytrzymatosé wzgledem rozerwania: 8500 mN
Zmywalna,

- Odpornos$c¢ na plamy: Wg normy ASTM D-1308-
1987 odporna na czasowe zabrudzenia olejem,
tluszczem, tagodnymi kwasamii zasadami

- Klasyfikacja ogniowa:

Euro klasa (EN13501-1:2007) B-s2, dO

- Odporno$¢ mikrobiologiczna

Zawiera ochrone przeciwbakteryjna, zapobiegajgcag
rozwojowi grzybéw i plesni na powierzchni okleiny,
a takze bakterii typu MRSA.




Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej:

Ecophon ADVANTAGE
Ecophon CLINIC

Sufity podwieszane z wtdékna szklanego o
wiasciwosciach eliminujgcych pogtos.

TYP 1: w strefie wejsciowej, strefie komunikacji,
poczekalni oraz recepciji.

systemowy sufit podwieszany akustyczny w klasie
A o wsp. pochtaniania dzwiekdéw nie mniejszym niz
aw=0,90, chronigcy przed hatasem pogtosowym.
TYP 2: w gabinetach lekarskich, gabinetach
zabiegowych oraz pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych: nalezy stosowa¢ sufity podwieszane
spetniajgce zatozenia Normy PN-B-02151-4

i ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy
stosowac sufit akustyczny o wspétczynniku
pochfaniania dzwiekéw nie mniejszym niz aw=0.95,
spetniajgcy jednoczenie klase czystosci zgodng z
ISOS.

Klej celulozowy do tapet "Metylan"

klej do tapet na flizelinie

baza kleju: metyloceluloza z dodatkiem zywic
sztucznych

Wiasnosci uzytkowe: tatwos¢ korygowania, o
bardzo dobrej przyczepnosci poczgtkowej,
mozliwos¢ nanoszenia watkiem malarskim

tawki

tawka 2 - siedziskowa zoo 52212 metalik,
tawka 3 - siedziskowa zoo 52213 metalik,
tawka 4 - siedziskowa zoo 52214 metalik,
tawka 5 - siedziskowa zoo 522L5 metalik,

tawki do poczekalni: 2, 3, 41 5 - siedziskowe,
stelaz: konstrukcja stalowa, rura chromowana,
chrom satyna

siedzisko i oparcie: tworzywo sztuczne pp,
kolorystyka wg wskazan zamawiajgcego,
nakretki, Sruby i inne elementy tgczace -
niewidoczne.

tawki wyposazone w element dystansowy
zapobiegajgcy dotykaniu oparé tawek o $ciane

10.

Drzwi ZIPI MECH 90X120
Okno ZIPI MECH 80X60

Specjalistyczne drzwi i okna do gabinetéw RTG,
Okno - ze szkta otowiowego, rama z wktadka
otowiang, wymiary i ochronno$é wg PW

Drzwi - wymiar i ochronnos¢ wg PW

Dopuszcza sie materialy i urzagdzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy
zachowaniu nie gorszych od przedstawionych w tabeli parametréw technicznych i
waloréw uzytkowych oraz w petni kompatybilnych z resztg materiatéw i urzgdzen.




