MALACHOWSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
Przebudowa ciagu komunikacyjnego ulicy Matachowskiego w Chojnowie
1]45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1][KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
d.1]0119-03 nie réwninnym
0.18 km 0.18
RAZEM 0.18
2/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do5¢cm  |m
d.2{0101-01 76-130 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
175+150 m 325.00
RAZEM 325.00
3[KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na ptask na podsyp- m?2
d.2|1104-06 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 76-
Z:0.2.18, 130 pojazdéw na godzing
9902-02
498.72+18 m2 516.72
RAZEM 516.72
. 4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- m2
i d.2|10102-03 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
180*6 m?2 1080.00
RAZEM 1080.00
5/KNR 2-31 _|Dodatek za transport frezowiny na kazde dalsze 0.5 km. ANALOGIA. Dal- |t
d.2|11511-02 sze 6 km na miejsce wbudowania lub utylizacji wraz z kosztem utylizagji.
Krotno$¢ = 12
1080%0.07*2.5 t 189.00
RAZEM 189.00
3]45100000-8 |[REGULACJA URZADZEN
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
szt. i
RAZEM 7
7IKNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3|1406-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.3|1406-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4(45233000-0 |[ELEMENTY ULIC-krawezniki
9|KNR 2-31 _|Przestawienie kraweznikow kamiennych wystajgcych 20x35 cm na pod- m
d.4|1202-04 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
i 9902-01
325 m 325.00
RAZEM 325.00
5(45233000-9 |NAWIERZCHNIA JEZDNI
10|[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szyb-|m2
d.5|0202-02 korozpadowg K1-70MP na zimno podbudowy z kostki kamiennej ; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2 asfaltu pozostatego
180*6 m?2 1080
RAZEM 1080
11IKNR 2-31 _|Lokalne wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.5/0108-01 wa AC 11W z wbudowaniem rgcznym. ( przyjeto $rednio 1 cm)
1080*0.025 t 27.00
RAZEM 27.00
12[KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.5/0310-05 wyréwnawcza i profilujgca AC 11W - $rednia grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1080 m?2 1080.00
RAZEM 1080.00
13|[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg kationowa szyb-|m?2
d.5/0202-02 korozpadowg K1-60 na zimno warstw wyréwnawczych jezdni z betonu
asfaltowego ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 asfaltu pozostatego
1080 m?2 1080
RAZEM 1080
T4]KNR 2-31 _ [Nawierzchnia z SMA 0/11 mm modyfikowanego - warstwa $cieralna - m?2
d.5/0310-05 + |grub.po zaggszcz. 5cm
KNR 2-31
0310-06
1080 m?2 1080
RAZEM 1080

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15041 Uzytkownik: KAWOD
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6/45233280-5 |ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY.
15 Zabezpieczenie robét i organizacja ruchu na czas budowy -RYCZALT do- kmpl.
d.6|kalkulacja  |tyczacy oznakowania robot wykonywanych w kilku etapach , potowkami ,

indywidual- |pod ruchem .
na
1 kmpl. 1.00
RAZEM 1.00
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