WITOSA2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ciggu komunikacyjnego ulicy Witosa w Chojnowie
1/45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1|0119-03 nie réwninnym
0.36 km 0.3600
RAZEM 0.3600
2/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m2
d.2|1103-07 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
7:0,2:13; prawg cementowg 76-130 pojazdéw na godzing
9902-02
7.5*2.4 m2 18.00
RAZEM 18.00
3|KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na rab na podsypce |m2
d.2|1104-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 76-130
Z.0.2.13. pojazdéw na godzing
9902-02
1304 -229.8-18 m?2 1056.20
RAZEM 1056.20
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-  |m2
d.2|0102-03 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
= 360%6 m?2 2160.00
RAZEM 2160.00
5/KNR 2-31  [Dodatek za transport frezowiny na kazde dalsze 0.5 km. ANALOGIA. Dal- |t
d.2|1511-02 sze 6 km na miejsce wbudowania lub utylizacji wraz z kosztem utylizacji.
Krotnoé¢ = 12
2160*0.07*2.5 t 378.00
RAZEM 378.00
3|45100000-8 |REGULACJA URZADZEN
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|1406-03
4 szt. 4
RAZEM 4
7|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3[1406-02
13 szt. 13
RAZEM 13
8|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych.  |szt.
d.3|1406-04
15 szt. 15
RAZEM 15
9/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
11 szt. 11
RAZEM 11
4|45233000-9 |INAWIERZCHNIA JEZDNI
7 10|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg kationowa szyb- |m2
d.4|0202-02 korozpadowg K1-70MP na zimno podbudowy z kostki kamiennej ; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2 asfaltu pozostatego
360%6 m?2 2160
RAZEM 2160
11]KNR 2-31  |Lokalne wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.4/0108-01 wg AC 11W z wbudowaniem recznym. ( przyjeto $rednio 1 cm)
2160*0.025 t 54.00
RAZEM 54.00
12|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.4|0310-05 wyréwnawcza i profilujgca AC 11W - $rednia grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2160 m?2 2160.00
RAZEM 2160.00
13]KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szyb- m2
d.410202-02 korozpadowg K1-60 na zimno warstw wyréwnawczych jezdni z betonu
asfaltowego ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 asfaltu pozostatego
2160 m?2 2160
RAZEM 2160
14/KNR 2-31  [Nawierzchnia z SMA 0/11 mm modyfikowanego - warstwa $cieralna - m?2
d.4/0310-05 + |grub.po zageszcz. 5cm
KNR 2-31
0310-06
2160 m?2 2160
RAZEM 2160
5/45233000-0 |[ELEMENTY ULIC-krawezniki
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15|KNR 2-31  |Przestawienie kraweznikdéw kamiennych wystajgcych 10x30 cm na pod- m
d.5|1202-04 sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzing
2:0.2:13:
9902-02
691.6 m 691.60
RAZEM 691.60
645233000-9 [PODBUDOWA
16|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.6/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm 26-75 pojazddw na godzine (PLYTKI
z.0.2.13. 35x35)
9902-01
<90% robét mechanicznych>(10*2.3+18*2+46*1.8+34*2+10*2)*0.9 m?2 206.82
RAZEM 206.82
17|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.6|0101-02 gruncie kat. I-IV - za dalsze 6 cm gtebokosci (wjazdy)
Z.0.2.13. Krotno$¢ = 2
9902-01
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
18|/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.6|0301-02 czymi na odlegtos¢ 9 km (kat.gr.1ll) wraz z kosztami utylizacji i sktadowa-
3 0214-04 nia.
(10*2.3+18*2+46*1.8+34*2+10*2)*0.1*0.32 m3 7.35
RAZEM 7.35
19|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.6|0212-05 + |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
KNR 2-01  |mochodami samowytadowczymi na odl.9 km z kosztami utylizacji i sktado-
0214-04 wania .
(10*2.3+18*2+46*1.8+34*2+10*2)*0.32+20*0.12 m3 75.94
RAZEM 75.94
20|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.6|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
Z.0.213.
9902-01
<chodniki i wjazdy>(10*2.3+18*2+46*1.8+34*2+10*2) m?2 229.80
RAZEM 229.80
21|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2
d.6/0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Z2:0.2.13. 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
229.8 m?2 229.80
RAZEM 229.80
22|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ |m2
d.6/0204-03 po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
— 229.8 m?2 229.80
RAZEM 229.80
23|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ |m2
d.6|0204-03 po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine (WJAZDY ZWIEK-
2i0.2:18. SZENIE GRUBOSCI 0 10 cm)
9902-01
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
7|45233000-9 |INAWIERZCHNIA
24|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej ,fazowanej, grubos¢ 8 m2
d.7/0511-03 cm na podsypce z miatu kamiennego chodnikéw . (kostka z odzysku FA-
z.0.2.13. LA)
9902-01
229.8 m?2 229.80
RAZEM 229.80
8|45233280-5 |ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY.
25 Zabezpieczenie robot i organizacja ruchu na czas budowy -RYCZALT do- [kmpl.
d.8|kalkulacja |tyczacy oznakowania robdt wykonywanych w kilku etapach , potéwkami,
indywidual- |pod ruchem .
na
1 kmpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15041 Uzytkownik: KAWOD




