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INFORMAC!A BIlOZ L

TEMAT: "Uzbrojenie terenu pod zabudowe jednorodzinng przy ul. Reymonta i Ogrodowej z
uporzadkowaniem istniejacych sieci kanalizacyjnych - budowa sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacyjnej wraz z przytgczami "

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI, SIEC KANALIZACJI
OGOLNOSPLAWNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI SANITARNYMI | DESZCZOWYMI

BRANZA: Sanitarna

ADRES: Chojnéw - obreb 4 - 327/7, 327/8, 330/6, 332, 330/4, 343, 335/2, 334/1, 337/1, 337/6,
338/2, 339, 330/1, 330/2, 343, 350, 460/10, 460/2, 460/1, 49; obreb 3 - 153, 188/4

INWESTOR: Gmina Miejska Chojnéw, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnéw

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) wykonawca rob6t budowlanych przed przystgpieniem do ich wykonania
zobowiazany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robdt zgodnie z punktem 5 opisu technicznego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e |[stniejgce obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:

e drogi asfaltowe i gruntowe,

e ciggidla pieszych,

e zabudowa jedno i wielorodzinna, z usytuowaniem budynkéw wzdtuz istniejgcych ciggéw
komunikacyjnych,

e napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna,

e infrastruktura podziemna, t.j.;

e sieci wodociggowe,

e sie€ gazowa,

e kable telekomunikacyjne,

e kanalizacja telekomunikacyjna,

e sieci energetyczne,

e kanalizacja sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sg roboty ziemne - wykopy
waskoprzestrzenne umocnione.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych wynikajg z faktu
prowadzenia tych robét w terenie zabudowanym — istniejgce drogi o duzym natezeniu ruchu
kotowego i pieszego. Zagrozeniami tymi s3:

1/ zagrozenia zycia:
= urazy,
= zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu),
2/ zagrozenie wywotane hatasem:
e hatas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:
e wykopy waskoprzestrzenne umocnione,
e wykonywanie wykopéw urzgdzeniami zmechanizowanymi,
e wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,
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e transport materiatéw (o ciezkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budowy
sieci kanalizacyjnej,
e odwodnienia wykopow.
Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres od
rozpoczecia budowy sieci wodociggowej do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu osob bezposrednio zwigzanych z wykonawstwem
inwestycji w zakresie przepisow BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robo6t budowlanych

1/ Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
o$wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze).

2/ Przy prowadzeniu rob6t na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowofanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajgcg barwy bezpieczenstwa.

4/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

5/ W przypadku wykonywania robdt z dala od zaktadu pracy zapewnié¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

e miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

e instrukcje, dotyczacga udzielania pierwszej pomocy,

e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

7. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny byc’lprowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw techniczno —
organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczeristwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie
organizacji roboét lub w instrukcji technologiczne;.

2/ Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokonaé nalezy wstepnego rozpoznania
terenu pod wzgledem istniejgcej infrastruktury podziemnej.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych z budowang kanalizacjg prowadzi¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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4/ Rurociagi uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w instrukgcji
montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wiasciwego oznakowania i prowadzenia robd6t ziemnych.

6/ Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

7/ Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

Opracowata:

mgr inz. Bozena Markowska
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