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A. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegélnych obiektow.

W zakres robdt budowlanych catego zmierzenia wchodzi przebudowa ul. Reymonta i ul.
Ogrodowej :
— wykonanie nowych nawierzchni jezdni z mas bitumicznych, chodnikéw,
zjazdow z kostki betonowej brukowej ul. Ogrodowe;j i ul. Reymonta
— wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej brukowe;j
— wykonanie nawierzchni ciagu pieszo — jezdnego z kostki betonowej brukowe;j
— wykonanie odwodnienia powierzchniowego wraz elementami odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych: $cieki przykraweznikowe, $cieki przy obrzezu
betonowym, studzienki $ciekowe z przykanalikami do studni istniejacych
kanalizacji deszczowej na terenie robdt;
— przebudowa latarni ulicznej — nowa lokalizacja

Kolejnos¢ realizacji robot :

— roboty przygotowawcze: rozbiorkowe istniejacych utwardzen, frezowanie na
czg¢sei ul. Reymonta;

— roboty ziemne — korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, miejsc
postojowych, chodnikéw, zjazdow i opasek oraz obramowania z kraweznikow;

— wykonanie elementéw odwodnienia;

— wykonanie nawierzchni jezdni ul. Reymonta i ul. Ogrodowej z betonu
asfaltowego na podbudowach z kruszywa tamanego i warstwie stabilizacji
gruntu cementem (towarowej)

— wykonanie nawierzchni jezdni ciggu pieszo — jezdnego, chodnikdw, opasek ,
zjazdéw z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa famanego

— wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej na
podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie stabilizacji gruntu cementem

— roboty wykonczeniowe, regulacja skrzynek zaworowych, wiazéw kanatowych,
nakryw studni teletechnicznych i gazowniczych.

— Przesunigcie istniejacej latarni ulicznej w nowa lokalizacje

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obszarze objetym opracowaniem projektowym istnieje pas drogowy ulicy w ramach
istniejacego uktad komunikacyjnego. Istniejacy pas drogowy posiada uzbrojenie
podziemne w tym sieci: wodociagowa, gazowa, energetyczna (podziemna i
napowietrzng), teletechniczna, kanalizacje sanitarna. Wystepuje oswietlenie uliczne.

B. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie terenu, ktore
stwarzaloby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , w szczegdlnosci bezpieczenstwa
ruchu drogowego na ulicach. Nalezy zwroci¢ uwage istniejace uzbrojenie podziemne.




C. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzonych robdt budowlanych moga pojawié si¢ zagrozenia przy robotach
sieciowych oraz w trakcie korytowania. W trakcie robot drogowych nalezy przewidywac
zagrozenia z tytutu niespodziewanej lokalizacji miejskiej infrastruktury podziemnej oraz
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego jak i pracownikow zatrudnionych na
budowie z tytulu obowiagzywania na czas robdt w tym rejonie tymczasowej organizacji
ruchu drogowego.

D. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczgciem robot, w miejscu ich
wykonywania z wskazaniem czynnosci szczegélnie niebezpiecznych , miejsc ich
wystepowania oraz koniecznosci stosowania odziezy roboczej oraz sprzgtu ochrony
osobiste;j.

E. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Miejsce robot musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone i osygnalizowane. W trakcie robot
nalezy sprawdza¢ osygnalizowanie i utrzymywacé je w nalezytym stanie. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z technologig dla danej branzy, przy uzyciu wtasciwych i sprawnych
narzedzi i urzadzen pod nadzorem. Kierownik budowy sporzadzi plan bioz: cze$¢ opisowa
oraz graficzng sporzadzong na kopii Projektu Zagospodarowania Terenu celem wskazania
wszystkich lokalizacji spodziewanych zagrozen.

F. Podstawa prawna

- rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z p6zn.zm.)

- art.2] ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
po0z.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pOZ.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawieszczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)




- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278) - rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Opracowat : Justyna Polak




