58-560 JELENIA GORA
BUDOWLANO ul. Strzelecka 6

fel./fax 642 63 25

INZYNIERYJNA

Egzemplarz nr 5/6

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA I ULICY OGRODOWEJ
W CHOJNOWIE

Obiekt: Ulica Reymonta, ulica Ogrodowa w Chojnowie

Inwestycja obejmuje teren dziatki nr: 49 — AMI1, 339, 334/2, 335/2, 338/2, 332, 460/2,
337/1, 330/6, 327/1, 350 — AM6, obr¢b 4 miasta Chojnéw w granicach oznaczonych na
mapie ewidencyjnej w skali 1:1000.

Inwestor: Gmina Miejska Chojnéw
Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnéw

Spis zawarto$ci opracowania:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno — budowlany — branza drogowa
3. Uzgodnienia wynikajace z przepisow szczeg6lnych

Niniejszy projekt budowlano — wykonawczy zostal opracowany zgodnie z umowq, obowiqzujqcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy.
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tel./fax 642 63 25

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U.2013.1409)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy:

PRZEBUDOWY ULICY REYMONTA I ULICY OGRODOWEJ
W CHOJNOWIE
na terenie dziatek nr : 49 — AM1, 339, 334/2, 335/2, 338/2, 332, 460/2, 337/1,
330/6, 327/1, 350 — AM6, obreb 4 miasta Chojnow

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢.

Inwestor: Gmina Miejska Chojnow )
Plac Zamkowy 1, 59-225 Lwowek Slaski

Projektant mgr inz. Justyna Polak upr. nr 271/DOS/10 Y Polak

w spec. drogowej bez ogran.

s .. upr. nr 36/98/1G )
Sprawdzajacy mgr inz. Aleksander Lorych spec. konstr. bud. bez ogran. 4 g

Jelenia Gora, styczen 2014 r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Strona tytulowa

Oswiadczenie

Spis zawartosci opracowania

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
m. Chojnowa — pismo nr GR.6727.14.2014 z dnia 27.01.2014

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
m. Chojnowa — pismo nr GR.6727.13.2014 z dnia 27.01.2014

Opinia w sprawie decyzji uwarunkowan srodowiskowych —

pismo nr GR.6220.4.2014 z dnia 28.01.2014r

Opis techniczny

Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:1000

Wykaz wiascicieli i whadajacych

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego wraz z zaswiadczeniem przynaleznosci do
DOIIB

Uzgodnienia wynikajace z przepisow szczegdlnych:

Uzgodnieni — gazownia

Uzgodnienie — energetyka

Uzgodnienie — wlot do ul. Chmielne;j

Uzgodnienie - konserwator

Informacja BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. Nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. Nr 3 — Przekrdj poprzeczny A - A 1:50
Rys. Nr 4 — Przekr6j poprzeczny B -B 1:50
Rys. Nr 5 — Przekrdj poprzeczny C-C 1:50
Rys. Nr 6 — Przekrdj poprzeczny D -D 1:50

Rys. Nr 7 — Przekr6j poprzeczny E - E 1:50




8. Rys. Nr 8 — Przekrdj podtuzny 1:50/500
9. Rys. Nr 9 — Przekrdj podtuzny 1:50/500

10. Rys. Nr 10 — Szczegdt przebudowy zwienczen studni rewizyjnych 1:50/500




OPIS TECHNICZNY

DO POJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY
UL. REYMONTA I UL. OGRODOWEJ W CHOJNOWIE

L. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowe;j,
przebudowy wulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie. Ze wzgledu na ilos¢
stanowisk postojowych przekraczajaca dziesig¢ niniejszy projekt budowlano-wykonawczy
opracowano w zakresie do pozwolenia na budowg. Projektowana przebudowa obejmuje
nowe konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikéw i miejsc postojowych wraz z wiasciwym ich
odwodnieniem. W zakres opracowania wchodzi réwniez budowa ciagu pieszo — jezdnego
jako drogi dojazdowej od skrzyzowania ulicy Reymonta z ulicg Ogrodowa do nieruchomosci
zlokalizowanej na dziatce nr 327/6 i 327/5. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
poprzez Scieki przykraweznikowe do istniejacych i projektowanych studzienek $ciekowych
z wpustami i przykanalikami podtaczonymi do istniejacej w ulicy kanalizacji deszczowe;j.

I1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr RG.31.2013 z dnia 02.12.2013 r. z dnia r. zawarta
pomiedzy Burmistrzem Miasta Chojnow , a ,,OLEX” Firma Budowlano — Inzynieryjna
w Jeleniej Gorze oraz :

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana do celow

projektowych;

- wlasne pomiary geodezyjne inwentaryzujace szczegoty istniejacego stanu terenu

wyznaczonego na pas drogowy ulicy;

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43,
poz. 430z 1999 . );
- rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735 z20001. );

- rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
2002 r.);

- wytyczne projektowania ulic 1992;

- wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych 2001;

- aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujace normy i katalogi

zwigzane z przedmiotem projektu;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- opinia geotechniczna dla ustalenie geotechnicznych warunkéow podtoza terenu
pod budowe drég opracowana przez Zaklad Robdt Geologiczno-Wiertniczych
Jacek Kielar z Bolestawca;
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.
Chojnowa uchwalony Uchwalg Nr 1V/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia
30 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 9, poz. 380 w dniu 16 kwiecien
1999r.)

- Wwypis i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego m.
Chojnowa uchwalony Uchwata Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869
w dniu 27 marca 2002r.)



- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
w miescie Chojnéw, uchwalony Uchwalg Nr IX/41/2011 Rady Miejskiej
w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 172, poz. 2985
w dniu 17 sierpnia 2011r.)

I1I. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
e (Cze$¢ opisowa: opis techniczny;
e (zes¢ rysunkowa:
- projekt zagospodarowania terenu 1:1000;
- profile podtuzne ulic 1: 50/500;
- przekroje poprzeczne konstrukeyjne 1:50;
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
e (Czes¢ kosztowa: przedmiar robot, kosztorys inwestorski

IVv. Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji (robot budowlanych)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic: Reymonta na odcinku od ul. Dabrowskiego do
ul. Ogrodowej, Ogrodowej od ul. Reymonta do ul. Chmielnej, budowa miejsc postojowych
oraz drogi dojazdowej jako ciagu pieszo — jezdnego od skrzyzowania ul. Ogrodowa z ul.
Reymonta do nieruchomosci na dziatkach nr 327/6 1 327/5.

W ramach wykonanych robdt budowlanych zostanie zapewnione wlasciwe odwodnienie
powierzchniowe nowym nawierzchnig poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni, zabudowe $ciekéw przykraweznikowych oraz remont istniejacych oraz budowe
nowych studzienek $ciekowych z wpustami ulicznymi podiaczonych do istniejacej w ulicy
kanalizacji deszczowe;.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dzialek nr : 49 — AM1, 339, 334/2, 335/2,
338/2, 332, 460/2, 337/1, 330/6, 327/1, 350 — AM6, obre¢b 4 miasta Chojnéw w granicach
oznaczonych na zalaczonej mapie ewidencyjnej w skali 1:1000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w Chojnowie w centralnej czesci miasta. Obejmuje
teren paséw drogowych ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowa oraz czesciowo ulicy Chmielnej
(wlot ulicy Ogrodowej). Ulice: Reymonta i Ogrodowa sg drogami gminnymi natomiast ulica
Chmielna jest droga powiatowa nr 2225D. Ulica Ogrodowa w istniejacym stanie posiada
jezdni¢ o nawierzchni gruntowej, czgsciowo wzmacnianej kruszywem, szerokosci 5,50m,
w obramowaniu z kraweznikéw betonowych. Ulica posiada uzbrojenie podziemne: sieé
gazowa, elektroenergetyczna, wodociagowa oraz kanalizacje sanitarna i deszczowa. Ulica
w rejonie skrzyzowania z ulica Reymonta oraz na wlocie do ulicy Chmielnej jest o$wietlona.
Ulica Reymonta od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej, szerokosci $rednio 10,50m. Nawierzchnia bitumiczna jest na dtugosci 75,40m.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do km 0+051,47 po lewej stronie (od strona
szkoly) wystepuje chodnik o szerokosci 3,50m o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Po stronie przeciwnej (strona ko$ciota) ulica posiada chodnik do km 0+043,74 z plyt
granitowych wykonczonych kostka granitowa o szerokosci 2,50+3,60m.




Na pozostalym odcinku ulicy, do ul. Ogrodowej oraz dalej w rejon ulicy Bielawskiej znajduja
si¢ jedynie zabudowane krawezniki betonowe wyznaczajace obrys jezdni o nawierzchni
gruntowej, bez sladéw istniejacej podbudowy. Ulica posiada uzbrojenie w sie¢ gazowa,
elektroenergetyczna, wodociagowa oraz kanalizacje deszczowa i sanitarng. Ulica jest
oswietlona.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego, dla terenu pasa drogowego ulicy Reymonta
oraz ul. Ogrodowej opracowanej przez Zaklad Roboét Geologiczno-Wiertniczych 59-700
Bolestawiec, ul. Gdanska 31, styczen 2014 r. Wedlug tej opinii mamy do czynienia
z nastgpujacym uktadem warstw geotechnicznych w podlozu. Bezposrednio pod aktualng
warstwa terenu wystgpuje warstwa nasypow antropogenicznych — piaszczysto — gliniasto —
humusowo — kamienisto — gruzowych o zmiennej miazszosci, rze¢du 0,4-1,1m. Lokalnie (np.
otwdr nr 5) bezposrednio pod powierzchnig utozona jest cienka warstwa ttucznia kamiennego
o grubosci ok. 0,30m. Ponizej wystepuje warstwa piaskow gruboziarnistych, pospétek
1 zwiréw lokalnie zaglinionych i z domieszka otoczakdw, ktérych spag schodzi na gltebokosé
ok. 1,6 —2,1m p. p.t.. Dolne partie profilu w omawianym rejonie zajmujq juz piaski gliniaste,
pyly, gliny, gliny pylaste i gliny piaszczyste.

Wody gruntowe wystepujq na glebokosci 0,80 do 1,30m pod powierzchnia terenu jako
warstwy wodonosne o swobodnym lub co najwyzej lekko napietym zwierciadle.

Z punktu widzenia rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
w omawianym rejonie mamy do czynienia z prostymi do zlozonych warunkami
gruntowymi z uwagi na obecnos¢ w podtozu ptytkim stabonosnych i nienos$nych nasypow
niebudowlanych warstwy N, plastycznych gruntoéw tiksotropowych warstwy C2 oraz lokalnej
obecnosci wod gruntowych nawet w podtozu plytkim.

Przedmiotowa inwestycj¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ponizej przedstawiono inwentaryzacj¢ fotograficzna przedmiotowych ulic ukazujaca
istniejacy stan techniczny ulicy




3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dla przedmiotowego terenu, paséw drogowych ulicy Reymonta oraz ul. Ogrodowej
obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwatg Nr
IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 9,
poz. 380 w dniu 16 kwiecien 1999r.) zgodnie, z ktorego zapisami ulica Reymonta jako
przedtuzenie — w ciagu ulicy Dabrowskiego zostata oznaczona symbolem 033KZ 1/2, czyli
ulica klasy Z (zbiorcza): jednojezdniowa , dwukierunkowa z projektowanym przedtuzeniem
w kierunku zachodnim tj. w kierunku ulicy Bielawskiej. Wedtug MPZP nalezy zachowaé
istniejace parametry z wskazaniem, ze przy kosciele potrzebna jest lokalizacja pasa
postojowego dla samochodow.

Teren, na ktéorym projektowane jest przedsiewziecie drogowe zwigzane z przebudowg
ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Dabrowskiego do skrzyzowania z ulica Ogrodowa
znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego i podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast ulica Ogrodowa znajduje¢ si¢ w obszarze opisanym jako 027KL 1/2, czyli ulica
klasy L (lokalna): jednojezdniowa, dwukierunkowa z jezdnia szerokosci 6,00m
1 dopuszczalnos$cia lokalizacji miejsc postojowych.

Na bazie tych zapiséw oraz juz wykonanych przebudéw ulic — uktadu komunikacyjnego
w tym rejonie miasta, szczegélnie przebudowa ul. Bielawskiej, ktéra w powiazaniu z ul .
chmielng i Dabrowskiego stanowi ciag drogi klasy zbiorczej o parametrach uzytkowych
odpowiadajacych tej klasie. Inwestor (zarzadca drog gminnych w miescie Chojnéw) na tej
bazie rezygnuje z planowanej przedtuzenia ul. Reymonta w kierunku zachodnim poza
skrzyzowanie z ul. Ogrodowa. Umozliwia to wprowadzenie w strefie ochrony
konserwatorskiej uktadu urbanistycznego uspokojenia ruchu, zaprojektowanie wigkszej ilo$ci
miejsc postojowych w zatoce jak i paséw postojowych na jezdni w bezposrednim sasiedztwie
kosciota i szkoty. W ten sposob ulica Reymonta na przedmiotowym odcinku pomimo nadanej
klasie drogi =zbiorczej bedzie pelnita funkcje obshugi bezposredniego otoczenia
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw przy mozliwosciach indywidualnego
wprowadzania ograniczen ruchu , niektérych grup uzytkownikoéw lub rodzajow pojazdow
decyzja organdéw administracyjnych poprzez stosowne wprowadzanie organizacji ruchu
drogowego. Przebudowana ulica Ogrodowa do klasy L (lokalna) zapewni przejezdnosé
1 bezpieczny ruch dwukierunkowy na ul. Reymonta.

Ulica Reymonta

Od skrzyzowania z ul. Dabrowskiego do km 0+051.48 istniejace zagospodarowanie pasa
drogowego nie ulega zmianie. Jezdnia o szerokosci $rednio 10,60m ograniczona
kraweznikami kamiennymi pozostaje bez zmian poza doprojektowanymi $ciekami
przykraweznikowymi szerokosci 20cm. Chodnik po stronie prawej z plyt kamiennych
wykonczonych kostka granitowa nie ulega zmianie. Istniejacy chodnik po stronie lewej
z betonowej kostki brukowej w miejscach uszkodzonych - nieréwnosci nalezy przelozyé,
w razie koniecznosci uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe. Jezdnie o nawierzchni
bitumicznej zaprojektowano odnowi¢ poprzez sfrezowanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej na gr. 7cm, i wykonanie nowego dywanika z warstwy $cieralnej grub. Scm
ulozonej na warstwie wyréwnawczo — profilujacej grub. 2cm (50kg/m?) oraz zabudowie
geosiatki do wzmacniania mas bitumicznych.

Od km 0+054.20 do skrzyzowania z ul. Ogrodowa zaprojektowano nowe zagospodarowanie
pasa drogowego. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 7,00m, chodnik (po stronie prawej)
o szerokosci 2,50m oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 3,00m oraz miejsca
postojowe prostopadle do krawedzi jezdni, po stronie lewej ulicy. Jezdnie zaprojektowano
o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej, tj. warstwe $cieralng grub. Scm oraz warstwe
wiazacq grub. 7cm na podbudowie z kruszywa tamanego zabudowanego na warstwie gruntu
stabilizowanego cementem (stabilizacja towarowa z wytworni) grubosci 15¢m i istniejacym




podlozu gruntowy. Chodniki, opaski, zjazdy oraz miejsca postojowe zaprojektowano
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jezdni¢ nalezy obramowaé kraweznikami
betonowymi wraz ze $ciekiem przykraweznikowym szerokosci 20cm z kostki betonowej
brukowej. Nawierzchnie chodnika oraz opaski wzdhuz miejsc postojowych nalezy obramowaé
obrzezami betonowymi.

Droga dojazdowej (ciagu pieszo — jezdny) do nieruchomosci zlokalizowanej na dziatkach nr
327/6 1 327/5.

Ciag pieszo — jezdny zaprojektowano o szerokosci 4,50m w obramowaniu z obrzezy
betonowych, ze spadkiem poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego $cieku
liniowego z kostki betonowej brukowej. Nawierzchni¢ ciagu pieszo-jezdnego zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa lamanego zabudowanego na
geowlokninie wzmacniajaco — separacyjnej zabudowanej na warstwie odcinajacej z piasku
srednioziarnistego o $redniej grub. Sem petniacej rowniez funkcje wyrownujaco- profilujaca.
Ciag pieszo — jezdny nalezy doprowadzi¢ do istniejacego zjazdu indywidualnego
znajdujacego si¢ na dzialce 327/6 oraz do istniejacego chodnika przy ulicy Bielawskiej
w sposéb pokazany na rysunku PZT. W celu wydzielenia ciagu pieszego nalezy nawierzchnie
ciagu na szerokosci 1,50m utozy¢ z kostki - kolor.

Ulica Ogrodowa

Projektuje si¢ nowe zagospodarowanie terenu pasa drogowego ulicy, polegajace na
wydzieleniu na catej dlugosci ulicy w zakresie opracowania jezdni o szerokosci 6,00m
1 nawierzchni ulepszonej, bitumicznej oraz jednostronnego, po stronie zachodniej chodnika
o szerokosci 2,00m, z kostki betonowej brukowej. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni
dwuwarstwowej, bitumicznej tj. warstwy $cieralnej grub. 5cm oraz warstwy wiazacej grub.
7cm na podbudowie z kruszywa famanego zabudowanego na istniejacym podtozu gruntowy
wzmocnionym poprzez wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem ( stabilizacja
towarowa) o gr. 15¢cm

Poczatek opracowania znajduje si¢ na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2225D
(ul. Chmielna). Krawedzie jezdni w rejonie skrzyzowania, na wlocie ulicy ogrodowej do ul.
Chmielnej zaprojektowano wyokragli¢ tukami kotowymi o promieniu R=8,00m w postaci
obramowania krawgznikiem betonowym 15x30cm. Kraweznik betonowy na szerokosci i
przejscia dla pieszych nalezy zatopi¢ lub zabudowaé najazdowy. Na krawedzi jezdni - drogi
powiatowej nalezy wykona¢ remont czastkowy nawierzchni bitumicznej w technologii na
goraco, mieszanka mineralno — asfaltowa w celu wykonania prawidlowego co do réwnosci
styku dwoch nawierzchni. W zwiazku z przebudowa wlotu ul. Ogrodowej istniejaca
studzienke kanalizacji deszczowej nalezy przesunaé w nowa lokalizacje. W rejonie
skrzyzowania z ul. Reymonta w celu zapewnienia wlasciwego odwodnienia nawierzchni
zaprojektowano obustronne studnie $ciekowe z wpustami ulicznymi z podiaczeniem
przykanalikami do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W zwiazku z nowym zagospodarowaniem pasa drogowego nalezy przesunaé istniejaca
latarni¢ w nowg lokalizacj¢ zachowujac skrajnie drogowa pozioma..

4. Zestawienie iloSciowe poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia elementow podlegajacych przebudowie:

jezdni o nawierzchni bitumicznej = 1.689,68 mz;

chodnikéw z kostki betonowej brukowej = 553,03 m?;
nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej brukowej = 67,08 m?;
nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego = 410,47 m?;

tereny zielone / trawniki = 1.417,42 m>;

Dlugos¢ zabudowanych elementéw liniowych:




- kraweznikéw betonowych = 450,81 m;

- obrzezy betonowych = 571,78 m;

- przykanalikoéw = 28,95 m;

- Sciekow przykraweznikowych = 469,31m.

Dtugos¢ ulic w zakresie opracowania wynosi:

- ulicy Reymonta = 144,06m;

- ulicy Ogrodowej = 91,74m;

- ciagu pieszo-jezdnego (drogi dojazdowej) = 105,00m.

5. Teren, na ktéorym projektowane jest przedsiewzigcie drogowe zwiazane z przebudowa
ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Dabrowskiego do skrzyzowania z ulica Ogrodowa
znajduje¢ si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

7. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na s$rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko;

— przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministroéw z dnia 9 listopada 2010r.
w  sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na  Srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) dtugos$¢ ulicy w zakresie opracowania wynosi 235,80m i nie osiaga
wymaganego progu dla przedsiewzig¢ potencjalnie mogacych oddziatywaé na srodowisko,
dla ktérych wymagana jest decyzja uwarunkowan srodowiskowych tj. przebudowa drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1km oraz obiekty mostowe w ciagu
drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem jej remontu ( § 3ust. 1 pkt 60). Przebudowa
przedmiotowych ulic dotyczy tylko branzy drogowe;j.

Biorac powyzsze pod uwage oraz wczesniejsza korespondencje dla przedsigwzigé
o podobnych parametrach powierzchni oraz przedstawiane opinie RDOS we Wroclawiu
uznano, ze przedmiotowe zadanie nie wpisuje si¢ w zalozen cytowanych przepiséw, dlatego
uzyskanie decyzji srodowiskowej jest nieuzasadnione. Ze wzgledéw formalnych wystapiono
do Gminy Miejskiej Chojnéw o stosowna opinie , ktéra potwierdza nasze stanowisko —
w zalgczeniu.

V. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Ustalenia /parametry wyjsciowe/ :

Ulica Reymonta na odcinku do skrzyzowania z ul. Ogrodow3:

- kategoria drogi : droga gminna, klasy Z (zbiorcza) w rozumieniu przepisow
o drogach publicznych ulica powinna mie¢ parametry techniczne i uzytkowe
odpowiadajace klasie Z,




- szerokos$¢ jezdni = 10,50 — 7,00m - : jedno jezdniowa ulica z dwoma pasami
ruchu tj. 2x3,50m ( teren zabudowany) wraz z pasami postojowymi badz
miejscami postojowymi w formie zatoki. Wzdtuz jezdni chodniki o szerokosci
2,50m - 3,40m

- odwodnienie ulicy : powierzchniowe do $ciekow liniowych i studzienek
sciekowych podlaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej

- kategoria ruchu KR2.

Ulica Ogrodowa:

- Kkategoria drogi : droga gminna, klasy L (lokalna) w rozumieniu przepiséw
o drogach publicznych ulica powinna mie¢ parametry techniczne i uzytkowe
odpowiadajace klasie D,

- szerokos¢ jezdni = 6,00m - : jedno jezdniowa ulica z dwoma pasami ruchu t;.
2x3,00m ( teren zabudowany, zabudowa jednorodzinna lub uspokojenie ruchu )
Wzdluz jezdni jednostronny chodnik o szerokosci 2,00m;

- odwodnienie ulicy: powierzchniowe do S$ciekéw liniowych i studzienek
sciekowych podiaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowe;j

- kategoria ruchu KR2.

Droga dojazdowa - ciag pieszo - jezdny

kategoria drogi :wewnetrzna. Przyjeto do dalszego projektowania klase drogi D

(dojazdowa);

- szeroko$¢ ciagi pieszo-jezdnego = 4,50m, ( teren zabudowany, zabudowa
jednorodzinna lub uspokojenie ruchu ).

- odwodnienie ulicy: powierzchniowe  do $cieku liniowego i studzienek
sciekowych podtaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej

- kategoria ruchu KR1.

2. Ulica w planie sytuacyjnym

Zaprojektowane rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe w tym lokalizacja elementéw drogi
i urzadzen z nig zwiazanych wynikaja z funkcji ulic oraz uwarunkowan terenowych.
Szczegdty zagospodarowania terenu pasa drogowego pokazano graficznie na rysunku PZT —
projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Do tyczenie nowych elementow
zagospodarowania terenu pasa drogowego ulicy Reymonta nalezy przyja¢ istniejaca linie
kraweznika po stronie prawej ulicy tj. strona kosciota, jako domiary w planie. Linia
kraweznika prawego nie ulega zmianie.

W ulicy Ogrodowej jezdni¢ nalezy tak wytyczy¢ aby kraweznik prawy (od strony dziatki
niezabudowanej) nie zabudowa¢ nad istniejaca siecia gazowa opisana na mapie gl65 oraz
zachowa¢ po drugiej stronie ulicy chodnik o min. Szerokosci 2,00m. Parametry tukéw
kolowych poziomych jak opisano na rysunku PZT.

Elementy drogi w tym chodniki przejscia dla pieszych winny by¢ dostosowane do wymagan
poruszania si¢ 0s6b niepelnosprawnych tzn. krawezniki na przejsciach dla pieszych oraz
ciggach pieszych moga by¢ wyniesione maksymalnie 2cm ponad poziom nawierzchni.
Dodatkowo przy krawedzi jezdni (krawezniku) na przejsciach dla pieszych nalezy zabudowaé
plytki tzw. stop informujace niewidomych o strefie przejscia przez jezdnie. Nawierzchnie na
chodnikach w lokalizacji zjazdow czy doj$¢ do budynkéw wysokosciowo nalezy dostosowacé
do istniejacej zabudowy — poziomow.

Wzdhuz ciagu pieszo-jezdnego zaprojektowano teren zielony: trawnik plus nasadzenia drzew.
Nalezy wykona¢ szpaler drzew z klonéw kulistych o sadzonkach wysoko$ci min. 1,50 -1,80m
zabezpieczonych trzema kotkami. Drzewa sadzimy w jednej linii w odleglosci 3,00m od
krawedzi ciagu pieszo-jezdnego. Rozstaw drzew min. 10,00m.




3. Przekroje podluzne [niwelety]

Na przekrojach podtuznych (w osi jezdni) pokazano niwelety projektowanych ulic, w tym:

- spadki podtuzne niwelety drog,
rzgdne istniejacego terenu;
rzgdne projektowanej niwelety;
tuki poziome i ich parametry;
tuki pionowe i ich parametry;
dhugosci odcinkdéw prostych.
Niweleta ulicy po przebudowie ulega nieznacznym zmianom. Zaprojektowano ja
dostosowujac poziomy jezdni i chodnikow do istniejacych zjazdow indywidualnych
1 wejs¢ na posesje oraz zapewniajac sprawne odwodnienie powierzchniowe. Spadki podtuzne
ulic mieszcza si¢ w przedziale od 0,0033 do 0,0144, natomiast ciag pieszo jezdny
zaprojektowano z niweleta o pochyleniu podtuznym 0.0532

4. Przekroje poprzeczne — konstrukeyjne

W celu pokazania wszystkich elementow konstrukcyjnych ulicy zaprojektowano przekroje
poprzeczne — konstrukeyjne. W przekrojach tych pokazano szczegdty konstrukcji nawierzchni
: jezdni, chodnikéw, zjazdow oraz elementy odwodnienia powierzchniowego.

5. Konstrukeje nawierzchni

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow zaprojektowano na podstawie
okreslonych w opinii geologicznej warunkéw gruntowo-wodnych podioza nawierzchni oraz
zasad projektowania konstrukcji nawierzchni zgodnie z zalacznikiem nr 4 i 5 do rozp.
MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43, poz.430 z 1999 r.).
Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej”, ustalono:

e warunki wodne — przecigtne,

e  mrozoodpornos¢ podtoza 0,55h, = 0,55 * 0,80 m = 0,44m

e  grupa nosnosci podloza dla ustalonych warunkéw wodnych — G3,

e do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla drég klasy Z

iL

Na podstawie ustalen j/w zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni :

1) ]CZdnl ul. Reymonta do km 0+054,20:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowe 0-11mm AC-11S-50/70 gr. 5 cm;

« geosiatka do wzmacniania mas bitumicznych;

» warstwa wyrownawczo-profilujaca z betonu asfaltowego 0-8mm w ilosci 50kg/m2
(Sredni 2cm) na sfrezowanej nawierzchni ($rednio 7cm) po skropieniu emulsja
asfaltowa

« istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu.

2) Jezdnl ul. Reymonta od km 0+054,20 do ul. Ogrodowe;j:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowe 0-11mm AC-11S-50/70 gr. 5 cm;
 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0-16mm AC-16W-35/50 gr. 7 cm;
 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm, gr. 20 cm;
 warstwa stabilizacji gruntu cementem (towarowa) o Rm-1,5-2,5MPa gr. 15 cm.
« istniejace podioze gruntowe.

3) jezdni ul. Ogrodowa :
 warstwa Scieralna z betonu asfaltowe 0-11mm AC-11S-50/70 gr. 5 ¢cm ;




« warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0-16mm AC-16W-35/50 gr. 7 cm;

« warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm, gr. 20 cm;

» warstwa stabilizacji gruntu cementem (towarowa) o Rm-1,5-2,5MPa gr. 15 cm.

« istniejace podloze gruntowe.

4) ciag pieszo - jezdny:
 betonowa kostka brukowa gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3cm;
o podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 20 cm , stabilizowana
mechanicznie;
« warstwa odcinajaca z piasku srednioziarnistego, grub Scm wyréwnujaco
profilujaca podtoze gruntowe po korytowaniu, zageszczona mechanicznie
« istniejace podtoze gruntowe.

2) chodniki:
e kostka betonowa brukowa grub. 8cm na podsypce piaskowej;
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 10cm, stabilizowanego
mechanicznie;
e podloze z gruntu rodzimego.

3) zjazdy:
e kostka betonowa brukowa grub. 8cm na podsypce piaskowej;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 15cm, stabilizowanego
mechanicznie;
e podloze z gruntu rodzimego.

5) miejsc postojowych:
e kostka betonowa brukowa grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j;
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm, gr. 20 cm;
e stabilizacja gruntu cementem (towarowa) o Rm-1,5-2,5MPa gr. 15 cm
e podloze z gruntu rodzimego.

Jezdnie nalezy obramowa¢ kraweznikami betonowym 15x30cm lub 15x22cm (zjazdy,
obniZenia na przejsciach dla pieszych) na tawie z oporem z betonu C12/15 o Fy=0,06 m” dla
kraweznikéw wystajacych i najazdowych. Natomiast chodniki oraz ciag pieszo - jezdny
nalezy obra%nowaé obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15
o Fp=0,04m".

6. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni, zjazdow, ciagu pieszo-jezdnego oraz chodnikéw zapewnia
si¢ poprzez powierzchniowe odwodnienie, nadajac im 2,0% spadki poprzeczne w kierunku
sciekow przykraweznikowych. Wody opadowe i roztopowe z ulicy beda odprowadzane,
poprzez projektowane badz istniejace wpusty uliczne na studzienkach - $ciekowych
z osadnikami i przykanalikami do istniejacej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano nowe
studzienki z wpustami ulicznymi nr: w8, w7,w8,w9, w10, wll i wl2, natomiast trzy wpusty
ulegajg likwidacji — rozbidrce. Studzienki $ciekowe - wpusty deszczowe zaprojektowano
o konstrukcji systemowej z kregdw betonowych @500mm. Zwienczenie wpustu stanowi ruszt
zeliwny klasy D 400; 300 x 500 mm pfaski, oparty na kregu wieficzacym. Krate wpustu
posadowi¢ w konstrukcji nawierzchni drogowej na twardym kregu wieficzacym. Studzienke
wpustu posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o grubosci 10 cm.



Zaprojektowano wpusty z osadnikiem i bez zasyfonowania. Elementy betonowe konstrukcji
wpustu taczy¢ na zaprawe wodoszczelng lub na uszcezelki.

7. Roboty ziemne

W ramach rob6t ziemnych nalezy wykona¢ korytowanie pod nowa konstrukcje nawierzchni
jezdni, chodnikéw, zjazdow , wykopy liniowe pod zabudowe kraweznikéw betonowych,
obrzezy betonowych oraz studzienki $ciekowe z przykanalikami. W ramach rob6t ziemnych
nalezy wykonac¢ teren zielony i nasadzenia szpaleru drzew — klonow kulistych w sasiedztwie
ciagu pieszo jezdnego.

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych w jezdni i na chodnikach pozostaly teren w
bezposrednim sasiedztwie nalezy uporzadkowaé, splantowaé, uzupeini¢ ziemia urodzajng
1 posiac trawe.

VI. UWAGI KONCOWE :

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowad.

3. Podstawa wykonania i odbioru rob6t beda STWiOR.

4. Dla potrzeb realizacyjnych w ramach niniejszej dokumentacji projektowej sporzadzone
zostang projekty wykonawcze, w ktorych zostang uszczegélowione rozwigzania
projektowe.

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL:
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