Remont dachu obiekt Gimnazjum nr 2 Chojnéw KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
Remont kapitainy dachu R
1|ROZBIORKA ’
1/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachéwki { karpiowki w rybig tuske ) m2
d.1]0508-03
163.44+117 57+305.76+6.93+6.93+108.32+154.62+317.80+5.82+5.82 m?2 1194.010
RAZEM 1184.016
2|KNR 404 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1|0807-05
9.84*4+2.40+18.00°2+31.30++3 .30 m 112.360
RAZEM 412.360
3{KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z tafli tupkowych nie nadajgcych sie do uzytku - Sciany m2
d.1|0520-08 beozne lukam
0.63*2.10*16*0.50+0.63*1.80*2*0.50 m? 11.718
RAZEM 11.718
4|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow, kolnierzy, m2
d.110535-08 gzymsow,koszy,szezytéw, lukarn itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(2*5.35+4*0,84)*0.65 m? 32539
{4*8.58+4*9.08+4*3.00+2*4.50)*0.40 m2 36.656
(2*18.00+4*3.00+23.00+9.12+9.24+2*2.40+2*3.00)*0.70 m2 70.112
(2°0.70+2*1.77+2*1 05++2%1 15+2*0.72+2*1.256+2*0.82+21.45)*0.45 m? 8.019
(2*18.00+4*3.00+23.00+9.24+9.12++2*2.40)*0.30 m2 28.248
RAZEM 175574
5IKNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1{0535-04
18.00*2+3.0074+23.00+9.24+9.12+2.40*2 m 94.160
RAZEM 94.160
8/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku m
d.1{0535-06
2.70%4+18.00+18.30*3+15.80"4+3.00*2 m 152.900
RAZEM 152.900
7IKNR 4-01  |Rozebranie elementéw wieZb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1{0436-09
1.20+0.78*2+1.02 m 3.780
RAZEM 3.786
8{Katkulacja |Demontaz wylazu dachowego szt
d.1|indywidual-
na
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm im?
d.1|0430-03
1184.010 m2 1194.010
RAZEM 1184.010
10/KNR 401  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt
d.1{0418-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 401 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do5m szt.
d.1]0419-62
o szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|Kalkulacja |Demontaz drabin stalowych szt
d.1{indywidual-
na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|Kalkulacja |Demontaz obejm z kominéw szt.
d.1}indywidual-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 18-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - filary, pilastry, gzymsy, |m?
d.1/0828-03 attyki- analogia na kominach ponad dachem.
(0.75+1.15%2)"2.58+(0.52"4*2.77)+(0.40+1.47*2)*1.23+(0.40+1.25*2)*2.70 m2 25.568
RAZEM 25.569
15|KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - filary, pilastry, gzymsy, |m?
d.1/0829-03 aftyki - analogia na kominach ponad dachem.
25.569 m? 25.569
RAZEM 25.569
16|KNR 18-801 |Spoinowanie muréw i sklepieni z cegly zabytkowej - filary, pilastry, gzymsy, atty- |m?
d.1|0827-93 ki - analogia na kominach ponad dachem.
= Qs
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Remont dachu obiekt Gimnazjum nr 2 Chojnéw KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
25.569 m2 25.569
RAZEM 25.569
17|KNR 401  [Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu ~ stupy / przekréj16*16 / m
d.1/0412-06
2002 m 4.000
RAZEM 4.000
18{KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachus - krokwie zwykle i kleszcze / krét- |m
d.1{0412-02 kie odcinki krokwi przy wymianie o przekroju 1215/
1.00"2 m 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 4-01  |Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - miecze / przekréj 1313/ m
d.1{0412-07 N
1.26t2 m 2.500
RAZEM 2.500
20]KNR 4-01  |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2
d.1{0610-01 pow.odgrzyb. do 2 m2 -analogia elementéw konstrucji wiezby dachowej
muriaty
(0.15*2+0.13)*67.27 m?2 28.926
(0.15"2+0.12)*19.03 m2 7.983
krokwie
(0.15+0.18)*2*9.08"21 m? 125.849
(0.15+0.18)*2*8.58"21 me 118.819
(0.15+0.12)*12.15*25 m? 82.013
wymian
(0.16+0.18)"2"0.90"2 m2 1.224
podwaliny
(0.10*2+0.23)*16,90"3 m? 21.801
(0.20*2+0.24)*13.61*4 m? 34.842
(0.23*2+0.26)*13.73 m? 9.886
(0.11*2+0.16)*9.20"5 m? 17.480
(0.11*2+0.16)*8.52*5 m? 16.188
stupy
{0.16+0.17)*2*3.37*14 m? 31.139
(0.16+0.17)*2*6.80*5 m?2 22.440
0.16"4*3.37*12 me 25.882
0.16*4*7.13'5 m2 22.816
(0.13+0.15)*2*1.20*9 m2 6.048
(0.16+0.18)"2*4.11*10 m?2 27.948
(0.16+0.18)*2*6.12'6 m?2 24.870
(0.16+0.18)*2*4.08"8 m2 22.195
(0.16+0.18)*2*0.92*4 m2 2502
zastrzaly
(0.13+0.18)*2*3.45*10 m?2 21.390
(0.16+0.20y*2*4.85*11 m2 38.412
{0.13+0.18)*2*4.70"22 m2 64.108
(0.13+0.18)*2*3.30*10 m2 20.460
kleszcze
(2*0.075+2*0.16)*2*5.65*S m2 26.555
(0.075+0.16)*2*3.45%6 m2 9.729
(270.075+2*0.18)*2*4.00*14 m2 57.120
(20.075+2*0.18)*4.83"10 m? 24.633
(0.075+0.18)*2*3.65*3 m?2 5.585
platwie
(0.16+0.18)"2*18.00*4 m2 48.960
(0.16+0.18)*2*25.20"2 m? 34.272
(0.16+0.18)*2*29.00*2 m2 39.440
belka kalenicowa
(0.16+0.16)*2*46.60 m?2 29.824
miecze
0.13"4*1.31*24 i m2 16.349
0,13*4*0,95*12
0.13*4*1.35"52 m2 36.504
0.13*4*1.40*24 m?2 17.472
RAZEM 1141.874
21/KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali | krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1]0627-04 preparatami solowymi - analogia elementow konstrukeji wiezby dachowej.
1141.874 m2 1141.874
RAZEM 1141.874
22|KNR 2-02  |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.110218-05
0.52*0.52+0.40*1.47+0.40*1 .25+0.75"1 .15 m? 2.221
| |RAZEM 2221
2|POKRYCIE T
-3-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia m. Poszcz Razem
23|KNR 0-15l1  |Pokrycie dachdw niecdeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy-  |m?2
d.2:8517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
1184.010 m2 1184.010
RAZEM 1184.010
24/KNR 0-151F | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdéwkag ceramiczng z otworami z przy-  |m?
d.2{0517-02 kreceniem wiretami impregnacia, przyciecie i przybicie kontriat i tat
1194.010 m2 1194.010
RAZEM 1184.010
25| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej- analogia z jm?2
d.2{0516-02 blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,70 mm /obmiar jiw poz.4/
175574 m2 175.574
RAZEM 175.574
26|KNR 0-1511 |Pokrycie dachdw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami 2 przy-  |m?2
d.2|0517-03 kreceniem wkretami
1184.010 m2 1184.010
RAZEM 1184.010
27|KNR AT-08 |Kalenica - gasiory ceramiczne-montaz m
d.2{0702-02
112.360 m 112.360
RAZEM 112.360
28|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2{0104-01
112.360 m 112.360
RAZEM 112.360
29/ KNR AT-08 |Akcesoria do pokryé dachowych - wywietrzniki pod ggsiory m
d.2{0104-02
112.360 m 112.360
RAZEM 112.360
30|KNR AT-09 [Akcesoria do pokry¢ dachowych - lawy kominiarskie m
d.2{6104-04
0.78+1.02+1.20+0.78 m 3.780
RAZEM 3.780
311KNR 0151 |Osadzenie okien w potaci dachowej - analogia wytazéw dachowych. szt
d.210526-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
32/KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt
d.2{0407-02
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwéniegowy m
d.2|0104-06
2.00*4+5.00*2+3.00*13+4.00"4 m 73.000
RAZEM 73.000
34|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdlokragie o §r. 12 cm - z blachy z cynku - analogia z blachy  |m
d.2{0520-03 tytanowo-cynkowej
2.40%2 m 4.800
RAZEM 4.800
35| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o ér. 15 cm - z blachy z cynku - analogia z blachy ty-im
d.2|6520-04 tanowo-cynkowej
18.00°2 m 36.000
RAZEM 36.000
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragle o $1. 15 cm - z blachy z cynku- analogia o $r.18 cm |m
d.2{0520-04 2 blachy tytanowo-cynkowe
9.24+9.12+23.00 m 41.360
RAZEM 41.360
37|KNR K 05 |Montaz rynien dachowych - kosz zlewowy tytanowo-cynkowy $r. 120/100 szt
d.2|0501-06
2 szt 2.000
) RAZEM 2.000
38|{KNR K -05 |Montaz rynien dachowych - kosz zlewowy tytanowo-cynkowy ér. 150/120 szt
d.2}06501- 06
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39KNR K-05 |Montaz rynien dachowych- kosz zlewowy tytanowo-cynkowy ér. 180/150 m
d.2{0501-06
4 m 4.000
RAZEM 4.000
40{KNR K-05 |MontaZ rynien dachowych denko- tytanowo-cynkowe $r.12 cm szt
d.2{0501-07
4 szt 4.000
i RAZEM 4.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
41 KNR K -05 |Montaz rynien dachowych denkotytanowo-cynkowe ér. 15 ¢m szt
d.210601-07
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
42/ KNKR K -05 |Montaz rynien dachowych denko tytanowo-cynkowe ér.18 cm szt
d.2|0501-07
8 szt 8.000
RAZEM 6.000
43{KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.210528-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku- analogia tytanowo-cynkowe
3.00%2 m 6.000
RAZEM 6.000
44 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaZ z gotowych elementéw z blachy  |m
d.2|0529-02 stalowej ocynkowanej | blachy z cynku- analogia tytanowo- cynkowe o §r. 12 em
2.70%4 m 10.800
RAZEM 10.800
45/ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle o §r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.210529-02 stalowe] ocynkowanej i blachy z cynku- anlogia tytanowo-cynkowe
18.00+18.30*3+15.80*4 m 136.100
RAZEM 136.100
46 KNR K 05 |[Montaz rur spustowych- kelanko $r.12 cm tytanowo-cynkowe szt
d.2{0502-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
47 KNR K - 05 |Montaz rur spustowych - kolanko $r.15 cm tytanowo-cynkowe szt
d.2/0502-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48|Kalkulacja |[Montaz plaskownikow 404 mm na kominach m
d.2|indywidual-
na
0.52*4+(0.40+1.25)*2 m 5.380
RAZEM 5.380
48|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo Scierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukeji |m2
d.2{0112-02 kratowych (stan wyjéciowy powierzehni A) - analogia drabin kominowych®
0.35*2.40*2 m?2 1.680
RAZEM 1.680
S0/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych- analogia |m?
d.2|1212-05 drabin kominowych
1.680 m? 1.680
RAZEM 1.680
51|Kalkulacja |Montaz drabin szt
d.2/induwidual-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|LUKARNY ) o
52|KNR 4-01 |Wymiana desek czolowych - analogia obudowy z desek wyprofilowanych m
d.3|0414-11 lukarn: bocznych i czotowych.
3.60"4+4.90"4+6.66+3.10"10+2.96"'8 m 95.340
RAZEM 95.340
53|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo- izolacja pod  |m?
d.3/0501-01 krycie pofaci plytkami
Struktonit
11.718 m?2 11.718
RAZEM 11.718
54/KNR 19-01 |Krycie dachu taflami fupkowymi o wym. 21 x 21 cm- analogia plytkami Struktnit |m2
d.3/0507-01 20*20 cm $cian bocznych
11.718 m? 11.718
- RAZEM 11.718
55/KNR 4-01  |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych lukarn. |m?2
d3{1111-01
0.70*0.51*23 m?2 8.211
RAZEM 8.211
56|KNR 4-01  |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania prepa- |m?
d.3{0628-01 ratami olejowymi - analogia rozszikionych ram okiennych |lukarn.
8.211 m? 8.211
RAZEM 8.211
S57|KNR 4-01 | Szklenie ram drew.zdejmow.pojedyricz.na kit podwdiny szidem plaskim ciagn. |m?
d.3{1101-02 grub. 2-3 mm o pow.szyby do 0.5 m2 lukamn.
8.211 m2 8.211
: RAZEM 8.211
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58| KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg drewnianych okien i naswiet- jm? .
d.3|1512-06 ii o pow. do 1 m2 .
8.211 m2 gau .
59 KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg drewnianych olien i nadwiet-|m?2 .
d.3|1512-06 li o pow. do 1 m2 - analogia konstrukcji drewnianej lukarn /framy zewnetrzne/ g
(0.10*2+0.12)*1.84*8 m2 L TNE
{0.10*2+0.12)*0.63"33 2 SEEE
(0.10*2+0.12)*2.46*8 m2 E258
(0.10*2+0.12)*3.54*2 m2 ekt ;|
RAZEM
60| KNR-W 202 | Obrobkd przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy miedzianej - analogiaz ~ |m?
d.3/0516-01 blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm ram doinych
(1.84"4+2.46*4+3.54)"0.20 m2 Lr8E
4/ROBOTY REMONTOWE WEWNATRZ | ZEWNATRZ OBIEKTU
61/KNR 401 |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4/0354-04
2.00°0.80 szt. T A
RAZEN
62|KNR 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m?
d.4{1204-03 '
2.00*0.80 m2 1A
RAZTEN
63{KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapienne] na Scianach filarach,pi- |m2
d.4/0701-02 lastrach o pow.odbicia do § m2 - analegia na kominach w czeéci strychowej
(0.75+1.15%2)*7.53+(0.52*4*6.08)+(0.40+1.47*2)*4.42+(0.40+1.25*2)"4 41 m? £330
64/KNR 18-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie - analogia |m?
d.4/0828-01 na kominach w celu wzmocnienia pretamf
3.00°0.40 m? 5200
RATER g
65/ KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - analogia komin peknig-|m?
d.4/0308-06 ty pionowo wmurowanie co 2- gg pozioma spoine pretéw fi 4,5mm di 40 cm.
3.00*0.40 m?2 120
66|KNR 4-01 | Tynkd wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw cegly i  |m?
d.4i0715-01 pustakow nha Scianach o pow.podiogi do 5 m2
63.348 m2 23 R
RAZEM
67|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych Scian jm?
d.4/1201-01 - analogia kominow w czesci strychu.
63.348 m2 82 38
5| RUSZTOWANIA o o
68|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.5/1604-03
20.00"18.0072+25.00*16.00 m2 1180000
RAZEM
69/ KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.5{1505-01
1160.00 m2 1180000
RAZEM
70/KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggle wolnostojace nad przej$ciami dia pieszych o konstrukeji im?2
d.5{1614-04 drewnianej
1.50%1.00*3 m? 4 500
RAZEM L300
71KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gladzone o szer. w rozwinigciu do 20 cm- analogia im
d.5{0823-03 gzymsy na elewaciji poludniowej bocznej
0.40*5 m 2000
RAZEM 2000
72|KNR 18-01 |Profile ciggnione szlachetne gladzone o szer. w rozwinigciu do 40 cm m
d.5/0823-07
1.00 m 1.000
RAZEM 1.688
6/INSTALACJA ODGROMOWA
73/ KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie beto- |szt.
d.6{1137-04 nowej
200.00 szt 200.000
RAZEM 200.500
74/KNR 4-03 | Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym  |szt.
d.6,1138-06 na dachdwce, eternicie, goncie '
200.00 szt. 200.000
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RAZEM 200.000
75|KNR 4-03 | Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z finki o przekroju do 120 |m
d.6|1139-04 mm2 mocowanych na wspornikach na Scianie w ciggu poziomym
160.00 m 160.000
RAZEM 160.000
76/KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.6|1139-09 mm?2 mocowanych ha wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
205.00 m 205.000
RAZEM 205.000
77|KNR 4-03  |Demontaz oslony odprowadzajgcego przewodu odgromowego na podiozu drew- | szt.
d.6{1141-01 nianym,ceglanym
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
78/KNR 5-18 | Zwody poziome plaskie wykonywane przewodem stalowym $r. do 10 mm na da-|m
d.6{1601-03 chu drewnianym krytym dachéwka.
160.00 m 160.000
RAZEM 160.000
79|KNR 5-18  |[Montaz osion dla przewodéw odprowadzajgeych na $cianie ceglanej oston.
d.6|1602-03
9 oslon. 9.000
RAZEM 9.000
80|KNR 518 |Montaz zacisku probierczego szt.
d.6{1602-05
g szt 9.000
RAZEM 9.000
81/KNR5-08 |Montaz typowych iglic [0-2.5 o cigzarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami  {szt.
d.60622-65
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR 508 |Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgce] i odgromo- |szt.
d.6(0619-01 wej
9 szt, 9.000
RAZEM 8.000
83|KNR 5-08 [|taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigezy skrecanych uniwer-  |szt.
d.6{0618-01 salnych krzyzowych
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
84|KNR 5-08 |kaczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka szt
d.60617-01 120mm2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
85/KNR 508  |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gr.kat. il
d.6/0614-02
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
86|KNR 5-18 | Préby pomontazowe - badania instalacji odgromaowej - pomiar pierwszy uziom.
d.6/1603-06
1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000
87 KNR5-18 |Préby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny uziom.
d.6{1603-07
8 uziom. 8.000
RAZEM 8.060
__7|WYWOZ GRUZU Z ROZBIORKI ISKLADOWANIE n
88|Wycena in- | Transport, skiadowanie gruzu zrozbiorki kpl
d.7 |dywidualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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