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- Nr zal. Nazwa
1 DSDiK pismo ZD.8036.284.2016. Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane na terenie
dzialek drogowych nr 174/1 AM-3 oraz 210/2 AM-4 obreb 0004 Chojnéw z dnia 30.11.2016r,
o= 2 DSDiK pismo ZD.8036.284.2016. Uzgodnienie lokalizacji linii o§wietlenia drogowego,

zaprojektowanego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 328 w ciggu ul. Legnickiej na odcinku
od ul. Lubinskiej do ul. S. Zeromskiego, tj. na dziatkach drogowych nr 174/1 AM-3 oraz 210/2 AM-4
obreb 0004 Chojnéw z dnia 30.11.2016r,

3 DSDiK pismo ZD.8036.284.2016. Uzgodnienie projektu budowlanego ,.Budowa o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Chojnéw ul. Legnicka”, projektowanego na dziatkach drogowych nr
174/1 AM-3 oraz 210/2 AM-4 obrgb 0004 Chojnéw, w pasie drogowym drogi wojewo6dzkiej nr 328.
== 4 DSDiK pismo ZD.8036.284.2016. Zmiana uzgodnienie lokalizacji linii o$wietlenia drogowego z dnia
30.11.2016r, znak ZD.8036.284.2016, w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 328 w ciggu ul.
Legnickiej na odcinku od ul. Lubinskiej do ul. S. Zeromskiego, tj. na dziatkach drogowych nr 174/1
= AM-3 oraz 210/2 AM-4 obreb 0004 Chojn6éw z dnia 26.04.2017r,

‘ 5 DSDiK pismo ZD.8036.284.2016. Uzgodnienie lokalizacji odcinka linii kablowej niskiego napigcia z
jednym punktem o$wietlenia ulicznego, w ramach zadania pn. ,,Budowa o$wietlenia drogowego w ul.
Legnickiej na odcinku od ul. Mikolaja Reja do ul. Stefana Zeromskiego w miejscowosci Chojnéw ul.
[ Legnicka”, w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej nr 328 na dziatkach drogowych nr 174/1 AM-3
oraz 210/2 AM-4 obreb 0004 Chojnéw z dnia 26.04.2017r.

6 Probudowa Adam Drozdzal — akceptacja lokalizacji stupa o$wietlenia drogowego nr L1/7, z dnia
= 03.04.2017r.
7 Zarzad Powiatu Legnickiego, pismo KD.7130.3.30.2017.KB — Decyzja z dnia 09.02.2017r. — Zgoda

na budowe linii kablowej niskiego napigcia z punktami o§wietlenia ulicznego w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2225D (dz 299/1 i 210/1) w m. Chojnéw, ul. Legnicka.

[ 8 Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej WP/077568/2015/002R03 z dnia 07.01.2016r.
9 Opinia ZUDP — GK.6630.291.2016
10 Opinia ZUDP — GK.6630.37.2017
CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. | Nazwa rysunku ~ Skala
— Szkic orientacyjny -
Ukdad rysunkow —
k.1 Plan zagospodarowania terenu 1: 500
o 1.2 Plan zagospodarowania terenu 1: 500
B 2.1 Plan zagospodarowania terenu 1: 500
2.2 Plan zagospodarowania terenu 1: 500
3.1 Plan zagospodarowania terenu 1: 500

2 Budowa o$wietlenia drogowego w ul. Legnickiej od ul. M. Reja do ul. S. Zeromskiego w Chojnowie 2




(3 “TWO POWIATOWE
2gnicy
PL Slowiaski 1, 59-220 Legnica

1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku
Nr 243, poz.1623 tekst jednolity), o§wiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

Budowa oswietlenia drogowego w ul. Legnickiej
na odcinku od ul. Mikotlaja Reja do ul. Stefana Zeromskiego
Chojnéw obr..4, ul. Legnicka dz. nr 299/1, 210/1, 225/4, 225/5, 225/6, 226, 192/3

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢..

Projektant:

mgr inz. Marcin Bernacki
upr. Nr 140/02/DUW

do projektowania bez ograniczefi,
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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1. Projekt zagospodarowania terenu egilea
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego w ciggu ul. Legnickiej
na odcinku od ul. Mikolaja Reja do ul. Stefana Zeromskiego w miejscowosci Chojnéw.

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem,
— e Warunki przylaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A., o/Legnica / Wydzial Przylgczen
nr WP/077568/2015/002R03 z dnia 07.01.2016r.
Wytyczne TAURON Dystrybucja S.A o/Legnica
Wizja lokalne na planowanym obszarze robét — dane zebrane w terenie;
aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity
s wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia
2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane);
e (Obowigzujace przepisy i normy

= 1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego w ciagu ul. Legnickiej na odcinku od
ul. Mikotaja Reja do ul. Stefana Zeromskiego w miejscowosci Chojnéw, w zakresie dziatek:

e ul. Legnicka dz. nr 299/1, 210/1, Chojnéw obr. 4 — droga powiatowa- Powiat Legnicki

e ul. Legnicka dz. nr 225/5, Chojnéw obr. 4 - Athletic Management Sp z oo Nieruchomosci 2
Spoétka Komandytowo Akcyjna.

e ul. Legnicka dz. nr 225/4, 225/6, Chojnéw obr. 4 — Lidl Sp. z o0.0. Sp.k.

e ul. Legnicka dz. nr 226, Chojnéw obr. 4 —Tauron Dystrybucja SA

e ul. Legnicka dz. nr 192/3, Chojn6éw obr. 4 — Gmina Miejska Chojnéw

Zakres projektu — budowa o$wietlenia na odcinku drogi o dlugosci 750m:

budowa linii kablowej nn YAKY 4x25 mm2,

budowa szafki sterowniczo-pomiarowej dla zasilania oswietlenia ulicznego,
budowa stupéw oswietlenia drogowego z oprawami typu LED,

demontaz stupéw o$wietlenia ulicznego

Przebudowe zlgcza wykonuje zaklad energetyczny.

1.4. Stan istniejacy

Ulica Legnicka posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 9m i obustronne
chodniki z kostki betonowej i plytek betonowych. W zakresie projektu znajdujg si¢ dwa skrzyzowania, na
ktérych szerokos¢ jezdni siega 25-30m. Droga os$wietlona jest punktowo, osiemnastoma oprawami
— zainstalowanymi na elewacji budynkéw mieszkalnych po poludniowej stronie, oraz na shupach
oswietleniowych.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci miejscem dostarczenia energii elektrycznej, a zarazem
_ miejscem rozgraniczenia wiasnosci dystrybucyjnej Zakladu Energetycznego i instalacji oswietlenia
drogowego s3 zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zigczu, w kierunku instalacji
odbiorcy. Miejscem zainstalowania ukladu pomiarowo rozliczeniowego jest istniejacy zestaw zlgczowo-
pomiarowy, ktéry zostanie przystosowany do nowych warunkéw pracy przez Tauron Dystrybucja S.A.
Przy istniejgcej szafce zlagczowej ZKI1, zaprojektowana zostala szafka sterowniczo-pomiarowa dla
zasilania o$wietlenia ulicznego. Szafka zostanie zabudowana przy zlagczu, po stronie ukladu
komunikacyjnego. Szafke nalezy zasili¢ z ZK 1. Kabel przy wyjsciu ze zlacza oraz z szafki sterowniczej
nalezy chronié rurg typu AROT BE 50 0,5 m w glab gruntu. Linia kablowa zostanie ulozona w chodniku
iw poboczu drogi metodg wykopu otwartego. Lini¢ kablows zaprojektowano réwnolegle do drogi, w
chodniku przy granicy pasa drogowego z dziatkg przylegla, w rurze ochronnej i na glgbokosci min. 0.8m
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liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gérmej krawedzi rury ochronnej. Kabel ukiada¢ na dnie wykopu,
na podsypce piaskowej gr. 10 cm, Prace w chodniku nalezy prowadzi¢ recznie dla zminimalizowania
- szerokosci wykopu i pozostawienia jego czesci dla ruchu pieszych.. Po ulozeniu kabel zasypaé warstwa

piasku co najmniej 10 cm, nastgpnie co najmniej 15 cm warstwg rodzimej ziemi, a nastgpnie przykry¢

folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (min. grubo$¢ 0,5mm, szerokos¢ 20cm). Wykop
_ zasypywac i zaggszczaé grunt warstwami o grubosci 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 1
wg BN-72/8932-01. Kabel zabezpieczyé rurg oslonows typu DVKS0 na calej dlugosci ze wzgledu na
duzg ilo§¢ zbliZen i kolizji z infrastrukturg podziemna. Przejscia przez jezdni¢ nalezy wykonac¢ metoda
bezrozkopowa w rurze ochronnej SRS75, Nalezy zachowaé odleglo$¢ minimum 1.50 m pomig¢dzy gérna
krawedzig rury ochronnej a niweletg jezdni. Na calej dlugosci trasy kablowej nalezy stosowaé oznaczniki
kablowe (opaski) rozmieszczone na kablu w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach
i wmiejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:
nr ewidencyjny linii, typ, znak uzytkownika, rok ulozenia, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla oraz znak
fazy (przy torach kablowych wykonanych kablami jednozylowymi).
Shupy os$wietlenia drogowego zaprojektowane sa w chodniku, przy granicy pasa drogowego z dzialka
= przylegly.

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezyta starannoscia pod nadzorem

zainteresowanych jednostek. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby do
— tego uprawnione. Prace przy wykonywaniu linii energetycznych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi zachowac

zgodne z normg PN-76/E-05125 odleglosci. W miejscach zblizen i skrzyzowan sieci z istniejagcym
=, uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych robot.
W rejonie zblizen z rurociggiem gazowym o cisnieniu do 0,05MPa oraz rurociggiem wodnym nalezy
zachowaé odleglo$¢ minimum 0,5m lub zastosowaé ostong z grubosciennej o dlugosci réwnej dlugosci
zblizenia lub skrzyzowania z dodaniem po 0,50m z kazdej strony. Kabel powinien by¢ ulozony nad
rurociggami.
W miejscu zblizen lub skrzyzowan z liniami telekomunikacyjnymi nalezy zachowa¢ odleglos¢ 0,5m
Kable nalezy prowadzi¢ (jezeli jest to mozliwe) poza czg¢sciami drdg i ulic przeznaczonych dla ruchu
kolowego, w odleglosci co najmniej 0,50m od jezdni. W miejscach skrzyzowan z droga kolowa
i chodnikiem kable powinny by¢ osloniete rurami PCV grubosciennymi na calej dlugosci skrzyzowania
= z dodaniem 50 cm z obu stron. Od $cian budynk6éw nalezy kable prowadzi¢ zachowujac odleglosé 0,5m.

Po zakoficzeniu prac wykonawca winien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Po uwlozeniu kabla przed zasypaniem, nalezy zglosi¢ tras¢ kablowa do zainwentaryzowania
— w Przedsigbiorstwie Geodezyjnym.

Przy budowie linii kablowych stosowa¢ zapisy normy SEP-E-004.

Wszystkie urzadzenia, aparaty elektryczne i kable powinny by¢ cechowane znakiem CE.

W miej skrzyzowan i zblizen stosowac odlegtosci wg ponizszych tabel:
L.P. | Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc
w cm
= Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kV z 15 5
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
z 2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 5 mogaq sie stykac
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 Kabli elekiroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV z i5 25

— kablami elektroenergetycznymi na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1 kV<Un<30kV

4 Kabili elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 15 10
1kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢
. 5 Kabli elektroenergetycznych réznych uzytkownikéw o napieciu 15 25
znamionowym do 30kV
6 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym | 50 50
niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napiec¢
[~ znamionowych
7 Kabli réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kv | 15 25
8 Kabli z mufami sgsiednich kabli Nie dopuszcza sie | Jak l.p. 1-5
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Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci pod warunkiem zastosowania oslon otaczajacych i uzgodnieniu -
odstepstwa z uzytkownikami obiektow.
1.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Zastosowac nastgpujace srodki ochrony przeciwporazeniowej:

e ochrong przed dotykiem bezposrednim — izolowanie czgsci czynnych, obudowy.

e ochrong przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie zasilania (stupy), zastosowanie
urzadzen II klasy ochronnosci (szafki, oprawy na shipach). Metalowe konstrukcje stupow
o$wietleniowych nalezy polaczy¢ z zaciskiem PEN kabla zasilajagcego przewodem o minimalnym
przekroju 6 mm - DY-6, 750 V. Przy szafce sterowniczej i przy ostatnim shupie o§wietleniowym
na linii zasilajacej nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu PEN —uziom pre¢towy typu
P-1. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 30 Q.

1.7. Informacja o ochronie zabytkéw

Na terenie objetym inwestycja obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

e ul. Legnicka, Chojnéw, obr..4, dz. 299/1, 210/1 (039 KZ1/2 ozn. w MPZP),— Uchwala Nr
IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespolu zabudowy
Srédmiescia miasta,

e ul. Legnicka, Chojn6éw, obr. 4, dz.. nr 225/4 (86UC ozn. w MPZP), dz.. nr 225/5, 225/6 (85KS
ozn. w MPZP), dz. nr 226 (87EE ozn. w MPZP), dz. nr, 192/3 (106MN ozn. w MPZP), -
Uchwata Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dn. 30.01.2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnowa,

Dzialki objete opracowaniem lezg w strefie ochronnej okres§lonej jako Nowozytny uklad urbanistyczny
(ksztaltowany od 1945r.).

1.8. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatki

Dzialki objete opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji goérniczej.
1.9. Informacja o wplywie na srodowisko

Projektowane przylacze nie ma wplywu na srodowisko oraz higien¢ i zdrowie.
1.10. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek objgtych inwestycja
1.11. Uwagi dodatkowe

Opracowanie jest projektem prostym i nie wymaga sprawdzajacego
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2. Projekt architektoniczno — budowlany
2.1. Opis techniczny

Parametry projektowanego oS§wietlenia
Zgodnie z norrng PKN-CEN/TR 13201:2007 i przyjetymi zalozeniami dla ul. Legnickiej mozna
okresli¢ klase o$wietlenia jezdni jako ME3a.

Zasilanie

Projektowane o$wietlenie bedzie zasilane z zestawu zlaczowo-pomiarowego nr ZK1 na dz 226, przy
ul. Legnickiej. Przy istniejacej szafce ztgczowej ZK-1 (po jego przebudowie lub wymianie na ZKlalb
przez Tauron Dystrybucja S.A) zabudowaé od strony ukiadu komunikacyjnego szaftkg sterowniczo-
pomiarowa dla zasilania o$wietlenia ulicznego. Trasa projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego
przedstawiona jest na rysunkach. Diugo$¢ linii zasilania— 15m

Linia kablowa nn

Od projektowanej szafki sterowniczo-pomiarowe]j dla zasilania o$wietlenia ulicznego wyprowadzic
linie kablowe w dwoéch kierunkach i poprowadzi¢ je przez projektowane stupy oswietlenia oznaczone
symbolami L1, L2, L3 do ostatniego. Przy kazdym stupie pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla.

Dhugos¢ linii L1 —255m,

Dhugoéé linii L2 —200m

Dlugos¢ linii L3 — 720 m

Slupy oswietleniowe

Projektuje si¢ ustawienie slupéw aluminiowych bez szwu, anodowanych z fundamentem betonowym
o wysokoséci 7,5 m, z wysiegnikiem jednoramiennym o diugosci 1 m - SAL-75 z fundamentem B-60
i wysiegnikiem WR-2/1. Stupy nalezy wyposazyé w tabliczki bezpiecznikowe TBO-35/1x25 typu Winel
z gniazdem bezpiecznikowym typu Bi-Gts-25 A z wkladka topikowa Bi-Wts-6 A E-27.
Stupy oznaczy¢ malujac czarne litery na zoitym tle, na wysokosci 2m od poziomu podioza. Numeracje
ustalié z Zarzadca na etapie wykonawstwa. Miejsca ustawienia stupéw przedstawione sa na planie
sytuacyjnym.

Stupy zasilane z linii L1 -7 szt

Stupy zasilane z linii L2 - 11 szt

Stupy zasilane z linii L3 — 22 szt

Oprawy ofwietleniowe

Projektuje si¢ oprawy uliczne ze zrédtem $wiatta LED o mocy 84 W. Obliczenia parametréw oswietlenia
przeprowadzono dla opraw Luxon LED Cordoba:LED IV 40x150 4000K 84.0 W

Luxon LED Cordoba LEDIV 40x150 4000K.

Oprawy nalezy podigczyé do tabliczek bezpiecznikowych przewodem typu YDYzo 3x2,5; 750V.

Demontaz stupéw i opraw
Nalezy zdemontowa¢é stupy wskazane na rysunkach.
2.2. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do wykonania prac objetych projektem, Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z
tre$cig uzgodnien oraz warunkéw zalgczonych do projektu oraz zastosowaé si¢ do zawartych w nich
wymagan.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami obowiazujacymi w budownictwie oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - cz. V - Instalacje
elektryczne i przepisami BHP.

Teren i obiekty objete pracami nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
Dla wybudowanych urzagdzen nalezy wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznyc. 7
i uziemien. Wykonaé¢ pomiary parametrow oswietleniowych, o1

parametréw kabli
RN AT
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