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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZALECENIA OGOLNE

Opisy zawarte w przedmiarach okreslajg prace do wykonania przy realizacji kontraktu i powinny by¢ interpretowane tgcznie z Dokumenta-
cja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng. Uczestnicy Przetargu powinni wzig¢ pod uwage wszystkie elementy sktadajgce sie na Doku-
mentacje Przetargowa. Wykonawca musi zapozna¢ sie ze szczeg6towymi opisami robot, ktore beda wykonywane oraz ze sposobem ich
prowadzenia.

Wartos¢ ustalona dla kazdej pozycji Przedmiaru, jest oszacowang iloscig kazdego rodzaju prac, ktére bedg prowadzone na podstawie za-
wartej Umowy, i ustalona w celu utatwienia okreslenia wspélnych podstaw dla oceny ofert. Cato$¢ Rob6t powinna by¢ wykonana w dobrej
wierze i z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.

Jednostki miar - Uzywane jednostki przeliczeniowe sg identyczne z miedzynarodowym systemem miar Sl.

2. CHARAKTERYSTYKA PRAC

Szczegotowe dane dotyczace rozwigzan technicznych zadania zostaly zawarte w dokumentacji projektowej, i obejmuja:
" budowe linii kablowej nn YAKY 4x25 mm2,

" budowe szafki sterowniczo-pomiarowej dla zasilania o$wietlenia ulicznego wraz z podigczeniem zasilania do ZK,

" budowe stupéw oswietlenia drogowego z oprawami typu LED,

" demontaz stupow o$wietlenia ulicznego,

" demontaz istniejgcych opraw o$wietlenia drogowego na elewacji budynkdéw przy ul. Legnickiej,

" odbudowe nawierzchni po robotach rozkopowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach.
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2 PR Legnicka.KST

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto §¢
spec.
techn.
1/45316110-9 LEGNICKA
1/KNNR 6 SST-1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 14
d.1/0702-01 stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm
2|/KNNR 6 SST-1 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 8
d.1/0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
tablice znakéw drogowych
3 SST-1 |Wygrodzenie zaporamiterenu na czas trwania prac |m 1200
d.1|kalk. wiasna zapory do wygradzania
4/ KNNR 9 SST-1 |Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach  |m 70
d.1/0308-05 instalacyjnych stalowych na tynku be z wzgledu na ro-
dzaj i przekréj przewodbéw w rurze
5/KNNR 9 SST-1 |Demontaz stupéw oswietleniowych szt 10
d.1/1001-12
6/KNNR 9 SST-1 |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg |szt 17
d.1/1002-06 mocowanych na stupie lub $cianie
7|KNNR 9 SST-1 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpie- |kpl 17
d.1/1005-03 niu stupa lub wysiegniku
8|KSNR 6 0808-|SST-1 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katowni- |m 10
d.1j01 kow
9/KNNR 6 SST-1 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej re- | m2 804
d.1/0803-05 gularnej na podsypce piaskowej
10/KNNR 6 SST-1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce |m 22
d.1/0806-02 cementowo-piaskowej
11|KNNR 6 SST-1 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie |m2 984
d.1/0801-01
12|KNNR 6 SST-1 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. |m?2 65
d.1/0801-03 10 cm recznie
13|KNNR 6 SST-1 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej re-|m2 24
d.1/0803-05 gularnej na podsypce cementowo-piaskowej
14/KNNR 6 SST-1 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-  |m2 180
d.1/0802-03 nych gr. 4 cm recznie
15|KNNR 5 SST-1 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie  |m3 428,4
d.1/0701-03 kat. IV
16|KNNR 1 SST-1 |Zageszczanie nasypOw z gruntu spoistego kat. Il ubi- |m3 428,4
d.1/0408-02 jakami mechanicznymi -
analogia wspotczynnik zageszczenia 1s=1.00
17|KNNR 5 SST-1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o |m 1080
d.1/0706-01 szerokosci do 0.4 m
18/KNNR 5 SST-1 |Rury ochronne, dwudzielne z PVC - zabezpieczanie |m 290
d.1/0113-02 istniejgcych instalacji
Ostona rurowa z PVC, do kabli, dzielona
uchwyty do rur z PCW
19|KNNR 5 SST-1 |Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m 1280
d.1/0705-01 Rura DVK-50
Rura DVK-50
20|/KNNR 5 SST-1 |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- |m 1350
d.1/0707-02 wych recznie
Kabel YAKY 4x25 mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.po-
wyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
21/KNNR 5 SST-1 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowe- |m3 80
d.1/0724-02 go wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnio-
nym kat.lll-IV
22|KNNR 5 SST-1 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod |m 141
d.1/0723-01 obiektami
Rura ostonowa SRS 75
23|KNNR 5 SST-1 |Ulozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm - |m 150
d.1/0705-02 rura ostonowa SRS 75
Rura ostonowa SRS 75
24|/KNNR 5 SST-1 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew |m3 428,4
d.1/0702-03 gruncie kat. IV
25|KNNR 5 SST-1 |Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie |szt. 1
d.1/0412-09 kat.lV o objetosci w wykopie do 0.25 m3 pod rozdziel-
nice
Fundament szafy o$wietlenia ulicznego
26|/KNNR 5 SST-1 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg |szt. 1
d.1/0405-07 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-
krecenie
Szafa o$wietlenia ulicznego
27/KNNR 5 SST-1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 10
d.1/0406-01 aparaty
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2 PR Legnicka.KST

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto §¢
spec.
techn.
28|KNNR 5 SST-1 |Montaz i stawianie stupoéw o$wietleniowych o masie |szt. 40
d.1/1001-01 do 100 kg
Stup oswietleniowy aluminiowy bez szwu, anodowany
kolor naturnalny - wysokos$¢ 7,5m, $rednica stupa
przy podstawie 176mm, $rednica zakonczenia
60mmx180mm, waga 32,6kg , wymiary podstawy
320x250mm, grubosc¢ Scianki stupa 4,2mm
fundament betonowy do stupa 7,5m, bok fundamentu
320mm, wysoko$¢ 1000mm, rozstaw i rodzaj Srub
250-M18, masa 168kg
tabliczka bezpiecznikowa stupowa
29|/KNNR 5 SST-1 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na  |szt. 40
d.1/1002-01 stupie
Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany ko-
lor naturalny 0,95m (do stupa 7,5m), waga 2,8kg;
Srednica montazowa oprawy 60mm;
konstrukcje mocujace
30|KNNR 5 SST-1 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegni- |szt. 40
d.1/1004-02 ku
Oprawa uliczna LED kompletna z zasilaczem, do stu-
pa $wietleniowego 7,5m §r. 60mm; moc:84W, stru-
mien $wietlny:9100 Im, temperatura barwowa:4000K,
wsp6tczynnik reprodukcji barw: Ra>70, indeks odpor-
nosci: IP66, kat swiecenia: 45x150A, ochrona przed
udarami IKO8
31/KNNR 5 SST-1 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcia- |kpl.przew. 40
d.1/1003-03 ganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wyso-
kosci latarri do 10 m
Przewdd YKY 3x2,5mm2
Przewody YDY 3x2,5 mm2
32/KNR 5-01 SST-1 |Uszczelnianie wprowadzen kabli do komory kablowej |szt. 82
d.1/0606-05 - otwor wolny
33|/KNNR 5 SST-1 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci |szt. 45
d.1/0606-04 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m - gtowice
do uziemien pretowych fi 17,2
zlgcza pretéw uziemien fi 17,2
grot stalowy do uziemien pretowych fi 17,2
34|/KNNR 5 SST-1 |Uziomy powierzchniowe poziome, taSma stalowa Fe-|m 1120
d.1/0605-01 Zn 30x4
Ztgczki fi 17,2mm
bednarka ocynkowana
ztgcze kontrolne
35/KNNR 5 SST-1 |kaczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub prze- |szt. 45
d.1/0611-04 wodow wyréwnawczych z preta o $r.do 18 mm w wy-
kopie
36|/KNNR 5 SST-1 |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 45
d.1/0612-06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
ztgcze kontrolne
37|KNNR 5 SST-1 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2|m 100
d.1/0201-05 wciggane do rur, Ly 16-mm2
Przew6d LY 450/750V Ly16-mm2
38|/KNNR 5 SST-1 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o prze- |szt. 42
d.1/0726-10 kroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
koncowki kablowe
uchwyty uniwersalne typu UKU
opaski kablowe typu OKi
39|KNNR 5 SST-1 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielo- |szt. 42
d.1/0727-02 zytowych (do 4 zyt)
uchwyty uniwersalne typu UKU
opaski kablowe typu OKki
oznaczniki niepalne na przewody
40|KNNR 5 SST-1 |Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - prze- |szt. 168
d.1/1204-01 kr6j zyt do 6 mm2
koncowki kablowe do zaprasowania
41/KNNR 5 SST-1 |Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - prze- |szt. 168
d.1/1204-03 kr6j zyt do 50 mm2
koncowki kablowe do zaprasowania
42|KNNR 5 SST-1 |Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty |szt.zyt 168
d.1/1203-08 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
43|KNNR 5 SST-1 |Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zy- |szt.zyt 168
d.1/1203-05 ty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto §¢
spec.
techn.
44|KNR 5-10 SST-1 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurcz- |szt. 2
d.1/0508-05 liwych na kablach wielozytowych z zytami Al o prze-
kroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
zestawy montazowe do wykonania muf z rur termo-
kurczliwych na kablach 4-zytowych do 1 kV
opaski kablowe OKi
45/KNNR 5 SST-1 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 5
d.1/1302-03
46|KNNR 5 SST-1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycz- |pomiar 44
d.1/1301-01 nego niskiego napiecia
47|KNNR 5 SST-1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ob- |pomiar 44
d.1/1303-01 wod 1-fazowy (pomiar pierwszy)
48/KNNR 5 SST-1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt. 41
d.1/1304-01 pomiar)
49/KNNR 5 SST-1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb. 44
d.1/1305-01 (pierwsza préba)
50/KNNR 5 SST-1 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania |szt. 44
d.1/1304-05 (pierwszy pomiar)
51|/KNNR 6 SST-1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 984
d.1/0103-01 recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
52|KNNR 6 SST-1 |Warswa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m2 804
d.1/0113-05 cm
tluczen kamienny
miat kamienny
53|/KNNR 6 SST-1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 180
d.1/0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
mieszanka mineralno-asfaltowa standard |
54/ KNNR 6 SST-1 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagesz- |m2 824
d.1/0105-05 czane recznie o gr.3 cm
55|/KNNR 6 SST-1 |Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na|m2 24
d.1/0302-01 z.0.2. podsypce cementowo-piaskowej - roboty na posze-
6. 9901-05 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
kostka kamienna z odzysku - 90%
kostka kamienna
56|KNNR 6 SST-1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m2 804
d.1/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - kostka betonowa z odzysku - 80%
kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
57/KNNR 6 SST-1 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej re- |m2 1582
d.1/0803-05 gularnej na podsypce piaskowej - przebrukowanie po-
zostatej szerokosci chodnika
58/KNNR 6 SST-1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m?2 1582
d.1/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - kostka betonowa z odzysku - 80%-
przebrukowanie pozostatej szerokosci chodnika
kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
59|KNNR 6 SST-1 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 22
d.1/0403-03 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kraweznik z odzysku 70%
mieszanka betonowa
kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm
60|KSNR 6 0703-|SST-1 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m |m 10
d.1/01 24 kg - montaz z odzyku
61 KNR 2-21 SST-1 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie |m?2 280
d.1/0404-04 kat. Ill z nawozeniem -
nasiona traw
62 KNR 2-21 SST-1 |Obsadzenie kwietnikéw krzewami szt. 30
d.1/0414-09 krzewy
63|KNNR 6 SST-1 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogow- |szt. 14
d.1/0702-08 skazow
64|KNNR 6 ST-T1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - zdje-|szt. 8
d.1/0702-01 cie znakow lub drogowskazow
65 ST-T1 |Kalkulacja indywidualna - oplaty za zajecie pasa dro- |kpl 1
d.1|kalk. wiasna gowego, organizacja ruchu
Optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu
66 ST-T1 |Kalkulacja indywidualna - dokumentacja geodezyjna |kpl 1
d.1 kalk. wtasna prac
Dokumentacja geodezyjna prac
67|Analiza wlas- |SST-1 |Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obitsugi kpl. 1
d.1l|na Dokumentacja powykonawcza

Razem dziat: LEGNICKA
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢€
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4000
2.|aparaty Szt. 10,0000
3.|azofoska t 0,0140
4.|bale iglaste obrzynane m3 0,2961
5.|bednarka ocynkowana m 1164,8000
6./ benzyna do ekstrakciji dm3 0,4000
7./ cegta budowlana petna wypalana z gliny 25x12x6,5 szt. 6,0000
8./cement "35" kg 720,0000
9./ cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 36,0164

10.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0,0132
11.|Dokumentacja geodezyjna prac szt 1,0000
12.|Dokumentacja powykonawcza kpl. 1,0000
13.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 |m2 567,0000

mm gat.l/Il
14./fundament betonowy do stupa 7,5m, bok fundamentu 320mm, wy- |szt. 40,0000

soko$¢ 1000mm, rozstaw i rodzaj $rub 250-M18, masa 168kg
15.|Fundament szafy o$wietlenia ulicznego szt. 1,0000
16.|grot stalowy do uziemien pretowych fi 17,2 szt 45,0000
17.|Kabel YAKY 4x25 mm2 m 1404,0000
18. konstrukcje mocujace kg 80,0000
19. | koncowki kablowe szt. 210,0000
20.|koiAcowki kablowe do zaprasowania szt. 346,0800
21.|korek styropianowy m3 0,0656
22.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 486,7440
23. | kostka kamienna t 0,8376
24.|krawedziaki iglaste m3 0,5922
25.|kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 6,7320
26. | krzewy szt. 31,5000
27.|miat kamienny t 11,4972
28.|mieszanka betonowa m3 0,4576
29.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 17,9100
30.|nafta dms3 0,8200
31.|nasiona traw kg 5,0400
32.|opaski kablowe OKi szt. 4,0000
33.|opaski kablowe typu OKi szt. 219,0000
34.|Optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu szt 1,0000
35.|Oprawa uliczna LED kompletna z zasilaczem, do stupa swietlenio- | kpl. 40,0000

wego 7,5m $r. 60mm; moc:84W, strumien $wietlny:9100 Im, tempe-

ratura barwowa:4000K, wspoétczynnik reprodukcji barw: Ra>70, in-

deks odpornosci: IP66, kat wiecenia: 45x150A, ochrona przed uda-

rami IKO8
36.|Ostona rurowa z PVC, do kabli, dzielona m 301,6000
37.|oznaczniki niepalne na przewody szt. 176,4000
38.|pakuty kg 1,6400
39.|piasek m3 95,6746
40. |piasek do betonéw m3 0,9800
41.|piasek uszlachetniony m3 195,1748
42.|Przewody YDY 3x2,5 mm2 m 374,4000
43.|Przew6d LY 450/750V Ly16-mm2 m 104,0000
44.|Przewdd YKY 3x2,5mm2 m 374,4000
45.|Rura DVK-50 m 1331,2000
46.|Rura ostonowa SRS 75 m 302,6400
47.|Stup oswietleniowy aluminiowy bez szwu, anodowany kolor natur-  |szt. 40,0000

nalny - wysoko$¢ 7,5m, srednica stupa przy podstawie 176mm,

$rednica zakonczenia 60mmx180mm, waga 32,6kg , wymiary pod-

stawy 320x250mm, grubo$¢ $cianki stupa 4,2mm
48.|stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm kg 152,6000
49.|Szafa o$wietlenia ulicznego Szt. 1,0000
50.|sznur azbestowy krecony $r. 3 mm kg 0,1600
51.|tablice znakéw drogowych szt 8,0000
52. |tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 40,0000
53.|tlen techniczny m3 0,6000
54.|thuczen kamienny t 170,4480
55.|uchwyty do rur z PCW szt. 174,0000
56.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 84,0000
57.|uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m - glowice do uziemien pre-|szt 90,0000

towych fi 17,2
58.|wazelina techniczna kg 14,8500
59.|woda m3 83,6272
60.|Wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany kolor naturalny szt. 40,0000

0,95m (do stupa 7,5m), waga 2,8kg; Srednica montazowa oprawy

60mm;
61.|zapory do wygradzania m 1200,0000
62.|zestawy montazowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na | kpl. 2,0000

kablach 4-zytowych do 1 kV
63.|ztacza pretéw uziemien fi 17,2 szt 45,0000
64.|zlgcze kontrolne szt 112,2000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢€
65.|Ztgczki fi 17,2mm szt 369,6000
66.|zwir do betonow m3 1,7600
67.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1.|agregat pradotwdrczy do 2.5 kVA m-g 27,9000
2.|ciggnik kotowy m-g 6,0750
3./dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 64,2960
4. koparka m-g 0,7000
5. koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 2,8000
6./miot udarowy elektryczny m-g 27,9000
7./podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 65,2000
8.|pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 64,2960
9.|przyczepa dtuzycowa m-g 4,0000
10.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 6,0750
11.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,2240
12.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,3316
13.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 6,6820
14.|samochdd samowytadowczy m-g 8,6400
15.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 4,9020
16.|samochdd wiezowy z balkonem m-g 14,7900
17.|spawarka m-g 6,3450
18.|$rodek transportowy m-g 86,3437
19.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 77,1120
20.|walec statyczny samojezdny m-g 23,8968
21.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1,2240
22.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 3,9360
23.|wibrator powierzchniowy m-g 310,1800
24.|zesp6t pradotworczy, tréjfazowy, przewozny m-g 64,2960
25.|zuraw samochodowy m-g 33,5350
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.26




