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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Budowa o$wietlenia drogowego w ul. Legnickiej

Obiekt: na odcinku od ul. Mikolaja Reja do ul. Stefana Zeromskiego
Temat: Oswietlenie drogowe
Lokalizacja: Chojnéw obr. 4, ul. Legnicka dz. nr 299/1, 210/1, 225/4, 225/5, 225/6, 226, 192/3
Branza: Elektryczna
Inwestor: Gmina Miejska Chojnéw

59-225 Chojnoéw

pl. Zamkowy 1
Projektowat: mgr inz. Marcin Bernacki upr. Nr 140/02/DUW

Niniejsza informacja zostala opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Budoweg o$wietlenia drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozwigzaniem projektowym oraz
wymogami podanymi w dokonanych uzgodnieniach, a takze w porozumieniu z Inwestorem.
Roboty budowlane wykonywane beda w kolejnosci:

budowa linii kablowej zasilajacej oswietlenie uliczne

montaz stupéw o$wietleniowych i opraw, montaz szafki sterowniczo-pomiarowej
podigczenie linii zasilajacej, pomiary i uruchomienie

demontaz shupéw oswietlenia ulicznego

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren prowadzonej inwestycji obejmuje obszary zabudowane z towarzyszacymi instalacjami
uzbrojenia nad i podziemnego jak: drogi, asfaltowe, chodniki, uzbrojenie podziemne jak kable i shapy
energetyczne, rurociggi wodociggowe, rurociggi gazowe oraz instalacje telekomunikacyjne, kanalizacja
sanitarna, lokalne sieci deszczowe. Do zabudowan nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie, w czasie realizacji
robét a w sasiedztwie prowadzonych robot —wykopy ogrodzi¢, oznakowac i na noc os$wietli¢.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia
ludzi.

Wykopy pod kable energetyczne i glebokie wykopy przy realizacji przeciskéw pod jezdnig drogi.
Shupy o$wietlenia drogowego..

Zagroizenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych oraz miejsce ich wystepowania.

Przy budowie o$wietlenia drogowego nalezy, w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb
trzecich przestrzega¢ wszystkich obowiazkowych zasad bhp zawartych w przepisach i normach.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed
rozpoczeciem rob6t sporzadzié¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t. Szczeg6towy zakres i forme¢ planu bezpieczetistwa i ochrony
zdrowia oraz szczegolowy zakres rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DZ.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.).
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W czasie realizacji niniejszej inwestycji szczegélng uwage nalezy zwrocié na zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z:

Prowadzenia robot liniowych i glebokich wykop6w przy realizacji przeciskéw pod jezdnig drogi.
Wykonania glgbokich wykopéw stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig i upadek z wysokosci,
Wykonania zasilania elektrycznego dla o$wietlenia drogowego,

Montazu shapéw oswietlenia drogowego przy uzyciu dzwigu i podnosnika.

Demontazu opraw i okablowania na elewacji budynkéw, demontaz linii napowietrznych.

Roztadunku cigzkich materiatéw — stupow

Skfadowaniu ciezkich materialéw,

Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materialow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu. Zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jednoczesnym
braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0s6b trzecich, tj. np. mieszkancéw. Zagrozenia przy
prowadzeniu prac sprz¢tem mechanicznym z wysiggnikami w poblizu linii napowietrznych $redniego
napigcia.

Powyzsze zagrozenia wystepuja przez caly czas prowadzenia inwestycji.

Gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié
wladze administracyjne oraz policje.

Nalezy zwraca¢é uwage na ewentualne znaleziska archeologiczne, a w przypadku
prawdopodobienstwa ich napotkania, przerwaé roboty i powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, m.in.:
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844)
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