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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej nn oraz o$wietlenia
awaryjnego budynku remontowanej stoléwki Szkota Podstawowa nr w Chojnowie ul. Kiliniskiego 23.
2. Podstawa opracowania.
- umowa na wykonanie projektu,
- podktady architektoniczne obiektu,
- wytyczne branzowe,
- katalogu kabli energetycznych, przewodéw i rozdzielnic,
- uzgodnien z konsultantami inwestora,
- obowiazujace normy i przepisy.
3. Zakres opracowania.
Projekt swoim zakresem obejmuje wymiang instalacji elektrycznej, rozdzielni nn wymiang oswietlenia
oraz o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego terenie stotéwki Szkoty Podstawowej nr 4 w miejscowosci
Chojnéw ul. Kilinskiego 23.
4. Stan istniejacy.
Na istniejacym obiekcie szkoty nie ma aktualnie zapewnionego systemu o$wietlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego, oswietlenie klas jest niedostateczne.

Zamontowanie nowego o$wietlenia awaryjnego pozwoli na spelnienie wymogéw aktualnie obowiazujacych
Przepiséw i norm objetych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w ,, sprawie

Ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenow ( Dz. U.. Nr 56 poz. 461 z dnia
07.04.2009 r. ) wskazujacy, ze instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego sa urzadzeniami przeciwpozarowymi i
musza byé montowane w obiektach uzyteczno$ci publicznej. Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz do roku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz. U. Nr 56 poz. 461 z dnia
07.04.2009 r. ) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢
Budynki i ich usytuowanie wskazujace, ze oswietlenia awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczycacymi wymagan w tym zakresie oraz, ze o$wietlenie awaryjne powinno dziata¢ co najmniej
1 godzing po zaniku o$wietlenia podstawowego.

5. Ochrona przeciwpozarowa.
Jako ochrone przeciwpozarowg w obiekcie przewidziano montaz gtdwnego wytgcznika
pradu dla budynku, ktory zainstalowany bedzie przy projektowanej szafie z uktadami
pomiarowymi w pomieszczeniu dyzurki przy wejsciu do budynku w rozdzielni TR. W budynku
— przy wejéciu gtéwnym zainstalowany bedzie wyzwalacz PPOZ powodujacy wytaczenie wytgcznika
gtéwnego poprzez zbicie szybki i przyci$niecie przycisku Wylacznik przeciwpozarowy umozliwi
roztgczanie pradéw roboczych. Ze wzgledu na ewentualne zwigkszenie mocy obiektu
przewidziano wytgcznik o pradzie FRX 103 In = 125 A, Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu nalezy
oznaczy¢ zgodnie z Polskg Norma.
6. Wewnetrzne linie zasilajace
Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg przewodami miedzianymi
wielozylowymi prowadzonymi pod tynkiem . Do poszczegdlnych pomieszczen wyprowadzic z
rozdzielni wydzielone obwody o$wietleniowe i gniazdowe do kazdego pomieszczenia przewodami
YDY 3x2,5 mm?, 3x1,5 mm?2. Na trasie kabli wykona¢ przebicia w elementach konstrukcyjnych
budynku. Przebicia w $cianach rozdzielajacych strefy pozarowe uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi
ppoz. masami do tego przystosowanymi. W miejscach uszczelnien ppoz. umiesci¢ tabliczki z
informacjami o typie mas i odpornosci pozarowej.
7. Rozdzielnice.
Przewidziano trzy rozdzielnie w budynku szkoty, ktére zlokalizowane bedg w korytarzu na




poziomie parteru. Z w/w rozdzielnic zasilone zostang wszystkie odbiorniki na poziomie parteru.
Natomiast w pomieszczeniu dyzurki nalezy rozbudowac istniejacq rozdzielnie poprzez dobudowe
nowej rozdzielni typu RU 350x750x150, w ktdrej przewidziano wytgcznik p.poz. ograniczniki
przepie¢ oraz zabezpieczenia do projektowanych rozdzielni i do istniejgcej rozdzielni.

8. Instalacje o$wietlenia

Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane bedg jako zabezpieczenia przecigzeniowe
i zwarciowe obwoddw. Oéwietlenie zatgczane bedzie lokalnie za pomocg przetgcznikéw
oéwietleniowych w pomieszczeniach. Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDY
o przekroju 3x1,5 mm?, 750 V. W sanitariatach oraz na glazurze stosowac osprzet
bryzgoszczelny IP44. We wszystkich pomieszczeniach suchych stosowac osprzet melaminowy
zwykty podtynkowy. Wytaczniki instalowaé na wysokosci 1=1,2 m. Odlegto$¢ facznikéw i gniazd
wtykowych od grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych nie powinna byC mniejsza niz 0,6 m. W
plytach gipsowo-kartonowych stosowac osprzet przeznaczony dla takich ptyt.

W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy stosowac oprawy oéwietleniowe wedtug
przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen tj; hermetyczne IP 44 fazienki, kottownia, na
zewnatrz.

tazienka, ubikacje, kuchnie, po socjalne:
oéwietlenie gdrne: dystrybutor: IP44 ( wybor producenta i kolorystyki dokonuje inwestor)
oéwietlenie przy lustrze: dystrybutor: IP44 ( wybdr producenta i kolorystyki dokonuje inwestor)

korytarze:

oéwietlenie gérne: dystrybutor: ogdinego przeznaczenia ( wybdr producenta i kolorystyki
dokonuje inwestor). )

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 12464-1:2004 — Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach, natezenie o$wietlenia i jego rozktad w polu zadania
i w jego otoczeniu maja duzy wptyw na to, jak szybko, bezpiecznie i komfortowo osoba
spostrzega i wykonuje zadania wzrokowe. W polu bezposredniego otoczenia powinno by¢
uzaleznione od natezenia oSwietlenia w polu zadania i zaleca sie, aby zapewniato wystgpienie

zrownowazonego rozkfadu luminacji w polu widzenia. Zgodnie z ww. normg, wymagane sg
nastepujgce wartosci natezenia o$wietlenia, dla poszczegdinych rodzajéw pomieszczen:

lokale uzytkowe — 200 Ix,

o pomieszczenia klasowe — 500 Ix,
. korytarz, wc — 150 Ix.
W polu zadania przyja¢ nalezy réwniez wymagang réwnomierno$¢ oswietlenia na poziomie >
0,7, a w polu bezposredniego otoczenia zadania wymagang réwnomierno$¢ oswietlenia nalezy
przyja¢ na poziomie = 0,5.
8.1. Dobodr opraw oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego.
Ogolna koncepcja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego ujgtego w projekcie polega na
zastosowaniu opraw awaryjnych w wersji z wewnetrznym Zrédlem zasilania ( akumulatory w oprawach ).
Zaprojektowano oprawy ogélnego i awaryjnego typu Uni LED 1x41 W z modulem awaryjnym czas
$wiecenia 3 h oprawa atypaniczna i oprawy ewakuacyjne typu Cronus o mocy 9W czas §wiecenia 2 h
wyznaczenie kierunku ewakuacji.
Zrodlo $wiatta LED
Zasilanie opraw 230 V AC/50- 60 Hz, stopien szczelno$ci IP65 klasa izolacji II. Oprawy odpowiadajg normom.
PN — EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015,
PN-EN 61000-3-2

8.2. Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych.

W projekcie zastosowano oprawy awaryjne z wewngtrznym zrédlem zasilania.
Instalacje elektryczna do opraw w budynku wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-51
rozdzielni zgodnie z planem instalacji elektrycznej i schematem jednobiegunowym. Jako ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania.
Zastosowano oprawy posiadajg automatyczny nadzor napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne
przelaczenie z pracy podstawowej na awaryjng. Stan oprawy sygnalizowany jest za pomoca diody LED
zielnej i czerwonej. Diody nie §wieca podczas pracy awaryjnej oprawy.



Dioda zielona informuje nas o tanie baterii:
- $wiecenie ciagle bateria natadowana
- miga trwa fadowanie
- nie $wieci brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania
Dioda czerwona informuje o stanie modutu
- miga trwa wykonywanie testu
- $wiecenie ciggte brak baterii lub awaria
Zastosowano oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone sa we wiasne Zrédto zasilania ( akumulatory
budowane w oprawach ) zdolne do podtrzymania zasilania przez 3 godziny po zaniku napiecia
podstawowego. Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego wykonac¢ z rozdzielni poprzez rozbudowg rozdzielni

8.3. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy o$wietlajac droge ewakuacyjna musza by¢ montowane do sufitu prostopadle do dlugosci
korytarza oraz $ciany tak aby praw1d%owo do$wietlaty drogg ewakuacyjna. Wysokosc montazu opraw na
$cianie powinna by¢ na poziomie 2,5 m od podlogi.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z nastepujacymi
zasadami:
- oprawy o$wietlenia kierunkowego z piktogramami musza by¢ bezwzglednie widoczne na drodze
ewakuacyjnej z okreslonej odleglo$ci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych,
wzdhiz drég ewakuacyjnych beda podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Z jednego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden
znak ewakuacyjny,
- w osi drogi ewakuacyjnej natezenia o$wietlenia musi wynosi¢ min. 1 1x, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz 0,5 1x, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natgzenia
o$wietlenia wzdluz centralnej linii drogi nie wigkszym niz 40:1, natomiast w poblizu punktéw
pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych, ktore nie znajduja si¢ na drodze
ewakuacyjnej ani na drodze otwartej, natezenia o$wietlenia musi wynosi¢ min. 5 Ix.
- natezenie o$wietlenia w strefie otwartej ( zapobiegajace panice ) nie powinno by¢ mniejsze inz.
5 Ix na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej.
Rozmieszczenie opraw oraz sposob ich montazu przedstawiony jest na poszczegélnych rzutach.

9. Instalacja gniazd wtyczkowych
Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostang z rozdzielni gtdwnych poszczegdlnych
pomieszczen. Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane bedg jako zabezpieczenia
przecigzeniowe i zwarciowe obwoddw. Ponadto obwody odbiorcze w pomieszczeniach
wilgotnych (ubikacje) oraz pomieszczenia sal lekcyjnych zabezpieczone wytgcznikami
réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30 mA, stanowigcymi Srodek dodatkowej ochrony
od porazen i jednocze$nie ochrony przeciwpozarowej.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowac gniazda bryzgoszczelne 1P44. W
pomieszczeniach sal lekcyjnych oraz na korytarzu gniazda z klapkg. Instalacje gniazd
wtyczkowych zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5 mm?, 750 V. Wszystkie gniazda nalezy
dostarczy¢ i zamontowad z bolcem podtgczonym do przewodu PE. Gniazda wtykowe instalowac
na wysoko$ci 1,10 m od posadzki (w sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych 1,4 m).

W budynku zainstalowac gniazda firmy (wybdr producenta i kolorystyki dokonuje inwestor)
10. Uwagi koncowe.
Calos¢ robot elektrycznych wykonaé zgodnie z obowiazujaca norma
PN-92/E-05009 i N SEP —E-004 przez wyspecjalizowang firme, ktora
posiada uprawnienia budowlane w zakresie prac elektrycznych.
Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ samoczynnego wyltaczenia zasilania
opornosci izolacji przewodow i natezenia o§wietlenia awaryjnego oraz dokumentacj¢ powykonawcza.




