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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art.. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. z zmianie Ustawy Prawo

Budowlane ( Dz. U. nr 99, poz.888 z dn. 30.04.2004 r. ) odwiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

WEWNETRZNE INSTALACJE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Z uwagi na nie zmieniony uktad urzgdzen sanitarnych, do ktérych doprowadzono instalacje
wody zimnej oraz cieptej, nie przewiduje sie zmian w przebiegu instalacji. Na etapie
prowadzenia rob6t budowalnych instalacje podda¢ nalezy gruntownej ocenie stanu
technicznego. Elementy w ztym stanie wymieni¢ na nowe o analogicznych parametrach
technicznych.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na charakter uzytkowania obiektu, projektuje sie podziat istniejgcej instalacii
kanalizacyjnej na 2 uktady, tj.

- kanalizacje technologiczng

- kanalizacje sanitarng

System kanalizacji technologicznej odprowadzat bedzie $cieki z urzadzen kuchennych do
istniejgcego przytacza poprzez projektowany separator ttuszczu Ecol-Unicon EST-2,
projektowanego jako urzgdzenie zewnetrzne. Separator zabudowaé nalezy w terenie.
Istniejgce przytgcza kanalizacyjne wprowadzi¢ do separatora. Separator wigczy¢ do istn.
studni.

Dotychczasowy system kanalizacji sanitarnej odporwadzajgcy $cieki bytowo-gospodarcze z
pozostatych urzadzen pozostawia sie bez zmian. Instalacje w trakcie robé remontowych
podda¢ przeglgdowi technicznemu. Elementy z ztym stanie wymieni¢ na nowe, o
analogicznych parametrach technicznych.

3.1.  Przewody kanalizacyjne

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC. Potaczenia
przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg potgczen kielichowych uszczelnianych gumowym
pierscieniem. Odcinki prowadzone pod posadzkg wykonaé¢ nalezy z rur i ksztattek o
zwiekszonej sztywnosci obwodowej typu SN-8. Instalacje kanalizacji ttuszczowej wykonaé
nalezy z rur i ksztattek odpornych na wysokg temperature PCV-HT.

3.2.  Prowadzenie przewoddw kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢
zgodne

z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze



powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosié
0,1 m, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowaé izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) wykonywa¢ za pomocg trojnikow
o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Podejscia do urzgadzen sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg byé prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczgcych
podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, powinny wynosic
minimum 2%.

Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Podejscia odptywowe z kratek pod natryskami prowadzi¢ w posadzce.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach.
Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe (strop nad parterem)
nalezy wykonywac za pomocg kotnierza ogniochronnego np. Promastop Unicollar firmy
Promat

3. Uwagi koncowe

Montaz, préby i odbiér instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
ITB oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzgdzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowg oraz instrukcje obstugi.

Za zgodg projektanta dopuszcza sie zamiane urzgdzen dobranych w projekcie na inne
o identycznych parametrach.



Il. INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ
1. Instalacja wentylacji mechanicznej — kuchnia wraz z zapleczem

Przygotowanie powietrza wentylujgcego dla pomieszczen kuchni wraz z zapleczem
zaprojektowano w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta
zlokalizowang w piwnicy. Centrala sktada sie z blokéw: grzania (nagrzewnica elektryczna),
chtodzenia, filtracji, odzysku ciepta, wentylatoréw. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke
oraz w ttumiki hatasu.

Wywiew powietrza w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano poprzez okap kuchenny o
strumieniu powietrza: wywiew 4050 m3/h, nawiew 3680m3/h. Zaprojektowano okap z wigzkg
wychwytujgcg zanieczyszczone powietrze oraz z filtrem, z mozliwoscig regulacji wydatku w
zakresie od O0m3/h do 4050m3/h bez spadku sprawnoéci filtracji oraz oporami przeptywu
powietrza na poziomie 0-60 Pa. Wykonanie stal nierdzewna AIS| 304.

Do przylegtych pomieszczen kuchennych powietrze nawiewane i wywiewane jest przy
pomocy nawiewnikow i wywiewnikow zamontowanych w stropach podwieszanych.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie przez czerpnie dachowa prostokatng. W catej
instalacji wentylacyjnej zastosowano przewody wentylacyjne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej. Ksztattki transportujgce nie ogrzane powietrze zewnetrzne od czerpni do
centrali oraz od wyrzutni do centrali nalezy zaizolowaé¢ termicznie matg kauczukowa o gr.
32mm, przed wykraplaniem sie wilgoci na ich powierzchni.

Do chodnicy w centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzic czynnik chtodniczy z agregatu
umieszczonego na scianie budynku za pomocg rurociggdéw z miedzianych dedykowanych do
instalacji chtodniczych zaizolowanych.

Z sieci przewodoéw powietrze na zewnatrz usuwane jest poprzez centrale wentylacyjng
nawiewno wywiewng i wyrzutnie pionowg dachowg malowang proszkowo na kolor miedziany
z przejSciem dachowym typ PP z izolacja, na dach skosny 30° oraz kotnierz
przeciwdeszczowy.

W pomieszczeniu zbieralni zlewek i WC wywiew odbywaé sie bedzie poprzez kanat
grawitacyjny wywiewny i zamontowany dodatkowo wentylator dachowy zsynchronizowany
zwiocznie ze Swiattem.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej - pomieszczenie stotéwki

Przygotowanie powietrza wentylujgcego dla pomieszczenia stotdwki zaprojektowano
w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta zlokalizowang
jako stojgcg w piwnicy. Centrala sktada sie z blokéw: grzania (nagrzewnica elektryczna),
filtracji, odzysku ciepta, wentylatoréw. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke oraz w
ttumiki hatasu.

Wywiew i nawiew powietrza w zaprojektowano poprzez nawiewniki i wywiewniki do montazu
w stropie podwieszanym.

Powietrze zewnetrzne doprowadzone bedzie przez czerpinie dachowg prostokatng. W catej
instalacji wentylacyjnej zastosowano przewody wentylacyjne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej. Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowaé
termicznie przed wykraplaniem sie wilgoci np. przy pomocy mat ROCKWOOL.

Z sieci przewoddéw powietrze na zewnatrz usuwane jest poprzez centrale wentylacyjng
nawiewno wywiewng i wyrzutnie pionowg dachowg malowang proszkowo na kolor miedziany
z przejSciem dachowym typ PP z izolacjg, na dach sko$ny 30° oraz kotnierz



przeciwdeszczowy.

3. Obliczenia:

ioéc ilos¢ pow. kmtngéc ilos¢ pow.
NR POM. [NAZWA POMIESZCZENIA | Alm?] | b [m] |V [m] riec | EMEWANEQO | WYTIan | naviewaneqo | - naieww | wyiew uwagi
zilosci dzieci| [v'] | z kubatury
1 |ZMYWALNIA 1731 30 | 600 5 300 300 300
2 |OBIERALNIAWARZYW | 119 | 30 | 400 2 80 80 80 . .
T [ZYWAK 109 [ 30 [ 400 T a0 [ | R venbicyma naiewo
4__|KUCHNIA 818 | 30 | 2700 5| 450 | 450 | M5 Wi i
5  |MAGAZYN PODRECZNY | 76 | 30 | 300 2 60 60 60
nawiew centrala wentylcyjna
6  |ZBIERALNIA ZLEWEK 1541 30 | 500 2 100 100 100 | nawiewo-wywiewna NW1, wywiew
wentylatorem W1
7 [KOMUNKACIA %3 | 30 | 1200 AR g || gy | CENSR can
wywiewna NW1
8  |POM. SOCJALNE 84 1 30 [ 300 -
9 |POM. INTENDENTKI 63 | 30 | 20
}2 xg :1 ;g 138 z komunikacji | 100 wywiew wentylatorem W2
12 |CHLODNIA 2130 | 700 - - - -
13 |SZATNIA 98 | 30 | 300 2 60 60 60
14 [MAGAZYN PODRECZNY | 117 | 30 | 400 2 80 80 80 centrala wentylcyjna nawiewo-
16 [MAGAZYN PODRECZNY [ 123 | 30 | 400 - - 2 80 80 80 wywiewna NW1
15 [STOLOWKA 1597 30 [4800] 240 6250 - - 6250 6250




