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OSWIADCZENIE :
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z péZniejszymi zmianami ( Dz. U. z dnia
30.04.2004 r.) oswiadczam , ze przedmiotowy projekt Budowy oswietlenia ul. Niemcewicza i pl.
Konstytucji 3-Maja w Chojnowie sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oswietlenia ulicznego
Chojnéw ul. Niemcewicza, pl. Konstytuc]i 3-Maja
Dziatki: 298/4,281,282,297 obreb 0004, obreb 04-

PROJEKTANT :

mgr inz. Jan Zimny
Upr. Nr B3/78/Lw




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia ulic:
Ursyna Niemcewicza, pl. Konstytucji 3-Maja, w Chojnowie.
Dzialki: 281;282;297;298/4; znajdujace si¢ we wiadaniu Zarzadu Miasta Chojnéw.

Projekt opracowano na podstawie:

-Wytycznych zarzadey Zarzad Miasta Chojnéw
-Aktualnej mapy do projektowania
-Obowigzujacych norm i przepisdéw

2. STAN ISTNIEJACY

Na projektowanych ulicach istnieje oswietlenie z oprawami na stupach stalowych
znajdujacych si¢ w gestii TAURON Dystrybucja S.A.
Niniejszy projekt nie obejmuje demontazu istniejacych linii energetycznych wraz z oswietleniem
gdyz stanowi to odrgbne opracowanie jako wtasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 ZASILANIE

Projektowane oswietlenie ulic begdzie zasilane z istniejacego obwodu nr 1 w miejscu
wskazanym na Rys E1 zasilanego z szafki oswietleniowej SO przy ul, Konarskiego stanowiacego
oswietlenie uliczne z pomiarem energii znajdujace si¢ w gestii Zarzadu Miasta Chojnow.
Projektowane oswietlenie wykona¢ linig kablowg YKXS 5x10. Kabel ukladaé pod chodnikiem
1 w dostgpnym pasie zieleni w rurze ostonowi DVK 75 na calej dlugoscei na glebokosci 0,5m ze
wzgledu na liczne uzbrojenie terenu. Przepusty pod jezdniami wykonaé¢ z rury SRS 110 na
glebokosci 0,8m metoda przewiertu. Przy zblizeniach kabla do istniejacych drzew zachowaé
szczegOlna ostroznos¢ przed uszkodzeniem grubych korzeni. Projektowane oswietlenie wykonaé¢ w
koordynacji z projektowana przebudowa jezdni i chodnikéw wg odrebnego opracowania z
zachowanie rz¢dnych stupoéw dostosowanych do rzednych nawierzchni chodnikow..

3.4 MONTAZ SEUPOW 1 LAMP OSWIETLENIA

Do oswietlenia stosowa¢ stupy o konstrukcji analogicznej lub zblizonej do istniejacych na czesci
ulic wymienionych w projekcie. osadzone na fundamentach prefabrykowanych F100 i F100A. Stupy
wyposazy¢ w oprawy o analogicznej budowie jak shupy w istniejacym oé$wietleniu o tych samych
parametrach. W stupach do polgczen kabli stosowaé tabliczki bezpiecznikowe IZK-1. Oprawy
wyposazy¢ w zrodta swiatta WLS/SHP/SON 100W. i 70W . Do opraw wprowadzi¢ w stupach
przewod YDY 3x2,5. Zabezpieczenie opraw wykonaé bezpiecznikami topikowymi 6AgG.



Fundamenty posadowi¢ na zaggszczonej warstwie kruszywa. Wysoko$é fundamentu shipa nie
powinna by¢ wigksza jak 3cm powyzej nawierzchni chodnika. Fundamenty przed zabudowaniem
zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Stupy oswietlenia montowaé na przygotowanych fundamentach.
Odchylenie stupa od pionu nie powinno przekraczaé¢ 0,001 wysokosci stupa. Dostgp do tabliczki
bezpiecznikowej powinien znajdowaé sig¢ od strony chodnika. Odlegltoéé¢ lica stupa od jezdni dla
stupow montowanych przy krawezniku powinna wynosi¢ 0,5m Lampy oéwietlenia montowaé na
stupach stojacych w jednej ptaszczyznie roéwnoleglej do powierzchni jezdni.

Na skrzyzowaniach zaprojektowano lokalizacje shupdw w sposéb zapewniajacy doswietlenie przejsé
dla pieszych.

3.5. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Zalaczenie 1 wylaczenie oswietlenia bgdzie sterowane analogicznie jak istniejacy obwod nr 1

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja robocza
projektowanego kabla i urzadzen. Zasilanie zrealizowana bedzie w ukladzie TN-S. Poszczegolne
shupy koncowe odgalezien nalezy uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé 10 Q.
Przewod PE od oprawy o$wietlenia oraz zacisk PE w tabliczce bezpiecznikowej powinny by¢
polaczone z konstrukcja stupa.

Ochrong¢ dodatkowa stanowi samoczynne wylaczenie zasilania realizowane zabezpieczeniem
topikowym Bi 6A w tabliczkach bezpiecznikowych stupéw i zabezpieczeniami topikowymi mocy
16A o charakterystyce gG w szafce oswietlenia.

5. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

Obliczenia skutecznos$ci ochrony dodatkowej przedstawiono w zalaczeniu.

6. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem robot wykonawca ma obowigzek uzyskania odrebnego pozwolenia

Konserwatora Zabytkow. niezaleznie od wydanej Decyzji NR 1085/2017.

1. Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Wytyczenie trasy linii kablowej oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng nalezy zleci¢ do uprawnionej firmy geodezyjne;j.

3. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich
uzytkownikow istniejacego uzbrojenia podziemnego celem dokladnego
wytyczenia ich przebiegu i ustalenia nadzoru nad robotami.

PROJEKTA
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

' SLL Tl ST

Delegatura w Legnicy

LR i

" 59220 Legnica, ul. Zamkowa 2 dwkz-lo@dwkz.pl
B(076)721 31 10 BiR. 1 http:/iwosoz.ibip wioc. plipublic/

Legnica, dnia 02.10. 2017 .
L/N.5142,529.2017.5G.

DECYZJA NR 1085/2017
Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie 2abytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 ze zmianami), § 14 ust. 1 pkt 1,2,3,6,7, ust. 2 pkt 17 3 rozporzqdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwo Noredowego z dnia 22 czerweca 2017 1. w sprowie prowadzenio prac konserwatorskich,
proc restaurotorskich | bador konserwatorskich przy zabytku wpisonym do rejestru zabytkéw albo no Liste Skarbdw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, bader architektonicznych i innych dziotont przy zabytku wpisonym do rejestru
zabytkow, o takie badari archeologicznych i poszukiweri zabytkéw (Dz. U. 2 2017 ., poz. 1265), art, 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2017 1. poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku 2 dnia 29.09.2017 1. (data wplywu 29.09.2017 r.) Pani Moniki Konarskiej-Korejko,
reprezentujacej jednostki projektowo-budowlanej ,PIAST-PROJEKT” 1 siedzibg w Legnicy ul. Libana 5, Il p
dzialajacej w imieniu inwestora: Urzad Miasta Chojndw, 59-225 Chojnéw ul. Zamkowa 1, o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych na obszarze oérodka historycznego miasta Chojndw, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem A/2644/420 decyzjg z dnia 02.02.1956 r. - polegajacych na uzupelnieniu i wymianie
oéwietlenia ulicznego w obrebie ulic: Rynek, dzialka nr 298/4; Juliana Ursyna Niemcewicza, dziatka nr 297; Konstytucji
3-Majs, dzialka nr 282; Jaroslawa Dgbrowskiego, dziatka nr 281 oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i

2atgcznikach do niego,

udzielam pozwoalenia

Urzedowi Miasta Chojnéw na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze oérodka historycznego miasta Chojndw,
wpisanego do rejestru zabytkow - polegajacych na uzupelnieniu | wymianie o$wietlenia ulicznego w obrebie ulic:
Rynek, dziatka nr 298/4; Juliana Ursyna Niemcewicza, dzialka nr 297; Konstylucji 3-Maja, dzialka nr 282; Jaroslawa
Dabrowskiego, dziatka nr 281, zgodnie z 2akresem i w sposdb wskazany w dokumentacji: Projekt budowlany, Obieki:
Oswietlenie Uliczne, Adres: Miasto Chojnow - Rynek, dziatka nr 298/4; Juliana Ursyna Niemcewicza, dzialka nr 297;
Konstytucji 3-Maja, dziofka nr 282; Jorostowa Dqbrowskiego, dziotka nr 281, Inwestor: Urzqd Miosto Chojnow,
Jednostka Projektowa: ZAKLAD UStUG BUDOWLANO-PROJEKTOWYCH #PIAST-PROJEKT”, Zakres Oprocowania:
branio elektryczna, Projektant: mgr ini. Jan Zimny, Data Opracowenia: 26.09.2017 I, stanowigcej zatgcznik nr 1 do

niniejszej decyzji.

Przed rozpoczeciem ww. prac naleiy uzyskac odrebne pozwolenie konserwalora zabylkéw na prowadzenie badan
archeologicznych w trybie art. 36 ust. 1 pki 5 ustawy z dnia 23 lipea 2003 1. o ochronie zobyikéw i opiece nod

zobytkomi.

Termin wainosci pozwolenia maj 2019 r.

Jednoczesnie na wnioskodawce nakiadam nastepujzce obowigzki:
zzwiadomienia wojewddzkiego konserwators zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét budewlanych,

niezwlocznego zawizdomienia wojewédzkiego konserwatora 2abytkéw o wszelkich zagrezeniach lub nowych oko-
licznosciach ujawnionych w trakeie prowadzenia robst budowlanych.

€

€




Uzasadnienie

W dniu 29.09.2017 . Pani Moniki Konarskiej-Korejko reprezentujgcej inwestora - Urzad Miasta Chojndw, 59-225
Chojndw ul. Zamkowa 1, zwrdcil sie do 1ul. Urzedu, tj. legnickiej Delegalury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw we Wroclawiu, 2 wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze osrodka
historycznego miasta Chojnéw, wpisanego do rejestru zabytkéw ped numerem A/2644/420 decyzjg z dnia 02.02.1956
r. - polegajacych na uzupeinieniu i wymianle o$wietlenia ulicznego w obrebie ulic: Rynek, dziatka nr 298/4; Juliana
Ursyna Niemcewicza, dziatka nr 297; Konstylucji 3-Maja, dziatka nr 282; Jaroslawa Dabrowskiego, dzialka nr 281
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyie] ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, pozwolenia
wojewodzkiego konserwalora zabytkéw wymaga prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
Zgodnie z art. 92 usl. 6 cylowanej wyiej ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami kie-
rownik delegatury 2 upowaZnienio wofewddzkiego konserwatora zabytkow, no terenie swojego dziofanio prowadzi
kontrole i sprawy, w tym, w szczegdlnosci, wydoje decyzje administrocyjne.

Po rozpatrzeniu wniosku wojew6dzki konserwator zabytkow uznal, iz przedmiotowe prace w zakresie wymienionym w
sentencji nie wplyng negatywnie na wyglad lub substancje zabytku.

Naloione na wnioskodawce warunki wynikaja z przepisu art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabylkami oraz § 14 cytowanego wyzej rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i majg na celu
ochrone zabytkowe] miejscowodci.

Majac na uwadze powyisze, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypzad-
kach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty bu-
dowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy 2abyiku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w
jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 pkt 2 ww. ustawy ¢ ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami).

0d niniejszego pozwolenia sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2a moim
poéredniciwem, w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec

Dolncélaskiege Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wrodlawiu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia

Dolnoglaskiemu Wojewcdzkiemu Konserwatorowi Zahytkéw we Wrodlawiu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co 0znaczs, iz

decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest moziliwosci zaskarienia decyzji do Wojewddzkiego Sadu

Administracyjnego. Nie jest moiliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.
Z up. Delnoglasklogo

kiean Konserwslora Zebythés
HipigwOn ’?m Wroclaviu
1 @szak Dobrzynieck!
j j K Tgr ELEGATURY
W zalgczeniu: ww. dokumentacjs projekiowa — do zwrotu. ity

1 egzemplarz ww. dokumentacja projekiowa pozostaje w aktach sprawy.

Otrzymuis;
(@3 adresat
(@afe




® F.P.H. Art Metal Sp.,.

Ul. Jabloniowa 124, 83-331 Lapino Kartuskie, Poland

Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64
www.art-metal.pl e-mail: biuro@art.-metal.pl

art metal
SLUP ST1 - Karta katalogowa

Konstrukcja:

. Maskownica - odlew zeliwny

. Rura stalowa g159.

. Rura stalowa 276,1.

. Rura stalowa @60,3.

. Maskownica redukcji - odlew aluminiowy.
. Drzwiczki inspekcyjne.

. Sruba uziemiajgca.

~NOOODWRN =

Informacje ogélne:
("« | Slandardowa |  Srednica | W
S wysokott | skohemenly || oament| Wagd max.
STt 4000mm 876 | F100A 40kg
! ST 5500 mm 660  F100 64 kg

Zakonczenie slupa w zaleznosci od zastosowanej oprawy lub korony.
Maksymalna wysokos¢ kompletnej latarni - 6,5 m.

Wykonczenie stupa:

- cynkowanie elementow stalowych wg PN-EN [SO 1461

- malowanie natryskowe, wielopowtokowe wg PN-EN 1SO 8501-1
- standardowy kolor RAL7021, RAL 9005, pozostate kolory

z palety RAL dostepne jako opcja

No$nos¢:
- maksymaine pole nawiewu dla standardowego stupa: 1,2 m®

- no$nosé wyznaczona dla | strefy wiatrowej (V = 22 m/s), |l kategorii terenu,

wg PN - EN 40-3-1, PN - EN 40-3-3

Dl

Sposob montazu:

MOCOWANIE SEUPA \

PRET GWINTOWANY 1\
M16 \

FUNDAMENT

Numer dekumentu: S-08T1-03

p}

4000

276

"

L. 860

5500

b —————— == = =

Ostalnia aktualizacje; 2017.02.28




F.P.H. Art Metal Sp.j.

Ul. Jabtoniowa 124, 83-331 tapino Kartuskie, Poland
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64
art metal www.art-metal.pl e-mail: biuro@art.-metal.pl

02 LUNA

Budowa:
Oprawa sktada sig z kosza(1), w ktérym mocowany jest klosz(2),dociskany nastepnie pierscieniem (3).
Do gérnego pierécienia mocowany jest odblysnik(4) oraz podstawa(5). Do podstawy(5) mocowana
jest oprawka(6) craz aparat zaptonowy(7). Opcjonalnie do odbly$nika(4) mocowany jest réwniez
odblyénik (ODB-3) typu RASTER (8). W oprawce mocowane jest zradlo $wiatta(8). Od géry kosz
zamykany jest, zamocowang uchylnie, ozdobng pokrywa(10), zabezpieczang przed przypadkowym
otwarciem przez $rubg zamykajgca. Oprawa mocowana jest za pomoeg liry(11).
Sposob montazu:

*) - Do kosza(1) wstawi¢ klosz(2).

*)- Do podstawy(5) zamocowa¢ aparat zaptonowy(7) i oprawke(6).

*} - Do kosza(1) zamocowa¢ pierécienie(3), gérny odblyénik(4), podstawe(5)
- Podlgezyé instalacje elektryczna do zaplonnika oprawy(7).
- Zamocowac do kosza pokrywe czdobng (10)
- Zamocowac Zrédlo $wialta(9) w oprawce(B) i odblysnik RASTER(8)

W przypadku doslawy skomplelowanych lampiondw etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:
oo " Y Zasilanie: ~230/50Hz
e K = kI, Ochronnosci: | @
’ o - " IP44 -cze$é elektryczna
2 /’ 8 “_“-.‘/" -‘\\‘ e
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Krzywa rozsylu $wiatlosci (biegunowo) SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
STATECZNIK IC ZAPLONNIK L -
: 4 . ASHmEK ] 4
L: EB
N N T(GNDENSATOR —. N LAMPA
Jf_.*ﬁi*_’:l _________________ J___ o o ____ -L— -- U
1.Zarowe / energooszczédne #rodio $wiatla 2.Sodowe / metalohalogenkowe zrodlo $wiatfa 3.Sodowe / metalohalogenkowe Zrodio $wiatla
Symbol Typ Waga | Pn W] ,
oprawy Zrodia Opr awkal kgl [1c | EB Wymiary oprawy
02MH-70W MH/HSIHPI Ez7 | 12,6 | 81 | 75
02MH-100W MH/HSI/HPI E27 12,7 | 114 [105 —T
02MH-150W MH/HSIHPI E27 13,5 | 169 |155 i
028-70W WLS/SHP/SON | E27 12,6 | 81 75 i
025-100W WLS/SHP/SON | E40 12,7 | 114 | 105
028-150W WLS/SHP/SON | E40 | 13,7 | 169 | 155 | H .
027-E/7 éwfef.’éﬁgéi?;ﬁ;akmwa E27 11: 7 Maks. 60
Pole nawiewu L/H/B
A =0,28m?* 670/420/420

UWAGA !l W poszczegéinych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom.
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