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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
dotyczaca wykonania i odbioru budowy o$wietlenia
ulic: Juliana Ursyna Niemcewicza, pl. Konstytucji 3-Maja
w Chojnowie
CPV-45231400, CPV45315300, CPV45316110

WYKONANIE ROBOT

1. Przygotowanie rowow do uktadania kabli
Rowy do uktadania kabli gtebokosci 0,5m pod chodnikiem, wykonaé recznie ze wzgledu na
istniejace uzbrojenie terenu, po trasie wyznaczonej wg projektu przez uprawnionego geodete.
Przej$cie kablem przez jezdnie wykonaé w przepuscie z rury SRS 110 na glebokosci 0,8m od
nawierzchni jezdni metoda przewiertu.
2. Fundamenty pod stupy o$wietleniowe
Do posadowienia stupow stosowac fundamenty prefabrykowane typu F-100 i F-100A wg projektu.
Wykopy pod fundament wykona¢ recznie w miejscach posadowienia stupéw wg projektu
z dokladnoscig 10cm . Fundament prefabrykowany przed posadowieniem zabezpieczy¢ przed
korozjg lakierem asfaltowym. Posadowienie fundamentu wykonaé¢ na warstwie zageszczonego
zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01. Gérma powierzchnia fundamentu powinna by¢
usytuowana 3 cm nad powierzchnia chodnika,
3. Montaz stupéw odwietleniowych
Shupy o$wietleniowe wg projektu montowaé na przygotowanym fundamencie przy uzyciu dzwigu
z dwustopniowym dokreceniem $rub mocujgcych i zabezpieczeniem przed odkreceniem. Przed
odczepieniem haka dzwigu sprawdzi¢ odchytke stupa od pionu ktéra nie powinna przekraczaé
0,001 wysokosci stupa. Dostep do tabliczki bezpiecznikowej stupa powinien by¢ od strony
chodnika. Stup montowany przy krawezniku powinien by¢ usytuowany w odlegtosci 0,5m do
jezdni do lica stupa.
4. Montaz przepustdéw rurowych i oston
Do przejscia kabli pod jezdnia wykona¢ przepusty z rury SRS 110 metoda przewiertu. Diugosé¢
oslony powinna by¢ wigksza od krzyzujacego si¢ elementu po 0,5m z kazdej strony. Pod jezdnig
rury przepustowe ukladac na glebokosci 0,8m od powierzchni jezdni. Po wprowadzeniu kabli
konce przepustdw rurowych uszczelnié przed zamuleniem,
5. Ukladanie kabli
Line o$wietleniowa w terenie wykonac kablem YKXS 5x10 w ostonie z rury DVK 50 na calej
dtugodci ze wzgledu na liczne zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
w przygotowanym rowie kablowym glebokosei 0,5m.
Kabel ukladac¢ linig falista unikajac zalaman i1 zagi¢¢ o promieniu mniejszym niz 10 krotna
$rednica. Po ulozeniu kabel przykry¢ warstwa rodzimego gruntu bez gruzu i kamieni o grubosci
20cm. Na catej diugosci i szerokosci rowu trase kabla oznaczy¢ folig kolendrows w kolorze
niebieskim grubosci 0,4 do 0,6 mm odpowiadajacej wymaganiom BN-68/6353-03.
Konce poszczegblnych odcinkdw kabla wprowadzié¢ w stupy oéwietleniowe i zabezpieczyé
glowiczkami termokurczliwymi 5 palcowymi przed wnikaniem wilgoci.
Zasypywania rowu dokonac recznie warstwami po 10 em 7 zageszezeniem recznym ubijakiem
do wskaznika 0,95 wg BN-77/8931-12 zachowujac ostroznosé¢ przed uszkodzeniem kabli .
7. Montaz opraw oswietleniowych
Kompletne oprawy o$wietleniowe wg projektu montowaé na przygotowanych stupach po
weiggnigciu przewoddw typu YDY 3x2,5 w stupy. Montaz opraw wykonaé przy uzyciu
podnosnika z koszem. Przed zamontowaniem sprawdzi¢ zaswiecenie kazdej oprawy
przez podlaczenie do sieci o wlasciwym napigciu. Na stupach oprawy mocowa¢ w sposob
trwaly zabezpieczajacy przed zmiang potozenia pod wplywem wiatru i obcigzenia sniegiem.
8. Montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupach
W stupach o$wietleniowych po wprowadzeniu kabli 1 przewodow zamontowac kompletne tabliczki



z zabezpieczeniami wg projektu dla kazdej oprawy zamontowanej na stupie. Wykonac¢ polaczenia
na tabliczkach, uzupeni¢ wktadki bezpiecznikowe, zabezpieczy¢ polaczenia srubowe przed korozja
wazeling techniczng. Konstrukcje kazdego stupa polaczyé na zacisku ochronnym PE

9. Montaz uziemien
Na koficowym stupach oswietleniowym wykona¢ uziemienia zacisku PE. Uziom wykona¢
bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4 ulozong w ziemi na glebokosci min 0,6m.
Rezystancja kazdego uziomu stupa nie powinna przekraczaé 30 omow,

11. Pomiary odbiorcze

Po utozeniu kabli, zabudowaniu stupéw oswietlenia z oprawami przed podaniem napigcia z Szafki

Oswietleniowej wykonaé pomiary rezystancji kabli induktorem 2,5kV.

Sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt kabli. Wykona¢ pomiary rezystancji uziemien przy uzyciu przyrzadu IMU,
Rezystancja izolacji kabli nie powinna by¢ nizsza od 20 M Q/km. Rezystancja poszczegdlnych
uziomow nie powinna przekraczaé 30 omow.

Po podaniu napiecia na lini¢ oswietlenia wykona¢ badania skutecznosci ochrony dodatkowej przed
dotykiem posrednim przez sprawdzenie impedancji petli zwarciowej i warunku szybkiego
samoczynnego wylgczenia napiecia przez urzadzenia zabezpieczajace Zp x la < Ua.

Po wybudowaniu o$wietlenia po czasie $wiecenia przez okoto 100 h oraz min 0,5 h od wlaczenia
opraw wykonac badania o§wietlenia wg PN-76/E-02032 dla kategorii o$wietlenia drogi.

Protokoly pomiaréw zalaczyé do dokumentacji powykonawczej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Przygotowanie rowow do ukladania kabli

Kontroli podlegaja:

-zgodno$¢ trasy z projektem

-glebokos¢ rowu kablowego

Wymagane jest sporzadzenie protokétu robot zanikowych przy udziale inspektora nadzoru.
2. Fundamenty pod stupy o$wietleniowe

Kontroli podlegaja;

-usytuowanie stupdw wg projektu

-glebokos¢ posadowienia

-zabezpieczenie przed korozjg lakierem asfaltowym
3. Montaz shupdéw oswietleniowych

Kontroli podlegaja:

-zgodno$¢ konstrukeji stupa z okreslona w projekcie

-doktadnosé pionowego ustawienia stupow

-dokregcenie 1 zabezpieczenie $rub przed odkreceniem

-zgodnos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji shupa
4. Montaz przepustéw rurowych i oston

Kontroli podlegajg:

-typ 1 wymiary rury oslonowej

-dhugosé wykonanej ostony

-glebokosé utozenia ostony

-uszczelnienie przed zamuleniem

Wymagane jest sporzadzenie protokétu robdt zanikowych przy udziale inspektora nadzoru.
5. Uktadanie kabli

Kontroli podlegaja:

-jako$é gruntu do zasypania rowu kablowego.

-oznaczenie trasy kabla folig kolendrowa w kolorze niebieskim.

-zageszezenie gruntu.

-usunigcie nadmiaru ziemi z wykopu.
6. Montaz opraw o$wietleniowych

Kontroli podlegaja;

-zgodnos¢ typu oprawy z projektem

-zgodno$¢ zrodla swiatla z projekiem

-sposdb zamocowania oprawy na wysiggniku



. Montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupach

Kontroli podlegaja:

-potaczenia na zaciskach tabliczki bezpiecznikowej
-wielkos¢ wkiadek bezpiecznikowych

-polaczenia z zaciskiem PEN stupa

-zabezpieczenie potaczen roztacznych wazeling techniczng

. Montaz uziemien

Kontroli podlegaja:

-material uziomu

-glebokos$¢ zakopania

-rezystancja uziomu

-polaczenia uziomu z zaciskiem PEN stupa oswietleniowego i szyna PEN w szafce o$wietlenia.
. Pomiary odbiorcze

Kontroli podlegajg:

-wyniki badan kabli pod wzgledem ciaglosci zyt i rezystancji izolacji

-wyniki badania stanu izolacji przewoddw weiagnigtych w stupy i wysiegniki
-wyniki badania rezystancji uzioméow

-wyniki badania skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim

-wyniki badania o§wietlenia.

Opracowat



