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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art.. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. z zmianie Ustawy Prawo
Budowlane ( Dz. U. z dn. 09.02.2016 r., poz. 290 j.t. ) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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PRACA ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z UMOW A
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2.SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA

SPIS TRESCI
PODSTAWA OPRACOWANIA
DANE OGOLNE
ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
5.1. ROBOTY BUDOWLANE
5.2. MATERIALY
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
INFORMACJE DO PLANU BIOZ
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
ZALACZNIKI
RYSUNKI
RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA
RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA
RZUT PARTERU — WYBURZENIA | ROZBIORKI
RZUT PARTERU
RZUT PARTERU — TECHNOLOGIA 1:100

a RZUT PARTERU — TECHNOLOGIA 1:50
KOLORYSTYKA POSADZKI
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg :
- uzgodnienia z inwestorem

- umowa z inwestorem

- wizja lokalna

- Normatywy i Przepisy Prawa Budowlanego

- literatura

4. DANE OGOLNE

Kuchnia oraz stotowka jest czescig Szkoty Podstawowej nr 4 w Chojnowie.
W chwili obecnej kuchnia oraz stotéwka jest w ztym stanie technicznym i
wymaga remontu. Zakres opracowania obejmuje tylko roboty wewnetrzne -
remont pomieszczen kuchni oraz stotowki. W ramach remontu przewiduje sie
remont instalacji wod-kan., wentylacji oraz instalacji elektrycznej. Remont
instalacji wg osobnych opracowan. Po wykonaniu projektowanych roboét nie
zmienia sie charakteru obiektu. W ramach rob6t budowlanych nie przewiduje
sie ingerencji i naruszenie elementow konstrukcyjnych budynku.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

5.1. ROBOTY BUDOWLANE

W ramach inwestycji projektuje sie wyburzenie $cianek dziatowych w czesci
szatniowo-sanitarne;j
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie :

1. roboty budowlane

wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych

skucie oktadzin ceramicznych na scianach

skucie posadzek

wywoOz i utylizacja gruzu

wymurowanie $cianek dziatowych z bloczkow silikatowych
montaz belek nadprozowych nad otworami drzwiowymi
wykonanie tynkow cem-wapiennych kat. Ill na murowanych
Sciankach

AN N N NN
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v na $cianach istniejgcych przygotowanie podtoza pod oktadziny
ceramiczne lub powtoki malarskie — tgcznie z naprawg ubytkéow,
skucie elementow wystajgcych oraz wyrownaniem poditoza pod
oktadziny ceramiczne

wykonanie przecierki tynkdw na sufitach

wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych 20x20 na $cianach
wykonanie podtoza na posadzkach pod ptytki ceramiczne
wykonanie podioza oraz wylewki pod wyktadziny PCV
wykonanie obudéw z piyt g-k 12,5 mm wodoodpornych kanatow
wentylacyjnych

wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

wymiana okna podawczego z blatem granitowym

wykonanie sufitow podwieszanych

wykonanie powtok malarskich

ANANRNANEN

AN NN

5.2. MATERIALY

5.2.1. POSADZKI

W pomieszczeniu stotdwki oraz zaplecza socjalnego kuchni projektuje sie
wyktadzine heterogeniczng nie gorszg niz Forbo Sparcling Compakt, ttumigcg
dzwieki do min 8 db, z powtokg PUR, o klasie antyposlizgowosci min. R10. W
robotach zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy zastosowaé mase
wygtadzajgcg np. FORBO 975 oraz grunt np. Forbo 044. Do montazu
wyktadziny stosowa¢ materiaty nie gorsze niz: klejf FORBO 233 oraz sznur do
spawania wyktadzin PCV g 4 mm w odpowiednim do wyktadziny kolorze, listwy
wyobleniowe, narozne do wykonania cokolika wys. 10 cm z wyktadziny.

Wzory i kolorystyke ptytek zgodnie z rysunkiem.
W korytarzu i klatce schodowej nalezy zastosowaé ptytki ceramiczne nie
gorsze niz NOWA GALA QUARZITE 30x30 QZ1. Wpmoeszczeniach
kuchennych i zaplecza kuchennego nalezy zastosowac ptytki ceramiczne nie
gorsze niz NOWA GALA QUARZITE 20x20 QZ1 z ryflowaniem GP-G. W
pomieszczeniach toalet zastosowac ptytki ceramiczne nie gorsze niz
TUBADZIN PASTEL 20x20. Zaprawa klejowa do ptytek nie gorsza niz SOPRO
FBK 372 extra. Zaprawa do spoinowania nie gorsza niz SOPRO DUR HF8. W
robotach zwigzanych z przygotowaniem podtoza pod ptytki nalezy stosowac
odpowiednie zaprawy wyrownawcze dla odpowiedniej grubosci wyleki. Podtoze
gruntowac emulsjg gruntujgca.

PODLOZE POD POSADZKI

Po skuciu istniejgcych posadzek wykona¢ nowe podtoza pod posadzki wg
warstw jak na

- wykfadzina PCV lub ptytki

- masa wygtadzajgca

- podkiad betonowy zbrojony przeciwskurczowo siatkg @ 3 mm

- folia PE gr. min. 0,3 mm
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- podtoze betonowe - strop

5.2.2. SCIANKI DZIALOWE

Wykona¢ nowe $cianki dziatowe z murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12
cm zgodnie z projektem. Na sciankach wykonac¢ nowe tynki cementowo —
wapienne gtadkie. W weztach sanitarnych przy szatniach zamontowaé
systemowe $cianki ELTETE

5.2.3. STOLARKA

Nalezy zastosowac¢ drzwi do obiektéw uzytecznosci publicznej, technicznie o
najwyzszej klasie odpornosci na $cieranie i dziatanie czynnikdw zewnetrznych,
wzmocnione, trzy zawiasy, zawiasy zabezpieczone naktadkami w kolorze
srebrny mat, klamka z szyldem podtuznym z wktadkg patentowg, drzwi do
toalet z blokadg. Oscieznice stalowe katowe, uszczelki gumowe w kolorze
drzwi. Drzwi o konstrukcji ramowo-ptytowej, w okleinie HPL, z zastosowaniem
specjalnej listwy ze stali nierdzewnej np. PORTA ENDURO. Wersja petna
oraz z bulajem ze szkfa hartowanego przezroczystego ( ze stotowki do kuchni
). W skrzydtach zastosowa¢ odpowiednio panel dolny lub panel dolny z kratkg
wentylacyjna.

Drzwi wejsciowe do stotdwki zamontowac drzwi przeszklone dwuskrzydtowe z
PCV przeszklone szktem bezpiecznym antywtamaniowym.

Do pomieszczen socjalnych i sanitarnych zamontowaé¢ drzwi wewnetrzne np.
Porta wraz z regulowanymi drewnianymi oscieznicami. Do pomieszczen WC
zamontowac skrzydta drzwiowe z otworami nawiewnymi.

5.2.4. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

Tynki cementowo-wapienne kat. Ill na scianach nowo murowanych i po
zamurowaniach po zagruntowaniu emulsjg gruntujgcg sg odpowiednim
podtozem pod okladziny z pitytek ceramicznych. Pod powtoki malarskie nalezy
wykonac¢ przecierke z cementowej masy szpachlowej. W pomieszczeniach
kuchennych i zaplecza kuchennego nalezy zastosowa¢ na scianach ptytki
ceramiczne nie gorsze niz TUBADZI PASTEL 20x20 bialy mat do petnej
wysokosci, natomiast w pomieszczeniach WC oraz magazynach do wysokosci
oscieznicy. Zaprawa klejowa do ptytek nie gorsza niz SOPRO FBK 372 extra.
Zaprawa do spoinowania nie gorsza niz SOPRO DUR HF8 jasnoszara 16. W
pomieszczeniach kuchni oraz stotowki kanaty wentylacyjne nalezy obudowac
ptyta g-k gr. 12,5 mm, wodoodporng na stelazu metalowym 50 mm.

5.2.5. SUFITY PODWIESZANE

W pomieszczeniu stotdwki oraz pomieszczeniach intendentki, socjalnym i
szatni wykonac sufit podwieszany z widkna szklanego o wtasciwosciach
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eliminujgcych pogtos. Sufity podwieszane nie gorsze niz Ecophon Advantage.
Nalezy zastosowac systemowy sufit podwieszany akustyczny w klasie A o
WSP. Pochfaniania dzwiekéw nie mniejszym niz aw=0,90, chronigcy przed
hatasem pogtosowym. Sufit sktadajgcy sie z ptyt z welny szklanej o ciezarze
nieprzekraczajgcym 1,3 kg/m2 w formacie 60x60 i grubosci nie mniejszej niz
1,5 cm, umozliwiajgcy demontaz pojedynczej ptyty. Sufit w kolorze biatym,
odporny na grzyby i plesnie. Plyty muszg umozliwi¢ przenoszenie
dodatkowych obcigzen przez pojedynczg ptyte nie mniejszych niz 0,30kg ( 3N)
poza ciezarem wtasnym zgodnie z klasg 2/C/3N wg EN-13964, co musi byc¢
wyszczegolnione i potwierdzone certyfikatem / deklaracjg zgodnosci lub
Aprobatg Techniczng, niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem
ognia ( klasa nie nizsza niz A2-s1d0 ). Plyty montowane na systemowej
konstrukcji, sktadajgcej sie z profiliT24 o naktadce z blachy ocynkowanej o gr.
Nie mniejszej niz 0,4 mm powlekanej lakierem poliestrowym grubos$ci nie
mniejszej niz 25um, profile gldbwne o nosnosci nie mniejszej niz 95N dla
rozpietosci 120 cm co musi by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone w aprobacie
technicznej lub certyfikacie wtasciwosci uzytkowych. Profile poprzeczne
konstrukcji wyposazone w zabezpieczenie przed wypadnieciem i z profia
gléwnego oraz w wyprofilowang potke ktorg opierajac sie na profilach
gtdbwnych umozliwiajg zlicowanie dolnej czesci konstrukcji przy jednoczesnym
zwiekszeniem stabilnosci profila. Wieszaki regulowane o srednicy preta 4 mm
utrzymujgce konstrukcje mocowane do profili gtbwnych za posrednictwem
specjalnego suwliwego uchwytu. Nosnos¢ wieszakdéw nie mniejsza niz 233N
co musi by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone w aprobacie technicznej lub
certyfikacie wtasciwosci uzytkowych. Wartosc¢ sity niszczgcej wieszak nie
moze by¢ mniejsza niz 699 N. Przeznaczenie systemu sufitow, z
wyszczegolnieniem rozwigzania do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Opisane
powyzej parametry sg wytgcznie okresleniem wymaganego standardu jakosci,
funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i stosowania.

5.2.6. POWLOKI MALARSKIE

Do wymalowan scian i sufitdw nalezy zastosowac farby lateksowe np.
TIKURILLA Luja Semi Matt. Wiasciwym podiozem dla tych powtok sg tynki
zagrunowane emulsjg gruntujaca.

powierzchni $cian. Przed wykonaniem nowych powtok malarskich nalezy
zagruntowac wszystkie powierzchnie. Wykona¢ nowe powtoki malarskie
stosujgc farby lateksowe do wymalowan Scian i akrylowe farby emulsyjne do
wymalowan sufitéw.

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr

Nazwa pomieszczenia 2’ podidg

Wykonczenie |\ aczenie gcian |Wyk. sufitow




REMONT KUCHNI | STOLOWKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHOJNOWIE — DZ.

NR 37/3

1 | Magazyn odpadow 17,28 | PL.ceramiczne Pt. ceram., Farba lakex
2 | Magazyn naczyn 11,93 | PL.ceramiczne Pt. ceram., Farba lakex
3 | Obieralnia warzyw 10,94 | PL.ceramiczne Pt. ceram., Farba lakex
4 | Kuchnia 87,76 | Pl.ceramiczne Pt. ceram., Farba lakex
5 | Magazyn podreczny 7,61 | Pl.ceramiczne Pt. ceram., Farba lakex
6 | Zmywalnia naczyn 15,42 | PL.ceramiczne Pt. ceram., Farba lakex
7 | Komunikacja 36,29 | PL.ceramiczne farba lakex Farba lakex
8 | Pom. socjalne 8,40 | Wyki. PCV farba lakex Suf. podwiesz. kaseton
9 | Pom. intendentki 6,31 | Wyki. PCV farba lakex Suf. podwiesz. kaseton
10 |WC 1,67 | Pl.ceramiczne Pt. ceram., farba lakex | Farba lakex
11 |WC 1,42 | P} ceramiczne Pt. ceram., farba lakex | Farba lakex
12 | Chlodnia 21,06 | Pl.ceramiczne Pt. ceram. Farba lakex
13 | Szatnia 9,60 | Wyki. PCV farba lakex Suf. podwiesz. kaseton
14 | Magazyn 11,72 | PL.ceramiczne Pt. ceram., Farba lakex
15 | Magazyn przypraw 12,32 | PL.ceramiczne Pt. ceram., Farba lakex
16 | Stotéwka 159,66 | Wykt. PCV Farba lakex Suf. podwiesz. kaseton

7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO —

MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t wykona¢ zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

8. INFORMACJE DO PLANU BIOZ

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz szczegoOtowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, stwierdza sie, ze nie zachodzi przypadek

uzasadniajgcy opracowanie ,planu bioz”.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
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9.1. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Inwestycja realizowana jako remont Sali gimnastycznej z projektowanym
przeznaczeniem i wyposazeniem nie wprowadza szczegolnej emisji hataséw i
wibracji.

9.2. INTERES OSOB TRZECICH

Projektowana konstrukcja obiektu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob

trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

9.3. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, NA POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktoceh w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektow pozwala na zachowanie biologiczne czynnego terenu

dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Wszystkie wymiary elementow budowlanych sprawdzi ¢ na budowie w
trakcie realizacji. Stosowa € materialy o parametrach nie gorszychni  z
okre slone w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbi oru robot.
Nalezy stosowa ¢ kompletne rozwi gzania systemowe. Rozwi gzania
inne ni zw projekcie nale zy przedstawi € do akceptacji projektanta i

inspektora nadzoru.

Roboty budowlane prowadzi ¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP - rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia
28 sierpnia 2003 r. ( tekst jednolity Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.),
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz.U.
nr 47, poz. 401 z 2003 r.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).
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OPRACOWA¢L

mgr inz. Jerzy ZATYLNY
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