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1. Czes¢ ogolna.
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.
Specyfikacja techniczna [ST] odnosi si¢ do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania 1 odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Usuniecie kolizji
projektowanej modernizacji ulicy Matejki w Chojnowie z istniejacymi kablowymi liniami
elektroenergetycznymi 0,4 kV i 20 kV”.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznych dotyczacych zadania pn.: ,,Usunigcie
kolizji projektowanej modernizacji ulicy Matejki w Chojnowie z istniejagcymi kablowymi liniami
elektroenergetycznymi 0,4 kV i 20 kV”.
Zakres robot obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zmierzajacych do realizacji
zadania pn.: ,,Usunigcie kolizji projektowanej modernizacji ulicy Matejki w Chojnowie
z istniejgcymi kablowymi liniami elektroenergetycznymi 0,4 kV 1 20 kV”, okre§lonych
w szczegblnosci w projekcie, wymaganiach Zamawiajacego oraz technicznych warunkach
usuniecia koliz;ji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie zadana, polegajace na:

— przebudowie linii kablowych SN 20 kV - ostonigcie rurami A160PS,

— przebudowie linii kablowych nN 0,4 kV - ostonigcie rurami A160PS,

— przebudowie linii kablowych o$wietlenia ulic - ostonigcie rurami A110PS,

— dokonaniu pomiaréw sprawdzajacych.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmujg przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie terenu
do wykonywania robot budowlanych oraz po zakonczeniu prac uporzadkowanie placu budowy
oraz terenu zaplecza budowy.

Wykonanie zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng nie jest przedmiotem opracowania.

Wykonawca na swodj koszt i wlasnym staraniem zapewni zasilanie placu budowy w energie

elektryczng. Koszty zasilania placu budowy ponosi wykonawca oraz uznaje si¢, ze sa wliczone

W ceng umowna.

1.4.  Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,
ochrony §rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéw i jedni.

Usunigcie kolizji projektowanej modernizacji ulicy Matejki w Chojnowie z istniejacymi

kablowymi liniami elektroenergetycznymi 0,4 kV i 20 kV realizowane bedzie na dziatkach

nr 318 i 319 — obreb nr 4 miasta Chojnowa.
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Przez teren objety zakresem opracowania przebiegaja linie kablowe $redniego napiecia 20 [kV]:
a) L-732 typu 3xXUHAKXS 1x120 [mm?] relacji: stacja R-732-22 ul. Kwiatowa — stacja
R-732-34 ul. Matejki,

b) L-732 typu 3xXUHAKXS 1x120 [mm?] relacji: stacja R-732-34 ul. Matejki — stacja
R-732-35 ul. Konarskiego.

oraz linie kablowe niskiego napiecia 0,4 [kV]:
a) typu YAKY 4x120 [mm?] relacji: R-732-34 ul. Matejki — ZK Hala Sportowa,
b) typu YAKY 4x120 [mm?] relacji: R-732-34 ul. Matejki — SK-14 ul. Szpitalna,
c) typu YAKY 4x120 [mm?] relacji: SK-14 ul. Szpitalna — ZK-7 ul. Matejki,
d) typu YAKY 4x120 [mm?] relacji: R-732-34 ul. Matejki — ZK-8 ul. Reja,
e) typu YAKY 4x120 [mm?] relacji: ZK-8 ul. Reja — ZK-10 ul. Reja,
f) typu YAKY 4x120 [mm?] relacji: ZK-8 ul. Reja — ZK-7 ul. Matejki,
g) typu YAKY 4x95 [mm?] relacji: ZK - RENIFER — ZK - DANY,
h) typu YAKY 4x35 [mm?] — o$wietlenie ulic.
1.4.1. Organizacja robot budowlanych.

Prace nalezy wykonywaé etapowo. Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ harmonogram
i kolejno$¢ prac. Roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla pracownikoéw oraz mieszkancéw stosujac Srodki zapobiegawcze przed dostepem o0soOb
niepowolanych w miejsce pracy.

Warunki przyjmowania, skladowania 1 transportu materiatow powinny by¢ zgodne
z powszechnie przyjetymi zasadami 1 bra¢ pod uwage zalecenia producenta materialow. Sposéb
uzytkowania maszyn 1 narzgdzi powinien by¢ zgodny z ogolnie przyjetymi zasadami
i zaleceniami ich producenta.

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych sieci oraz wyposazenia i urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie budowy. Wykonawca spowoduje zeby te sieci i urzadzenia zostaly
wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot. Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen, wyposazenia lub sieci i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody spowodowane przez jego dziatania.
1.4.3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony §rodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
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wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ utylizacji odpadéw powstajacych w trakcie realizacji
obiektu. Tymczasowe sktadowanie odpadow na terenie prowadzonych prac powinno si¢ odbywaé
w odpowiednio oznaczonych kontenerach. Wykonawca powinien dokonaé¢ wstepnej segregacji
odpadow. Koszty utylizacji ponosi wykonawca oraz uznaje si¢, ze s3 wliczone w ceng umowng.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzania socjalne oraz odpowiednie wyposazenie
I odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych o realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem. Koszty przygotowania zaplecza
budowy ponosi wykonawca oraz uznaje si¢, ze sg wliczone w cen¢ umowna.
1.5.  Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia - nazwy i kody:
— grupa robot
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
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— klasa robot

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
1 kolei; wyrownywanie terenu

— kategorie robot
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ 1 okreslen niegdzie wcze$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia
zapisoOw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$é
do okreslonego zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace
si¢ do wymagan podstawowych, jakie ma spelni¢ wyréb oraz okre$lajacy metody badan
potwierdzajacych te wymagania.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi.

Cze$¢ czynna - przewdd lub cze$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktora
moze znalezé si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej,
lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego. Czescig czynng jest przewod neutralny N, natomiast
nie jest nig przewod ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czesci przewodzace urzadzenia, ktore moga by¢
dotknigte jednoczes$nie przez cztowieka lub zwierzg. Sg nimi czesci czynne przewodzace
dostegpne 1 obce, przewody ochronne 1 uziomy.

Cze$¢ przewodzaca dostepna - cze$é przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku
palcem probierczym wedlug PN/E-08507, ktora moze zosta¢ dotknigta i ktéra w warunkach
normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem
w wyniku uszkodzenia.

Czesé przewodzaca obca - czg$¢ przewodzaca nie bedaca czg$cig urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktora moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjalem (zwykle pod potencjatem
ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podiogi i ciany.

Deklaracja zgodnoS$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong normga.
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Dokument normalizacyjny - dokument ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszace si¢ do roznych rodzajéw dziatalnosci lub ich wynikoéw, nie bedacy aktem prawnym;
podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot.

Fundament - konstrukcja zelbetowa lub inna zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
o$wietleniowego, masztu o$wietleniowego, szafy lub ztgcza kablowego w pozycji pracy.

Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze sprz¢tem
1 osprzgtem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujagcymi 1 izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyhu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikow energii elektrycznej.

Izolacja podstawowa - izolacja czgsci czynnych zastosowana w celu ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

Izolacja podwojna - izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz niezaleznej od niej
izolacji dodatkowej.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac nad i pod ziemia.

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwos$ci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu).

Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych roéwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno - lub
wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostala
zbudowana.

Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu 1 zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjng, ustalajacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne
lub charakterystyki odnoszace si¢ do réznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikow
i zmierzajacy do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodu - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyna¢ dlugotrwale przez przewod w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementow instalacji elektrycznej odpowiednio
potaczonych z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
oraz chronionych przed przet¢zeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Sktada si¢ z przewodow
bedacych pod napieciem, przewodow ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen
rozdzielczych 1 sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym.
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Odbior czesciowy - odbior czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowigcy etapowa calosc.
Do niego zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentoéw instalacji, ktére w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbior cze$ciowy traktuje si¢ rowniez odbior robot zlecony
jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy).

Odbiér koncowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktdrego
nastgpuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem
ich prawidlowego i bezpiecznego dziatania.
Odbiér miedzyoperacyjny - odbior, ktory dotyczy kontroli jako$ci migdzy kolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonywania robot.
Opaska oznaczeniowa kabla - tasma 2z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
Z naniesionymi w sposob trwaly (np. wyttoczonymi) danymi identyfikujacymi lini¢ kablowa:

— trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koncowym,

— typ kabla,

— napigcie znamionowe linii kablowej,

— wiasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacje linii,

— rok budowy linii kablowej.
Oprzewodowanie - zesp6t sktadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewodow (kabli) lub przewodow
szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodow (kabli)
lub przewodow szynowych.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi 1 dziataniem tuku elektrycznego.

Prad réznicowy - prad o wartosci chwilowej roéwnej sumie algebraicznej wartosci chwilowej
pradow plynacych we wszystkich przewodach czynnych w okreslonym miejscu sieci
lub instalacji elektrycznej.

Prad zwarciowy - prad przetezeniowy powstaly w wyniku potaczenia z soba bezposrednio
lub przez impedancj¢ o pomijalnie matej wartosci - przewodow, ktore w normalnych warunkach
pracy instalacji elektrycznej maja rézne potencjaty.

Przegroda - ostona ulozona wzdhiz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla
lub od innych urzadzen.

Przewod uziemiajacy - przewod ochronny taczacy gléwng szyne (zacisk) uziemiajaca
Z uziomem.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.
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Przegroda - ostona utozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla
lub od innych urzadzen.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrgglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

Rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy uziomem a ziemig odniesienia.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg¢s¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 12 m.

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktore powinien mie¢ wyrdb lub proces
jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiarow,
w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania,
znakowania i oznaczania wyrobu.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed
dotykiem czgsci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizmow, przed dostaniem si¢ ciat starych
I wnikaniem wody.

Szafa oSwietleniowa - urzadzenie rozdzielcze -sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

Szczegélowe wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych
niz dyrektywy nowego podejscia.

Tabliczka bezpiecznikowa — element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz listwy
zaciskowe taczacy przewody oprawy o$wietleniowej z zewnetrzna linia zasilajaca.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do celow takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie, rozdzial lub wykorzystywanie
energii elektrycznej. Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Urzadzenie reczne - urzadzenie przeno$ne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego
uzytkowania, przy czym silnik (jezeli jest) stanowi integralng czg¢$¢ tego urzadzenia.

Urzadzenie stale - urzadzenie nieruchome przymocowane do podioza lub dowolnej innej
konstrukcji state;j.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie
w celu zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego.
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Uziom naturalny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespot przedmiotow
metalowych umieszczanych w gruncie, w innym celu niz uziemienie.
Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu.
Uziom pionowy - uziom zagl¢biony swym najwiekszym wymiarem prostopadle do powierzchni
ziemi.
Uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi.
Uziom sztuczny - uziom, ktory stanowi przedmiot metalowy lub zesp6l przedmiotéw
metalowych umieszczanych w gruncie w celu uziemienia.
Wewnetrzna instalacja zasilajaca (wiz) - cze$¢ instalacji przed licznikiem energii elektrycznej,
ktéra taczy przylacze z rozdzielnica gldéwna budynku.
Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z odgatezieniami
stanowi ukltad zasilajacy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze.
WIz sg prowadzone w budynkach z rozdzielnicy glownej do rozdzielnic (tablic) pigtrowych
(obwodowych).
Zasadnicze wymagania - wymagania, ktore powinien spetniaé wyrdéb wprowadzany do obrotu,
okreslone w dyrektywach nowego podejscia.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglto$¢ migdzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym Iub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢
dopuszczalna dla danych warunkéow uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.
Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w glebi ziemi, ktérego potencjal
nie zmienia si¢ pod wpltywem pradu sptywajacego z rozpatrywanego uziomu lub uziomow.
Zlacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktorym nastgpuje potaczenie
elektryczne wspdlnej sieci rozdzielczej z instalacja elektryczna odbiorcy.
1.7.  Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem

1 kontrolg jakos$ci — poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

1.7.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Do wykonania zadania powinno stosowac si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie:
przewody, kable, urzadzenia, aparatur¢, materialy elektroinstalacyjne 1 osprzet. Powinny
one spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne. Kazda partia dostarczona
na musi posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Zastosowanie innych wyrobow, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie. W szczeg6lnosci nalezy stosowa¢ wyroby budowlane wymagane przez wiasciciela
linii.
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Kable energetyczne.
Zaleca si¢ stosowanie kabli energetycznych:

— Kkable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego
i powloce polwinitowej lub polietylenowej YAKXS 0,6/1 kV,

— kable elektroenergetyczne jednozytowe z zyta aluminiowg 0 izolacji z polietylenu
usieciowanego z zylag powrotng miedziang koncentryczng uszczelniong wzdluznie
1 promieniowo, z powloka z polietylenu termoplastycznego XRUHAKXS 12/20 kV z zyla

powrotna miedziang o przekroju 25 mm?.

Podstawowe dane techniczne kabli:

— napiecie znamionowe: 0,6/1 kV;

— liczba zyh: 1, 3,4, 5,

—  przekréj znamionowy: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 mm®.
Kable powinny spelnia¢ wymagania ZN-96/MP-13-K1203, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1
dla kabli niskiego napigcia oraz ZN-TF-500 dla kabli $redniego napigcia. Przekroj zyt powinien
by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku samoczynnego wylaczenia zasilania. Bebny z kablami
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

Zgodnie z wymogami EnergiaPro S.A. Oddziat w Legnicy, w przebudowywanych liniach nalezy
zastosowac:

— w przypadku linii kablowej 20 [kV] kable jednozytlowe o przekroju min. 120 [mmz]
(rownowazny istniejacej linii kablowej) typu XRUHAKXS z zylg powrotng Cu 25 [mmz]
produkowane przez firme¢ Tele-Fonica Kable S.A. z siedzibg w Krakowie.

— w przypadku linii kablowych nN 0,4 [kV] kable typu YAKXS produkowane przez firme¢
Tele-Fonica Kable S.A. z siedzibg w Krakowie, o przekrojach nie mniejszych niz
istniejagce  przekroje kolidujacych linii kablowych. Do taczenia kabli stosowaé
odpowiednie zestawy muf dobrane do typéw taczonych kabli w technologii
termokurczliwej.

Piasek - do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojow pod stupy oswietleniowe powinien
spetnia¢ wymagania BN-87/6774-04.

Folia - stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywaé folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,4 - 0,6 mm. Folia
powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe - powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Zaleca
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si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur prod. AROT typu DVK, SRS, RHDPE, APS lub
rownowaznych. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na  utwardzonym  placu,
w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy 1 wurzadzenia tymczasowo
przechowywane na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac¢ ich jako$é
1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe
tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane
na budowie materiaty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.7.2. Transport wyrobow budowlanych.

Koszty transportu wyrobéw budowlanych muszg by¢ zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj
srodkow transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworcg.

Liczba 1 rodzaj $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie 1 szczegdélowych
specyfikacjach technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagana dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7.3. Warunki dostawy wyrobow budowlanych.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow. Za ich ilos¢ i jako$é
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku realizacji robot z funduszy Unii
Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze Uzyte materialy 1 urzadzenia pochodza z krajow
nalezacych do Unii Europejskiej.
1.7.4. Sktadowanie wyrobéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac¢ ich jako$¢ i wiasnosci
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w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materialdéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane
na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.7.5. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.

1.8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywy na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Prace beda wykonane recznie i przy uzycCiu sprzetu zmechanizowanego. Sprzet powinien
odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci 1 wytrzymatosci. Powinien mie¢
ustalone parametry techniczne 1 by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet mozna
uruchomi¢ po zbadaniu stanu technicznego. Urzadzenia musza byé zabezpieczone przed
mozliwoscig uruchomienia ich przez osoby niepowotane lub nie uprawnione.

1.9.  Wymagania dotyczace §rodkdéw transportu.

Liczba 1 rodzaj srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spehniad
wymagana dotyczace przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.10. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegdtow technologicznych oraz
niezb¢dne informacje dotyczace odcinkow robdt budowlanych, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien, wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja
umowy.

Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.10.1. Wymagania ogdlne.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru usunigcia
kolizji projektowanej modernizacji ulicy Matejki w Chojnowie z istniejagcymi kablowymi
liniami elektroenergetycznymi 0,4 kV i 20 kV

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury 1 urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe bylo ich swobodne
funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i1 konserwacji.

4. Sieci elektroenergetyczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

5. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbioréw jednofazowych.

6. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

1.10.2. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C. Ochrona
przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez:

— izolacje robocza,

— samoczynne wylaczenie zasilania,

— oston o stopniu ochrony wigkszym od IP 2X.
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Zgodnie z normg N SEP-E-001 czas zadzialania zabezpieczen zwarciowych w obwodach
rozdzielczych linii i odbiorczych nie powinien przekraczac 5 s.
Przy zastosowaniu zabezpieczen zwarciowych w postaci bezpiecznikow topikowych dopuszcza
si¢, aby czas samoczynnego wylaczania zasilania zwar¢ doziemnych w elektroenergetycznych
liniach niskiego napig¢cia byt dtuzszy niz 5 s, jezeli jednoczesnie zostang spelnione nastepujace
wymagania:

a) prad wylaczajacy I, bedzie rowny co najmniej 2 - krotnej wartos$ci pradu znamionowego

wktadki bezpiecznikowe;,

b) w obiektach budowlanych zasilanych z linii wykonane zostang glowne potaczenia
wyréwnawcze wymagane przez norm¢ PN-IEC 60364.

W kablowej sieci elektroenergetycznej rozmieszczenie uziemien przewodow PEN powinno
spelniaé nastepujace wymagania:

a) na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgalezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m
nalezy wykona¢ uziemienie o rezystancji nie wigkszej niz 302,

b) na obszarze kota o $rednicy 300 m zakreSlonego dowolnie dookota koncowego odcinka
kazdej linii 1 jej odgalezien tak, aby koniec linii lub jej odgatezienia znajdowat si¢ w tym
kole, powinny znajdowa¢ si¢ uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczajacej
5Q), obliczonej jedynie przy uwzglednieniu tych uziemien, ktorych rezystancja jest nie
wieksza niz 30Q2.

Sie¢ elektroenergetyczna 20 [kV] pracuje w ukladzie kompensacji ziemnozwarciowej. Zgodnie
z wymogami dla linii kablowych $redniego napigcia zastosowano ochron¢ przeciwporazeniowg
przed dotykiem bezposrednim w postaci izolacji roboczej kabli oraz umieszczeniem
poza zasiggiem. Ochron¢ przeciwporazeniowa w przypadku dotyku posredniego stanowi
uziemienie ochronne w stacjach elektroenergetycznych zyt powrotnych kabli.

1.10.3. Warunki wykonania linii kablowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci
od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Przed przystagpieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowaé przebieg trasy istniejacych
linii kablowych oraz innych instalacji podziemnych kolidujacych z nimi.
Zastosowana technologia uktadania rur powinna uniemozliwiac:

— tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

— przekroczenie dopuszczalnej sity naciagu.

Temperatura kabla przy uktadaniu rur powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez
producenta.
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Przy uktadaniu rur kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla.
W miejscach, w ktorych w zwyklych warunkach uzytkowania przewiduje si¢ wystepowanie

naprezen mechanicznych mogacych spowodowaé uszkodzenie kabli, kable nalezy ukladac¢
w ostonach. W szczeg6lnosci nalezy ostania¢ kable:

— utozone na mostach, wiaduktach i przyczotkach,
—ulozone w ziemi pod drogami, torami itp.

W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak ulozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byly narazone
na uszkodzenie np. $cinanie i zgniatanie.

Trasy kablowe utozone w ziemi, w rurach ostonowych dwudzielnych, nalezy zaopatrzy¢ na catej
dlugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 [m] oraz
w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wej$ciach do kanatéw i oston
otaczajacych. Kable ulozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki
przy glowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla
byla jednoznaczna.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

—numer ewidencyjny linii,

—typ kabla,

— znak uzytkownika kabla,

—rok utozenia kabla.
Szczegbdtowa tres¢ opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z wlascicielem linii.
Trasy linii kablowych utozonych w ziemi powinny by¢ na catej dlugosci 1 szerokosci oznaczone
folia typu TO-ENC/30/50 o trwalym czerwonym dla linii $redniego napigcia oraz folig
typu TO-ENN/30/50 o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napigcia. Grubos¢ folii
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego,
ktore w temperaturze 20 [°C] ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawedzie folii
powinny wystawac co najmniej 50 [mm] poza zewngtrzng krawedz utozonego kabla. Trasa kabli
utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna by¢ oznaczona trwatymi
1 widocznymi oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone
w odstgpach nie wigkszych niz 100 [m]. Ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany
kierunku utozenia kabla oraz w miejscach skrzyzowan i zblizen.

Utozone w rurach kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 [cm],
nastgpnie 15 [cm] warstwa piasku lub gruntu rodzimego i oznaczy¢ folig kablowa. Folia kablowa
powinna znajdowaé si¢ nad ulozonymi kablami na wysoko$ci nie mniejszej niz 25 [cm]
1 nie wigkszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii krzyzujacych si¢ powinny
znajdowac si¢ na tej samej wysokosci.
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Glebokos¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gornej powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej:
—50 [em] - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 [kV] utozonych
pod chodnikiem, drogg rowerowa, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego,

do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych 1 sygnalizacji ruchu
ulicznego,

—70 [ecm] - w przypadku pozostalych kabli o napigciu znamionowym do 1 [kV],
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

—80 [cm] - w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 [kV], lecz nie
przekraczajacym 30[ kV], z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach
rolnych,

—90 [cm] - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 30 [kV] utozonych w ziemi
na uzytkach rolnych,

—100 [cm]- w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 30 [kV].

Kable nalezy uktada¢ poza czg¢éciami drég i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego,
w odleglosci co najmniej 50 [cm] od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza si¢ uktadanie
w cze$ciach ulic 1 drég przeznaczonych do ruchu kolowego kabli w ostonach otaczajacych
na glebokosci co najmniej 100 [cm].

Dhugos$¢ 1 ksztalt oston otaczajacych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwia¢
wymiane ostonictego kabla. Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy uzalezni¢ od $rednicy
zewngtrznej kabla. Odlegto$s¢ migdzy gorng czescia oslony kabla a dnem rowu odwadniajacego
powinna wynosi¢ co najmniej 50 [cm] w przypadku kabli o napigciu znamionowym
Uy < 30 [KV]. Ostony otaczajace powinny wystawac:

— kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej 50 [cm] z kazdej strony,

—row odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 [cm] z kazdej strony.

Jezeli glebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabli na mniejszej glebokosci, jednak
na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca, tj. rurg ostonowg z tworzywa sztucznego
typu A 160PS prod. Arot, koloru czerwonego dla linii SN oraz koloru niebieskiego dla linii nn.
Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opiera¢ si¢ o krawegdz otworow. Przepusty
powinny by¢ w tych miejscach zaslepione.
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Oslony otaczajace utozone w ziemi powinny by¢ ze soba szczelnie polaczone tak, aby
nie przedostawata si¢ do ich wngtrza woda i aby nie byty zamulane. W jednej ostonie otaczajacej
powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uktad
wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych
przylaczonych do tego samego urzadzenia — moga one by¢ umieszczone w jednej ostonie
otaczajace;j.
Srednica wewnetrzna ostony otaczajacej powinna byé rowna co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej
srednicy kabla, jednak nie mniejsza niz 50 [mm]. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej
ostonie otaczajacej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma
powierzchni przekrojow utozonych kabli.
Glgboko$¢ umieszczenia oston otaczajacych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do gornej
ostony linii kablowej powinna wynosi¢, co najmnie;j:

— 40[cm] - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,

— 100 [cm] - przy ukladaniu kabli w czeSciach drog i ulic przeznaczonych
do ruchu kotowego.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie podanej glebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejacych
budowli na trasie kabla lub przeszkoda, ktorej nie mozna usung¢ lub obej$¢ z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.
Wymagania pomontazowe:

1. Konce poszczegdlnych zyt kabli powinny by¢ jednakowo oznaczone.

2. Konce zyl kabli sygnalizacyjnych powinny by¢ jednoznacznie oznaczone.

3. W linii kablowej powinna by¢ zachowana zgodno$¢ faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych
I powrotnych.

4. Nalezy sprawdzi¢ rezystancje oraz wykona¢ probe napigciowa izolacji zyt kabli.
Dopuszcza
si¢ niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii kablowej o napigciu znamionowym
do 1 [kV] pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napigciu
2,5 [kV].
Badanie linii kablowej:
—  sprawdzenie zgodnosci wykonania linii kablowej z projektem technicznym oraz
wymaganiami norm i przepisow,
—  sprawdzenie zgodnosci kabli i1 osprzgtu z wymaganiami norm i dokumentéw
na podstawie ktorych zostaty wykonane (atestow, certyfikatow, protokolow itp.)
—  wykonanie badan pomontazowych w zakresie:
a) sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciagtosci zyt roboczych i powrotnych,
b) pomiar rezystancji izolacji zyt kabla,
C) proba napigciowa izolacji zyt kabla,
d) proba szczelnosci powtoki zewngtrznej,
e) pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych,
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f)  pomiar pojemnosci kabla,
g) pomiar wytadowan niezupetnych dla linii kablowych SN 20 kV.
1.11. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw 1 robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
1.11.1. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
I odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.11.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem
wykonawczym 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Zamawiajacego, nalezy dokonac
testowania sprzgtu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu Swiadectwa cechowania.
Badania w czasie wykonywania i po wykonaniu robét.

Rowy pod kable — po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne

rowu 1 zgodno$¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna. Odchytka trasy rowu od wytyczenia
geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,3 m.

Kable i osprzet kablowy — sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami

norm przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktoérych zostaly wykonane, na podstawie
atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

Uktadanie kabli — w czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy

przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
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— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos$ci faz — nalezy wykonaé przy

uzyciu przyrzagdow o napi¢ciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji — nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu

nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej
wartosci.

Proba napigciowa izolacji — dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii

wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Préb¢ napigciowa nalezy wykonac
pradem stalym lub wyprostowanym. W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.

1.12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze i planowanie rob6t, w tym geodezyjne wytyczenie,

— przygotowanie terenu,

— zakup kompletu materialow, urzadzen i1 wszystkich prefabrykatoéw oraz transport
na miejsce budowy,

— wykonanie robot montazowych, zabudowa aparatéw i urzadzen,

— wykonanie podtaczen urzadzen,

— zarobienie i1 podiaczenie przewoddéw (kabli),

— wykonanie potaczen kablowych,

— wykonanie pomiardéw i koniecznych badan,

— koszty uruchomienia, regulacji aparatéw i urzadzen,

— wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarow, odbioréw,
w tym geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
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— prace porzadkowe.

1.13. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

1.13.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed dokonaniem
odbioru np. kabli i przewoddéw podlegajacych zakryciu, zasilajagcych urzadzenia techniczne
nalezy skoordynowaé¢ z wykonawcg innych prac, usytuowanie i sposéb montazu omawianych
urzadzen technicznych.

1.13.2. Odbiér koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosSci i wartosci.

1.13.3. Dokumenty do odbioru.

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robdt zmianami
1 uzupehieniami,
— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow,
— protokotly cze$ciowych odbiorow robdt zanikajacych i zakrytych,
— protokoly pomiaréw i badan,
— $wiadectwa jakos$ci 1 dopuszczania do eksploatacji urzadzen i materiatow,
— ewentualng ocen¢ robot wydang przez EnergiaPro S.A.
— dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.
1.13.4. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykonczeniowych, wiaczajac
W to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

1.13.5. Proby odbiorcze.

Proby odbiorcze winny by¢ przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w razie potrzeby uznania przez stron¢ trzecia.

W trakcie prob odbiorczych nalezy:

1. Sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane jw. zostaly dostarczone.
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2. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja, sprawdzeniu
powinny  podlega¢  wszystkie  parametry, ktore przez  ogledziny
da si¢ skontrolowac.

3. Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy urzadzen i instalacji.

1.13.6. Dokumenty do odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

— Dokumentacj¢ powykonawcza,

— Protokoty z dokonanych sprawdzen, pomiaréw i ogledzin,

— Instrukcje obstugi i1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen zwigzanych z tym obiektem
I wykonanymi instalacjami.

1.14. Opis sposobu rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych.

Przyjmuje si¢, ze warto$¢ robdt tymczasowych i1 prac towarzyszacych jest ujeta w cenie

umownej.

1.15. Dokumenty odniesienia — dokumenty begdace podstawa wykonania robdt budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1.15.1. Dokumenty odniesienia — b¢dace podstawa wykonania robot budowlanych.
— Przedmiary robot.

— Dokumentacja projektowa.

— Przepisy i normy.

1.15.2. Normy dotyczace instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-/E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-9 I/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-EN 50146:2002(U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.
PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen
i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
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PN-EN 60446

PN-EN 60529:2003

PN-EN 61140 (U)

PN-/E-04700:1998

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125
PN-74/E-06401

PN-76/E-90250

PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219
BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03
BN-87/6774-04
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami
albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o
powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV.
Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowe] na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowe]j na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie znamionowe
powyzej 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
Cegta budowlana petna.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

1.15.3. Przepisy prawne.

1) Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118
z pozniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz.
717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41).

4) Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 89,
poz. 625 z pdzniejszymi zmianami).
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5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz. U. 2002
nr 74, poz. 676).

6) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2003 nr 229, poz. 2275).

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 204, poz.2087
z pozniejszymi zmianami).

8) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. 0 normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

9) Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25, poz.150).

10) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 147, poz.
1229 z p6zniejszymi zmianami).

11) Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 73, poz. 852 z pdzniejszymi
zZmianami).

12) Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 243, poz. 2442).

13) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568
z p6zniejszymi zmianami).

14) Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w pafistwach czlonkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektorych dziatalnosci (Dz. U. 2002
nr 71, poz. 655; nr 190, poz. 1864).

15) Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z p6zniejszymi
zmianami).

16) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodoéw regulowanych (Dz. U. 2001 nr 87, poz. 954; Dz. U.
2002 nr 71, poz. 655; Dz. U. 2003 nr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004 nr 93, poz. 892).

17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie
szczegblowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczng
(Dz. U. 2007 nr 128, poz. 895 z p6zniejszymi zmianami).

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementoéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 259, poz. 2170)°.

19) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen 1 systemow ochronnych przeznaczonych
do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. 2003 nr 143, poz. 1393)°.

20) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska (Dz. U. 2003 nr 138, poz. 1316)*.

21) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2003 nr 117, poz. 1107)°.

22) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan w zakresie zuzycia energii elektrycznej przez sprzet chtodniczy (Dz. U. 2003
nr 219, poz. 2157)°.

23) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dotaczania do zakonczen sieci
publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania (Dz. U. 2004
nr 73, poz. 659)’.

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania (Dz. U. 2003 nr 90, poz. 848)°%.

25) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i1 znakowania produktéw, ktore stwarzajg zagrozenie dla konsumentow przez to,
ze ich wyglad wskazuje na inne niz rzeczywiste przeznaczenie (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 644)°.
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26) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120, poz. 1021; Dz. U. 2003 nr 28, poz. 240).

27) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego
(Dz. U. 2001 nr 30, poz. 346).

28) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie okre$lenia urzadzen, w ktorych
mogly by¢ wykorzystywane substancje stwarzajace szczegoélne zagrozenie dla $rodowiska (Dz. U. 2002
nr 173, poz. 1416).

29) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem (Dz. U. 2003 nr 143, poz. 1393)™%.

30) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33,
poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156).

31) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.
1997 nr 132, poz. 877).

32) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, poz. 836).

33) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

34) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1127 z pdzniejsza zmiang).

35) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 nr 138, poz. 1554).

36) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953 z pdzniejsza zmiang).

37) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wilasciwy organ
obowiazkowej kontroli (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1128).

38) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki oplaty stanowigcej
podstawe do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowej kontroli (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1132).

39) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1134).

40) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126).

41) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokolu
obowigzkowej kontroli (Dz. U. 2003 nr 132, poz. 1231).

42) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121, poz.
1138 z pdzniejszymi zmianami).

43) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz.
1137).
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44) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
45) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 912).
46) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).
47) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 725).
48) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
49) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
2003 nr 192, poz. 1883).
50) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagan W zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla $rodowiska oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane substancje
stwarzajace szczegolne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. 2002 nr 96, poz. 860).
51) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegbtowych wymagan,
jakim powinien odpowiada¢ program ochrony srodowiska przed hatasem (Dz. U. 2002 nr 179, poz. 1498).
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