2 EDMYAR ROBOT ~ ODHOPNIENE

1. Charakterystyka robot i zakres.
W zwiazku z przebudowa ul.Matejki oraz ze ztym stanem technicznym studni rewizyjnych na
kanale og6lnosptawnym, zaprojektowano wymiang 4 szt. studni oraz budowe 1 szt.nowej
.Przewidziano takze montaz 3 szt.wpustow ulicznych. Sie¢ kanalizacji og6lnosptawnej stanowi
uzbrojenie podziemne liniowe. Zagospodarowanie budowy kanalizacji sanitarnej nie powoduje
zmian w sposobie uzytkowania terenu. W czasie przebudowy sieci kanalizacji ogélnosptawnej

wymagane bedzie czasowe wylaczenie terenu z uzytkowania w pasie technicznym na szerokosé
ul.Matejki.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejgcego
zagospodarowania terenu, uporzadkowania i przywrécenia teren do stanu pierwotnego.

2. Przedmiar robot.

Lp. Secyfikacja Podstawa Opis robot Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. Studnie
1. Roboty ziemne
1 KNNR 10310-020-060 Wykopy przy odkrywaniu istniejqcych m3 34.08
fundamentéw. Wykopy o glebokosci do 1,5 m na
zewnqtrz budynku w gruncie kategorii Il
krotnos¢= 1.00
1. 2,5%2,5-pi*0,542%((145,96-144,13)+0,2)+2,5*2,5- 34.08
pi*0,542%((146,04-144,14)+0,2)+2,5*2,5-
pi*0,542%((145,97-144,26)+0,2)+2,5*2,5-
pi*0,572*((145,87-144,11)+0,2)+2,5*2,5-
pi*0,542%((145,93-144,43)+0,2)+2,5*2,5-
pi*0,542%((145,80-144,51)+0,2)+2,5*2,5-
pi*0,542*((145,13-144,21)+0,2)
2 | SSTWIOR-01 KNNR 10303-030-060 Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie m3 6.31
gruntu i przewdz na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii IV studnia projektowana
krotnos¢= 1.00
1. 2,5%2,5%((146,33-145,52)+0,2) 6.31
3 KNR 2-0110502-03-060 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 5.40
wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4
m. Grunt kategorii IV
krotnos¢=1.00
1. 2,5%2,5%((146,33-145,52)+0,2)-pi*0,6"2*(146,33- 5.40
145,52)
4 KNKRB 010229-02-060 Zageszczenie nasypdw ubijakami recznymi,grubos¢ m3 5.40
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu -1V
krotnosé= 1.00
5 KNNR 10312-010-050 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkq m2 133.20
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1IV. Wykopy o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3,0 m
krotnosé=1.00
1. (2,5+2,5)*2*((145,96- 133.20
144,13)+0,2)+(2,5+2,5)*2*((146,04-
144,14)+0,2)+(2,5+2,5)*2*((145,97-
144,26)+0,2)+(2,5+2,5)*2*((145,87-




144,11)+0,2)+(2,5+2,5)*2*((145,93-
144,43)+0,2)+(2,5+2,5)*2*((145,80-
144,51)+0,2)+(2,5+2,5)*2*((145,13-
144,21)+0,2)+2,5*4*((146,33-145,52)+0,2)

KNNR 10312-040-050

Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkq
balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV.Dodatek za kazdy dalszy 1m szerokosci wykopu o
gtebokosci 3,0m

krotnosé=1.50

m2

133.20

KNNR 10207-010-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytak.0,25m3 i spycharkami 55kW w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
samowytad.do 5t,do 1km.Grunt I-1ll dowdz ziemi
krotnosé= 1.00

m3

7.26

pi*0,5A2%((145,96-

144,13)+0,2)+2,5%2,5+pi*0,522%((145,97-
144,26)+0,2)-pi*0,522*((145,80-144,51)+0,2)-(6,31-

5,4)

KNNR 10208-020-060

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
krotnos¢=4.00

m3

KNNR 41411-020-060

Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
o grubosci 15cm
krotno$c=1.00

m3

2.49

2,5%0,95%0,15*7

2.49

10

KNR 2-0110502-02-060

Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli
wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4
m. Grunt kategorii Ill

krotnosé= 1.00

m3

42.25

34,08+8,17

42.25

11

KNKRB 010229-02-060

Zageszczenie nasypdw ubijakami recznymi,grubos¢
zageszczonej warstwy w stc'nie luznym 20
cm.Kategoria gruntu Ill-1V

krotnosc= 1.00

m3

42.25

12

AW-034

Opfata za sktadowanie gruntu
krotnosc= 1.00

95.27

13

KNNR 10527-010-090

Montaz konstrukcji podwieszer kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki.
Element o rozpietosci 4,00 m

krotnosc= 1.00

kpl

7.00

14

KNNR 10527-060-090

Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki.
Element o rozpietosci 4,00 m

krotnosé= 1.00

kp!

7.00

15

KNNR 10527-010-090

Montaz konstrukcji podwieszer kabli
energetycznych i telekomurikacyjnych typ lekki.
Element o rozpietosci 4,00 m

krotnosc= 1.00

kp!

7.00

16

KNR 4-050409-0101-090

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych
o0 $rednicach 1000 mm i gtebokosci 3 m w gotowym
wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
krotnosé= 1.00

kpl

7.00




17

KNR 4-0411107-01-034

Transport gruzu bet. na odlegtos¢ 1 km
samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i
wytadunku recznym

krotnosc= 1.00

9.60

3,14*1,1*1,5%0,1*1,6*7+pi*0,672*0,15%1,6*7*2

9.60

18

AW-034

Opfata za sktadowanie
krotno$c=1.00

9.60

Roboty montazowe

19

KNR 4-050303-03-040

Wymiana odcinka rury. Wymiana rur betonowych
kielichowych uszczelnionych zaprawq cementowq.
Rury o $rednicach nominalnych 300 mm
krotnosc¢= 1.00

13.00

7%1,542,5

13.00

20

Orgbud 9220301-0310-
020

Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych o $red
nicy 1000 mm, tqczonych na uszczelke, ustawiane w
gotowym wykopie na gteb.2 m, zwiericzone: plytq
nadstudz.i wiazem zel./z piersc.odcigz./

krotnos¢= 1.00

szt

5.00

21

KNNR 41610-04010-172

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur
betonowych i zelbetowych o srednicy nominainej
300 mm

krotnos¢= 1.00

préba

2.00

SSTWIOR-01

Whpusty uliczne i przykanaliki
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociqgéw do odprowadzania $ciekéw

SSTWIOR 1

Roboty ziemne

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

22

SSTWIOR 1

KNNR 10202-050-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.yzki 0,40 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.I-l|

krotnos¢é=1.00

m3

11.10

23

SSTWIOR 1

KNNR 10208-020-060

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV

krotnosé= 10.00

m3

11.10

24

KNNR 10201-030-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.I-ll studnie

krotnosé=1.00

m3

2.05

25

KNNR 10208-010-060

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych.Grunt I-IV

krotnosé= 10.00

m3

2.05

26

SSTWIOR 1

KNNR 10202-060-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.llI-IV

krotnosé= 1.00

m3

1.96




27

SSTWIOR 1

KNNR 10208-020-060

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
krotnos¢=10.00

m3

1.96

28

KNNR 10210-020-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,25
m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-
]

krotnos¢=1.00

m3

8.59

29

KNNR 10210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki 0,25
m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii
H-\v

krotnosc=1.00

m3

1.52

30

KNNR 10307-010-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11
krotnos¢= 1.00

m3

573

31

KNNR 10307-020-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci
do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-
v

krotno$c=1.00

m3

1.01

32

SSTWIOR 1

KNNR 10312-010-050

Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrkq
balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m i gtebokosci do 3,0 m
krotnos¢=1.00

m2

79.00

33

SSTWIOR 1

KNNR 10214-010-060

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
spycharkami 55kW. Zageszczanie spycharkami
warstwy luZnej grub.30 cm. Grunt kat.I-11
krotno$é=1.00

m3

9.64

34

KNKRB 010229-01-060

Zageszczenie nasypdw ubijukami recznymi,grubos¢
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu I-11

krotnosé= 1.00

m3

9.64

35

SSTWIOR 1

KNNR 10214-020-060

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami
warstwy luZnej grub.30 cm. Grunt kat. -1V
krotnosé= 1.00

m3

1.70

36

KNKRB 010229-02-060

Zageszczenie nasypdw ubijakami recznymi,grubos¢
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu IlI-IV

krotnosé=1.00

m3

1.70

37

SSTWIOR 1

KNNR 10318-030-060

Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o
$cianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii I-ll

krotno$c=1.00

m3

6.42

38

KNKRB 010229-01-060

Zageszczenie nasypdéw ubljakami recznymi,grubos¢
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu I-1l

krotnosé= 1.00

m3

6.42




39 | SSTWIOR 1 KNNR 10318-040-060 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o m3 1.13
$cianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii IV
krotnosé= 1.00
40 KNKRB 010229-02-060 Zageszczenie nasypow ubijakami recznymi,grubos¢ m3 1.13
zageszczonej warstwy w stanie luznym 20
cm.Kategoria gruntu llI-1V
krotnosc=1.00
41 | SSTWIOR 1 KNNR 41411-010-060 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 2.17
o grubosci 10 cm
krotnosc¢=1.00
42 | SSTWIOR 1 KNR 2-280501-09-060 Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem m3 6.10
krotnosé= 1.00
43 | SSTWIOR 1 KNR 2-18W0902-01-090 Montaz elementdéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m kpl 3.00
typu cigzkiego,podwieszeri kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych
krotnosc= 1.00
44 | SSTWIOR 1 KNR 2-18W0902-06-090 Demontaz elementdw kons rukcji o rozpietosci 4,00 kpl 3.00
m typu ciezkiego,podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych
krotnosé= 1.00
Roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45 | SSTWIOR-01 Orgbud 9200103-0110- Rurociqgi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze $ciankq m 24.10
040 profilowanq tqczonych kielichowo, o dfugosci 3 m i
$rednicy: 150/160 mm - rury PP
krotnos¢é=1.00
46 | SSTWIOR-01 KNR 2-180625-02-020 Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych szt 3.00
elementdéw o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
krotnos¢= 1.00
47 | SSTWIOR-01 KNNR 61305-030-060 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzeri m3 0.35
podziemnych,objetos¢ betonu w jednym miejscu do
0,3 m3 po wykonaniu nawierzchni
krotnosé= 1.00
Organizacja bezpieczeristwa ruchu
48 KNR 4-010107-08-050 Utozenie i rozbiérka pomostu drewnianego nad m2 7.20
wykopem dla ruchu pieszego
krotnosc¢=1.00
49 KNR 2-250417-01-040 Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach m 70.00
drewnianych
krotnos¢=1.00
50 KNR 2-250419-02-020 Budowa stupkéw z rur stalowych o $r.70 mm do szt 4.00
znakdéw drogowych
krotnosc=1.00
51 KNR 2-250420-02-020 Budowa znakdéw drogowych podswietlanych szt 2.00
krotnos¢é=1.00
52 KNR 2-250417-02-040 Rozebranie barierek ochronnych z desek na m 70.00

stupkach drewnianych
krotnosé=1.00




53 KNR 2-250419-05-020 Rozebranie stupkéw z rur stalowych o $r.70 mm do szt 4.00
znakdw drogowych
krotnos¢= 1.00

54 KNR 2-250420-04-020 Rozebranie znakéw drogowych podswietlanych szt 2.00

krotnosé= 1.00




