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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1|01 0113-03 |terenie réwninnym
0.186 km 0.186
RAZEM 0.186
2|KNR-W 5- [Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtgbokos¢ 5 cm - |m
d.1|10 0323-01 |mechanicznie
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR-W 5- |Cigcie podbudowy z betonu na gieboko$¢ 5 cm - mechanicznie m
d.1|10 0323-05
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
4]KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m?2
d.1/0805-01 wysokosci 8 cm na podsypce piaskowe;j
26.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
5/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.1/0805-02 wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej
22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
6]/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.1|0802-05 15 cm
26.0 +22.0
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1]/0812-03 170.0 x 0.06
10.2 m3 10.200
RAZEM 10.200
8|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0813-01 wej
170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
9/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
10|KNR 2-31 |[Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- m2
d.1/0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
170.0 m?2 170.000
-|RAZEM 170.000
11|[KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1{1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
gruz asfaltowy
15.0 x 0.05x 0.1
0.075 m3 0.075
RAZEM 0.075
12[KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1101-06 dowaniu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastgpny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 2
0.075 m3 0.075
RAZEM 0.075
13|[KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro-  |m3
d.1/1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
170.0x 0.08 x 0.3 + 170.0x 0.15x 0.3 +170.0 x 1.0 x 0.05
20.23 m3 20.230
RAZEM 20.230
14|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
20.23 m3 20.230
RAZEM 20.230
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |md
d.1|1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 2
20.23 m3 20.230
_ |RAZEM 20.230
16 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1|cena zakfa-
dowa




Przebudowa ulicy Matejki w Chojnowie PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
20.23 m3 20.230
RAZEM 20.230
2 Roboty ziemne
17|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéww  |m?2
d.2|0101-07 gruncie kat. 1lI-IV gtebokosci 20 cm
686.0 + 370.0x 0.4
powierzchnia 834.0 x 0.6
500.0 m?2 500.000
RAZEM 500.000
18|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-  |m2
d.2|0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
834.0x0.4
334.0 m?2 334.000
RAZEM 334.000
19|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.2|0101-08 gruncie kat. llI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
500.0 m2 500.000
RAZEM 500.000
20|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodni-  |m?2
d.2{0101-02 kéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
= Krotnos¢ = 4
334.0 m?2 334.000
RAZEM 334.000
21|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. [I-IV - |m2
d.2|0102-05 10 cm gtebokoéci koryta
110.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
22|KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi |m3
d.2|0415-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-Il
344.6 x0.1
34.46 m3 34.460
RAZEM 34.460
23|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.2/0211-03 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
834.0x0.4 +110.0x0.10
344.6 x0.9=310.14
310.14 m3 310.140
RAZEM 310.140
24|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 =~ |m3
d.2|0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.I-1l
Krotnos¢ = 4
310.14 m3 310.140
. RAZEM 310.140
i 3 Przebudowa wjazdu - nawierzchnia
25|KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowa-  |m?3
d.3|0107-02 nym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniuls.cm
/26.0 x 22.0/x 0.15
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
26|KNR 2-31 |Przestawienie kraweznikéw kamiennych wystajacych 20x25 cm na m
d.3(1202-03 podsypce cementowo-piaskowej
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 2-31 |Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm |m?2
d.3|0505-04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa/ kostka z odzysku/
26.0 +22.0
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
28|KNR 2-31 |Remont czastkowy chodnikow z kostki betonowej o wysokosci 6 cm  |m?2
d.3[1206-05 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4 Jezdnia - nawierzchnia
29|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerze- |m2
d.4/0104-01 niach - grubos$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-02
834.0- m2 834.000
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RAZEM 834.000
30|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.4|0114-05 geszczeniu 15 cm
686.0 m2 686.000
RAZEM 686.000
31|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.4|/0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
686.0 m?2 686.000
RAZEM 686.000
32|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-07 geszczeniu 8 cm
686.0 m2 686.000
RAZEM 686.000
33|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsyp- |m2
d.4|0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
686.0 m?2 686.000
RAZEM 686.000
34|KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.4|0402-04  |370.0 x 0.065
24.05 m3 24.050
RAZEM 24.050
35|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.4|0403-06 piaskowej
370.0 m 370.000
RAZEM 370.000
36/KNR 5-10 |Ukladanie rur ochronnych z PCW o rednicy do 140 mm w wykopie |m
d.4|0303-03
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
5 Regulacja pjonowa studzienek dia urzadzen podziemnych
37|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.5|1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo-  |szt.
d.5|1406-04  |wych
2 szt. 2.000
; RAZEM 2.000
39|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5|1406-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Chodniki
40|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsyp- |m2
d.6/0511-02 ce cementowo-piaskowej
110.0 m?2 110.000
RAZEM 110.000
41|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz  |m
d.6|0407-04 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
7 Zielen
42|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadar-|m2
d.7:0202-02 nionym
300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
43[KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez m?2
d.7|0401-01 nawozenia
300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
8 Organizacja ruchu
44|KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.8|0702-02
13 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.8|0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 z ceng znakow
znaki mate z blachy stalowej foliowane
8 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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46|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.8/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2, znak A-7 folia
typ Il
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
g
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