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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru elementéw kanalizacji i odwodnienia w ramach przebudowy ulicy Matejki w Chojnowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Nazwa obiektu

Przebudowa ulicy Matejki w Chojnowie
Cze$¢: Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

1.4. Zakres robot

Zakres robét obejmuje budowe:

- trzech wpustéw kanalizacji deszczowej D400 posadowionych na studniach betonowych $rednicy 500 mm z
osadnikiem i syfonem, wiaczonych do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej @ 300,

- przylaczy @ 200 z rur PCV SN8 — 20,0 mb

- 4 studni rewizyjnych @ 1000 na istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej /wymiana istniejacych studni/

- demontaz — likwidacja 7 studni kanalizacyjnych na czynnej kanalizacji ogélnosptawnej K300

- likwidacja kolektora kanalizacji deszczowej K300 oraz studni kanalizacyjnych

1.5. Warunki dodatkowe
Wykonanie w/w robét drogowych wymaga opracowania:

1.5.1. Tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1.5.2. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawa Prawo Budowlane art.21a



1. D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ujetymi w spisie (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecenl i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.



¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spehniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

e) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.19. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.20. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.24. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.25. Kanaty

1.4.25.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.25.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.25.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4.25.4. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatdow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.25. 5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wilazowego,
spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.3.6. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Wylot sciekoéw - element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.8. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodoéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.



1.4.3.9. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Scickow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi
do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera/
kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gblnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw budowli musza
wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego ponownego
zatwierdzenia projektu.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organ6w administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieni podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecent Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdZnienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢
kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania
ogoélne” pkt 2. Wszystkie elementy systemu kanalizacyjnego powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢
wazne Aprobaty Techniczne.

2.2. Rury kanalowe

Rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujacym site wcisku 0 50% przy zachowaniu petnej
szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476)

Srednica nominalna DN jest $rednica wewnetrzna (ID) — niedopuszczalne rury o Srednicy nominalnej DN, ktéra jest
Srednica zewnetrzng (OD)

sztywnos$¢ obwodowa SN 8 — mozliwos¢ stosowania systemu w miejscach o duzych obciazeniach statycznych (np. od
wysokich nasypow, konstrukcji drég) i dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi
szybkiego ruchu)

Materiat PVC (alt.PP)

surowiec odporny na Scieki o podwyzszonej temperaturze,

niewielki ciezar umozliwiajacy latwy transport i montaz,

mozliwo$¢ montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet dla Srednic do DN 600 wlacznie

mozliwo$¢ ciecia na dowolne odcinki,

wewnetrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dajaca reflekséw oslepiajacych kamere podczas inspekcji telewizyjnej

Ksztattki dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujacym site wcisku o 50% przy zachowaniu
petnej szczelno$ci (wg wymagan PN-EN 476),

sztywno$¢ obwodowa SN 8 — mozliwo$¢ stosowania systemu w miejscach o duzych obciazeniach statycznych i
dynamicznych,

surowiec odporny na Scieki o podwyzszonej temperaturze,

niewielki ciezar umozliwiajacy latwy transport i montaz,

mozliwo$¢ montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu ( do Srednicy DN 600 wlacznie),

,+6system posiada szeroki asortyment ksztaltek przejsciowych na inne systemy,

2.3. Studnie kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
2.3.1.1. Studnie z kregéw zelbetowych
Komora robocza studzienki powyzej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych o

$rednicy; 1200 mm, 1500mm i 2000mm. Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako $ciana
z bloczkéw betonowych trapezowych C 20/25 uktadanych na zaprawie cementowej lub jako prefabrykowanych krag



zelbetowy z dnem. Przejscia rurociggdéw przez $ciany studzienek w mufach Sciennych przelotowych z uszczelkami
gumowymi.
Cechy techniczne:
—  beton klasy C35/45 (B45),
—  nasigkliwos¢ nie wiekszg od 5 %,
—  szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
—  wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,
—  maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
—  beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,
—  do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,
—  ze wzgledu na sklad Sciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spehiajace wymagania EN 681-1,
studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,
minimalna sita wyrywajaca stopienl nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
grunt pod podstawa studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is 3 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

2.3.2. Plyta przykrywajaca

2.3.2.1. Studzienki z kregéw zelbetowych

Stosowac nalezy typowe ptyty przykrywajace prefabrykowane zelbetowe; PP-1440/600, PP-1800/600 PP-
1950/600, PP-2400/600 do montazu na kregach zelbetowych komory roboczej lub pierscieniu odciazajacym. Plyty
przykrywajace z otworami 600 mm w odlegtosci od krawedzi ptyty min. 200 mm.

2.3.3. Pierscien odciazajacy
Stosowa¢ nalezy typowe zelbetowe pierscienie odciazajace PO-1960/1160, PO-2150/1600 prefabrykowane
wykonywane z betonu C 16/20, W6 zbrojonego pretami stalowymi ze stali A-III 34GS.

2.3.4. Plyta fundamentowa
Plyty fundamentowe o grubos$ci min 250 mm wykonywac jako betonowe wylewane z betonu C 20/25 na
podsypce thuczniowej o grubosci 150 mm.

2.3.5. Kineta
Kinety w dnie studzienek wykonywac jako betonowe wylewane z betonu C 16/20, lub z rur PEHD

2.3.6. Wlaz kanatowe
Wlazy kanalowe zeliwne typu ciezkiego klasy ,,D-400” z otworami wentylacyjnymi i odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124: 2000. Kominki pod wtazami o przeswicie 600 mm nie moga by¢ wyzsze niz 400 mm.

2.3.7. Stopnie ztazowe, drabinki

Stopnie zlazowe z preta stalowego o $rednicy 20 mm zabezpieczone antykorozyjnie powloka malarska, lub
drabinki ztazowe preta stalowego o Srednicy 32 mm zabezpieczone antykorozyjnie chlorokauczukowa podkladowa oraz
nawierzchniowa.

2.3.8 Studnie rewizyjne PP ©1000.

Studzienki zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000

Cechy techniczne

— pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaklécony charakter przeptywu oraz brak
spietrzenia przy taczeniu strug Sciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu

— dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal

— dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

— odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw skladowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

— odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:
2002



system posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gérniczych do III kategorii
wiacznie

producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan

mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego dostawcy.

Rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN>= 4 KN/m2,

2. konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karb6w dostosowanym do zabudowy w pionie,
co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury
kanalizacyjnej 2-$ciennej bez warstwy wewnetrznej, przy ktérej z uwagi na gleboko$¢ karbéw i ich rozstaw trudne
do uzyskania jest prawidlowe zageszczenie na catej wysokosci studzienki)

3. przy prawidlowym montazu studzienka odporna na wypo6r wod gruntowych;

4. dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspélpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,
zdolna do przenoszenia nier6wnomiernych obciazen od gruntu bez utraty szczelnosci (niedopuszczalne rury
trzonowe wewnatrz gladkie, zewnatrz karbowane — dwuscienne)

5. $rednica wewnetrzna rury 600 mm, $rednica zewnetrzna 670 mm (niedopuszczalna $rednica w Swietle mniejsza niz
600 mm) z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego

6. kolor rury karbowanej pomaranczowy,

7. mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm

8. mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ” o $rednicach DN110,
DN160 i DN200

Kineta

2. kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (niedopuszczalne taczenie elementéw profilu
hydraulicznego z elementéw)

3. kolor kinet czarny

4. rézne typy kinet:

5. kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni — dzieki temu zmiana kierunku nastepuje w kinecie przeptywowej,
co ulatwia eksploatacje (niedopuszczalne wykonanie zataman 30, 45, 60 st. z zastosowaniem ksztaltek)

6. polaczeniowe (zbiorcze),

7. z jednym doplywem prawym lub lewym, doplywy pod katem 90stopni, umozliwiajace skrécenie dlugosci
przykanalikéw i optymalizacje ich zabudowy

8. kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doplywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna
kanatu gtéwnego

9. kinety wyposazone w zintegrowane krdcce kielichowe polaczeniowe dla rur po stronie doptywéw i odptywu,

10. krécce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kineta i w zakresie $rednic kr6écéw do 315mm wiacznie powinny
umozliwia¢ zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej plaszczyznie

11. nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji
o dowolny kat

12. nastawne kielichy niezbedne sa do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach

13. nastawne kielichy eliminujace stosowanie przez wykonawcéw zabudowanych na przewodzie kanalizacyjnym (na
zewnatrz kinet) tzw. ,esek” lub ,zawiaséw” czyli szeregowo laczonych kolan, ktére uniemozliwiaja dostep do
kanalizacji sprzetu eksploatacyjnego i stanowia potencjalne miejsca powstawania zatoréw. Dzieki temu nastawne
kielichy ulatwiaja przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych oraz ograniczaja ich czestotliwo$¢

14. kinety z wysokosprawna, potwierdzona testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed

cofkami i przebijaniem strug a takze gwarantuja szczelno$¢é

Teleskopowe adaptery do wlazéw

0)
d)
e)
f)

teleskopowe adaptery do wlazéw z PE o wysokiej trwalosci, 0 wymiarze w Swietle 600 mm (z uwagi na rozmiar
sprzetu eksploatacyjnego niedopuszczalne zwezenia $wiatla w teleskopie ponizej 500 mm);

odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w
czasie montazu i eksploatacji,

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania z wilazami lub wpustami
deszczowymi

adapter teleskopowy o wysokosci catkowitej 462 mm, umozliwiajace doktadne ustalenie wysoko$ci studzienki,
wyréwnanie poziomu wlazu/wpustu z nawierzchnia

Zwienczenia
(a) zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,,ptywajacej” — powiazane z konstrukcja

drogi, nie przenoszace obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia

(b) wlazy zeliwne lub betonowo zeliwne (do wyboru wg zaleceni inwestora/eksploatatora ) z zastosowaniem zeliwa

szarego (bez rygli/2 rygle) (do wyboru wg zalecen inwestora/eksploatatora )



(c) wlazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparé6w z kanalizacji oraz zabezpieczajgce
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni

(d) wilazy z podwojnym zabezpieczeniem przeciwobrotowym

(e) wilazy klasy D 400 z korpusem o wysokosci 140 mm

2.4. Wpusty deszczowe

2.4.1. Wpust zeliwny
Whpusty uliczne Zeliwne kolnierzowe typ gorski 400x600 mm klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000 z krata skosna
mocowana na korpusie zawiasowo.

2.4.2, Rura betonowa prefabrykowana
Korpusy studzienek $ciekowych z rur betonowych prefabrykowanych o srednicy 500 mm, wysokosci 1000
mm, z betonu klasy C 20/25.

2.4.3. Pierécien odciazajacy i pierscien utrzymujacy wpust
Typowe pierscienie Zelbetowe prefabrykowane odciazajace i utrzymujace wpust wykonane z betonu klasy B-
20, W6 zbrojonego pretami stalowymi ze stali A-III 34GS.

2.4.4. Ksztaltka fundamentowa
Ksztattki fundamentowe prefabrykowane z betonu klasy B-20 z osadzanymi w trakcie prefabrykacji mufami
Sciennymi montowane na podsypce thuczniowej o grubosci 200 mm.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C 12/15, C 16/20 i C 20/25 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Kruszywo na podsypki
Podsypka powinna by¢ wykonana z thicznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm, np. PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043. Zabrania sie stosowania kruszywa wapiennego na

podsypke.

2.8. Izolacja powierzchni betonowych
Zewnetrzne powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem izolowane preparatem Dysperbit. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka bezpiecznego ekologicznie zaakceptowanego przez Inzyniera.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.
Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest
zobowiazany uktada¢ rury wedhig poszczegdlnych grup, wielkosSci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury powinny by¢ sktadowane tak dhugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Przy ukladaniu wiazek w sterty,
ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.

2.9.2. Kregi, plyty przykrywajace

Kregi i plyty przykrywajace mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze ich nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢
skladowania nie powinna przekracza¢ 1.8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow i piyt.
2.9.3. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odwodnienie. Wyroby betonowe w miejscu skladowania powinny by¢
utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.



Wyroby te powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe
moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w trzech warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3.0 m.
Przy skladowaniu bloczkéw betonowych luzem maksymalna wysokos$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2.2 m.

2.9.4.Wlazy kanatowe
Wiazy kanalowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum
1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty Zeliwne
Skrzynki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokoSci
maksimum 1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhiz Srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéow.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatem wysciétkowym o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu.
Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lna uwaga. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z

samochodu. Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury
po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Rury o mniejszych Srednicach mozna wklada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego. W przypadku rur
o wiekszych $rednicach konieczne jest uzycie paséw i lin. Zatadunek, roztadunek i roboty montazowe w przypadku
rur o bardzo duzych $rednicach przy uzyciu dZzwigu. Rury powinny by¢ zawieszane na elastycznych zawiesiach i
trawersie.

4.3. Transport kregéw



Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1.2 m i wiekszych nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport plyt przykrywajacych

Transport ptyt powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw Wykonawca powinien dokona¢ ich usztywnienia przez zastosowanie
przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie
pojedynczych ptyt nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport bloczkéw betonowych

Bloczki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ na S$rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Wyroby
betonowe transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Bloczki betonowe moga by¢ przewozone luzem $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek. Zaladunek i wyladunek wyrobéw betonowych w jednostkach ladunkowych powinien sie odbywaé
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.6. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
ukladac¢ na paletach po 10 szt. i }aczy¢ taSma stalowa.

4.7. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.9. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D- ,,Wymagania og6lne”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne, a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanych kanatow, a przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wykona¢ recznie

wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia jego rzednych posadowienia. Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikéw sieci uzbrojenia terenu o
przystapieniu do robdt w sasiedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejagcego uzbrojenia
nalezy wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci oraz obowiazujacych przepiséw branzowych i BHP. Wykopy
szerokoprzestrzenne wykonywane w 30% recznie i 70% mechanicznie na odklad oraz z zaladunkiem i odwozem
nadmiaru gruntu na odleglos¢ do 15 km na sktadowisko odpadéw komunalnych lub miejsce wskazane przez Inzyniera.



Wykopy reczne w glebieniu dna do rzednych posadowienia rurociagéw i w zblizeniach do istniejacych elementéw
uzbrojenia podziemnego i zagospodarowania terenu. Wykopy nalezy wykonywac etapami w odcinkach pomiedzy
studzienkami.

W przypadku przewidywanego ruchu pojazdéw i pieszych krawedzie wykopéw musza by¢ zabezpieczone poreczami,
na ciggach dla pieszych nalezy stosowac na czas trwania robét tymczasowe kladki z poreczami. Wykonanie wykopow
powinno nastepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Nie przewiduje sie
statych elementéw odwodnienia wykopéw. Pompowanie wod przypadkowych i opadowych prowadzi¢ za pomoca
pomp odwadniajacych o napedzie elektrycznym.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0.20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. Zasypka wykopédw do wysoko$ci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowej mechanicznie spycharka gruntem piaszczystym miejscowym lub piaskiem
dowiezionym zageszczanym warstwami. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 0.20 m. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany do uzyskania stopnia zageszczenia wymaganego w dokumentacji
projektowej drogowe;j.

5.4. Przygotowanie podloza

Rurociagi nalezy posadawia¢ na zageszczonym podtozu piaskowym gr. 100 mm. Sprawdzenie no$noSci
podloza nalezy wykona¢ wg préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczania
zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej warto$ci. W
przypadku braku stabilnosci podtoza Inzynier podejmie decyzje o jego wzmocnieniu i dodatkowym zageszczeniu.
Do zageszczania obsypki do wysokosci 300 mm ponad wierzch rury nie wolno stosowa¢ ubijaka ,,skoczka”.
Zageszczenie wykonywac lekkimi zageszczarkami wibracyjnymi jedno i dwu plytowymi. Zageszczenie obsypki nalezy
bada¢ co 20 m na poziomie wierzchu rury.
Istotnym jest réwniez zgloszenie do odbioru warstwy zageszczonej podsypki pod plyty fundamentowe studni
kanalizacyjnych oraz wpustéw deszczowych.

5.5. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi atesty na zakupione materiaty
celem potwierdzenia ich jakosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robét montazowych mozna
przystapi¢ po sprawdzeniu stabilnos$ci podtoza. W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady montazu rur od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Zabrania sie montowania rur przy pomocy koparki!
Rury nalezy uklada¢ kontrolujac rzedne posadowienia przy uzyciu lasera lub niwelatora.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanalowe PVC (alt. PP) montowa¢ zgodnie z instrukcjami projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC PVC (alt. PP) opracowanymi przez ich producentéw. Poszczeg6lne utozone rury powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu wykonania pelnej obsypki i zasypki wykopu.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a roboty betonowe prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia nie
mniejszej niz +8° C. Przed zejSciem z budowy na zakorczenie dnia roboczego nalezy zabezpiecza¢ konce ulozonych
rurociagéw przed zamuleniem.
Rury bezposrednio przed ukladaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Utozona rura powinna $cisle
przylega¢ do podioza na catej dlugosci. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania wymaganego spadku. Do budowy kanaléw nalezy stosowaé jedynie rury nieuszkodzone,
odpowiednich klas i gatunku, zgodnie z projektem oraz posiadajace Swiadectwo jakoSci. Polaczenia rur kielichowe i na
nasuwki kielichowe uszczelniane na uszczelki gumowe. Niedopuszczalne jest przy montazu uderzanie rur nawet przez
przekladke.
Przed rozpoczeciem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem przez grunt przy zageszczeniu, jak réwniez

przed wyparciem rury przy zalaniu woda opadowa. Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ z piasku do wysokos$ci 150 mm
powyzZej rury, zageszczajac ja symetrycznie warstwami o grubosci 50 mm starannie, mechanicznie - zageszczarka
dwuplytowa tak aby nie doszto do przemieszczenia rury.

5.5.2. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,



- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 200 mm,
- wlaczenie przykanalika od wpustu do kanalu moze by¢ wykonane poprzez studzienke rewizyjna,
- zalecane spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 1 % do max. 40%,
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°,
max. 90° (optymalnym 60°).

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odleglosciach
(max. 50 m przy $rednicach kanalu do 500 mm i 70 m przy srednicach powyzej 500 mm) lub na zmianie kierunku
kanahu,

studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwdéch kanatéw bocznych,

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu,

studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0.60 m nalezy stosowa¢ wiaczenia
kaskadowe w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2.0 m. W przypadku studzienek ptytkich kiedy gleboko$¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ w/w wysokosci dopuszcza sie wysoko$¢ komory
roboczej mniejsza niz 2.0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studzienki nalezy wykonywa¢ w mufach $ciennych z uszczelka
gumowa. Na zwieniczeniach studzienek ptyty pokrywowe z wlazami zeliwnymi klasy ,,D-400” wg PN-EN 124: 2000.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach géma
krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
Dna studzienek betonowe wylewane z betonu C 20/25 na podtozu thuiczniowym o grubosci 150 mm. Komora robocza
ponizej wejscia kanaléw wykonana jako Sciana z bloczkéw betonowych trapezowych C 20/25 ukladanych na zaprawie
cementowej. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowac stopnie ztazowe z preta stalowego o Srednicy min 20 mm.
W dolnej czesci kineta wylewana na mokro z betonu C 16/20 do wysokos$ci rownej polowie $rednicy kanatu o przekroju
zgodnym z przekrojem kanatlu, a powyzej przedtluzona pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejScie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 0.3% w kierunku kinety.

5.5.4. Wpusty uliczne

Na studzienkach $ciekowych przeznaczonych do odprowadzania wo6d opadowych z jezdni powinny by¢
montowane na zelbetowych pierScieniach prefabrykowanych utrzymujacych wpust i pierscieniach odciazajacych
wpusty uliczne zeliwne typ goérski klasy ,,D-400” wg PN-EN 124: 2000. Zalecana glebokos$¢ studzienki od wierzchu
skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1.70 m. Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni,
przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwiazania drogowego. Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustow podwdéjnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyptyci¢ do min. 0.60 m. Studzienki wpustéw deszczowych
wykona¢ dopiero po utozeniu kraweznika w taki sposéb, aby korona wpustu znalazla sie w odleglosci nie wiekszej niz
5 cm od kraweznika, a osie studzienki i wpustu deszczowego pokrywaly sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i badan materiatéw montazowych w celu
stwierdzenia czy nie posiadaja widocznych uszkodzen i wad powstalych w czasie transportu i skladowania. Materiaty
wadliwe i niepelnowartosciowe nie odpowiadajace wymaganiom nie beda wbudowane i zostang wywiezione z terenu
budowy.



6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwo$cia okres$lona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczeg6lnosci
kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
¢ badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza piaskowego i z kruszywa
mineralnego,
¢ badanie odchylenia osi kanatu,
e sprawdzenie prawidlowosci montazu elementow studzienek obejmujace kontrole doktadnosci
potaczen, prawidtowosci wykonania stykow, izolacji, szczelnosci na podstawie pomiardéw i ogledzin,
¢ badanie odchylenia spadku kanalu deszczowego,
e sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia rurociagow,
e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania rurociggdw,
¢ badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych i wpustow,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
e kontrola szczelnosci kanatu i studni rewizyjnych z probnym wypetnieniem woda.
Powinna by¢ sprawdzana na podstawie pomiaréw i ogledzin zgodno$¢ z projektem budowlanym elementow robot i
dokonywana kontrola stosowanych materiatow poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w projekcie
budowlanym i normach.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
e odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,
¢ odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,
¢ odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,
¢ odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +0.5 cm,
e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku),
o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.3,
o rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadno$cig do +0.5
cm.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy roboét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksiazki obmiar6ow.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

W
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

o

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(f) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(g) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

10 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco

11. PN-H-74051-00 Wlazy kanatlowe. Ogblne wymagania i badania

12. PN-H-74051-01 Wlazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

13. PN-H-74051-02 Wlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

14. PN-H-74080-01 Skrzynki zZeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

15. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

16. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

17. BN-86/8971-06.00,Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro"

18. BN-86/897 1-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

20. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

21. PN-EN 1401-1:1995 Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego Polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

22.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

23.PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

24. PrPN-EN 1916 Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji

25.PN-EN 476:2001. Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

26.PN-92/B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

27.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

28.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

29. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

30. PN-EN 588-1:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systeméw grawitacyjnych.
Inne dokumenty

31. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt nr 9. COBRI INSTAL, Warszawa 2003 r

32. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut TechnikiBudowlanej -
Warszawa 1986 r.

33. Katalog budownictwa
KB4-4. 12. 1 .(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4. 12. 1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4. 12. 1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1 .(1 1) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10. (1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB 1-22. 2. 6. (6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

34. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". , Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

35. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rur z PVC, opracowana przez Wavin Metalplast -Buk
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II D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokoSciowych,
b) uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2. Okre$lenia podstawowe
1.2.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konicowy punkt trasy.

1.2.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dhugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosc¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspohzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez InZyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okres$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen

powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostana one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub shupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢
500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztalttownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt

mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawiazaniu do reper6w panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.



5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okre$lonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze

by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladno$cia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.
Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym
z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosSciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czesScia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

N AW

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983



I11. D-03.02.01 ODWODNIENIE — KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne i szczegdtowe dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej i elementéw odwodnienia, przytaczy i
wpustoéw ulicznych dla odwodnienia projektowanej nawierzchni.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w rozdziale I SST
,»Wymagania ogélne"

2.1 Rury kanalizacyjne

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajacych trwalosci sieci kanalizacyjnej.
Kanaly projektuje sie w systemie kanalizacji grawitacyjnej z rur dwusciennych PP X-Stream 3250,
przylacza 3200
- system posiada aprobate COBRTT Instal
- mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM
- system spetniajacy wymagania projektu europejskiej normy prEN 13476
Rury — cechy techniczne
- rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujacym site wcisku do 50% przy zachowaniu
petnej szczelno$ci (wg wymagan PN-EN 476)
- sztywnos$¢ obwodowa SN 8
- materiat PP
- surowiec odporny na $cieki o podwyzszonej temperaturze
- niewielki ciezar umozliwiajacy tatwy transport i montaz
- mozliwo$c montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet do Srednic do DN 600 wlacznie
- mozliwo$c ciecia na dowolne odcinki
- wewnetrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dajaca reflekséw oSlepiajacych kamere podczas inspekcji
telewizyjnej
Ksztattki — cechy techniczne
- ksztaltki dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujacym site wcisku o 50% przy
zachowaniu pelnej szczelno$ci (wg wymagan PN-EN 476)
- sztywnos$¢ obwodowa SN 8
- materiat PP
- surowiec odporny na $cieki o podwyzZszonej temperaturze
- niewielki ciezar umozliwiajacy tatwy transport i montaz
- mozliwo$c montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet do Srednic do DN 600 wlacznie
- ksztaltki polaczeniowe na wszystkich koricach — brak koniecznos$ci ukladania instalacji zgodnie z
kierunkiem przeptywu Sciekéw
- system posiada ztaczki naprawcze (nasuwki)
- ksztaltki umozliwiajace podtaczenie systemu do studzienek kanalizacyjnych z kielichami na rury PCV

2.2. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

Przewidziano montaz studni z betonowych i zelbetowych elementdw, prefabrykowane z betonu
wodoszczelnego B40 o $rednicy 1000 mm i 1200 mm. Dno studni musi stanowi¢ jeden element z wykonana kineta
oraz otworami do podlaczenia kanatu i z wtopiong uszczelka gumowa.

Kregi betonowe z uszczelka gumowa oraz osadzonymi stopniami wlazowymi.

Plyta zelbetowa przykrywajaca od tego samego wytworcy z otworem pod wiaz zeliwny klasy D400 z wypekieniem
betonowym i $rednicy 625mm.

2.3. Studzienki Sciekowe
Studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych betonowych i

zelbetowych z betonu wodoszczelnego B40.

Do odwodnienia jezdni, projektowanego chodnika oraz terenu przyleglego bezposrednio do jezdni nalezy
zastosowac:



Studzienki Sciekowe uliczne projektuje sie z elementéw prefabrykowanych @500mm wyposazone w osadniki z piasku
o wysokosci czynnej 0,7m z syfonem, zwieficzone wpustem $ciekowym ulicznym klasy D400 z zeliwa szarego,
kohierzowe, z wkladka amortyzacyjna z zawiasem.

Studzienki Sciekowe winny by¢ wyposazone w osadnik zanieczyszczen ze stali ocynkowanej (kosz) z raczka do
wyjmowania. Srednica podtaczenia wpustu 3200mm. Przejscia przez Sciany studni w typowych tulejach
studzienkowych ochronnych.

Polaczenia wpustow deszczowych ze studniami rewizyjnymi wykona¢ z rur PVC SN8 lub PP X— Stream o Srednicy
200mm.

Po zmontowaniu wpustow wszystkie zewnetrzne powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem nalezy
izolowa¢ Dysperbitem.

Przed posadowieniem wpustow odwodnione dno wykopu nalezy wypeti¢ warstwa piasku grubosci 0,15m
zageszczonej do stopnia 1d=0,30 (wskaznik zageszczenia 1s=0,95) a nastepnie doktadnie wyréwna¢ powierzchnie
podtoza — do projektowanego poziomu posadowienia.

Wilaczenie przykanalikoéw od wpustéw $ciekowych do istniejacych studni wykona¢ za pomoca przytaczy siodtowych z
przegubem kulowym FABEKUN o srednicy 1000/200 firmy Funke Gruppe. Zabrania sie wykonywania otworéw w
istniejacych i projektowanych studniach za pomoca wykuwania — otwory wykonywa¢ wyrzynarka Firmy Funke lub
podobna.

2.4. Kruszywo na podsypke pod rurociagi i studzienki

Podsypka z piasku spelniajacego wymagania PN-B-11113.
Piasek do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do zapraw stosowac¢ piasek $rednio lub
gruboziarnisty.

2.5. Beton i zaprawa cementowa

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ BN-62/6738-07 a beton zwykly B-10 i B-20
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PB-06250

Przy wykonywaniu potaczen kregéw i ptyt stosowac zaprawe cementowa z dodatkiem hydrobetonu zgodna z
wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.

Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN-B-19701.

2.6. Skladowanie materialow
2.6.1. Rury kanalizacyjne

Rury mozna skltadowac¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie¢ wod opadowych. W
skladowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie tak aby kielichy byty wysuniete i nie spoczywaty na kielichach nizszej
warstwy. Podktady drewniane o $rednicy lub boku nie mniejsze niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metra. Nie przekracza¢
wysokosci sktadowania 1m dla rur o $rednicy do 300 mm.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sa sktadowane, stosowanie
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania ich z
wysokoSci na ziemie, wleczenia pojedynczych rur po terenie.

Rury chroni¢ przed nadmierna dlugotrwala ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych Zrédet
ciepla.

Ksztattki ztaczki powinny by¢ skladowane na terenie w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci, przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Drobna armatura, ksztaltki ztaczki i inne elementy powinny by¢ skltadowane w pomieszczeniu zamknietym

2.6.2. Kregi betonowe

Kregi sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Skladowanie w pozycji budowania do wysokosci nie przekraczajacej 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegélnych wyrobow lub kregow.



2.6.3. Wpusty zeliwne, wlazy kanatowe i stopnie

Skrzynki i ramki wpustowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie sktadowane powinny
by¢ wyréwnane, utwardzone ze spadkami do odprowadzenia wody opadowej.

2.6.4. Kruszywo

Skladowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Skltadowa¢ w zasiekach, tak aby umozliwi¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. Sprzet do wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale I SST ,,Wymagania og6lne pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych

koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopéw

spycharek kotowych lub gasienicowych

sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

sprzetu recznego ( ubijakdw ) do zageszczania gruntu

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale I SST ,,Wymagania og6lne"

4.1. Transport rur

Rury X-Stream nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach dla unikniecia ich uszkodzenia.

Zatadunek i roztadunek rur nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wézkéw widlowych lub dZzwigu.

Przy zatadunku i roztadunku dZzwigiem nalezy pamieta¢ o stosowaniu taSm parcianych w bezposrednim
kontakcie z rura dla unikniecia uszkodzen mechanicznych rury.

4.2. Transport kregow

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinow z drewna sosnowego i gumy.
Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wiazow kanatowych i wpustow deszczowych

Wilazy kanalowe i wpusty $ciekowe deszczowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
samochodowego w sposob zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasma stalows.

Zaleca si¢ transport skrzynek i ramek wpustowych na paletach drewnianych z zabezpieczeniem drutem lub
tadmga stalowa.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot przygotowawczych i ziemnych
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w rozdziale I - SST ,,Wymagania ogdlne"

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona ustali miejsca do odkladania ziemi, odwozenia
nadmiaru urobku oraz odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot od Inspektora Nadzoru i
komisyjnego przejgcia terenu pod budowe wraz z niezb¢dnymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatow ( przewodow ) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zalozeniem ciagu reperow roboczych.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-107360raz PN-EN 1610.
Wykopy nalezy wykonywacé recznie przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy wykonac¢ o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi.



Dolng warstwe wykopu o wysokosci okotol5 cm oraz plantowanie dna wykopu réwniez nalezy wykonaé
recznie. Naruszong warstwe ziemi ponizej niwelety dna wykopu nalezy usunaé rgcznie i uzupetié¢ piaskiem lub grunt
zages$ci¢ wibratorem.

Wykopy nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego do najwyzszego punktu co umozliwi prawidtowe odwodnienie
wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociggami, kanalizacja oraz kablami
elektrycznymi) powinno by¢ wykonane w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Wydobyty grunt piaszczysto-zwirowy z wykopu powinien by¢ o pozostawiony do zasypania za zgoda
Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

Warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ usuni¢ta poza tren budowy na wczesniej wyznaczone miejsce
sktadowania.

Przed montazem rur i wykonaniem podsypki wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grubosci 15 cm a zasypke o grubosci 20 cm ponad wierzch
rury nalezy wykonaé¢ réwniez z piasku lub gruntu piaszczystego ktére nalezy dokladnie zagesci¢ wibratorem do
wskaznika zaggszczenia 95 % w.g proby Proctora .

Po zakonczeniu robdt montazowych i ziemnych teren na istniejacych drogach nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego przed rozpoczeciem robot.

5.3. Zasypywanie rurociaggow

Po utozeniu przewodow w wykopie nalezy zasypa¢ go warstwa piasku lub gruntu piaszczystego o grubosci
min. 20 cm ponad wierzch przewodu. Nastgpnie wykopy zasypywaé warstwami gruntu rodzimego o grub. 20
cm wraz z zageszczeniem az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia rownego 1,0 w ulicy i 0,95 w chodniku.
Zageszczanie gruntu wykona¢ przy uzyciu rgcznych lub walcowych zageszczarek ( wibratorow )
mechanicznyczh.

6. Montaz kanalizacji deszczowej

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w rozdziale I - SST ,,Wymagania ogdlne"
6.1. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Trasa rurociagu kanalizacji deszczowej oraz spadki musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Srednice poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji wykonaé zgodnie z dokumentacja.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy wykona¢ odbioru technicznego wykopu.

Rury nalezy uktada¢ na wczeéniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki sposob, by jej
gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materialu podsypki o
grubosci 10 cm powinna pozosta¢ niezaggszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich polaczen kielichowych.

Wysokos¢ nadsypki nie powinna przekracza¢ 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamigtac, aby przy
zageszczaniu gruntu minimalna warstwa nadsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Wypehnienie wykopu
nalezy kontynuowaé kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli projekt nie zaktada inaczej, zasypk¢ moze stanowié grunt
rodzimy.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewngtrzng powierzchnig¢ kielicha nalezy oczys$ci¢ ze wszystkich
nieczystosci. Tak przygotowana powierzchni¢ wewngtrzng kielicha nalezy posmarowacé trwatym Srodkiem
poslizgowym. Nastepnie na wczesniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Nalezy
pamigtac, aby uszczelke umiejscowi¢ pomigdzy pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i
bosy koniec rury z uszczelka, nalezy wykona¢ potaczenie kielichowe. Obsypke materialem sypkim wykonujemy
warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mniejszych $rednicach (DN/ID<500) pierwsza warstwa nie powinna
przekroczy¢ potowy $rednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscig dokladnego obsypania i zaggszczenia gruntu w
tzw. pachwinach rury.

Warunkiem poprawnej wspolpracy rurociaggdéw z gruntem jest wykonanie prac montazowych zgodnie z
wymaganiami ,,Instrukcji montazowej...” producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-ENV1046 ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- staranno$ci wykonanych prac;

- ulozenia rur na stabilnym podtozu; w przypadku gruntow stabonosnych utozenie rur na geowtdkninie;

- zastosowanie zasypki i nadsypki nadajacej ok. do zageszczania i wykonanie jej warstwami, ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych zalecen:

a) zapewnienie odpowiedniego stopnia zaggszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury- warto$¢
zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metody Proctora (SPD);

b) zapewnienia poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw.”’pach”, tj. obszarow pod obrysem rury

¢) wyeliminowanie kamieni i elementow statych z bezposredniego sgsiedztwa rury;

d) zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zagg¢szczonym do poziomu 15 cm powyzej wierzchu rury;

e) zapewnienie wysokiego zageszczenia nadsypki wokot rury przy wyjmowaniu szalunkéw

- w przypadku zaggszczenia mechanicznego zastosowanie zalecen normy PN-ENV-1046.



Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem rgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci na co najmniej %4 jego obwodu z
wylaczeniem ztacz.

Zacza powinny by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Nie wolno wyroéwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementoéw jak:
kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.

Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno
przekracza¢ 1 cm.

6.2. Studnie kanalizacyjne

Na trasie kanalizacji przyjeto montaz studni kanalizacyjnych beonowych. Po wykonaniu wykopu nalezy jego dno
wyréwnac podsypka piaskowo-zwirowg o grubosci 10 cm i odpowiednio zagescic.

Po zamontowaniu kanatéw nalezy wykonaé probe szczelnosci.

Poziom wtazu w jezdni powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawg¢dz wlazu powinna
znajdowac si¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu.

Studzienki te nie wymagaja poszerzenia wykopow ponad wymiar potrzebny do ulozenia przewodu
kanalizacyjnego.

Kinete uktadamy poziomo na warstwie 5-10 cm zageszczonej podsypki piaskowej. Poziomujac kinete nalezy
pamigtac o tym, ze kineta posiada fabryczny spadek dna.

W kinetach przeplywowych strzatka wskazuje prawidlowy kierunek przeptywu  Sciekow.
Rure karbowana (trzonowa) docina si¢ do wymaganej wysokosci na placu budowy np. pila r¢czng. Cigcia nalezy
dokona¢ na $rodku karbu (nie doliny).

Studzienke zasypa¢ piaskiem lub gruntem sypkim tatwo zaggszczajacym si¢. Zasypywaé nalezy rownomiernie
na calym obwodzie rury trzonowej. Zaggszczanie zasypki wykonywa¢ warstwami do 30 cm.
Zaleca si¢ uzyskanie stopnia zaggszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% warto$ci Proctora dla terenéw
zielonych. Dla terendw utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym 95% SP. 98% SP dla drég o

duzym obcigzeniu ruchem kotowym. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z
obowiazujaca norma PN EN 124:2000. Norma ta podaje rowniez klasyfikacje zwienczen odpowiednio do ich
lokalizacji.

6.3. Studzienki $ciekowe (wpusty uliczne)

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z wpustem ulicznym zeliwnym i
osadnikiem wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Studzienki wyposazy¢ w kosze perforowane do zatrzymywania zanieczyszczen.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:
o glebokos¢ studzienki od wierzchu wpustu do dna wlotu przykanalika zgodna z Dokumentacja
Projektowa
e glebokos¢ osadnika min 0,9 m.
e drednica studzienki i osadnika 0,50 m.
e  krata Sciekowa usytuowana w jezdni w $cieku przy krawezniku,.
Whpusty sciekowe podiaczy¢ do sieci kanalizacji.
Studzienki nalezy wykonaé na tawie z kruszywa tamanego lub z piasku i zwiru.
Przejscia rur przykanalika wykona¢ jako szczelne poprzez tuleje typu szczelnego dostarczone przez
producenta.. Studzienki wyposazy¢ we wpusty Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe wg PN-EN + 2000 z uchylna krata i
uchylng klapa na zawiasach na obcigzenia C250.

7. Kontrole jakosci robét, obmiaru robét, odbiéru robot oraz podstawe platnosci
podano w rozdziale I - SST ,,Wymagania ogolne"

8. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

e Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 wydane przez COBRTI Instal
Warszawa.

e Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 wydane przez COBRTI Instal
Warszawa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie niektorych przepisow ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 32 p6z. 239, Nr 136/95 poz. 670)



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U 47/03 poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.
71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca w sprawie systemdéw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stos budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 p6z. 437)

e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

e PN-EN-1452-1-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody

e prPN-EN 805 - Zaopatrzenie w wodg - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich cz¢sci sktadowych

e ZAT/97-01-001 - Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach ciSnieniowych do wody

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

e PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu
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