SIENKIEWICZA PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa chodnika w ulicy Sienkiewicza w Chojnowie
45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

=y

1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1|/0119-03 nie réwninnym

0.12 km 0.1200
RAZEM 0.1200
2|KNR 2-21  |Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1{0110-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2|45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych nagt. do5cm |m
d.2{0101-01 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0:2.13.
9902-01
236 m 236.00
RAZEM 236.00

4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.2|0803-03 + |0 grubosci 5 cm 26-75 pojazdéw na godzine

KNR 2-31
0803-04
2.0.2.13.
9902-01
236*0.3 m?2 70.80
RAZEM 70.80

5|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m2
d.2{0805-01 kosci 8 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing

z.0.2.13.
9902-01
79.2 m?2 79.20
RAZEM 79.20
6|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z  |m?2
d.2|0815-06 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzing
9902-01
489.6 m?2 489.60
RAZEM 489.60
7|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2|{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km. Jw.
489.6*0.05+236*0.3*0.05 m3 28.02
RAZEM 28.02
8|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
d.2{1103-05 ladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
. DODATEK za dalsze 6 km. na migjsce utylizacji.
Krotnos¢ = 6
28.02 m3 28.02
RAZEM 28.02
9 Skfadowanie gruzu m3
d.2|analiza indy-
widualna
24.48 m3 24.48
RAZEM 24.48
10 Skiadowanie asfaltu m3
d.2|analiza indy-
widualna
236*0.3*0.05 m3 3.540
RAZEM 3.540
3/45100000-8 |REGULACJA URZADZEN
11|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
4 szt. 4
RAZEM 4
4|/45233000-0 |ELEMENTY ULIC-krawezniki
12|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw kamiennych wystajgcych 10x30 cm na pod- m
d.4]1202-04 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdoéw na godzing
Z.0.2.13.
9902-01
analogia
118+116 m 234.00
RAZEM 234.00

13|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralnao  |m2
d.4/0314-01 grubosci 5 cm
0314-02

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15041 Uzytkownik: KAWOB




SIENKIEWICZA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
234*0.3 m?2 70.20
RAZEM 70.20
5|45233000-9 |PODBUDOWA
14|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  [m2
d.5(0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzing <90% robét
z.0.2.13. mechanicznych>
9902-01
<90% robét mechanicznych>568.8*0.9 m2 511.92
RAZEM 511.92
15|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  [m?2
d.5|0101-02 gruncie kat. I-IV - za dalsze 6 cm giebokosci (chodniki i wjazdy) <90% ro-
2.0.2.13. bét mechanicznych>
9902-01 Krotnos¢ = 2
<90% robét mechanicznych>568.8*0.9 m2 511.92
RAZEM 511.92
16|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2
d.5/0101-02 gruncie kat. I-IV - za dalsze 10 cm gtebokosci (wjazdy) <90% robét me-
z.0.2.13. chanicznych>
9902-01 Krotnos¢ = 2
(79.2+4*2.4)*0.9 m?2 79.92
RAZEM 79.92
17|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.5/0301-02 czymi na odlegto$¢ 9 km (kat.gr.lll) wraz z kosztami utylizacji i sktadowa-
0214-04 nia.<10% robét recznych>
568.8"0.1*0.26+88.8*0.1*0.1 m3 15.68
RAZEM 15.68
18|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.5|0212-05 + |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
KNR 2-01 mochodami samowytadowczymi na odl.9 km z kosztami utylizagcji i sktado-
0214-04 wania .
568.8*0.26+88.8*0.10 m3 156.77
RAZEM 156.77
19|KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.5|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V 26-75 pojazdéw na godzine
Z.0:2.13,
9902-01
<chodniki i wjazdy>568.8 m?2 568.80
g RAZEM 568.80
20|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- [m2
d.5/0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
z0:2:13. 10 cm 26-75 pojazddw na godzine
9902-01
568.8 m?2 568.80
RAZEM 568.80
21|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$é  |m2
d.5/0204-03 po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
568.8 m?2 568.80
RAZEM 568.80
22|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$é |m2
d.5/0204-03 po zagegszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine (WJAZDY ZWIEK-
2.0.213.  |SZENIE GRUBOSCI 0 10 cm)
9902-01
88.8 m?2 88.80
RAZEM 88.80
6{45233000-9 |INAWIERZCHNIA
23|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej ,fazowanej, grubos¢ 8 m2
d.6/0511-03 cm na podsypce z miatu kamiennego
z.0.2.13.
9902-01
568.8-79.2 m?2 489.60
RAZEM 489.60
24/KNR 2-31  |Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na  |m2
d.6/0505-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
z.0.2.13. wg 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
79.2 m?2 79.20
RAZEM 79.20
7|45233280-5 |ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY.
25 Zabezpieczenie robét i organizacja ruchu na czas budowy -RYCZALT do- [kmpl.
d.7|kalkulacja  |tyczacy oznakowania robot wykonywanych w kilku etapach , potéwkami
indywidual- |pod ruchem .
na
1 kmpl. 1.00
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