Remont dachu obiekt Gimnazjum nr 2 Chojnéw KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
58| KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowa drewnianych okien i naswiet-|m?2
d.3|1512-06 li o pow. do 1 m2
8.211 m?2 8.211
RAZEM 8.211
59| KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejna lub ftalowa drewnianych okien i naswiet-|m2
d.3|1512-06 li o pow. do 1 m2 - analogia konstrukcji drewnianej lukarn /ramy zewnetrzne/
(0.10*2+0.12)*1.84*8 m2 4710
(0.10*2+0.12)*0.63*33 m2 6.653
(0.10*2+0.12)*2.46*8 m?2 6.298
(0.10*2+0.12)*3.54*2 m?2 2.266
RAZEM 19.927
60| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzianej - analogia z m2
d.3/0516-01 blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm ram dolnych
(1.84*4+2.46*4+3.54)*0.20 m?2 4.148
RAZEM 4.148
4/ROBOTY REMONTOWE WEWNATRZ | ZEWNATRZ OBIEKTU
61/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4/0354-04
2.00*0.90 szt. 1.800
RAZEM 1.800
62|/KNR 202 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m?2
d.4|1204-03
2.00*0.90 m?2 1.800
RAZEM 1.800
63/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach,filarach,pi- [m2
d.4/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - analogia na kominach w czesci strychowej
(0.75+1.15*2)*7.59+(0.52*4*6.08)+(0.40+1.47*2)*4.42+(0.40+1.25*2)*4. 41 m?2 63.348
RAZEM 63.348
64 KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie - analogia |m?2
d.4/0828-01 na kominach w celu wzmochnienia pretamf
3.00*0.40 m?2 1.200
RAZEM 1.200
65/KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - analogia komin peknie-|m?2
d.4/0308-06 ty pionowo wmurowanie co 2- gg pozioma spoine pretéw fi 4,5mm dt 40 cm.
3.00*0.40 m?2 1.200
RAZEM 1.200
66/ KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw ceglyi  |m2
d.4/0715-01 pustakéw na $cianach o pow.podiogi do 5 m2
63.348 m?2 63.348
RAZEM 63.348
67|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych Scian |m?2
d.4/1201-01 - analogia kominéw w czesci strychu.
63.348 m? 63.348
RAZEM 63.348
5/ RUSZTOWANIA
68|/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.5/1604-03
20.00*19.00*2+25.00*16.00 m?2 1160.000
RAZEM 1160.000
69/KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5|1505-01
1160.00 m?2 1160.000
RAZEM 1160.000
70|KNR 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji |m2
d.5|1614-04 drewnianej
1.50*1.00*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
71/KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gltadzone o szer. w rozwinigciu do 20 cm- analogia |m
d.5(0823-03 gzymsy na elewacji potudniowej bocznej
0.40*5 m 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gladzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.5/0823-07
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
6|/INSTALACJA ODGROMOWA
73|/KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.6/1137-04 nowej
200.00 szt. 200.000
RAZEM 200.000
74|/KNR 403 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym  |szt.
d.6/1138-06 na dachéwce, eternicie, goncie
200.00 szt. 200.000
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