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dz. nr 306, 307/6, 307/7, 308/2, 309, 319, 377/5, 385, 386/1, 386/2 - obreb 0003
Chojnéw
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Projektowat : Agata Domalewska

Opracowat : Marek Cichoriski

1. Zakres prac

Zakres prac obejmuje elektroenergetyczne sieci oéwietlenia ulicznego, a w szczegélnosci:
- zabudowe szafki oswietleniowej RL/SO-3

- budowe kablowych linii oswietlenia drogowego obw. | i Il wraz z montazem stupéw
oswietleniowych,

Kolejnos¢ prac:

- demontaz i montaz stupoéw os$wietleniowych obw. |

- demontaz istniejgcej rozdzielnicy RL/SO

- geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych, miejsca posadowienia stupdéw o$wietleniowych
obw. | i Il oraz szafki RL/SO-3

- przygotowanie miejsca pracy,

- reczne lub mechaniczne wykopy dla fundamentéw stupéw oswietleniowych,

- wykonanie fundamentéw stupéw oswietleniowych,

- reczne wykopy pod fundamenty szafki RL/SO-3

- reczne lub mechaniczne wykopy rowoéw kablowych dia linii kablowych o$wietlenia
ulicznego,

- reczne uktadanie linii kablowych oswietlenia ulicznego w rurach ostonowych

- wprowadzenie kabli w fundamenty stupéw,

- zasypanie rowow kablowych,

- zageszczenie gruntu,

- odtworzenie nawierzchni,

- reczny lub mechaniczny montaz stupow oswietleniowych, zabudowa opraw
oswietleniowych,

- zarobienie gtowic kablowych,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- porzgdkowanie terenu,

- pomiary powykonawcze,
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- zatgczenie napiecia.

2. Istniejace obiekty budowlane.
- linie kablowe nN i SN

- sie¢ uzbrojenia terenu,

- ciggi komunikacyjne.

3. Przewidywane zagrozenia.

- linie elektroenergetyczne 0,4 kV — wytgczenie i zatgczenie napiecia, uziemienie,
- prace w poblizu linii elektroenergetycznej kablowej Sn 20 kV i nN 0,4 kV,

- praca na wysokosci powyzej 2m,

- prace ziemne w terenie uzbrojonym,

- prace montazowe — praca przy montazu elementdéw o masie powyzej 100kg,

- praca w pasie drogowym: oznakowanie, wygrodzenie.

4. Instruktaz pracownikow.

Prace szczegéinie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi

si¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzgcego
eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzerh energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzié¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Konieczne $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom.
- wytgczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, w tym przebiegajgce w poblizu miejsca pracy.
- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczad’,
- miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych i postronnych,
- prace w pasie drogowym wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe]
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
- egzekwowac od pracownikéw stosowanie whasciwych srodkow ochrony indywidualne;j,
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych

narzedzi i sprzetu,
- wylaczanie i zatgczanie napiecia winno odbywaé sie dwuosobowo przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
- zastosowac w drzwiczkach do wneki roztgcznikowej ztgcza zamki wyposazone we wkiadki
patentowe celem zabezpieczenia przed

dostaniem sie do wnetrza zigcza 0sdb niepowotanych,
- nie wolno pozostawiaé bez dozoru zadnych otwartych drzwiczek do stacji, szaf kablowych
itp.
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