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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy sieci o$wietlenia
drogowego ul. Samorzgdowej w miejscowosci Chojnéw, dz. nr 306, 307/6, 307/7,
308/2, 309, 319, 377/5, 385, 386/1, 386/2, obreb 0003 Chojndéw, jednostka
ewidencyjna miasto Chojndw.

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie inwestora
2. Mapa do celéw projektowych
3. Obowigzujgce normy i przepisy

3. Opis techniczny
3.1 Stan istniejacy

Obecnie na ul. Samorzadowej, przy stacji transformatorowej R-747-71
zabudowana jest rozdzielnica o$wietleniowa RL/SO-2, z ktérej zasilana jest czynna
sie¢ oéwietlenia ulicznego, ul. Samorzadowej, obw. |. Odbiorca posiada aktualng
umowe kompleksowg na moc 7 kW, ktéra jest wystarczajgca dla potrzeb
modernizacji sieci o$wietlenia ul. Samorzgdowe;.

3.2 Projektowane rozwigzania

Na terenie objetym zakresem opracowania, projektowana jest modernizacja
sieci o$wietlenia na dz. 306, 307/6, 307/7, 308/2, 309, 319, 377/5, 385, 386/1,
386/2; obreb 0003 Chojnéw, miasto Chojnéw, ul. Samorzadowa od stupa nr 71/1/1 do
stupa 71/1/12 oraz wymiana rozdzielnicy o$wietleniowej RL/SO-Z.)\WE/g 3 {ii owwe,)

22
3.3 Informacja o ochronie terenu

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane gwarantujg, ze
planowana inwestycja nie wywrze negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne i
nie bedzie stwarzata zagrozenia dla warunkéw zycia i zdrowia ludzi oraz zwierzat,
zarébwno w trakcie wykonywania prac budowlanych jak i podczas normainej
eksploatacji.

3.4 Oddziatywanie na srodowisko naturalne — obszar oddzialywania obiektu

Modernizowane os$wietlenie uliczne nie bedzie miato wptywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza. Inwestycja nie zagraza Srodowisku oraz
zdrowiu ludzi i zwierzgt. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja
$rodowiskowa.

Zgodnie z §3 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 roku w
sprawie okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami)
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projektowane przedsiewziecie modernizacji sieci o$wietlenia  drogowego
na dz. 306, 307/6, 307/7, 308/2, 309, 319, 377/5, 385, 386/1, 386/2 obreb 0003
Chojnéw, ul. Samorzadowa, w miejscowosci Chojnéw nie wplywa ujemnie
na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego objetego opracowaniem miesci
sie w granicach dziatek ewidencyjnych nr 306, 307/6, 307/7, 308/2, 309, 319,
377/5, 385, 386/1, 386/2 obreb 0003 Chojndéw, jednostka ewidencyjna
020901_1 miasto Chojnéw.

3.5 Kategoria geotechniczna i informacja o ochronie konserwatorskiej

Niniejsza Inwestycje mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Wyzej wymieniona kategoria swoim zakresem obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym.

Modernizacja sieci o$wietlenia ulicznego na dz. 306, 307/6, 307/7, 308/2,
309, 319, 377/5, 385, 386/1, 386/2 ul. Samorzadowa w miejscowosci Chojnéw, nie
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

l. Rozdzielnica o$wietleniowa

Istniejgcg rozdzielnice os$wietleniowg RL/SO-2, nalezy wymieni¢ na
rozdzielnice typu RL/SO-3. Projektowana rozdzielnica RL/SO-3, zainstalowana
bedzie obok stacji transformatorowej R-747-71 i zasilana bedzie istniejgcg linig
kablowg typu YAKY 4x35 mm? z rozdzielnicy nN stacji transformatorowe;.
Rozdzielnice RL/SO-3 nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym,
przedstawionym na rys. E-3. Jako obudowe dla RL/SO-3, nalezy zastosowac¢ typowg
obudowe z tworzywa sztucznego, wyposazong w cze$¢ pomiarowg. Rozdzielnica
RL/SO-3 powinna zapewniag¢:

- wiasciwe zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich,

- dostep do uktadu pomiarowego tylko przez Inwestora,

- mozliwo$¢ dokonywania odczytéw wskazan licznika energii elektrycznej bez
konieczno$ci otwierania czesci licznikowej (okienko odczytowe).

Z czesSci SO-3 z zabezpieczenia linii o$wietleniowej, nalezy wyprowadzi¢ linie

kablowg typu YAKY 4x25mm? do zasilania nowoprojektowanych stupow

oSwietleniowych, oznaczonych jako obw. 71/Il/1 do 71/ll/4. Miejsce usytuowania

szafki pomiarowej RL/SO-3 i obwodow  os$wietleniowych, pokazano

narys. nr E-1i E-2.

IIl. Linia oSwietlenia ulicznego — obwéd |

Projektuje sie wykonac¢ nowa linie kablowg typu YAKXS 4x35 mm? od stupa
nr 71/1/5 do stupa nr 71/1/10 i od stupa 71/1/10 poprzez stup 71/1/11 do stupa 71/1/12
(oznaczona na mapie kolorem niebieskim). Nastepnie kabel od stupa 71/1/12 w
kierunku stupa 71/1/13, nalezy przecigé i zmufowaé z kablem typu YAKY 4x35 mm?2
Przy stupie nr 71/1/10 nalezy odkopa¢ kabel od stupa 71/1/10/1 w kierunku starego
stanowiska stupowego i wprowadzi¢ go do stupa 71/1/10 (nowe stanowisko stupowe).

Linie kablowe oswietlenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na
rys. E-1 i rys. E-2. Kable o$wietleniowe utozyé w ziemi na gtebokosci 70 cm, na
podsypce piaskowej. Kabel w wykopie oznaczy¢ folig kalandrowang niebieska, oraz
oznacznikami kablowymi. W miejscach skrzyzowania linii osSwietlenia z innymi
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lil. Linia oswietlenia ulicznego — obwad li

Linia oéwietlenia obw. || wykonana bedzie kablem typu YAKXS 4x35 mm? na
catym odcinku linii oSwietleniowej. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RL/SO-3.

Linie kablowe oSwietlenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na
rys. E-1 oznaczono kolorem pomaranczowym. Kable o$wietleniowe utozy¢ w ziemi
na gtebokosci 70 cm, na podsypce piaskowej. Kabel w wykopie oznaczyé¢ folig
kalandrowang niebieska, oraz oznacznikami kablowymi. W miejscach skrzyzowania
linii o$wietlenia z innymi urzadzeniami podziemnymi, wjazdami do poses;ji i liniami
energetycznymi, teletechnicznymi itd., kabel o$wietlenia nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych AROT SRS & 75 i wprowadza¢ go do stupdéw oswietleniowych oraz
zgodnie z wymiarami podanymi na rys. E-1.

IV. Stupy i oprawy oswietleniowe — obwod |

Projektowane sg do wymiany i utylizacji stupy o$wietleniowe nr 71/1/1, 71/1/2,
71113, 71/1/4, 71/1/5, 71/1/6, 711/7, 71/1/8, 71/1/9, 71/1/10, 71/I/11. Stanowiska stupowe
nr 71/1/10, 71/1/11 i 71/1/12 zostang wyznaczone w innych miejscach, ktére pokazano
narys. E-1iE-2.

Jako wymieniane stupy oswietlenia ulicznego, nalezy zastosowac stupy
oswietleniowe typu SO-8/Noc (produkcji firmy ELMONTER) lub réwnowazne, o
wysokosci catkowitej 8 m, posadowione na fundamentach typu B-120 w miejscach
wskazanych na rys.E-1 i E-2. Stupy o$wietleniowe oznaczono jako 71/I/1 do 71/1/12.

Na stupie nalezy zabudowaé wysiegnik KR-16 o wysiegu 1,5m na ktérym
nalezy zamontowac oprawe os$wietleniowg, typu OUSe 100W, E-40, 100W, 230V,
IP-55, ktérg nalezy podtgczy¢ od izolacyjnego ztgcza bezpiecznikowego typu
|ZK-4-01 przewodem typu YDY 3x1,5 mm2. Jako zZrodta $wiatta nalezy zastosowaé
lampy sodowe SON-T Plus 100W/E40, produkgcji firmy PHILIPS lub réwnowazne.

W celu zapewnienia symetrycznego obcigzenia fazy linii zasilajgcej, nalezy
poszczegdine punkty oswietleniowe podtgczaé kolejno do linii zasilajgcej. Schemat
spiralny pokazano na rys. E-4.

V. Stupy i oprawy oswietleniowe — obwod i

Projektuje sie zabudowaé na obwodzie Il stupy oznaczone 71/Il/1, 71/1/2,
71/1/3, 71/11/4 w miejscach oznaczonych na rys, E-1.

Jako projektowane stupy os$wietlenia ulicznego, nalezy zastosowaé stupy

oSwietleniowe typu SO-8/Noc (produkcji firmy ELMONTER) lub réwnowazne, o
wysokosci catkowitej 8 m, posadowione na fundamentach typu B-120 w miegjscach
wskazanych na rys.E-1. Stupy oéwietleniowe oznaczono jako 71/11/1 do 71/1l/4.
Na stupie nalezy zabudowaé¢ wysiegnik KR-16 o wysiegu 1,5m na ktérym nalezy
zamontowa¢ oprawe o$wietleniowa, typu OUSe 100W, E-40, 100W, 230V, IP-55,
ktorg nalezy podigczy¢ od izolacyjnego ztgcza bezpiecznikowego typu 1ZK-4-01
przewodem typu YDY 3x1,5 mm2. Jako Zrodta $wiatta nalezy zastosowaé lampy
sodowe SON-T Plus 100W/E40, produkcji firmy PHILIPS lub réwnowazne. Na cate;
dtugosci linii o$wietleniowej, w rowie kablowym nalezy poprowadzi¢ bednarke
stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, a nastepnie podigczy¢ jg z zaciskiem
uziemiajgcym kazdego stupa.
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W celu zapewnienia symetrycznego obcigzenia fazy linii zasnajqcej nalezy
poszczegoblne punkty o$wietleniowe podigczaé kolejno do linii zasilajgcej. Schemat
spiralny pokazano na rys. E-4.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowaé
samoczynne wytgczenie. Do realizacji tej ochrony zastosowaé bezpieczniki
instalacyjne Bl o warto$ci 6A w stupach o$wietleniowych.

Do przewodu PE podtgczy¢ czesci metalowe instalacji elektrycznej (metalowe
obudowy odbiornikéw i rozdzielni energii), oraz oprawy o$wietleniowe wraz ze
stupami o$wietleniowymi.

5. Uwagi koncowe

Przed przystgpienie do prac nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasy przebiegu linii
kablowych i usytuowania stupdw os$wietleniowych.

Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonaniem linii kablowej nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig. Ponadto prace nalezy wykonaé z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw. Podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy we wiasciwy sposéb oznakowaé miejsca, w ktérych beda
prowadzone wykopy, przez ustawienie barierek lub oznakowanie tasmg
ostrzegawczg. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ wszelkich uzgodnien, oraz
uzyskac zgody na ich prowadzenie od wtascicieli urzgdzen i sieci podziemnych.

Przed zasypaniem kabli, nalezy dokonaé¢ prac zanikowych, oraz sporzadzi¢

protokoty w obecnoséci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po zakonczeniu prac ziemnych, nalezy dokonaé¢ rekultywacji terenu prac i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego, oraz dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. W celu zabezpieczenia kabli typu YAKXS przed wilgocig nalezy
zainstalowac na ich konicach palczatki termokurczliwe typu AK Ponadto konice zyt w
rozdzielnicy RL/SO-3 oznaczy¢ odpowiednimi kolorami. W celu zabezpieczenia
fundamentow przed skutkami dziatania wilgoci w ziemi, nalezy przed posadowieniem
pomalowac je masg bitumiczna.

Instalacja elektryczna nie bedzie zawierata urzgdzen i materiatow szkodliwych
dla srodowiska naturalnego. Projektowane obiekty nie bedg miaty negatywnego
wptywu na $rodowisko przyrodnicze oraz nie bedg ucigzliwe dla mieszkancéw
terenow sgsiednich. Teren bedgcy przedmiotem zainwestowania budowa o$wietlenia
ulicznego nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne, zgodnie z PN-IEC
60364-6-61:2000, PN-IEC 1008-1+A 1996, oraz PN-IEC 1008-1 1996, a takze
spetni¢ pozostate zalecenia zawarte w warunkach przytgczenia.

Projekt stanowi jedynie w cafo$ci dokumentacje techniczng do wykonania
powyzszej inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wcze$niejszym
ustaleniu i zaakceptowaniu przez projektanta.

Projektant Marek Cichonski
Branzy Elektroenerdetycznej
Specjalno$¢ Instalacyj ,‘ InZynieryjna
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6. Rysunki

E-1. Przebieg trasy sieci oswietleniowej oraz usytuowanie stupéw o$wietleniowej
obw. | i obw. Il

E-2. Przebieg trasy sieci oswietleniowej oraz usytuowanie stupéw o$wietleniowej
obw. |

E-3. Schemat jednokreskowy rozdzielnicy oéwietleniowej RL/SO-3

E-4. Schemat spiralny sieci o$wietleniowej — obw. I
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